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1. JOHDANTO

WSP on tehnyt Niiralan Kulma Oy:n tilauksesta laskennallisen meluselvityksen Kuopion Sarkiniemen-
tien varrella sijaitsevan tontin melutasoista asemakaavan muutosta varten. Suunnittelualueen lansi-
puolella kulkee Sarkiniementie ja pohjoispuolella Lohkaretie. Melulaskennassa on tarkasteltu tielii-
kenteen aiheuttamia péivi- ja ydaikaisia keskiddnitasoja (Laeq7-22ja Laeq22-7) suunniteltujen rakennusten
piha-alueillaja julkisivuilla. Laskennat on tehty nykyliikenteen (2017) likkennemé&irill4 ja vuoden 2035
ennusteliikennemairilla.

Laskennallisen mallinnuksen ja timén raportin on laatinut Avustava Suunnittelija Joel Lindholm ja
raportin on tarkastanut FM Ilkka Niskanen.

2. LAHTOTIEDOT JA MENETELMAT

2.1. Suunnittelualue

Kohteen sijaintikartta on esitetty kuvassa 1, jossa suunnittelualue on kehystetty punaisella. Suunnit-
telualueen lansipuolella kulkee Sarkiniementie ja pohjoispuolella Lohkaretie. Uusien rakennusten
massoittelu on saatu tilaajalta.

Kuva 1. Kohteen sijaintikartta, suunnittelualue kehystetty punaisella. (Google Maps)

2.2. Laskentamalli

Laskennallinen meluselvitys on tehty noin 160 m x 160 m laajuiselle alueelle, johon laskentapisteiti
on sijoitettu tasaisin vdlein 3 metrin etdisyydelle ja 1,5 metrin korkeudelle maan pinnan tasosta. Las-
kennan tulokset on esitetty keskiddnivyohykkeind 5 dB luokissa. Laskennoissa rakennusten ab-
sorptiosuhteena on kiytetty arvoa 0,21 eli 79 % dédnestd heijastuu rakennuksista. Laskennoissa on
otettu huomioon ensimmdisen kertaluokan heijastukset. Suunniteltujen kohteiden piha-alueille koh-
distuvia melutasoja verrattiin Valtioneuvoston pdatdksen 993/1992 ohjearvotasoihin.

2.3. Laskennassa kdytetyt liikennemaarat
Nykytilanteen laskentamallissa kdytettiin Kuopion kaupungin ilmoittamia vuoden 2017 litkennetie-

toja nykyliikenteen lukuina. Ennustetilanteelle (vuosi 2035) kdytetyt lilkennemaérit on saatu kerto-
malla nykyliikenteen luvut kasvukertoimilla (kevyille ajoneuvoille 1,23 ja raskaille 1,075).
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2.4. Laskentamallin epavarmuus

Tieliikennemelun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat hyvin vertailukelpoisia silloin, kun
maasto on tasainen ja sddolosuhteet vastaavat mallissa asetettuja sddolosuhdevaatimuksia. Talléin

tulokset eroavat + 1 dB toisistaan. Mitd monimutkaisempi maasto on, sitd enemmén lasketut ja mita-
tut tulokset eroavat toisistaan.

Téssé selvityksessd tarkasteltua suunnittelualuetta voidaan pit44 suhteellisen yksinkertaisena lasken-
taympiristonid, minkd vuoksi arvioimme, ettd laskentamallin tarkkuus tieliikennemelun osalta on

tdssd tapauksessa luokkaa + 2 dB.

2.5. Ymparistomelun ohjearvot

Valtioneuvoston paitoksessd (993/1992) on annettu maankaytdn, rakentamisen ja liikenteen suun-
nittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssi sovellettavat melutason ohjearvot. Niit4 ohjearvoja so-
velletaan my6s ympéristélupaharkinnassa (taulukko 2). Melutason ohjearvot on annettu erikseen péi-
vaaikaiselle keskiddnitasolle (klo 7-22) ja ydaikaiselle keskidénitasolle (klo 22-7).

Taulukko 2. Melutason yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992).

Alueen kuvaus Piivdajan (klo 7-22) kes- | Yéajan (klo 22-7) kes-
kiddnitason ohjearvot kiddnitason ohjearvot

Ulkona

Asumiseen kiytettdvdt alueet,

v1rklst¥s'ah.1.eejt. taajamissa ja nii- 55 dB 45-50dB 02

den vélittomassd ldheisyydessa

sekd hoito- ja oppilaitoksia palve-

levat alueet

Loma-asumiseen kiytettdvat alu-

eet, lelr'mta}alueet, Vlrklstysalg- 45 dB 40dB?

eet taajamien ulkopuolella ja

luonnonsuojelualueet

Sisalld

Asuin-, potilas- ja majoitushuo- 35dB 30dB

neet

Opetus- ja kokoustilat 35dB -

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason ySohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta ydohjearvoa.

3) Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleensd kdytetd oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yslla.

4) Taajamissa loma-asumiseen kdytettivilld alueilla voidaan soveltaa asumiseen kdytettdvien
alueiden ohjearvoja Laeqr-22= 55 dB ja Laeqzo-0r= 50 dB (vanhat alueet), 45 dB (uudet alueet).

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisdtdan 5 dB
ennen sen vertaamista ohjearvoon.
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Uudella alueella tarkoitetaan paddsddntoisesti vahintéddn korttelin kokoista aluetta, jolla on ennestddn
hyvin vdhin tai ei lainkaan asuinrakennuksia, tai jolle luodaan uutta infrastruktuuria ja jolla laajen-
netaan kaavoitettua aluetta tai luodaan uutta. Tulkintaan vaikuttaa lisdksi alueen sijainti muihin alu-
eisiin ndhden (Airola 2013: Melun- ja tirindntorjunta maankdyton suunnittelussa).

Suunniteltu uusi asuinrakennus on tulkittavissa uudeksi alueeksi, jolloin piha- ja oleskelualueiden yo-
ajan ohjearvotaso on Laeqz:-07 = 45 dB.

3. MELULASKENTOJEN TULOKSET

3.1. Nykytilannev. 2018

Laskentamallin epdvarmuus (+ 2 dB) huomioon ottaen rakennusten oleskelualueille kohdistuu p4i-
vdaikana vain ohjearvon alittavia melutasoja. Yoaikana lidntisimpien asuntojen oleskelualueille koh-
distuu ohjearvon tasalla olevia melutasoja. Muille oleskelualueille kohdistuu ydaikana ohjearvon
alittavia melutasoja.

Piivdaikana julkisivuihin kohdistuu 44-59 dB melutasoja ja yGaikana 38-51 dB melutasoja.

Tulokset on esitetty tarkemmin liitteen 1 meluvychykekartoissa.

3.2. Ennustetilannev. 2035

Laskentamallin epdvarmuus (+ 2 dB) huomioon ottaen ldntisten asuntojen oleskelualueille kohdistuu
péivi- ja ydaikana ohjearvon tasalla olevia melutasoja. Muille oleskelualueille kohdistuu pdiva- ja
yGaikana ohjearvon alittavia melutasoja.

Pdivdaikana julkisivuihin kohdistuu 44-59 dB melutasoja ja y6aikana 38-51 dB melutasoja.

Tulokset on esitetty tarkemmin liitteen 2 meluvyshykekartoissa.

3.3. Rakennusten julkisivujen 4aneneristavyys

Suunnittelualueen rakenteille annettava julkisivun ddneneristdvyys maidraytyy voimakkaimmin me-
lulle kohdistuvan rakennuksen tai julkisivun mukaan. Sisdimelutasoille annettujen ohjearvotasojen
(Vnp 993/1992) perusteella miiritetddn asemakaavamiiriyksinid annettava danitasoero AL, joka
muodostetaan vihentdmailld laskennallisesti arvioidusta julkisivuun kohdistuvasta keskiddnitasosta
(Laequ) vastaavan ajanjakson sisamelun ohjearvotaso (Laeg,s): AL = Lacqu — Laeg,s-

Suunnittelualueen pohjoisimman asuinrakennuksen déneneristysvaatimukseksi saadaan Lohkare-
tien puoleisilla julkisivuilla:

AL =24 dB (= 59 - 35 dB péivaaikana)

Kohteeseen ei ole tarvetta antaa kaavamaardystd julkisivurakenteen ddneneristavyydestd, silld dani-
tasoero 30 dB on suositeltava vaatimus kaikessa asuinrakentamisessa vahimmaiistavoitteena.

5/6 | Projektinumero: 309889 |



WS I )
4. JOHTOPAATOKSET

e Nyky- ja ennusteliitkenteen laskennat: laskentamallin epdvarmuus (+ 2 dB) huomioon ottaen
oleskelualueille ei kohdistu pdiva- eikd yoaikana ohjearvot ylittdvid tasoja. Lahimpéna Sarki-
niementietd olevien asuntojen oleskelualueille kohdistuu ohjearvojen tasalla olevia meluta-
soja.

e Laskettu suurin vaadittava ddneneristidvyysvaatimus on Lohkaretien puoleisilla julkisivuilla
24 dB. Kohteeseen ei ole tarvetta antaa kaavamdirdystd julkisivurakenteen ddneneristivyy-
destd, silld d4nitasoero 30 dB on suositeltava vaatimus kaikessa asuinrakentamisessa vihim-
mdistavoitteena.
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Tampereella 12.1.2018
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Joel Lindholm, Avustava Suunnittelija Ilkka Niskanen, FM
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