
PUISTO-
RAITTI,

HUOLTO,
KT

4.5m

PUISTO-
RAITTI,

KT
~3.8m

PELIALUE,
KT

~8.5m

VIHERKAISTA
~8m

+83.5

HS +79.75 +79.5

KIVIHEITOKE
LADOTTU

KIVIHEITOKE,
KAADETTU

VIHER-
KAISTA

~3m

HS +79.75 +79.5

AJO-
RATA,
ASF
5.5m

RANTA-
PROMENADI,

KIVEYS
5.5m

HUOLTO/
VARUS-

TEET
3.0m

VIHER-
KAISTA/
PYSÄ-
KÖINTI,
NURMI-

KIVI
3.5m

POLKU,
KT

1.5m

KIVI-
HEITOKE,
LADOTTU

19m

HS +80.45

HS +78.75HS +78.75

HS +80.45

+83.5

NYKYINEN MAANPINTA

VIHER-
KAISTA

4.0m

+83.5

PYSÄKÖINTIALUE,
ASF

30.0m

KATU,
ASF
7.0m

VÄLIKAISTA/
KIINTEISTÖNHUOLTO

5.5m

ALBATROSSI TERASSI-
ALUE
5.0m

TORIALUE
-VARAUS

4.0m

RANTA-
PROMENADI,

KIVEYS
9.0m

KÄVELY-
REITTI/
LAITURI

5.0m

VIHER-
KAISTA

3.5m

HUOLTO-
ALUE,

KIVEYS
3.0m

HS +79.5HS +80.3 HS +79.5HS +80.3

NYKYINEN MAANPINTA

57

55

4

60

5

61

67

522521

66
6

L10

525

3

618

4

L5

3

L12

4

L11

523

520

2

524

54

68

58

L3

L6

S15

62

L4

53

Kantakartta © 2016 Kuopion kaupunki

Korotus

83.5

83.6
83.5

83.4

82.5

82.4

82.5

82.4

82.6

82.6

82.4

83.1

83.4

82.7

82.4

82.6
82.4

82.4

82.9

82.7

83.1

82.6

82.4
82.7

82.5

82.4

83.2

82.4

83.8

83.9

83.5

82.4

83.5

83.4

83.3

82.4

82.7

82.5

82.4

82.5

82.4

82.9

83.4

82.5

82.4

82.4

82.4

82.4

82.4

82.7
82.4 82.5

82.6

84.3

83.983.984.1 83.8

84.185.683.7

85.6

85.5
85.5

83.984.0

84.3

85.7

85.9 83.93.8

83.9

82.5

82.4

84.9

83.9

82.4

83.6

83.5

82.5

82.4

82.4

83.8

83.6

83.8

82.4

83.5

83.3

83.1

83.4

83.1

83.2

83.7

83.6

83.7

83.5

83.9

83.4

83.5

83.4

83.1

83.9

9

84.1

84.3

.7

83.9

82.4

83.2

83.5

83.8

84.2

84.4

83.5

84.1

82.3

84.1

83.3
82.4

83.9

82.4

82.4

83.2

84.0

83.8

83.6

83.5

83.2

82.5

82.6

83.3

83.2
83.2 83.3

83.7

83.3 83.2

83.5

83.6

83.5

83.3

82.7

83.884.1

84.8
84.4

83.2

83.8 83.483.9 83.3

84.0

84.1

84.0

83.6

84.1

83.3

83.7

83.6

83.3

83.5

84.0

L121

82.5.8

82828

8228

B

C

C

B

A

A

LV-2

LS

AK-3

AK-3

AK-1

AK-1

K

AK-3

ra-
12

/35
dB

w

stj
rto-2
+ 83.88

1ap/60Km2
1300
jvp+84.88

mk
a-2

mka-2

mka-2

mk
a-2

mk
a-2

1ap/as

+ 8
3.8

II
sr-15

k 10%
e=0.05

/s-2

II

14.0m

14.0m
14.0m

14.0m

a
le

t

35dB

IV2/3

IV2/3ma-p

sr-2

sr-2
IIII

II

I

2700
18

2700

/s-2
e =0.10
k 50%
w-1

sr-1

k-1/100

j
ajo

k-1/100

19

18
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vedenalainen luiska
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Huolto
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Korotus

Korotus

Torikojualue

(varaus)

Esiintymislava

(varaus)

Beachvolley (varaus)
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W
C

Vierasvenesatama

Kotisatama (alukset 10-12 m ja >12 m)

Kotisatama
(alukset <6 m, 6-8 m
ja 8-10 m)

Kauppakadun jatke

Ravintola- ja hotellilaivat (varaus)

Kotisatama (alukset 10-12 m ja >12 m)

Monikäyttöalue / ajoyhteyden kiertotila

Pyörätelineet

Pi
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ttä

Eteläinen aallonm
urtaja

Talvikautena vesialueella luistelu
ja hiihtoreitistöt

Vierasvenelaituri
(varaus, alukset >12 m)

Satamatori

Kauppakatu

M
akasiininkatu

M
akasiininkadun

pysäköintialue

Matkustajasatama

Sauna-/
ravintolarakennus

(varaus)

soutu-
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(varaus)

Veneenlaskuluiska
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Pohjoinen aallonmurtajaGR Pyörätelineet

+83.5

LE H

Promenadi

Albatrossi

X = 6976800

Y = 27535500

X = 6976500

Y = 27535800

X = 6976500

Y = 27535500

Asfaltti

Betonikivi, harmaa

Betonikivi, punainen

Betonikivi, punaruskea

Kiviheitoke, ladottu

Kivituhka

Nurmi

Nurmikivi

Terassi

Kelluva laituri

Istutettava puu

Graniittikivi, harmaa

Yksivartinen pysäköintialueen PRO Wave -valaisin (Easy LED)

Kaksivartinen PRO Wave katu- ja aluevalaisin (Easy LED)

Kaksivartinen Stockholm-valaisin (atelje Lyktan)

Kiviheitoke, kaadettu

Penkki

Vesipiste

Jätekaivo

Sähkökaappi

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema

Vesistön pohjan haraussyvyys eli
varmistettava vesisyvyys

Sora

Yksivartinen Stockholm kevyen liikenteen valaisin (atelje Lyktan)

Liite on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK27

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

KALLAVEDEN KORKEUDET (09/2016 N2000):

HW +82,86
HWnav +82,50
MW +82,12
NWnav +81,75
NW +81,60
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