
 

 

Lausunto  1 (2) 
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Rajalan Aitta Rev-04 
Asemamiehenkatu 2   
FI-00520 HELSINKI 16.11.2017 PKa 

 

 
ROCKPLAN   www.rockplan.fi 
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Puh +358 9 868 903 00 
Y-tunnus 0650198-1  Fax +358 9 868 903 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausunto Rajalan Aitan täydennysrakentamisen ja 
kallioväestönsuojan yhteensopivuudesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

1 Toimeksianto ............................................................................................................................ 2 

2 Taustaa  ................................................................................................................................. 2 

3 Kohde ja sijainti ........................................................................................................................ 2 

4 Kallioväestönsuojan vaikutus täydennysrakentamiseen ............................................................ 2 
 
  

LIITE 8



 

 

Lausunto  2 (2) 
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Rajalan Aitta Rev-04 
Asemamiehenkatu 2   
FI-00520 HELSINKI 16.11.2017 PKa 

 

 
ROCKPLAN   www.rockplan.fi 
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Puh +358 9 868 903 00 
Y-tunnus 0650198-1  Fax +358 9 868 903 30 

1 TOIMEKSIANTO 

Tämä lausunto on laadittu Kiinteistö Oy Kuopion Rajalan-Aitta tilauksesta. 

2 TAUSTAA 

Kohteen valmistumisaikana 1970-luvun alkupuolella käytössä oli väestönsuojelulaki nro 438 
(1958) sekä sisäasiainministeriön päätösluonnos kalliosuojista (1966), jota ei koskaan vah-
vistettu. Ensimmäiset viralliset väestönsuojaohjeet tulivat vuonna 1977. Lounaisen asuma-
solun väestönsuoja rakennettiin todennäköisesti vuoden 1966 ohjeistuksen perusteella. 
Tässä lausunnossa väestönsuojamääräyksiä peilataan ko. ohjeistukseen. 

3 KOHDE JA SIJAINTI 

Kohde sijaitsee Taivaankannenkadun ja Suunnistajantien välisellä alueella Puijonlaaksossa 
Kuopiossa. 
 
Kallioväestönsuoja on 1970-luvun alkupuolella valmistunut 2-kerroksinen lounaisen asuma-
solun väestönsuoja, jossa suojatilaa on yhteensä 732 m2. 

4 KALLIOVÄESTÖNSUOJAN VAIKUTUS TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN 

Rakentamisen aikana väestönsuoja voi toimia normaalisti. C-käytävän sisäänkäynti sijaitsee 
osoitteessa Suunnistajantie 3 ja sen sijainti on tarkemitattu. Sisäänkäynti on täydennysra-
kentamisen tontin rajasta lähimmillään 15,6 metrin etäisyydellä. Sisäänkäynnin on sijaittava 
sortuma-alueen ulkopuolella, mikä tarkoittaa, että täydennysrakentamisessa on huomioi-
tava uudisrakennuksen korkeus. Sortuma-alue ulottuu etäisyydelle, joka on kolmasosa (1/3) 
rakennuksen korkeudesta. Rakennuksen korkeus määräytyy yleensä rakennuksen vesika-
ton ja ulkoseinän leikkauskohdan mukaan.  
 
Myös suojan ilmanvaihtoyhteyksien on sijaittava sortuma-alueen ulkopuolella. Liitepiirustuk-
sessa on esitetty ilmanvaihtoyhteyksien sijainti. 
 
Vuoden 1966 kalliosuojia koskevissa määräyksissä esitetään, että luolan ja kallion ulkopin-
nan välissä olevan kalliopaksuuden on oltava vähintään yhtä kuin luolan leveys lisättynä 
yhdellä metrillä. Kallion vähimmäispaksuus koskee hyvälaatuista kalliota (3. luku 15 § Kal-
liopaksuudet, luonnos 1966). Suunnitteilla olevan 7-kerroksisen asuinkerrostalon perustus-
kaivanto korttelissa 43:1 sijaitsee tämän hetkisten suunnitelmien mukaan lähimmillään 9,5 
metrin etäisyydellä kalliotiloista. Otettaessa huomioon kalliotilan korkeusasema ja 12 metrin 
kalliokattovaatimus, on alin mahdollinen perustamistaso +146. Luolan sijainti ja mitat on ky-
seisellä kohdalla tarkemitattu. Tarkemittauksen perusteella luolan leveys on 11 metriä. Geo-
logisen tarkastelun perusteella alueella oleva kalliolaatu on hyvä. 
 
Purettavia tai säilytettäviä väestönsuojarakenteita ei ole. 
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