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Matkailupalveluiden alueen raja
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Puijon hissi ja ympäristö
PUIJONLAAKSO 12, PUIJO 27

Uusittava tuolihissi ja hissilinja

SUUNNITELMAKARTTA 1:500
PITUUSLEIKKAUS 1:500
POIKKILEIKKAUKSET 1:200

YLEISSUUNNITELMA

VIH2475-7

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Hissilinjan vaatima aukea tila, josta puut poistetaan

Ala-asemaa on siirretty
kolme metriä linjan
suuntaisesti ylärinteeseen ja
noin viisi metriä pohjoiseen

Suunnitelma-alueen raja

Matkailupalveluiden alueen raja

Natura-alueen raja

Luonnonsuojelualueen raja

Uusi tuolihissin pylväs ja
perustusten vaatima ala

Hissin pylvään suurinpiirteinen
sijoittumisala

LEIKKAUS B-B
1:200

Ylä-aseman tyyppipoikkileikkaus

Hissilinjan pituusleikkaus nykyisessä maastossa.
Rakenteet on esitetty periaattellisesti.

Hissin pilarin suurinpiirteinen sijoittumisalue

Yläasema

Ala-asema

Yläasema

Hissin pilarin suurinpiirteinen sijoittuminen.
Pilareiden korkeus voi vaihdella 4-12 metrin
välillä.

Natura-alueen raja

Valvomo

Valvomo

Nykyinen välipoistumisasemaa
siirretään ylöspäin noin 25 metriä

Välipoistumisasema

HuoltotieTeräsritilätaso/ -portaat.
Kulkuleveys 1,2 m

Rakennus- ja kunnossapitotöiden aikainen ajoyhteys

Valvomo perustetaan
kevyesti, jotta puita ei
tarvitse kaataa

LEIKKAUS A-A
1:200

Hissilinjan tyyppipoikkileikkaus

Hissin vaatima aukea tila, josta
puut poistetaan on noin 9-12 m.

Mäkihyppääjien
teräsritiläpolku 1,2 m

Huoltoreitti

Laskettelijoiden
reitti

Jalankulkijat

Matkailupalveluiden alue / Rinnealue
Luonnonsuojelualue, Natura-alue

Luonnonsuojelualue, Natura-alue

Matkailupalveluiden
alue / Tornin ja
majan ympäristö
Luonnonsuojelualue,
Natura-alue

Valvomo

31 m 58 m 50 m 24 m 12 m 25 m 36 m

Maaleikkaus

Hissin pylväiden maantaso
Ala-aseman ns.

0-tason yläpuolella ~6  m ~50 m ~69 m ~73 m ~87 m ~92 m ~94 m~75 m

Mahdollinen
maaleikkaus

12 m

9  m

Huoltoreitti

5,3 m

Puita poistetaan tuolihissin linjalta 9-12 metrin leveydeltä.
Havupuita poistetaan noin 45 kpl
Lehtipuita poistetaan noin 22 kpl

Puun poisto, havupuu / lehtipuu

Valaisimen poisto

Muun rakenteen poisto

+229 m

+209 m

+135,5

+188 m

10,5 m

5,3 m

2,5 m

5  m

Kartta-aineisto © Kuopion kaupunki 2020. Ilmakuva © Kuopion kaupunki 2019
Luonnonsuojelu- ja natura-alueet © Suomen ympäristökeskus 2019

Rakennus- ja kunnossapitotöiden aikainen ajoyhteys


