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"Piippurakennus”, Neulaniementie 5 valmistunut 1937

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa rakennus nro 15

Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 4

Laajuus: pinta-ala 122 brm?

Rakennus suunniteltiin ja rakennettiin ammuslataamoalueen pannuhuoneeksi. Alkuperaiset
piirustukset on paivatty 31.8.1935 ja suunnittelijoina ovat olleet K.L. (Kalle Lehtovuori) ja O.K.
(Olavi Kivimaa). Rakennus on pohjaltaan nelidmainen ja pannuhuoneen vahvarakenteinen pyorea
tiilipiippu sijaitsee sen luoteispuolella. Pannuhuoneen lounaispuolella sijaitsi piirustusten mukaan
halkotarha, josta polttopuut tuotiin raiteita pitkin ja parioven kautta rakennuksen sisalle saakka.
Sisatilassa oli kaksi suurta lampdkattilaa. Ikkunat sijaitsevat rakennuksen koillis- ja kaakkoissivulla.
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Julkisivu kaakkoon Leikkaus a-b

Piippurakennuksesta ei ole 16ytynyt muutossuunnitelmia. Se on sailynyt yhtenaisena hallitilana.
Rakennuksessa on alkuperaiset sisaan-ulos-aukeavat puuikkunat. Ulko-ovi on uusittu.
Rakennuksessa on hiertorappaus, joka on alaosastaan rapistunut. Tiilipiippu on sailynyt ulkoa pain
hyvakuntoisen ndkdisena. Rakennus on talla hetkelld vuokrattuna Savonia ammattikorkeakoululle

varastokayttoon.
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"Tulilanka”, Neulaniementie 5 valmistunut 1937

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa rakennus nro 5

Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 5

Laajuus: pinta-ala 427 brm?

K.L. (Kalle Lehtovuori) ja O.K. (Olavi Kivimaa) ovat paivanneet rakennuksen suunnitelmat
27.6.1935. Rakennuksessa oli alkuperaisten suunnitelmien mukaan panostus- ja patronointihalli,
pakkaustila, kartessipussien ompeluhuone, mestarin tydhuone ja ruudin sailytystila. Rakennukseen
oli kaksi sisaankayntia koillissivulta ja perusmassasta ulkoneva ruudinsailytystila oli rakennuksen
lounaiskulmassa. Ainoa maininta materiaaleista ikkunoiden raitisilmaventtiileiden ja sokkelin
tervatun insuliitin lisdksi on panostus- ja patronointihallin massalattia.
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Rakennuksen muutossuunnitelmat teki Arkkitehtitoimisto Erkki Valovirta Oy 1987 ja siina alkoi
toimia GTK:n Tekninen tarkastuskeskus 1989. Muutossuunnitelmat on paivitetty 01.09.1988 ja
08.05.1989.

Rakennuksen hallimaiset tilat jaettiin useiksi toimistohuoneiksi ja syvarunkoisen rakennuksen
keskelle tehtiin neuvottelu-, kopio-, arkisto ja avotydtilan lisaksi wc- ja taukotilat. Toinen
sisaankaynti poistettiin kaytdsta ja ruutivarastosta tehtiin iv-konehuone. Rakennuksen aukotus
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pysyi alkuperaisena lukuun ottamatta luoteissivulle avattua, avoimeen tyétilaan johtavaa suurta
pariovea.

Rakennuksen vesikatto, ylapohja ja alapohja uusittiin. Ikkunat ja ovet uusittiin, julkisivuun tehtiin
ruiskupinnoite. Julkisivun paavari on kellertdvan vaalea, ikkunanpuitteet ovat valkoiset, ovet ja
pellitykset vaaleanharmaat.

Tulilanka on nykyisin toimistokaytdssa ja sen kunto on hyva. Sisatilojen ilme on hyvin erilainen
alkuperaiseen verrattuna eika sisatiloissa ole sailynyt alkuperaisia rakennusosia.
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Julkisivu lounaaseen 08.05.1989 Julkisivu luoteeseen 08.05.1989
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"Trotyli”, Neulaniementie 5 valmistunut 1937

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa rakennus nro 6

Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 6

Laajuus: pinta-ala 151 brm?

Pienikokoisen rakennuksen alkuperaiset piirustukset ovat allekirjoittaneet K.L. (Kalle Lehtovuori) ja
P.K. (Pirkko Kiianlinna) ja ne on paivatty 26.9.1935. Rakennuksen tilat, valmistus-, vaaka- ja
varastohuoneet sijaitsivat rakennuksen keskilinjat suhteen symmetrisesti. Rakennuksen
keskiosassa oli lisdksi moottori- ja pumppuhuone ja mestarin huone. Kaksi sisdankayntia sijoittui
koillissivulle ja niiden yhteyteen rakennuksen kaksi pienta wc-tilaa. Rakennuksen lounaispuolella
oli kaksi rakennuksen ulkoseinalinjasta ulkonevaa tilaa, joita vasten olevassa ulkoseinassa oli
tiiliseinan ulkopuolella raudoitettu betoniseina. Tilojen sivuseinat olivat tiilirakenteiset ja lounaissivu
rapattu, eristetty, puurakenteinen seina. Erillisten tilojen ja valmistustilojen valisessa
betoniseindssa oli luukullinen aukko, jonka kaytdsta ei ole selvinnyt tarkempia tietoja.
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Pohjapiirustus 1. kerros

Julkisivu koilliseen Julkisivu lounaaseen

Julkisivu kaakkoon Leikkaus

Rakennus muutettiin GTK:n tutkimusvalinevarastoksi Arkkitehtitoimisto Erkki Valovuoren 1987
laatimien suunnitelmien mukaan. Entiset valiseinat purettiin ja tila jaettiin tutkimusvalinevarastoksi,
palvelutilaksi ja toimistohuoneeksi. Rakennuksen lounaispuolella olleet puurakenteiset tilat purettiin
ja sisédankaynnit koillissivulta ja paadyista suljettiin.

Rakennuksen vesikatto, yldpohja ja alapohja uusittiin. Myos ikkunat, ovet ja julkisivun pintarakenne
uusittiin. Varit ovat samat kuin Tulilangassakin; vaalea rappaus, valkoiset ikkunat, harmaat ovet ja
pellitykset.

Rakennus on nyKkyisin tyhjillaan. Sen kunnossa ei nayta paallisin puolin olevan ongelmia.
Rakennuksessa on paalla peruslampo.
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"Nalli”, Neulaniementie 5 valmistunut 1937

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa rakennus nro 20

Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 7

Laajuus: pinta-ala 378 brm?

Rakennus suunniteltiin ja rakennettiin trotyylivalimoksi. Alkuperaiset piirustukset on paivatty
3.7.1935 ja piirtajien nimikirjaimina ovat K.L. (Kalle Lehtovuori) ja O.K. (Olavi Kivimaa).
Trotyylivalimon lisaksi rakennuksessa oli poraushuone ja suuri tyovarasto. Tilojen valilla oli korkeat
pariovet, joiden paalla oli kuusiruutuinen ikkunaosa, kuten ulko-ovissakin. Rakennuksen
molemmissa paadyissa, kaakkois- ja lounaiskulmissa oli ulkonevat tilat, toinen moottorille ja toinen
mestarille. Rakennukseen oli kaksi sisaankayntia koillissivulta ja rakennuksessa oli ikkunoita
jokaisella sivulla.
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Julkisivu luoteeseen Leikkaus

Rakennus muutettiin GTK:n autohalli-korjaamoksi arkkitehtitoimisto Erkki Valovirta Oy:n tekemien
muutossuunnitelmien mukaan. Trotyylivalimosta tehtiin autotalli, toimisto ja pesutila,
poraushuoneesta ja tydvarastosta huoltohalli, metallikorjaamo, hitsaustila, varasto ja sosiaalitila.
Entisesta moottoritilasta tehtiin [Bmmonjakohuone ja mestarin tilasta iv-konehuone-
kompressoritila. Sisaankaynnit koillissivulta jaivat pois kaytosta, oviaukkojen kohdalle tehtiin
teraslasi-ikkunat ja ikkuna-aukkoja suurennettiin entisten patterisyvennysten kohdalle.
Lounaissivun ikkuna-aukkojen kohdalle tehtiin seitseman korkeaa pariovea.
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Rakennuksen vesikatto, ylapohja ja alapohja uusittiin. Ikkunat ja ovet uusittiin, julkisivuun tehtiin
ruiskupinnoite. Julkisivun paavari on kellertdvan vaalea, ikkunanpuitteet ovat valkoiset, ovet ja
pellitykset vaaleanharmaat.

Nykyisin suurin osa rakennuksesta on varastokaytossa. Rakennuksen luoteispéadyssa on viela
pieni korjaamotila. Nallin lounaissivun ilme on kokenut suurimman muutoksen alkuperaisesta.
Pariovien puitejako mukailee alkuperaisten ulko-ovien jakoa ja kdy rakennuksen
kokonaisilmeeseen. Pariovien suuret lasipinnat tekevat sisatilat paljon alkuperaista valoisammiksi.
Alkuperaisia rakennusosia ei sisatiloissa ole sailynyt. Vaikka korjaamotoiminnan mydta
rakennuksessa on paljon vesipisteita ja kosteusrasitusta, on rakennuksen kunto hyva.
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"Kanala”, Yliopistonranta 1K valmistunut 1937

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa Konttorirakennus nro 25
Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 14
Laskentakeskuksen aikana annettu nimi "Kanala”
Kuopion korkeakoulun rakennusten numerointi 28.04.1982: rakennus nro 106

Laajuus: pinta-ala 321 brm?

Rakennus suunniteltiin ja rakennettiin tehtaan konttorirakennukseksi. Alkuperaiset piirustukset on
paivatty 7.9.1935 ja piirtajien nimikirjaimina ovat K.L. (Kalle Lehtovuori) ja O.K. (Olavi Kivimaa).
Ensimmaisessa kerroksessa sijaitsivat suuren konttoritilan lisdksi johtajan, insin6rin ja
konttoripaallikén tydhuoneet seka piirustushuone. Alakerrassa oli lisaksi keittio ja wc-tilat.
Ylakerrassa, portaan ylapaassa oli aula, josta oli kulku neuvottelu- ja ruokailuhuoneeseen seka
parvekkeelle. Pohjapiirustuksiin on merkitty sisamateriaaleista ensimmaisen kerroksen
kumihuopamatto ja teknisista laitteista puhelinkeskus ja séahkdhella.
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Konttorirakennus 1. kerros

Konttorirakennus 2. kerros

Huonekorkeus vaihteli molemmissa kerroksissa 2250-2800 mm valilla. Leikkauspiirustuksista
kayvat ilmi myods tarkeimmat rakenteet: ulkoseinien kaksinkertainen tiilimuuraus, yla- ja valipohjien
kaksoislaattapalkistot, maanvarainen betonilaatta-alapohja ja betonisokkeli, jonka pinnassa on 5
cm paksuiset mosaiikkibetonilaatat.
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Konttorirakennus leikkaukset
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Julkisivut on esitetty pelkistetysti. Niista ilmenee ikkunoiden ja ovien malli, puolipyorea

porrashuone, sokkelin kuorilaatoitus ja lipputangon sijoitus rakennuksen paajulkisivun puolelle.
Toisen kerroksen parvekkeella on kaytetty funktionalismille tyypillista terasputkikaidetta.

B¢ T i

Konttorirakennus julkisivu lounaaseen
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Konttorirakennus julkisivu koilliseen

Suomen yliopistokiinteistdjen arkistosta I0ytyi konttorirakennuksen 17.8.1939 paivatty
laajennussuunnitelma. Piirustuksessa on esitetty fasadeja, katto ja leikkaus eika siind ole nimi6ta.
Piirustuksesta ei kay ilmi ensimmaisen kerroksen uudet tilat eika suunnittelijasta ole tietoa. Taman
suunnitelman mukaan rakennusta on laajennettu luoteeseen. Laajennus on tehty saumattomaksi
osaksi olemassa olevaa rakennusta: siina on kaytetty samoja materiaaleja, mittasuhteita ja
aukotusta. Vain hieman leveampi ikkunoiden valinen osa ja entinen, paksumpi ulkoseina
sisatiloissa kertovat rakennuksen laajentamisesta sen valmistumisen jalkeen.
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Rakennus toimi konttorirakennuksena myos ValMetin ja Rikkihappo Oy:n aikana. Kun Kuopion
Korkeakoulun rakentaminen alkoi 1970-luvun lopulla, sijoitettiin rakennukseen osa korkeakoulun
laskentakeskuksen tiloista. Arkkitehti Helena Bjorkin laatimat muutossuunnitelmat on paivatty
24.10.1979. Suuria tilamuutoksia ei tehty, muutos kohdistui enemman talotekniikan paivittdmiseen
ja pintamateriaalien uusimiseen. Ylapohjan lisdlammoneristamisen yhteydessa Rakennuksen
kattomuoto palautettiin alkuperaisen suunnitelman mukaiseksi.

&

Pohjapiirustus 2. kerros 24.10.1979
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Rakennus on merkitty laskentakeskukseksi my6s vuonna 1996 paivattyihin ajantasapiirustuksiin.
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Pohjapiirustus, nykytila, 2. kerros
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"Kuula”, Yliopistonranta 1N, valmistunut 1937

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa tehdasrakennus nro 2
Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 15
lImeisesti laskentakeskuksen aikana annettu nimi "Kuula”
Kuopion korkeakoulun rakennusten numerointi 28.04.1982: rakennus nro 107

Laajuus: pinta-ala 693 brm?

Rakennus numero 2 suunniteltiin 19.7.1935 suunnittelijoinaan K.L(Kalle Lehtovuori) ja O.K. (Olavi
Kivimaa). Rakennuksessa oli kokoonpanohallin lisdksi lakeeraus- ja pakkaushuone seka
varastotiloja. Kokoonpanohallin lattia on ollut massalattia. Ikkunoiden alle on leikkauskuvassa
merkitty raitisilmaventtiilit. Rikkihappo Oy:n rakennusluettelossa vuodelta 1968 rakennus on
merkitty tehdasrakennukseksi.
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Pohjapiirustus 1. kerros
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Helena Bjorkin 1979 laatimissa suunnitelmissa rakennus muutettiin Kuopion Korkeakoulun
instrumenttilaboratorioksi. Ensimmaisen kerroksen tiloihin sijoitettiin metallitydhuone, puu- ja
muovityOhuone, kaksi elektroniikkatyohuonetta, maalaamo, toimisto, sosiaalitilat ja varasto.
Rakennukseen tehtiin toinen kerros, jossa oli neuvottelutila, tydhuoneet huolto- ja
laboratorioinsintoreille seka iv-kone- ja lammdnjakohuone. Rakennuksen vesikatto muutettiin
vastaamaan alkuperaista suunnitelmaa. Ulkonevat raystaat purettiin ja katolle tehtiin muista
rakennuksista poiketen sisapuolinen vedenpoisto. Ylapohjan [ammadneristysta lisattiin. Aukotus
pysyi entisellaan lukuun ottamatta lounaisjulkisivun keskimmaisia ikkunoita. Uusi valipohja sijoittui
naiden ikkunoiden kohdalle ja alkuperainen alin ruutu suljettiin levyrakenteella. Ikkunoiden
alapuolelle lisattiin yksi ikkunaruutu alakerran tiloihin.

Pohjapiirustus 2. kerros 9.2.1979
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Viimeisimpien piirustusten mukaan rakennuksessa on toiminut yliopiston tekninen keskus.
Ensimmaiseen kerrokseen on lisatty hitsaustila ja kaksi toimistohuonetta ja toiseen kerrokseen
kolme toimistohuonetta.
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Pohjapiirustus, nykytila, 2. kerros
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"Panos”, Yliopistonranta 1R, valmistunut 1937

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa Verstasrakennus nro 14
Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 16
lImeisesti laskentakeskuksen aikana annettu nimi "Panos”
Kuopion korkeakoulun rakennusten numerointi 28.04.1982: rakennus nro 108

Laajuus: pinta-ala 429 brm?

Rakennuksen alkuperaisiin piirustuksiin 28.9.1935 rakennus nro 14 on merkitty
"Verstasrakennukseksi”. Suunnitelman ovat allekirjoittaneet K.L. (Kalle Lehtovuori) ja P.K. (Pirkko
Kiianlinna). Rakennus kasitti kolme nimeamatonta hallitilaa, joista luoteispaadyssa olevassa oli
kaksi leveaa pariovea. Rakennuksen koillispuolella oli alun perin matalampi pajatila ahjoineen.
Muissa tiloissa huonekorkeus oli 4500 mm, pajassa 3300 mm. Rakennus tunnettiin korjauspajana
myos Rikkihappo Oy:n ollessa sen kayttajana.
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Verstasrakennukseen tehtiin mittavat muutossuunnitelmat, kun se muutettiin Kuopion
korkeakoulun farmasian koeosastoksi. Suunnitelmat tehtiin 9.9.1982 ja suunnittelijana oli arkkitehti
Antti Gavert. Ensimmaisen kerroksen tilat jaettiin useiksi laboratorioiksi, henkilokunnan
sosiaalitiloiksi ja luoteispuolelle jai korkea laitehalli. Rakennuksen keskiosaan ja pajatilan paalle
rakennettiin toinen kerros. Sinne sijoittui kasikirjasto, tutkijoiden tila ja kaksi iv-konehuonetta. Uusi
valipohja rakennettiin siten, etta ikkunoiden alin ruutu suljettiin levyrakenteella. Naiden ikkunoiden
alle, entisten patterisyvennysten kohdalle tehtiin uudet ikkunat ensimmaisen kerroksen tiloihin.
Ylapohjan lammdneristysta parannettiin ja pajatilan ylapuolelle rakennetun iv-konehuoneen katto
nostettiin samaan tasoon muun vesikaton kanssa. Samalla vesikaton muoto muutettiin
vastaamaan alkuperaistd suunnitelmaa poistamalla ulkonevat raystaat.
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Nykytilapiirustukset ovat vuodelta 2009, jolloin rakennuksessa toimi vuoteen 2016 saakka
yliopiston pinnoituslaboratorio. Nama suunnitelmat laati QVIM Arkkitehdit Oy. Ensimmaisen
kerroksen toinen sisdankaynti on suljettu ja sosiaalitilat purettu ja otettu laboratoriokayttéon.
Entinen laitehalli on jaettu pinnoituslaboratorion eri tiloiksi. Toista kerrosta on laajennettu ja sinne
on sijoitettu toimistotiloja ja wc.
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Pohjapiirustus, nykytila, 2. kerros
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"Hylsy”, Yliopistonranta 1S, valmistunut 1937

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa rakennus nro 7
Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 16
lImeisesti laskentakeskuksen aikana annettu nimi "Hylsy”

Laajuus: pinta-ala 206 brm?

Rakennuksen alkuperaiset piirustukset on paivatty 23.5.1935 ja suunnitelman ovat allekirjoittaneet
K.L. (Kalle Lehtovuori) ja O.K. (Olavi Kivimaa). Rakennuksen koko, tilat, aukotus ja pulpettikatto
viittaavat siihen, ettad se on suunniteltu varastorakennukseksi. Koko rakennus on ollut yhtenaista
hallitilaa. Lounaissivulla oli kaksi pariovea, joissa oli seka ulos- etta sisdanpain aukeavat ovilehdet.
Rakennuksen koillissivulla oli kuusi vaakasuuntaista ikkunaa, joissa on pystyruutujako ikkunan
keskella. Ikkunat olivat ulospain aukeavia ja piirustukseen on mainittu, ettei ikkunoiden eteen tehda
luukkuja. Rakennuksessa oli patterildammitys ja tehostettu painovoimainen ilmanvaihto: raitisiima
on otettu lounaissivulla olevan saleikdn kautta ja poistoilmakanavat sijaitsivat rakennuksen
molempien paatyjen keskella. Poistoilmapiiput oli varustettu roottoreilla ja ne ylsivat vesikaton
ylapuolelle. Rakennuksessa oli betonirakenteinen sisakatto ja huonekorkeus koko tilassa 3200
mm. Lattiamateriaalista on maininta: "permanto 1 %2 ” puntattua” mika viittaa lankkulattiaan.
Rakennus toimi Rikkihappo Oy:n aikana tyOkaluvarastona.

Rakennus toimii nykyisin varastokaytdssa. Se on sailyttanyt alkuperaisen kayttétarkoituksensa,
tilajakonsa ja ulkoisen olemuksensa. Julkisivut ovat hiertorapatut, kattomuoto ja ikkunat ovat
alkuperaisia, ovet uusittu alkuperaisen mallin mukaisiksi. Rakennuksen paadyssa olleet piiput on
purettu jossain vaiheessa. Rakennukseen on tehty betonilattia
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"Tiukanlinna”, Yliopistonranta 1J, valmistunut 1938

Tunniste: alkuperaisissa piirustuksissa rakennusta ei ole numeroitu

Rikkihappo Oy:n aikana rakennus nro 100

Alkuperainen nimi "Tiukanlinna”

Kuopion korkeakoulun rakennusten numerointi 28.04.1982: rakennus nro 109
Laajuus: pinta-ala 339 m2

Ammuslataamon johtajan, eversti Tiukan, asuinrakennuksen suunnittelusta jarjestettiin
rakennustoimiston sisainen arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Elsi Borg ehdotuksellaan "Savilahden
linna”. Mydéhemmin rakennuksen nimeksi vakiintui Tiukanlinna. Tiukanlinna toteutettiin
kilpailuehdotuksen pohjalta vuonna 1937. Se koostui kahdesta kuutiomaisesta volyymista, joista
toinen oli yksikerroksinen, toinen kaksikerroksinen. Yksikerroksisen osan ylapuolella oli matala
ylapohjan ontelo/ ullakkotila. Kellarikerros sijaitsi kaksikerroksisen osan alapuolella. Ulkoseinat ja
valiseinat olivat muurattua tiilta, sokkeli, ala-, vali- ja ylapohjat betonia.

Ensimmaisen kerroksen eteldpaatyyn sijoittuivat olohuone ja isdnnan tydhuone, pohjoispuolelle
keittid omalla sisdankaynnilla ja ruokailutila seka palvelijanhuone. Olohuoneesta oli suora yhteys
etelaan avautuvalle puutarhakuistille. Ylakerrassa olivat makuuhuoneet seka kylpyhuone.
Ylakerran hallista oli paasy kattoterassille. Kellarikerroksessa sijaitsivat autohalli, ruokakellari,
sauna seka kattilahuone ja 6ljysailio. Julkisivut olivat rapatut, loivasti aumattu vesikatto saumattua
teraslevya ja betonisokkeli pinnoitettu mosaiikkibetonilaatoin. Ovet olivat alun perin puurakenteisia,
paaovet lasiaukollisia, ikkunat sisdan-ulos aukeavia kaksilasisia puuikkunoita. Sisamateriaalit olivat
lattioissa linoleum ja kumimatto, markatiloissa keraaminen laatta. Seinat olivat tasoitettuja ja
maalattuja. Rakennuksessa oli ajan varakkaampien huoneistojen mukavuudet: kylma ja Idmmin
vesi ja viemarointi.
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Pohjapiirustus 1. kerros
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Pohjapiirustus 2. kerros
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Pohjapiirustus kellarikerros
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Julkisivut kaakkoon ja lounaaseen

Eversti Tiukka asui perheineen Tiukanlinnassa vuoteen 1961 saakka. Taman jalkeen rakennus oli
paaosin tyhjillaan vuoteen 1971 asti. Arkkitehti Heikki Tegelman perheineen asui Tiukanlinnassa
vuosina 1971- 1978, jonka jalkeen rakennus jai jalleen asumattomaksi.

Vuosina 1979- 80 rakennukseen tehtiin peruskorjaus ja se muutettiin yliopiston henkildkunnan ja
opiskelijoiden lasten paivakodiksi. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Helena Bjork. Muutoksen
yhteydessa korjattiin vesikattoa ja lisattiin [Bmmoneristeita. Julkisivurappaukset kunnostettiin ja
tassa yhteydessa rappauspintaan ruiskutettiin varillinen Kenitex-pinnoite. Ulko-ovet uusittiin,
ikkunat vaihdettiin kolmikerroksisiksi ja sisdan-sisaan-aukeaviksi lukuun ottamatta keittion,
apukeittion ja kellarin pukuhuoneen ikkunoita. Ikkunapuitteiden dimensiot muuttuivat oleellisesti
raskaammiksi ja kahden ikkunan jako muuttui nelijakoisesta kaksijakoiseksi. Toisen kerroksen
luoteispuolen huoneesta lisattiin ulkopuolinen, terasrakenteinen hatapoistumisporras. Paivakodin
tarpeisiin kellarikerroksen autohallista tehtiin leikkihalli vesileikkialtaineen. Ruokakellarin tilalle
rakennettiin ilmanvaihtokonehuone. Saunatilasta tehtiin henkildkunnan puku- ja pesutilat.
Ensimmaisen kerroksen palvelijan huone muuttui wc- ja varastotiloiksi. Sisakattoihin lisattiin
akustointilevyt.

Vuonna 1994 Tiukanlinna muutettiin kokous- ja toimistokayttéon. Kayttajaksi tuli Kuopion yliopiston
ylioppilaskunta. Kayttétarkoituksen muutos ei vaatinut suuria rakennustoimenpiteita.
Kellarikerroksen saunaosasto palautettiin alkuperaiseen kokoonsa. Talldin saunan ikkuna-aukko
suljettiin sisdpuolelta kokonaan.
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Pohjapiirustus kellarikerros
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Vuonna 2004 Tiukanlinnaan suunniteltiin laaja-alainen peruskorjaus ja rakennus liitettiin

kaukolampddn. Kellarikerroksen 6ljysailio ja kattilahuone muutettiin tekniseksi tilaksi ja saunan
pukuhuoneeksi. Kellarikerroksen lattioita purettiin uusien viemarointien ja kosteusvaurioiden takia.
Naille osin asennettiin lattialammitys. Lisaksi talotekniikka ajanmukaistettiin seka rakennettiin
toiseen kerrokseen uusi iv-konehuone. Keittié varustettiin valmistuskeittid-tasoisin kalustein ja

laittein. Paasisaankaynnin tuulikaappia laajennettiin ja paasisaankaynti tehtiin uusi katos.

Sisatilojen pintamateriaalit uusittiin. Peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti
Kristiina Helin, QVIM Arkkitehdit Oy. Vesikaton uusiminen ja ylapohjan eristeiden uusiminen oli

tehty erillisena urakkana syksylla 2004.
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Pohjapiirustus, nykytila, 2. kerros
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Pohjapiirustus, nykytila, kellarikerros

Tiukanlinna on vuokrattu ravintolayritykselle ja tiloissa toimii tilausravintola ja juhlatila.
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Nakyma lanteen, vasemmalla Kukkola, oikealla Kanala
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Rakennusten nykytila

Ammuslataamoalueella on jaljella kaikkiaan viisitoista rakennusta. Tassa
rakennushistoriaselvityksessa esiteltyjen rakennuksen lisdksi SYK Oy:n tontilla on séilynyt Panos-
rakennuksen pohjoispuolella oleva varastorakennus, alun perin rakennus numero 27. Kuopion
kaupungin omistamalla tontilla on sailynyt kaksi muuta rakennusta, yksi kookkaista
lautavuoratuista rakennuksista ja pieni rapattu rakennus, alkuperdisen nhumeroinnin mukaan
numero 30, GTK:n alueen luoteispuolella.

Varastorakennus nro 9, 2017 Rakennus nro 30, 2017

Tiukanlinna toimii tilausravintolana, muut SYK Oy:n omistuksessa olevat rakennukset ovat
varastokaytdssa. Rakennuksissa on paalla perusldammitys ja varastotilan ilmastointi. Geologian
tutkimuslaitoksen yhteydessa olevista rakennuksista Tulilanka on vuokrattu toimistokayttoon,
Trotyli-rakennus on tyhjillaan ja Nalli toimii GTK:n varasto-, autohalli- ja korjaamorakennuksena.

Ammuslataamoalueen rakennuksia ympardiva puusto on kookasta. Rakennuksille johtavia
kulkureitteja reunustavat koivurivit ja alueen keskelle on kasvanut hoitamaton puustoalue. Kookas
kasvillisuus ja rakennusten eteen ja valiin sijoittuva jarjestaytymatén pysakadinti vaikeuttavat
rakennusten muodostaman kokonaisuuden hahmottamista. Varastokaytdssa olevien rakennusten
ymparistoon on keraantynyt kaytdsta poistettuja kalusteita ja purkujatetta.
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Ulkopuoli

Ulkopuolisen tarkastelun perusteella rakennusten julkisivut ovat paaosin kohtalaisessa kunnossa.
Sokkeleissa ja rappauspinnoissa on halkeamia, mutta laajoja kosteita alueita ei seinapinnoissa ole
havaittavissa. Raystaat ovat ehjia, mutta mm. Kukkola-rakennuksen raystaat ovat jakaloityneet ja
Ruuti-rakennuksen sisaankaynnin paalla olevalla raystaalla kasvaa puuntaimi. Ikkunat ja ovet ovat

ehjia, mutta kaipaavat osittain kunnostusta.
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Ulkopuolen ongelmana on vuosien saatossa kohonnut ymparéivan maanpinna taso. Kulkuvaylille
on tasattu uutta pintamaata ja rakennusten sokkeli on paikoitellen vaivoin nakyvilla. Sokkelien
vierustalla ei ole tarvittavia kallistuksia ja pintavesien ohjautuminen poispain rakennuksista ei
toteudu toivotulla tavalla. Sokkelirakenteita on suojattu ulkopuoliselta vesirasitukselta

patolevytyksella.
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Sisatilat

Suomen Yliopistokiinteistdjen varastokaytdssa olevien rakennusten sisatilojen yleistunnelma on
ahdas ja sekava johtuen tilojen mataluudesta, osin sokkeloisesta tilajarjestyksesta ja suuresta
sailytettavan tavaran maarasta. Sisatilojen kunto on vaatimaton. Tilat ovat tdynna kaytosta
poistettuja kalusteita, pinnat ovat kuluneita ja talotekniikka useilta aikakausilta. Lattiat ovat
maalattua betonia, pinnoitetta, laattaa, hovilaattaa jne. eri aikakausilta tilassa olleen
kayttotarkoituksen mukaisesti. Seindpinnat ovat maalattuja. Mydhemmin tehdyt valiseinat ovat
muurattuja tai levyrakenteisia. Kattopinnat ovat maalattuja, useissa tiloissa on myds akustoivia
villalevyja eri vuosilta.

Sisatiloissa on sailynyt vain vahan alkuperaisia rakennusosia. Kantavien valiseinien lisaksi
rakennuksissa on joitakin alkuperaisia valiovia, joista osassa on myds alkuperainen vedin.

On tiedossa, etta rakennukset karsivat sisailmaongelmista. Rakennuksiin ei ole tehty kattavia
kuntotutkimuksia vaan tarvittavia tutkimuksia ja korjauksia rakenteisiin ja talotekniikkaan on tehty
rakennusten muutos- ja korjaustoéiden yhteydessa.

Kuula, ensimmaisen kerroksen metallitydhuone Sytytin, toisen kerroksen tyéhuone
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Kuopion kaupungin omistama Hylsy on aktiivisessa varastokaytdssa. Sen kunto on kohtalainen.
Sisapintojen maali on lohkeillut ikkunaseinallad, mika kertoo kosteusrasituksesta

Senaatti-kiinteistdjen omistuksessa olevat rakennukset vaikuttavat olevan melko hyvassa
kunnossa. Toimistokaytdssa olevan Tulilanka-rakennuksen sisapinnat ovat siisteja, talotekniikka ja
valaistus toimistotilaan soveltuvia. Trotyli on tyhjentynyt lokakuussa ja rakennuksessa on paalla
peruslampd ja -ilmastointi. Seinapinnat ovat siisteja. Nalli on paaosin varastokaytdéssa, mutta siina
toimii edelleen myo6s pieni korjaamotila. Huollon ja korjaamotoiminnan tuoma kosteusrasitus on
ollut hallittua eika suurempia vaurioita sisatiloissa ole havaittavissa.

Hylsy, sisatila, 2017

Trotyli, valinevarastotila 2018 Nalli, autohalli 2018

Rakennuksiin tehdyt valiseinat ja valipohjat ovat luoneet sisétiloista sokkeloisia. Niissa sailytettavat
tavarat ja niiden suuri maara ovat tehneet kuvaamisesta haasteellista. Sisatiloissa ei kdytanndssa
ole sailynyt arvokkaita rakennusosia, joten niiden dokumentointi on jatetty yleiselle tasolle.
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Yhteenveto

Kuopion ammuslataamon rakennukset muodostavat ainoan Suomessa sailyneen
ammuslataamoalueen. Vaikka alkuperaisesta kokonaisuudesta on sailynyt vain viisitoista
rakennusta, muodostaa kymmenen niista seka kaupunkirakenteeltaan etta arkkitehtuuriltaan
yhtenaisen kokonaisuuden. Alueella on yha nahtavissa asemakaavallinen idea; passiiviseen
ilmatorjuntaan perustuva yksittaisten rakennusten sijoitus kahden toisistaan erkanevan kulkureitin
varrelle. Rakennusten arkkitehtuuri, funktionalismin periaatteisiin perustuva selkeys ja
yksinkertaisuus, on sailynyt hyvin. Rakennusten kattomuoto, julkisivujen jasenndinti ja materiaalit,
ikkunat ja ovet vastaavat melko hyvin alkuperaisia suunnitelmia. Sisatiloista, alkuperaisista
kalusteista ja rakennusosista on sailynyt vain vahan tietoja.

Lataamorakennuksista on laajennettu vain Kukkolaa ja Kanalaa. Nama muutokset on tehty melko
pian rakennusten valmistumisen jalkeen ja ne on tehty taitavasti ja kunnioittaen rakennusten
alkuperaista arkkitehtuuria. My6s mydhemmissa muutoksissa rakennusten ulkoarkkitehtuuri on
sailytetty tai niihin tehtyja muutoksia on palautettu 1980-luvulla tehdyissa korjauksissa. Sisatilojen
luonne sen sijaan on muuttunut ratkaisevasti 1980-luvulla ja tdman jalkeen tehdyissa muutoksissa.
Tuotantorakennuksiin rakennetut valipohjat, lisatilat toiseen kerrokseen ja yhtenaisten
tuotantotilojen jakaminen valiseinilla pienemmiksi huonetiloiksi eivat vastaa alkuperaisia
lahtdkohtia. Muutokset ovat johtuneet tilojen kayttotarkoituksen muutoksista. Tuotantotiloista on
tehty pienempia tydskentely-, toimisto-, tutkimus- ja laboratoriotiloja. Alun perin korkeat sisatilat
ovat mahdollistaneet edellda mainitut muutokset ja ne on tehty paaosin rakennusten alkuperaisen
aukotuksen ehdoilla. Talotekniikan muutokset ovat olleet mittavia. Muutokset ovat olleet
perusteltuja siten, ettd rakennukset ovat pysyneet kaytdssa ja niitd on korjattu ja huollettu
saanndllisesti. Niilla on kuitenkin ollut vaikutusta myos rakennusten rakenteiden kuntoon ja
sisailman laatuun. Tuotantorakennukset ja hengittavat rakenteet eivat ole muuntuneet ongelmitta
esimerkiksi tehokkaammin ilmastoiduiksi henkildhuoneiksi.

Ammuslataamoalueen runsas puusto ja jarjestaytymaton pysakointi vaikeuttavat rakennusten
muodostaman kokonaisuuden hahmottamista. Kumpaakin alueen kulkureittia erikseen
tarkasteltuna rakennusten massoiltaan, materiaaleiltaan ja aukotukseltaan yhtenevat julkisivut
muodostavat hienon ndkyman ja mittakaavaltaan pienimuotoisen katutilan. Rakennukset ovat yhta
aikaa muistumia 1930-luvulta ja hammentavan moderneja. Kokonaisuuden arvo on sen
rakennusyksildiden summa. Rakennukset eivat ole toistensa kopiota ja se tekee kokonaisuudesta
lahelta tarkasteltaessa kiinnostavamman. Vaikka rakennusten nykyilme on hieman nuhjuinen, ovat
ne selvasti kuitenkin rakenteiltaan ryhdikkaita. Alueen arvon sailymisen edellytyksena on, etta
rakennuksiin 16ydetaan sopivaa kayttda. Rakennusten korjaaminen voi edellyttaa laajoja
toimenpiteita ja niissa tulee edelleen noudattaa alkuperaisten suunnitelmien henkea.

QVIM Arkkitehdit Oy | Microkatu 1, M-osa | PL 1199 70211 Kuopio | Puh. 010 328 8740 | arkkitehdit [at] qvim.fi | www.qvim.fi | Alv-rek | Y-tunnus 1059969-4

1950 Kuopion ammuslataamon RHS korjattu ja laajennettu

Sivu 81/ 85



QVIM

ARKKITEHDIT

27.4.2018

Viitteet:

1 Anne Makinen. "Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926 — 1939. Bibliotheca
Historica 53. Helsinki 2000, 60

2 Anne Makinen. "Modernismi ja ilmavoimat- lentoasema 6 Immolassa 1930-luvulla”,
ptah 1/96, 27

3 Makinen 2000, 32

4 Anne Makinen. "Hygieniaa, tekniikkaa ja taloudellisuutta — puolustuslaitoksen
arkkitehtuuri 1930-luvulla”. Taidehistoriallisia tutkimuksia 12. Helsinki 1991, 159-161

5 Makinen 2000, 32

6 Makinen 1991, 161

7 Makinen 2000, 13

8 Makinen 1991, 173

9 Jorma Niirasen haastattelu, www.savilahti.com, muistojen_savilahti.pdf

Lahteet:

Henttonen, Maarit, 1995 Elsi Borg 1893-1958 arkkitehti
Suomen rakennustaiteen museon monografiasarja. Helsinki

Makinen, Anne, 1987 Puolustusministerion naisarkkitehdit 1927-1939. Taidehistoriallisia
tutkimuksia 10, Helsinki, Taidehistorian seura 1987

Makinen, Anne, 1991 Hygieniaa, tekniikkaa ja taloudellisuutta — puolustuslaitoksen
arkkitehtuuri 1930-luvulla. Taidehistoriallisia tutkimuksia 12, Helsinki,
Taidehistorian seura 1991

Makinen, Anne, 2000 Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926- 1939
Bibliotheca Historica 53. Helsinki, Suomen Kirjallisuuden Seura
Riekki, Helena, 2005 Kuopion kaupungin rakennushistoria. Kaupungin rakentamisvaiheita
vuodesta 1875.

Kuopion historia 6. Kuopio

Arkistolahteet:
Rakennusten alkuperaiset piirustukset Puolustushallinnon rakennuslaitoksen piirustusarkisto

Rakennusten muutospiirustukset Suomen Yliopistokiinteistdt Oy Kuopion arkisto
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Asemakaavakartat
SA-kuva, valokuvat
Helena Bjorkin valokuvat

Nykytila valokuvat

Suulliset lahteet:
Helena Riekki
Helena Bjork

Antti Gavert

Kuopion kaupunki, Asemakaavoitus
Sotamuseo kuva-arkisto

Helena Bjorkin arkisto

QVIM Arkkitehdit Oy, Kristiina Helin

Kuopion kaupunginarkisto
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LITE

Rikkihappo Oy Rakennusluettelo vuodelta 1968

alkuperainen nro

1

2
3
4

8 tata ei ole ollutkaan?!

9

10
11
12
13

14

nimi/kayttotarkoitus rakenne, julkisivumateriaali
tiilirakenteinen
tiilirakenteinen
tiilirakenteinen

lampokeskus 1937 tiilirakenteinen

kattilahuone 1968

varasto

varasto 1937 tiilirakenteinen

tehdasrakennus1968 (Rikkihappo Oy)

teknillinen tarkastuskeskus

tehdasrakennus 1937 tillirakenteinen

tehdasrakennus1968 (Rikkihappo Oy)

varasto

tehdasrakennus 1937 tiilirakenteinen

tehdasrakennus1968 (Rikkihappo Oy)

tutkimusvalinehuolto

sekoittamo 1937 tiilirakenteinen
sekoittamo 1968 (Rikkihappo Oy)

varasto 1937 puurakenteinen, rapattu
tehdasrakennus1968 (Rikkihappo Oy)

varasto 1937 puurakenteinen, rapattu
tehdasrakennus1968 (Rikkihappo Oy)
metallitakomo 1937 puurakenteinen, rapattu
tehdasrakennus1968 (Rikkihappo Oy)
pumppuhuone lautavuorattu
pumppuhuone1968 (Rikkihappo Oy)

tillirakenteinen
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15

tillirakenteinen

16 tiilirakenteinen
17 varasto 1937 tiilirakenteinen
tyokaluvarasto 1968 (Rikkihappo Oy)
18 varasto 1937 lautavuorattu
varastorakennus1968 (Rikkihappo Oy)
19 varasto 1937 lautavuorattu
varastorakennus1968 (Rikkihappo QOy)
20 varasto 1937 lautavuorattu
varastorakennus1968 (Rikkihappo Oy)
21 varasto 1937 lautavuorattu
varastorakennus1968 (Rikkihappo Oy)
22 autotalli 1937 tiilirakenteinen
23 tiilirakenteinen
varastorakennus1968 (Rikkihappo Oy)
24 tiilirakenteinen
varastorakennus1968 (Rikkihappo QOy)
25 tiilirakenteinen
varastorakennus1968 (Rikkihappo QOy)
26 tiilirakenteinen
varastorakennus1968 (Rikkihappo Oy)
27 tiilirakenteinen
varastorakennus1968 (Rikkihappo Oy)
297 varasto
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