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Valtakunnallisesti merkittiavat rakennetut

kulttuuriympiristot RKY -pédtos

KUOPION RANNIKATUVERKOSTO
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Kuvaus

Kuopion rannikatuverkko on 1770-luvulta alkaen 1danin pddkaupungin asemakaavaan si-
sdllytetty paloturvallisuutta lisdava palokujaverkosto. Yhta kattavaa, kahden erilevyisen
kadun hierarkiaa ei ole sailynyt muissa kaupungeissa samassa laajuudessa.

Kuopion keskustan ruutukaava-alueen kattavan rannikatujen alkuperainen linjaus ja leve-
ys, noin 7,2 metrid, on paaosin sailynyt. Kolmessa kaavoitusvaiheessa 1775, 1869 ja 1903
syntyneen rannikatuverkon alue on rajattu 1770- ja 1860-luvulla kaavoitettuun alueeseen
rakennuskannan sailymisen perusteella.

Ré&nnikatujen nykyinen kaupunkikuva on ajallisesti kerrostunut. Purkaminen ja katulinjaan
rakentamisesta luopuminen on paikoin heikentényt katujen matalaa ja tiivisté luonnetta.
Tuomiokirkko muodostaa osalle rannikatuja merkittdvén kaupunkikuvallisen paatteen.
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Rannikatuja on kunnostettu 1980-luvulta lahtien 1&hinn& kevyen liikenteen tarkoituksiin.
Rannikatujen kehittdmissuunnitelma ké&sittda 46 suurkorttelia, jotka kattavat lahes koko
ruutukaava-alueen katuverkon

Historia

Kuopion rannikatuverkko perustuu asemakaavaan, jonka maanmittari Pehr Kjellmanin laati
1775 perustetulle kaupungille. Kaavan pohjalta alkoi kaupungin rakentaminen, ensimmai-
nen asemakaavoitettu alue oli Tuomiokirkon ympaéristo.

Kaupunkistruktuurin kaavallinen idea perustui suurkortteleihin, jotka ns. rdnnikadut eli pa-
lokujat jakoivat neljdén pienempdaéan kortteliin. Katujen varsinainen rakentaminen alkoi
Tuomiokirkkoa ympardivista kortteleista 1770- ja 1790-luvuilla. Kauppatorin ymparisté ja
Maljalahdenkatu valmistuivat rannikatujen osalta 1810-luvulla. My6hemmaét ruutukaavat,
M. Mohell 1869 ja K.J. Karlsson 1903, laajensivat suurkortteleiden sek& palokujien aluetta
l&nteen ja pohjoiseen.

Kjellmanin asemakaavan tavoitteena oli luoda paloturvallinen kaupunkirakenne ja toisaalta
korostaa Kuopion asemaa laanin paakaupunkina. Paloturvallisuuden saavuttamiseksi ka-

dut olivat leveita, 24 kyynaréa, ja tontit suuria. Kortteleita halkovat palokujat tehtiin 12 kyy-
naraa (vahan yli seitseman metrid) leveiksi niin, ettd aikaa mydéten niistd muodostui katuja.
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Nékymé Vahtivuorenkadulle. Kuvaaja Jouni Pekonen 2015.
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KUOPION KULTTUURIYMPARISTO

Strategia ja hoito-ohje

1. KUOPION KESKUSTAN
RUUTUKAAVA

Kuvaus:
Kuopion rannikatuverkko on Suomessa

ainutlaatuinen. Yhté laajaa, kahden erile-
vyisen kadun hierarkiaa ei ole séilynyt
muissa kaupungeissa. Maanmittari Pehr
Kjellmanin laatimalle ja vuonna 1776 hy-
vaksytylle asemakaavalle perustuvan
kaupunkirakenteen kaavallisen idean
muodostavat suurkorttelit, jotka ns. rénni-
kadut jakavat neljaén pienempaan kortte-
liin. R&nnikatuverkosto on véahitellen kas-
vanut nykyiseen mittaansa. Ne rénnikatu-
miljo6t, jotka ovat séilyneet tilaltaan mata-
lina, ovat keskustan leimallisin piirre.
Rannikadun (a, b) varren tyypillinen ra-
kennus oli punainen hirsiaitta, jollaisia on
séilynyt mm. Sorvarinkadulla ja Ajurinka-
dun pohjoisosassa. Kohteen alueella on
muitakin vanhan rakennuskannan rajaa-
mia katutiloja, joiden varsilla on my6s pi-

hamiljédltdan varsin eheita korttelikoko-
naisuuksia. Keskustan ilmettd muovaavat
myds useat vanhaa puustoa sisaltavat
puistot seka rantojen vesimaisema. Ran-
nikaduille on tehty kehittdmissuunnitelma
vuonna 2005, jonka pohjalta edelleen jat-
ketaan rannikatujen kunnostamista ke-
vyen liikenteen vayliksi.

Sijainti ja rajaus:

Alue rajautuu pohjoisessa Asemakatuun.
Id&éssa rajana on Satamakatu. Etelassa
rajana on Kallanranta ja Kuopionlahden-
katu. L&nnessa rajana ovat Puistokatu,
Sairaalakatu, Ajurinkatu ja Hatsalankatu.
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Kohteen valintaperusteet ja merkitta-

vyys
Vuodelta 1776 periytyva historiallinen

asemakaava, joka antaa Kuopion keskus-
talle rakenteen. Erityispiirteené ovat ka-
peat rannikadut, jotka muodostavat ainut-
laatuisen katuverkoston. Rannikatuver-

kosto on valtakunnallisesti merkittavaa
kulttuuriymparistoa.

Sailytystavoite:
Réannikatuverkosto sailytetdan seka kort-

telijako pidetdén padosin ennallaan.
Suojelupditos:

Saéilytysmerkinnat kaavoissa:
Kuopion yleiskaava, keskeinen kaupunki-

alue 2001. Koko ruutukaavakeskusta on
asemakaavoitettu. Vanhimmat voimassa
olevat kaavat ovat vuodelta 1903 ja muu-
tamien kortteleiden alueella 1940- ja
1960- luvuilta. Laajamittaisesti keskustan
kaavat uudistettiin 1970-luvun puoliva-
lissa.

Ongelmakohtia:

Rannikatujen ilmetté rikkovat yli ja poikki
rakentaminen seka asfaltoitujen pysa-
kdintialueiden avautuminen rannikaduille.
Lisdksi rénnikatujen jalankulku- ja pyoréai-
lykatukéyttda heikentévat paikoin tonteille
sallittu ajoneuvoliikenne rannikatujen
kautta.

Toimenpidesuositus:

P&a- ja rannikatuihin perustuva keskustan
kaavallinen rakenne sailytetdan. Paakatu-
jen varsilla rakennukset ovat rénnikatuihin
verrattuna korkeampia ja rakentamistapa
pelkistetympaé. Keskustan kaupunkiku-
vaa pyritddn eheyttdmaan. Rannikatujen
mittakaava (leveys 7,1 m) sailytetaan.
Rénnikatujen varsilla pienmittakaavai-
suutta pidetdan rakentamisessa lahtékoh-
tana ja korkeita rakennuksia valtetaan.
Ré&nnikatujen perinteinen katutila avoi-
mine nakymineen séilytetdan eika ranni-
katujen yli rakentaminen ole toivottavaa.
Rannikatundkymien avautuminen Kalla-
vedelle ja kaupunkikuvallisesti tarkedan
Tuomiokirkkoon tulee olla esteetonta.
Suljettua katutilaa palautetaan rakenta-
mistavaltaan ja mittakaavaltaan perintei-
sella lisdrakentamisella. Aitarakentami-
nen sovelletaan kadun varsilla olevien ra-
kennusten idn mukaan, jolloin niihin saa-
daan rytmia ja vaihtelevuutta. Tonteille
voidaan lisata pihaistutuksia. Lisaksi ran-
nikatujen varsille suositellaan pienten lii-
kennemerkkien kaytt6a ja valtetédan suuri-
kokoisten mainosten ja erityisesti valo-
mainosten kayttéa. Ajoneuvoliikenne ja
pysakainti rajataan radnnikaduilla mahdolli-
simman véahaiseksi.
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Kuvaus:

Kuopion suomalainen yhteiskoulu aloitti
toimintansa Suomen toiseksi vanhimpana
suomenkielisend yhteiskouluna vuonna
1892 vuokratiloissa. Nykyinen Kuopion
yhteiskoulu (a) ja musiikkilukio (a, b)
toimivat yhteiskoululle kortteliiin 5 vuonna
1898 valmistuneessa puisessa yksikerrok-
sisessa rakennuksessa, joka on arkkitehti
Leander Ikosen suunnittelema. Raken-
nusta laajennettiin vuonna 1902 (raken-
nusmestari P. J. Pitkdnen) ja 1930-luvun
alussa (arkkitehti Kerttu Rytkénen). Koulu-
rakennukset sijaitsevat vanhan Kaivotorin
(Pumpputori) paikalla. Rakennusten saily-
tystavoite ei koske koulun viimeisinta laa-
jennusta, joka on toteutettu vuonna1960.

Tontilla 5-6-3 sijaitseva nykyisin Pump-
putorin lastentarhana (c) toimiva raken-
nus sivurakennuksineen on osa kuopio-
laista puukouluhistoriaa. Talon rakennutti
Sixtus Kellgren vuonna 1862. Kaupunki
osti kuusi luokkaa ja ison salin kasittdvan
talon raatalimestari

Johan Jauhiaiselta vuonna 1874 ja seu-
raavana vuonna siind aloitti tyttjen koulu.
Lastentarhana talo on toiminut vuodesta
1914 Iahtien.

Osoitteessa Minna Canthin katu 44 (tontti
5-6-1) sijaitsee kivirakennus (Ravintola
Kummiseta) ja siihen liittyva puuosa (d).
Rakennuksen on suunnitellut rakennus-
mestari Erkki Halonen vuonna 1912. Pi-
hapiiriin kuulunut alkuperainen aittaraken-
nus on korvattu siirretylld ns. Soinisen
aitalla.

Sijainti ja rajaus:
Tontit 5-5-3; 5-6-1; 5-6-3.
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Kohteen valintaperusteet ja merkitta-
vyys

Kuopion puukoulurakennuksia, jotka ma-
talana rakennusryhméanéa muistuttavat
puukaupungista. Maakunnallisesti merkit-
tavaa kulttuuriympéaristda.
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Sailytystavoite:
Rakennukset ja ympéristd séilytetéaan.

Suojelupditos:
Saéilytysmerkinnat kaavoissa:

Kuopion yleiskaava, keskeinen kaupunki-
alue (YK 2001):4: SR-2 (Yhteiskoulu, las-
tentarhan rakennukset, ravintola Kummi-
setd); sr-4 aitta. Kuopion seudun maa-
kuntakaava 23.8.2006: sr 11.107 (Yhteis-
koulu); ma 11.1323 (péivakoti).

Toimenpidesuositus:

Alueen vanhojen rakennusten muodostama
kokonaisuus séilytetdédn Mahdollisten muu-
tosten yhteydessé |dhtdkohdaksi otettava
vanhaan rakennuskantaan sopeuttaminen.
Asemakaavaa muutetaan vastaamaan saily-
tystavoitetta.

21.MODERNIT JULKISET RAKEN-
NUKSET

Musiikkikeskus (e), joka valmistui vuonna
1985 on arkkitehtien

Raimo Savolaisen ja Esa Malmivaaran suun-
nittelema. Toteutus perustuu

jarjestettyyn kutsukilpailuun vuonna 1972.
Musiikkikeskuksen

salit Idmpidineen seké valohalli kuuluvat kau-
pungin merkittavimpiin

sisétiloihin. Talon erinomaisen akustiikan
suunnittelusta

Toimenpidesuositus:

Rakennukset sdilytetdén ja korjausrakentami-
sessa otetaan huomioon rakennusten omi-
nais- ja tyylipiirteet. Rakennusten merkittavia
sisatiloja vaalitaan osana kokonaisuutta ja
mahdollisiin muutoksiin pyydetdan asiantunti-
jalausunnot. Asemakaavat muutetaan vastaa-
maan sailytystavoitteita. on vastannut arkki-

tehti Alpo Halme.
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Kuopionlahden kaavahankkeet
1) Musiikkikeskuksen ymparisto ja Lumit

2) Hotelli- ja kongressikeskus

Yleiskuvaus

Kaava-alue ulottuu Minna Canthin kadulta Kuopionlahden
rantaan ja sen ydinalueena toimii Musiikkikeskuksen ympa- e
rist6. Alue on miltei kokonaan, aina eteldiseen Kuopionlah-
denkatuun saakka ruutukaavan sisalla. Etelapuolella Maria
Jotunin katu ja sitd ymparoéivat puisto-, paikoitus-, liikunta- ja
ranta-alueet ovat ruutukaavan ulkopuolella. Kilpailun ydin-
alueen muodostaa kaksi aukiota, joista lannenpuoleinen on
hiekkapintainen ja toimii torimyyjien paikoitusalueena ja

iddnpuoleinen on puistokaistaleena. Aukioita ymparoivat

U L

puurivistot ja niiden valissa kulkee torille johtava Hallikatu.
Ydinalueen ympadristén kerrokselliseen rakennuskantaan i
kuuluu merkittavia julkisia rakennuksia 1800- ja 1900-
luvuilta sekd asuin- ja liikekerrostaloja 1950-1980-luvuilta.

Historia

Torimyyijien paikoitusalueena toimiva hiekkapintainen aukio
on myos vanhoissa kuvissa ja asemakaavapiirroksissa aukio-
na. Samoin 1980-luvulla rakennetun Musiikkikeskuksen
tontti on ollut tyhjilladn. Itdpuolella puistokaistaleiden ja
Musiikkikeskuksen paikoitusalueen tonteilla on ollut puuta-
lokortteleita, jotka on purettu viimeistadan 1980-luvulla.

My6s kilpailualueen ymparistd on ollut puutalokortteleiden
ymparoima. 1950-1980-luvuilla puukorttelit ovat korvautu-
neet moderneilla asuinkerrostaloilla, joista suurin osa on
1960-luvulta. Ainoastaan pohjoisosassa yhteiskoulun, Pump-
putorin ja Kummisedan vanhat rakennukset ovat sdilyneet.

Kilpailualueen eteldosassa sijaitseva Maria Jotunin puisto on
entistd Kuopionlahden pohjaa, joka on sittemmin taytetty.
Puistoksi se on muodostettu vasta 1970-luvun lopulla ja
1980-luvun puolivalissd, kun Musiikkikeskus valmistui ja
my0s sen edessa oleva alue istutettiin. Paikalla on aiemmin
sijainnut suurikokoinen kaupungin halkotarha ja lahti on
ollut veneiden sdilytyspaikka. Korholanrantana tunnetulla
ranta-alueella Haapaniemen puolella on ollut kaupungin
pyykkihuone huuhtelupaikkoineen. Maria Jotunin puistossa
on islantilaisen kuvanveistdja Rurin valkoisista pilareista
koostuva tilateos Kuopio Observatorium vuodelta 1995.

Lounaisosassa sijaitseva Aarneenpuisto on 1980-luvun alku-
puoliskolta. Puisto on nimetty 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teessa paikalla asuneen naisvaikuttaja Elisabeth Stenius-
Aarneenkallion mukaan, jolle on puistoon pystytetty kuvan-
veistdja Anu Matilaisen tekema muistomerkki vuonna 1991.

Kuvissa kilpailualueen ydinaluetta ja nékymd Haapanie-
menkadulle. limakuva Blom Kartta Oy.
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Yhteiskoulu

Yhteiskoulun rakennus valmistui Minna Canthin kadun var-
teen vuonna 1898. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Lean-
der Ikonen. Vuonna 1902 rakennettiin juhlasalisiiven paahan
lisdosa arkkitehti P. J. Pitkdsen suunnitelmin. Arkkitehti
Kerttu Rytkdsen vuonna 1925 tekemiat lisdrakennussuunni-
telmat toteutettiin vuonna 1931. Nama laajennukset mukai-
livat alkuperaisen koulurakennuksen arkkitehtuuria. Seuraa-
va lisdrakennusvaihe toteutui 1958-1960 arkkitehti Anna-
Liisa Mertaoja-Nylundin suunnitelmin. Juhlasalisiipeen pihan

puolelle tehtiin tdydentdva aulaosa ja tilamuutoksia 1958.
Vuonna 1960 Haapaniemenkadun ja Koljonniemenkadun
risteykseen valmistui Vaind Niemisen suunnittelema juhlasa-
liosa, joka edusti betonipintoineen uutta modernia arkkiteh-
tuurityylia. Yhteiskoulu on rakennussuojelukohde Kuopion
seudun maakuntakaavassa 2008 (sr 11.1107), ja Kuopion
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (YK2001, sr-2).
Sailytystavoitteet eivat koske vuonna 1960 valmistunutta
uudisosaa.

Pumpputorin lastentarha

Pumpputorina tunnettu lastentarha sijaitsee Puijonkadun,
Koljonniemenkadun ja Hallikadun rajaamalla tontilla. Paara-
kennuksen lisdksi kokonaisuuteen kuuluu piharakennus.
Kohteen rakennutti Sixtus Kellgren vuonna 1862. Kaupunki
osti rakennuksen tyttéjen koulun kdyttoon vuonna 1874.
Kaupunginkirjasto toimi pumpputorin koululla vuosina
1876-1890. Lastentarhana talo on toiminut vuodesta 1914.
Pumpputorin rakennukset on suojeltu Kuopion keskeisen
kaupunkialueen yleiskaavassa (YK2001,SR-2) ja ymparistd on
madritelty sailytettavaksi (sr-4).

Kaksi ylintd kuvaa Yhteiskoulusta, niiden alla kaksi kuvaa
Pumpputorin pdivékodista.

Alimmassa kuvassa nékymd Hallikadulta kohti toria. ku-
vassa vasemmalla Yhteiskoulu, oikealla Pumpputorin pdii-
vikoti ja sen takana Ravintola Kummisetd. Kadun pddittee-
ndi siintdé Kuopion kauppahalli.
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Ravintola Kummiseta

Ravintola Kummiseddn kiinteistoon kuuluu 1850-luvulla
kaupungin siltavoudin asunnoksi rakennettu puutalo ja sen
yhteyteen vuonna 1912 rakennettu kivitalo, jonka on suun-
nitellut rakennusmestari Erkki Halonen. Vuodesta 1956 talo
tunnettiin "sokeaintalona" ja 1980-luvulla siind alkoi yha
jatkuva ravintolatoiminta. Rakennukset on suojeltu yleiskaa-
vassa SR-2 —merkinndlld. Entinen Soinisen kelloliikkeen
punainen hirsiaitta 1800-luvun lopulta on siirretty nykyisen
Kauppakeskus Aapelin tontilta ravintolan pihapiiriin puretun
aitan tilalle. Silld on yleiskaavassa SR-3 —merkinta.

Asunto Oy Kuopion Puijonkatu 12

Arkkitehti Kaj Michaelin suunnittelema kuusikerroksinen
asuin- ja liikekerrostalo on valmistunut Puijonkadun ja Min-
na Canthin kadun kulmaan vuonna 1956. Rakennuksen
lantinen vaalea takasivu parvekerivistdineen koh oaa kilpai-
lualueen koilliskulmalla vanhempien puurakennusten takaa.
Rakennuksen polveilevat paajulkisivut on verhottu erivarisil-
13 terastirappauksilla.

(Kohde on myéhemmin rajattu kaava-alueen ulkopuolelle.)

Kuopion Musiikkikeskus

Kuopion musiikkikeskus sijaitsee kilpailualueen ytimen ete-
lapuolella. Se rakennettiin vuonna 1972 jarjestetyn kutsukil-
pailun pohjalta. Kilpailun voittivat arkkitehdit Raimo Savolai-
nen ja Esa Malmivaara. Punatiilelld verhottu rakennus val-
mistui rahoitusvaikeuksien vuoksi vasta vuonna 1985, ja siina
nakyvat vield edellisen vuosikymmenen arkkitehtuuripiir-
teet. Padjulkisivu ja paasisaankaynnit sijoittuvat eteldpuolel-
le. Musiikkikeskus on kaupungin merkittavimpia 1980-luvun
rakennuksia ja kulttuurikohteita. Kohde on arvotettu Kuopi-
on modernin rakennuskannan inventoinnissa, ja se lukeutuu
julkisista kulttuurirakennuksista arvokkaimpiin.

Kuopion Liikenteen taukorakennus

Vuonna 1987 valmistunut pienikokoinen kuskien taukora-
kennus Kuopionlahdenkadun varrella taydentaa postmoder-
nilla tyylillaan Musiikkikeskuksen arkkitehtuuria. Rakennuk-
sen on suunnitellut Insinddritoimisto Matti Immonen.

Liitteet:

Kaava-aluetta ymparoiva rakennuskanta
Pumpputorin inventointi

Kummisedan inventointi

Kuopion yhteiskoulun inventoinnit
Musiikkikeskuksen inventointi

Alueen kulttuurihistorialliset kohteet ja suojelu-
madrdykset keskustan osayleiskaavassa
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KALLAVESI

Kuopionlahden aiem-
mat rantaviivat:

Keltainen viiva on 1880-
luvun lopulta ja sininen
viiva 1900 luvun alusta
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Nakyma Haapaniemelta keskustaan pain 1950-lu
kulttuurihistoriallinen museo

vulla. Etualalla paikalla sijainnut kaupungin halkotarha. Tuttu Janis / Kuopion

Nakyma Kuopionlahdelta kohti keskustaa. Lauri Marjanen / Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
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Kaava-aluetta ymparoiva rakennus-
kanta

Asunto Oy Kuopion Haapakulma
Haapaniemenkatu 10

Vuonna 1961 valmistunut kaksiosaisen kerrosta-
lon on suunnitellut arkkitehti Kaj Michael. Kohde
koostuu Haapaniemenkadun puoleisesta 6-7 —
kerroksisesta asuinosasta, Koljonniemenkadun-
Ajurinkadun puoleisesta viisikerroksisesta asuin-
osasta seka niiden valissa olevasta yksikerroksi-
sesta nivelosasta jossa toimii musiikkileikkikoulu.

Asunto Oy Haapaniemenkatu 8

Vuonna 1962 valmistunut 5-6 —=kerroksinen
asuinkerrostalo Haapaniemenkadun ja Koljon-
niemenkadun kulmassa. Rakennuksen on suunni-
tellut arkkitehti Vdind Nieminen.

Asunto Oy Kuopion Haapaniemenkatu 6

Vuonna 1974 valmistunut kuusikerroksinen asuin-
ja liiketalo Haapaniemenkadun ja Kirkkokadun
kulmassa. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti
Kaj Michael.

Asunto Oy Kuopion Konserttipuisto,
Kirkkokatu 46

Musiikkikeskuksen vieressa Kirkkokadun ja Haa-
paniemenkadun kulmassa sijaitseva 5-6-
kerroksinen asuin- ja liiketalo on valmistunut
vuonna 1987. Rakennuksen on suunnitellut Arkki-
tehtitoimisto Kuopion Suunnitteluvastuu Oy.
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Talo Oy Kuopion Puijonkatu 9

Vuonna 1986 Puijonkadun, Koljonniemenkadun ja
Kasityokadun valiselle tontille valmistunut kohde
koostuu 4- ja 2-kerroksisista asuin- ja liikkekerros-
taloista. Kohteen on suunnitellut Arkkitehtitoi-
misto Jaakko Laitinen.

Asunto Oy Puijonkatu 7

Vuonna 1966 valmistunut viisikerroksinen asuin-
ja liiketalo on muista aukiota reunustavista ker-
rostaloista poiketen sijoitettu tontille rannikatuna
toimivan Koljonniemenkadun suuntaisesti. Ra-
kennuksen ovat suunnitelleet rakennusinsindorit
Olavi Salo ja Yrj6 Vanttinen.

Asunto Oy Kuopion Puijonkatu 5

Vuonna 1961 Puijonkadun ja Kirkkokadun risteyk-
seen valmistunut nelikerroksinen asuinkerrostalo.
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Kaj
Michael.

Asunto Oy Puijonkatu 3

Aukion kaakkoiskulmassa sijaitseva nelikerroksi-
nen asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1974.
Kirkkokadun ja Puijonkadun kulmaan sijoitetun
rakennuksen ovat suunnitelleet rakennusinsind6-
rit Olavi Salo ja Yrjo Vanttinen.
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Asunto Oy Puijonkatu 1

Arkkitehti Kaj Michaelin suunnittelema neliker-
roksinen asuinkerrostalo sijaitsee Puijonkadun ja
Kuopionlahdenkadun kulmassa ja on itdsivulta
kiinni viereisessa rakennuksessa. Rakennus on
valmistunut vuonna 1962.

Asunto Oy Kuopion Kuopionlahdenkatu 17

Kuopionlahdenkadun ja Kasitydkadun kulmassa
sijaitseva nelikerroksinen asuinkerrostalo on lan-
sisivulta kiinni viereisessa rakennuksessa. Kohde
on niin ikdan valmistunut vuonna 1962 ja arkki-
tehti Kaj Michaelin suunnittelema.

Asunto Oy Kuopionlahdenkatu 13

Nelikerroksinen asuinkerrostalo on valmistunut
Kasitydkadun, Kuopionlahdenkadun ja Vuorika-
dun rajaamalle tontille vuonna 1962. Rakennuk-
sen on suunnitellut arkkitehti K. A. Pinomaa.

Asunto Oy Vuorikatu 5

Vuonna 1981 valmistunut nelikerroksinen kerros-
talo sisdltdda asuinhuoneistoja ja Stora Enson
konttoritiloja. Vuorikadun ja Kuopionlahdenka-
dun kulmatontilla sijaitsevan rakennuksen on
suunnitellut Arkkitehtitoimisto Esa Malmivaara.




Rakennetun ympariston kerrostumat LIITE 5.3

Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 3

Nelikerroksinen asuin- ja liikekerrostalo sijaitsee
Kuopionlahdenkadun ja Vuorikadun kulmassa.
Vuonna 1965 valmistuneen rakennuksen on
suunnitellut Arkkitehtitoimisto Kaj Michael. Ra-
kennuksen eteldisen takajulkisivun ulkoasu on
muutettu alkuperaisesta.

Asunto Oy Kuopion Brahenkatu 5

Kuopionlahden rannassa Vuorikadun ja Brahen-
kadun kulmassa sijaitseva kolmikerroksinen
asuinkerrostalo on valmistunut vuonna 1961.
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti K. A. Pi-
nomaa.

Asunto Oy Haapaniemenkatu 2

Nelikerroksinen asuinkerrostalo sijaitsee Haapa-
niemenkadun ja Kuopionlahdenkadun kulmaton-
tilla Musiikkikeskuksen vieressda. Vuonna 1974
valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkki-
tehti Jaakko Laitinen.

Asunto Oy Aarneenpuisto

Kaksiosainen asuinkerrostalo sijaitsee Kuopion
ruutukaava-alueen lounaislaidalla Kuopionlah-

denkadun, Myhkyrinkadun, Haapaniemenkadun
ja Aarneenpuiston rajaamalla tontilla. Se koostuu
kahdesta lomittain toisiinsa ndhden sijoitetusta 7-
kerroksisesta tornitalosta joita yhdistaa yksiker-
roksinen nivelosa. Rakennusten itdpuolella on
aidattu pysakointialue. Kohteen on suunnitellut

arkkitehti Kaj Michael ja se on valmistunut kah-
dessa osassa vuosina 1955-1956.
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Kohteista tehdyt inventoinnit Pumpputori

Inventointi 1991, Seppo Ruotsalainen

90

Eohde . Lastentarha

Tomtti: S 6 3

Osvite: Koljonniesenkatu 9. Ruopio
Omiotajas

Vals.vuoel ja suunnittelija: n. v.1%00(%)

KULTTUURIHISTORIALL INEN MERRITYS

-]

Ryhaid %)

Rakennushistoris I
Rakennuetaide I
Rakennue tekni ikka I
Erityinen ysparistd i
Kaytto i
Tapahtuna I
Ainutlaatulsuus i
Trypillisyys i

)

Ascmakaava, puutarha i
Sakraalirakannus i
Julkinen hallints i
Eulttuurirakennus L
Eollektiivilaitos 1
Liikerakennus i
Teclliouus, lilk.maat. i
Asuinrakennus i
Sisustus, tail [

s el St B

teoll

KOMTEEN LAAJUUS

Rakennue £
Rakennuarvhma [
Lastentarharakennus liittyy neaspurien ailjdéeeen. Perus- | Hakennettu alue I
tyvpiltadn tyvpillinen kuopiclainen rakennus (vrt, kohteet | Rakennukeen ocsa I
|
I
i

22 ja I8} [ Eiinted aleustue
Rakenne |ma
Istutettu alue

Valtion omistus L)
Kirkoall inen kohde A
Huinaisnuisto [ |

KCHTEEN MERKITTAVYYS

Kansainvialinen
Valtakunnall inen
Maakunnal l inen
Paikall inen

0s

KAAVAPARTOS



Rakennetun ympariston kerrostumat LIITE 5.3

Kummiseta

Inventointi 1991, Seppo Ruotsalainen
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Yhteiskoulu

Inventoinnit 1991 Seppo Ruotsalainen ja 2015 Aada Mustonen
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kohderaportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion keskustan ja lahiymparistén modernin rakennusperinnén inventointi
KUOPIO
KUOPIONLAHTI
KUOPION YHTEISKOULU

Vanha paarakennus Minna Canthin kadun ja

- Juhlasaliosa Haapaniemenkadun ja
Haapaniemenkadun risteyksessa. (Aada Mustonen
26.6.2015)

Koljonniemenkadun risteyksessa. (Aada Mustonen
26.6.2015)
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ajoitus: moniperiodinen
ajoitusselite: 1800-luku, 1900-luku
luokitus: *3/3

arvotus: maakunnallisesti arvokas
inventoija: Aada Mustonen

inventointipvm:  25.06.2015

kohteen sisaltdmat rakennukset:
Juhlasalisiipi
Yhteiskoulun vanhat osat

kuvaus:

Kuopion yhteiskoulu sijaitsee ydinkeskustassa Haapaniemenkadun, Minna Canthin kadun, Hallikadun ja
Koljonniemenkadun rajaamalla tontilla. Rakennuskokonaisuus koostuu tontin ita-, pohjois- ja lansipuolelle
ulottuvasta suurikokoisesta puurakennuksesta seka lansipuolen betonisesta juhlasalisiivesta.

Yhteiskoulun puurakennus on osa Hallikadun ja Kuopionlahden alueen séilynyttd vanhaa puutalokantaa.
Hallikadun ympéristén vanhaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvat yhteiskoulun liséksi kivirakenteinen
Kummiseta —ravintola ja siihen liittyvd puuosa, Soinisen aitta, sekd Pumpputorin lastentarha.

historia:

Yhteiskouluaate, jossa tyttdja ja poikia opetetaan rinnakkain, saapui Suomeen yhdysvalloista 1850-
luvulla. Ensimmainen yhteiskoulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1886. Aatteen puolestapuhujana toimi
mm. kirjailija Minna Canth, joka Kuopion Suomalaisen Seuran johtokunnan jdsenena ajoi suomenkielisen
yhteiskoulun perustamista my&s Kuopioon. Ruotsinkielinen yhteiskoulu toimi jo kaupungissa.
Perustamisrahoitusta kokoamaan perustettiin toimikunta, jossa oli Canthin liséksi useita kaupungin
vaikuttajia. Toimikunta perusti Suomalaisen Yhteiskoulun osakeyhtién, jonka osakkaiksi pyydettiin
kuopiolaisia yhdistyksia, paattdjia ja yksityishenkildita. Koulusta p&étettiin tehda kansakoulupohjainen,
tytoille ja pojille yhteinen reaalilyseo. Nelja ensimmaista luokkaa suorittaneet pystyivat suuntaamaan
"kaytannollisten alojen ammatteihin”, ja koko seitseman vuoden oppimaaran suorittaneet yliopistoon.

Osakeyhtid sai senaatilta toimiluvan vuonna 1892. Yhteiskoulun johtokunta laati opetussuunnitelman ja
senaatti myonsi perustamisluvan silld ehdolla, ettd seitsenluokkaisen yhteiskoulun pdasyvaatimukset
vastaavat kahdeksanluokkaisten valtionlyseoiden paasyvaatimuksia. Koulun ensimmaé&inen, valmistava
luokka perustettiin heti luvan mydntémisen jdlkeen vuonna 1892. Taysimittaiseksi seitsenvuotiseksi
lyseoksi koulu kasvoi vuonna 1900, jolloin my&s ensimmadiset koulun ylioppilaat paasivat yliopistoon.
Koulu toimi vuokratiloissa eri puolilla kaupunkia kunnes oma koulurakennus valmistui Minna Canthin
kadun varteen vuonna 1898. Rakennuksen suunnitteli koulun johtokunnan puheenjohtaja toiminut
arkkitehti Leander Ikonen.

Vuonna 1902 rakennettiin juhlasalisiiven padhan lisdosa arkkitehti P. J. Pitkdsen suunnitelmien mukaan.
Arkkitehti Kerttu Rytk&sen vuonna 1925 tekemat lisdrakennussuunnitelmat toteutettiin vuonna 1931.
N&ma laajennukset mukailivat alkuperéisen koulurakennuksen arkkitehtuuria. Seuraava
lisdrakennusvaihe toteutui 1958—-1960 arkkitehti Anna-Liisa Mertaoja-Nylundin suunnitelmien mukaan.
Juhlasalisiipeen pihan puolelle tehtiin tdydentava aulaosa ja tilamuutoksia 1958. Samalla uusittiin koulun
puuldmmitys keskuslammitykseksi ja purettiin muuratut pystyuunit koko rakennuksesta. Lisdosassa on
standardi-ikkunat mutta lautavuoraus mukailee vanhaa osaa. Sen sijaan vuonna 1960 valmistunut
juhlasaliosa noudatti betonipintoineen uutta modernia arkkitehtuurityylid. Laajennus on arkkitehti Vaind
Niemisen suunnittelema.

Vuosina 1893-1936 koulua py®éritti Kuopion suomalainen yhteiskoulu osakeyhti6 ja vuosina 1936-1975
Oy Kuopion yhteiskoulu. Yhteiskoulu s&ilyi yksityisen& kouluna aina vuoteen 1975, jolloin lukio
lakkautettiin ja yldaste siirtyi Kuopion kaupungin omistukseen. Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio
perustettiin vuonna 1968. Tanssiopetus aloitettiin musiikkilukiossa vuonna 1983. Kuopion musiikkilukio
on ensimmainen suomalainen erikoislukio, joka erikoistui musiikkiin ja tanssiin. Sen nykyinen nimi otettiin
kayttédn vuonna 1995. Kuopion yhteiskoulun ylakoulu lakkautettiin vuonna 2011. Kuopion yhteiskoulun
musiikkilukio toimii vuodesta 2015 nimelld Kuopion taidelukio Lumit. Taidelukiossa yhdistyvat
musiikkilukio, tanssilukio, iimaisutaitolukio ja yleislukio. Musiikki- ja tanssilinjalla on valtakunnallinen
erityistehtava. Kuopion kaupunginteatteri oli evakossa ja toimi Y hteiskoulun juhlasalisiivessa vuosina
2012-2014.

suojelutilanne:

Yhteiskoulu on rakennussuojelukohde Kuopion seudun maakuntakaavassa 2008 (sr 11.1107), ja Kuopion
keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (YK2001, sr-2). Séilytystavoitteet eivat koske vuonna 1960
valmistunutta uudisosaa.
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Yhteiskoulu on ymparistéineen kohteena my&s Kuopion kulttuuriymparistdstrategiassa, jossa
sdilytystavoite koskee vanhoja puurakennuksia ja ymparistoa.

arviointi:

Kuopion yhteiskoulu on vanhoilta osiltaan rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokas, maakunnallisesti merkittédva kohde. Koulu on toinen kahdesta ensimmaisestad suomenkielisesta
yhteiskoulusta Suomessa, ensimmaisia oppikoulutason kouluja Kuopiossa sekd ensimmaisia opinahjoja,
joka on tarjonnut tytéille vaylan yliopisto-opintoihin. Kohde on ollut kouluk&ytéssé koko historiansa ajan ja
se on kulttuurihistoriallisesti merkittava ilmentaen koululaitoksen kehitysta. Liséksi yhteiskoulu liittyy
useisiin merkittaviin henkilhistorioihin, kuten Minna Canthiin ja Maria Jotuniin.

Rakennuksen vanhat osat ovat séilyneet ulkoasultaan hyvin, sisétiloissa on tehty tila- ja
pintamateriaalimuutoksia. Vanhin osa edustaa my6haistd uusrenessanssia ja siind on piirteita
nikkarityylistd. Osin kertausklassistisia piirteitd sisaltdva Hallikadun siipi on sovitettu vanhaan. Vuoden
1958 aulaosa-laajennus on julkisivumateriaaleiltaan sovitettu vanhaan, mutta uusi ikkunamalli luo
sekavan vaikutelman. Kokonaisuudesta poikkeaa vuonna 1960 valmistunut juhlasalin ja luokkatiloja
siséltédva betonielementti-laajennusosa. Se edustaa nauhaikkunoineen oman aikansa virtaviivaisen
modernia kouluarkkitehtuuria, mutta on sovitettu luontevasti vanhojen osien mittakaavaan.

Yhteiskoulun kerroksellinen rakennuskanta ilmentaa kouluk&yton historiaa ja jatkuvuutta. Kohde on
olennainen osa Hallikadun ympériston vanhaa kokonaisuutta ja laajemmin myds térked osa
Kuopionlahden alueen séilynyttd vanhaa puutalorakennuskantaa.

ldhteet:
Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvat.

Kuopion kulttuuriympéristo - Strategia ja hoito-ohjeet. 18. Y hteiskoulu ympéristéineen. Kuopio 2008. s.
57

Kulttuurihistorialliset rakennuskohteet. Kuopion yleiskaava. Keskeinen kaupunkialue. Kuopion kaupunki.
YK 2001:4.

Kuopion taidelukio Lumitin verkkosivut: https://musiikkilukio.onedu.fi/web/ (viitattu 2.7.2015)

Kuopion yhteiskoulu, Wikipedia-artikkeli: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuopion_yhteiskoulu (viitattu
2.7.2015)

Kuopion yhteiskoulun musiikkilukio, Wikipedia-artikkeli: https://fi.wikipedia.org
Iwiki/Kuopion_Yhteiskoulun_Musiikkilukio (viitattu 2.7.2015)

Kuopion yhteiskoulu ja musiikkilukio eli entinen Kuopion Suomalainen Yhteiskoulu.
Rakennushistoriaselvitys. Anu Taskinen / P6yry Finland Oy. Kuopion Tilakeskus. 2010.

Ruotsalainen, Kimmo. Kuopion kulttuurihistorialliset rakennuskohteet. Inventointi 30.06.1990. Kohde 88:
Kuopionlahden ylaaste. YK/1991:1. Kaavoitustoimisto/Yleiskaavatoimisto.

Keski-Suomen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu
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Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion keskustan ja lahiymparistén modernin rakennusperinnén inventointi
KUOPIO
KUOPIONLAHTI

KUOPION YHTEISKOULU
YHTEISKOULUN VANHAT OSAT

Yhteiskoulun p&ajulkisivut Haapaniemenkadun ja
Minna Canthin kadun risteyksesta kuvattuna. (Aada
Mustonen 26.6.2015)

Yhteiskoulun pohjoinen paéajulkisivu Minna Canthin
kadun varrella. (Aada Mustonen 26.6.2015)
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Kuopion kulttuurihistoriallinen museo rakennusraportti https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/ps/ps_rake raportti.asp...

rakennustyyppi: koulu- ja opetusrakennukset
alkup. kaytto: 511 yleissivistavien oppilaitosten rakennukset
nyk. kaytto: 511 yleissivistavien oppilaitosten rakennukset

1898, laajennukset 1902 (juhlasalisiiven paa), 1931 (Hallikatu), 1958 (vanhan
juhlasalin aulaosa)

Arkkitehti Leander Ikonen, juhlasalipdadyn lisdosa P.J. Pitkdnen, Hallikadun siipi Kerttu
Rytkénen, aulaosa Anna-Liisa Mertaoja-Nylund

ajoitus:

suunnittelija:

kerrosluku: (1)+1

perustus: kivi

runko: hirsi

vuoraus: lauta

ulkovari: keltanen, valkoiset yksityiskohdat
kattomuoto: harjakatto

kate: pelti

kuvaus:

Leander lkosen suunnittelema, tyyliltdan uusrenessanssia edustava koulu on nk. sivukaytavarakennus,
jossa luokkatilat on sijoitettu Minna Canthin kadun varteen, ja sisédpihanpuoleinen kaytava yhdistaa
luokat. Siivissa oli luokkatiloja ja juhlasali. U:n muotoisen rakennuksen siipiin on tehty laajennuksia ja
muutoksia.

lahteet:

Kuopion yhteiskoulu ja musiikkilukio eli entinen Kuopion Suomalainen Yhteiskoulu.
Rakennushistoriaselvitys. Anu Taskinen / P6yry Finland Oy. Kuopion Tilakeskus. 2010.
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rakennusraportti

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion keskustan ja lahiymparistén modernin rakennusperinnén inventointi
KUOPIO

KUOPIONLAHTI

KUOPION YHTEISKOULU

JUHLASALISIIPI

Vasemmalla Haapaniemenkadun puoleinen lansisivu ja Itainen takas
oikealla Koljonniemenkadun puoleinen eteldpaéaty.
(Aada Mustonen 26.6.2015)

ivu jg pohjoispaéty pihan puolelta
kuvattuna. Edustalla matala yhdys- ja sisdankdyntiosa.
(Aada Mustonen 26.6.2015)

b a1

nyet

Z e
[ ) po AL =
Ast0
L X Gt
= g B o]
= 5 = B
i = -] 2 g -5
] 5 4 3 B
5 3 Kauppakatd 4 e
.5 =
i &
\ B r o
L el =Ty Tt KAt
e 2 8 | i Canthin &
= T B =
%’ O %m:lld?inr'nﬂ‘.‘l'”ﬂ"k‘ml B
z : S,
. q-;n,rk'ﬁﬂl"‘"““'; _‘__
.H.HL'M,M|1il£|hﬂl'{l1hd'm-_- "
5
&
ol
&
g
-
‘el
0 200 m taustakartta Maanmittauslaitos WMTS 2017
id: 300127
kunta: Kuopio
kyla: Kuopionlahti
kohde: Kuopion yhteiskoulu
rakennustunnus: 1028066448

1/2

12.2.2019 klo 17.15



Kuopion kulttuurihistoriallinen museo rakennusraportti

rakennustyyppi: koulu- ja opetusrakennukset

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/ps/ps_rake raportti.asp...

alkup. kaytto: 511 yleissivistavien oppilaitosten rakennukset
nyk. kaytto: 511 yleissivistavien oppilaitosten rakennukset
ajoitus: 1960

suunnittelija: Arkkitehti Vain6 Nieminen

kerrosluku: kaksi kerrosta ja kellarikerros

perustus: betoni

runko: betoni

vuoraus: betonielementti

ulkovari: vaaleankeltainen, ruskeat yksityiskohdat
kattomuoto: rikottu harjakatto, nivelosassa tasakatto

kate: pelti

kuvaus:

Kuopion yhteiskoulun salisiipi sijoittuu tontin lounaislaidalle Haapaniementien varteen. Siipiosa koostuu
kaksikerroksisesta juhlasalin ja luokkatiloja sisdltdvasta osasta sekd sen vanhempaan rakennusosaan
littavasta yksikerroksisesta nivelosasta. Pdasisdankaynnit sijoittuvat nivelosan molemmin puolin. Lisaksi

juhlasalisiiven etelapaadyssa on yksi sivusisadnkaynti.

Laajennusosa on lantiseltd juhlasalin puolelta korkeampi. Matalammalle itésivulle sijoittuvat
luokkahuoneet ja portaikot. Rakennuksen julkisivut on vuorattu betonielementeilld ja maalattu
vaaleankeltaiseksi. Sokkeli on betonia ja epdsymmetrinen harjakatto on katettu galvanoidulla pellilla.
Ikkunat on sommiteltu pitkille 1ansi- ja itasivuille koko julkisivun levyisiksi nauhoiksi. Lansipuolella
juhlasalia valaisevat kolmen sarjoihin sommitellut kapeat ja korkeat ikkunat. Itdpuolella luokkahuoneiden

ikkunanauhat ovat kahdessa rivissa.

sisdtilat:

Kellarikerrokseen rakennuksen itédpuolelle on sijoitettu tyttdjen ja poikien pukuhuoneet seké kalusto- ja
vélinevarastot. Portaat on sijoitettu pohjoispaatyyn ja kdytavan sivuun. Ensimmaisessa kerroksessa on
itdpuolella kolme luokkahuonetta ja lansipuolella juhlasali. Toisessa kerroksessa on itédpuolella niin ikdan
kolme luokkahuonetta sekd paasyt kahdelle juhlasalia reunustavalle parvelle.

Yksikerroksisessa nivelosassa on eteishalli jonne on sisd&nkaynnit sekd kadun puolelta 1&nnesta ettad
pihan puolelta idasta. Eteishalli on yhdistetty vanhan osan puolelle jossa on vaatehalli ja wc-tilat.

ldhteet:
Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvat.
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laaja kohderaportti
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kuopion keskustan ja lahiymparistén modernin rakennusperinnén inventointi

KUOPIO
KUOPIONLAHTI
KUOPION MUSIIKKIKESKUS

Musiikkikeskuksen eteldinen p&ajulkisivu Musiikkikeskuksen itdsivua. (Aada Mustonen
Kuopionlahdenkadulla. (Aada Mustonen 8.10.2015) 8.10.2015)
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arvotus: ei maaritelty
inventoija: Aada Mustonen
inventointipvm:  08.10.2015
kuvaus:

Kuopion Musiikkikeskus sijaitsee Kuopionlahden rannan tuntumassa ruutukaava-alueen eteldosassa.
Tonttia ympéardivat Iannessa Haapaniemenkatu, pohjoisessa Kirkkokatu, idassé Puijonkatu ja eteldssa
Kuopionlahdenkatu. Tontin reunoilla on puurivistét. Musiikkikeskusrakennus sijaitsee tontin lansipuolella
ja tontin itdpuoli on osittain pysékdintialueena ja osittain puistomaisena nurmialueena. Rakennuksen
eteldpuolella on suurempi pysékointialue ja pohjoispuolella pieni pysakdintialue.

limeeltdén kuutiomainen Musiikkikeskus on nelikerroksinen ja tasakattoinen. Rakennus on verhottu
punatiilelld ja osin harmaalla graniitilla. Punatiiliverhousta rytmittéavéat pysty- ja vaakasuorat vaaleat
betoninauhat. Eteldisessa paajulkisivussa paasisaankaynnin yldpuolella ulkonee suurikokoinen lasiseina,
jonka ikkunoiden kautta l[ampiétiloista avautuu ndkyméa Kuopionlahdelle. Etelasivun pienemmat ikkunat
valaisevat kamarimusiikkisalia. Sisé&nkaynti konservatorion tiloihin ja valohalliin sijoittuu itasivulle.
Pohjois- ja itésivuilla sijaitsevia toimisto- ja luokkatiloja valaisevat pienet nauhoiksi sommitellut
ikkunaruudut. Suureen saliin rajautuva lansisivu on umpinainen.

historia:

Kuopion Musiikkikeskuksen suunnittelusta jarjestettiin kutsukilpailu vuonna 1972. Paikaksi
uudisrakennukselle oli varattu paria vuotta aiemmin ruutukaavakeskustan eteldosassa sijaitseva aukio.
Kilpailun voittivat arkkitehdit Esa Malmivaara ja Raimo Savolainen. Rakennuksen suunnitelmat
valmistuivat vuonna 1975, mutta rahoitusvaikeuksien vuoksi hanke keskeytyi. Rakennushanke kannistyi
jalleen vuonna 1978, varsinainen suunnittelu alkoi vuonna 1980 ja rakennus valmistui viimein vuonna
1985. Tassé vaiheessa suunnitelmista vastasi arkkitehti Raimo Savolainen. Akustiikan suunnittelusta
vastasi arkkitehti Alpo Halme. Helena Riekin mukaan arkkitehtuurikilpailun aikaista perua rakennuksessa
ovat ainakin pienet nauhamaiset ikkunaratkaisut, jotka ovat seurausta 1970-luvun energiakriisin
aikaisista ikkunoiden kokomaarayksista.

Musiikkikeskus toteutettiin Kuopion kaupungin ja Kuopion konservatorion yhteishankkeena. Ennen
Musiikkikeskuksen valmistumista Kuopion kaupunginorkesteri, Kuopion konservatorio ja Sibelius-
Akatemian Kuopion osasto toimivat eri puolilla kaupunkia ja ne kayttivat konserttisalina kaupungintalon
juhlasalia seké yliopiston Snellmanian salia. Musiikkikeskuksen suunnittelussa molemmat osapuolet
vastasivat omien tilojensa toteuttamisesta. Kaupungille kuuluisvat kaupunginorkesterin tilojen ja
konserttisalin toteutus.

Kaupunki jarjesti vuonna 1985 kuvataidekilpailun konserttisalin [Ampiédn ja valohallin paatyseindan
hankittavista taideteoksista. Kilpailun 240 ehdotuksen joukosta paatyseinélle valittiin Pauno Pohjolaisen
puureliefi "Van Goghin savelkorva" ja valohalliin vievan sisdankaynnin péélle Reijo Hukkasen maalatusta
metallista tehty teos "Aanirauta". Ala-aulan portaikkoon sijoitettin my&hemmin kuvanveistéja Toivo
Jaatiselta hankittu pronssiveistos Jean Sibeliuksesta. Teos oli voittanut vuonna 1961 jarjestetyn Sibelius-
monumenttikilpailun, mutta sita ei toteutettu.

Musiikkikeskusta on korjattu vaiheittain kesasta 2014 lahtien ja vuoden 2018 peruskorjauksessa uusittiin
mm. vanhentuneet talotekniikkajarjestelméat seka konserttisalin istuimet. Rakennus kuuluu
Kuopionlahden suunnittelukilpailualueeseen ja sen ymparist6 tulee muuttumaan uudisrakentamisen
myota merkittavasti.

arviointi:

Kuopion Musiikkikeskus sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisella paikalla ruutukaava-alueen eteldsivulla,
keskustaan johtavan vaylan keskipisteend. Kohde on valmistunut 1980-luvun puolivalissa jo 1970-luvun
alussa jarjestetyn suunnittelukilpailun pohjalta, mika nakyy rakennuksen arkkitehtuurissa. Suljetun
vaikutelman antavat tiiliverhotut julkisivut katkevat sisdénsa valoisat ja avarat avoimet tilat seka
puuverhotut konserttisalit. Rakennuksen ominaispiirteet ovat sailyneet hyvin. Kohteella on erityista
kulttuurihistoriallista arvoa kaupungin ja maakunnan musiikkielaman ja -opetuksen seka
kulttuuritapahtumien keskuksena.

lahteet:
Kuopion kaupunginarkisto, rakennusluvat.

Riekki, Helena. Kuopion kaupungin rakennushistoria. Kaupugin rakentamisvaiheita vuodesta 1875.
Kuopion historia 6. Kuopio 2005. s. 216-217.

MUSIIKKIKESKUS
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id:
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suunnittelija:
kerrosluku:
perustus:
runko:

vuoraus:
ulkovéri:
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sisétilat:

300174

102816291J

kulttuuritoiminnan rakennukset

311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot
311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot
1985

Esa Malmivaara ja Raimo Savolainen

(1)+3

betoni

betoni

punatiili, graniitti, betoni, puuritild ja puuséleikkd
punainen

tasakatto

huopa

Rakennuksen sisétilat koostuvat etelanpuoleisista Musiikkikeskuksen tiloista ja pohjoispuoleisista
konservatorion tiloista. Musiikkikeskuksen paésisdankaynti ja lampidtilat sijoittuvat eteldisen
Kuopionlahdenkadun puolelle. Konservatorion puolelle ja sen valohalliin on sisdankaynti itasivulta.Tilat
ovat yhteydessé toisiinsa ovien, valohallin sivuilla kiertédvien avokéytévien ja porrasnousujen kautta.

Musiikkikeskuksen suuri sali on suoakaiteen muotoinen ja 1064-paikkainen. Esiintymislavan lisaksi
salissa on loivasti nouseva katsomo jota sivuavat kahdessa ja kolmessa kerroksessa kapeat parvet.
Salin takaosassa on 142-paikkainen ylaparvi. Salin pinnat on suurilta osin verhottu I&mpiman vérisilla
puupinnoilla. Nayttdmon seinat ovat pydkkid. Penkkirivissé on sininen kangasverhoilu ja puiset selustat.
Sali rajautuu lansipuolella Haapaniemenkatuun ja fasadi on talla puolella umpinainen.

Konservatorion puolella keskiéssé on neljén kerroksen korkuinen valohalli. Toisessa kerroksessa
sijaitsee 250-paikkainen puuverhottu kamarimusiikkisali jota valaisevat eteldsivulta kapeat ikkunat.
Toimisto- ja opetustilat sijaitsevat pohjois- ja itésivuilla ja niita valaisevat pienet nauhoiksi sommitellut

ikkunaruudut.

Sisétiloja on joiltain osin uudistettu vuoden 2018 peruskorjauksessa.

Keski-Suomen museon Kioski-sovellus www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu
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Rakennussuojelukohde tai -alue

Rakennus- tai kulttuurihistoriaflisesti merkittdva alue tai kohde, joka
tulee suojella. (Yleiskaavamadrdys 143)

Sailytettava rakennus fai alue

Kulttuurinistoriallisesti, r iteslliseti tal kaupunkikuvallisesti arvokas
alue_ alueen 0sa tai kohde, joka tulee ainakin arvokkaimmilla osilta sailyttaa.
Sailyttaminen tulkitaan ja maaritetaan asemal . (Y aarays 144)

Rakennus tai alue, joka pyritaan sailyttamaan

Kulttuurinistortalisesti, rakennustaitesilisell tal kaupunkikuvallisesti arvokas
rakennus, alue tal alueen osa. joka tullsi sailyttad. Sailyttamista tuetaan
asemakaavassa siten, ettd rakennusoikeuden maara ja sijoittaminen har-
kitaan suhteessa sailytyskohleen arvoon ja suojelun asteeseen
(Yieiskaavamaadrdys 145)

Alue tai alueen osa, jolla ymparistd sailytetaan

Alue tulee suunnitella siten, etta ympariston tal miljoon arvokkaal piirteet sailyte-
taan.  Uudisrakentamisen ja oleviin rakennuksiin tehtavien muulosten sopeutumiseen
kaupunkikuvaan lai miljidGseen tulee kiinnittad erityista huomiota

( Yieiskaavamaarays 146 |

Mikali sr-kohteen osalta pdadytadn rakennuksen purkamiseen, tulee ensi-sijalsena
vaihioehiona tutkia rak sen siirdo osay aavassa osoitetuille milidoalueelle tai
muyhun rakennuksen arvoa vastaavaan paikkaan

LIITE 5.3
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1 JOHDANTO

Kuopion kaupungin Tilakeskus teetti Yhteis-
koulun rakennushistoriaselvityksen huhti -
toukokuussa 2010. Selvityksen laati rakennus-
tutkija, FM Anu Taskinen Poyry Finland
Oy:std. Keskeistd oli selvittdd rakennuksen
kayttohistoriaa, tehtyjd muutoksia tiloissa, se-
kd rakennuksen alkuperidisyysastetta jul-
kisivujen ja sisdtilojen osalta.

2 KUOPION SUOMALAISEN
YHTEISKOULUN PERUSTAMINEN

Yhdysvalloista l&dhtenyttd yhteiskouluaatetta,
eli tyttdjen ja poikien rinnakkaisopetusta, alet-
tiin Suomessa kannattaa 1850-luvulla. Naky-
viand  yhteiskoulutuksen puolestapuhujana
toimi kirjailija Minna Canth ystavépiireineen,
ja hidnen mydtavaikutuksellaan perustettiin
1886 maan ensimméinen yhteiskoulu Helsin-
kiin. Canth ajoi Kuopion Suomalaisen Seuran
johtokunnan jésenend suomalaisen yhteiskou-
lun perustamista my6és Kuopioon, kaupungis-
sa toimi jo ruotsinkielinen yhteiskoulu. Kou-
lun perustamisrahoituksen kokoamiseksi pe-
rustettiin toimikunta, jonka jdsenié olivat seu-
ran puheenjohtaja Leander Ikosen liséksi mm.
Minna Canth, opettaja Elisabeth Stenius,
kauppias J. G. Ranin, kirjailija Juhani Ahon
veli ja kauppakoulun johtaja Kaarlo Brofeldt,
varatuomari A. G. Heinricius ja useita muita
kaupungin vaikuttajahahmoja.

Toimikunta perusti Suomalaisen Y hteiskou-
lun osakeyhtion, jonka osakkaiksi pyydettiin
kuopiolaisia yhdistyksid, paattédjid ja yksityis-
henkil6itd. Rahoitusta keréttiin myos jérjes-
tamilld arpajaiset, kotiteollisuusnéyttely ja
“myyntibasaari”. Koulun perustamistoimi-
kunnassa oli noin 20 jésentd, joista puolet nai-
sia. Koulusta paétettiin tehdd kansakoulupoh-
jainen, tytoille ja pojille yhteinen reaalilyseo.
Sen nelja ensimmdistd luokkaa suorittaneet
voivat suunnata “kéytéannollisten alojen am-
matteihin”, ja koko seitsemdn vuoden oppi-
médrdn suorittaneet yliopistoon. Kuopiossa
ruotsalaista yhteiskoulua kévi jo 76 oppilasta,
joista suurin osa oli suomenkielisié.

Poyry Finland Oy 2010

Osakeyhtio sai senaatilta toimiluvan 1892,
mutta koulun perustamiselle ei lupaa herunut
puutteelliseksi katsotun opetussuunnitelman
takia. Yhteiskoulun johtokunta laati uuden
opetussuunnitelman ja senaatti myonsi perus-
tamisluvan silli ehdolla, ettd seitsenluokkai-
sen yhteiskoulun péédsyvaatimukset vastaavat
kahdeksanluokkaisten valtionlyseoiden pai-
syvaatimuksia. Koulun ensimmiinen, valmis-
tava luokka perustettiin heti luvan myontami-
sen jilkeen v. 1892. Tédysimittaiseksi seitsen-
vuotiseksi lyseoksi koulu varttui v. 1900, jol-
loin myds ensimmdiset koulun ylioppilaat
paisivit yliopistoon. Alkuvuodet koulu toimi
eri vuokratiloissa, oma koulurakennus valmis-
tui Minna Canthin kadun varteen 1898. Sen
suunnitteli koulun johtokunnan puheenjohta-
ja, arkkitehti Leander Ikonen.

Koulua oli tyolistda yllépitdd yksityisvaroin.
Johtokunta anoi ja sai senaatilta kymmenvuo-
tisen toiminta-avustuksen 1895. Jo v. 1901
oppilasluku oli kasvanut 226:een ja valtion-
avusta huolimatta perustamispddoma oli ldhes
huvennut ylldpitokuluihin. Yhteiskoulu sai v.
1903 lisdystéd valtionavustukseen sekd paatok-
sen, ettd seitsenluokkaisen Yhteiskoulun op-
pimddra vastaa valtionlyseon tai yksityisten
porvaris- tai tyttokoulujen kahdeksanvuotista
oppimddrdd. Yhteiskoulukin muutettiin vené-
jan kielen laajentuneiden opetusvaatimusten
takia 8-luokkaiseksi lukuvuodesta 1904."

Koulun yllépito ei ollut yksityiselle kanna-
tusosakeyhtiolle helppoa. Johtokunta joutui
perustelemaan senaatille 1906, miksi ylioppi-
laskirjoitukset eivét olleet sujuneet tyydytta-
vasti. Syyksi ndhtiin vastavalmistuneet opetta-
jat ja opettajien suuri vaihtuvuus. Rahavaike-
uksissa Yhteiskoulun johtokunta esitti 1907,
ettd valtio ottaisi Yhteiskoulun hallintaansa tai
myontiisi lisdéd valtionapua. Rahaa saatiinkin.
Koulua tarjottiin resurssipulan takia valtion
omistukseen vield neljd kertaa vuosikymmen-
ten mittaan, tuloksetta. Yhteiskoulu sdilyi yk-
sityisend kouluna aina vuoteen 1975, jolloin
se siirtyi Kuopion kaupungin omistukseen.

! Tietojen lihde: Kuopion Yhteiskoulun arkisto Joen-
suun maakunta-arkistossa.

* Yllzpitija oli 1893-1936 Kuopion Suomalainen Yh-
teiskoulu Oy ja 1936-1975 Oy Kuopion yhteiskoulu.
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3 YHTEISKOULUN VAIHEET

Leander Ikosen suunnittelema, tyyliltddn uus-
renessanssia edustava koulu on nk. sivukéytd-
viarakennus, jossa luokkatilat on sijoitettu
Minna Canthin kadun varteen, ja sisdpihan-
puoleinen kaytdva yhdistidd luokat. Siivissé oli
luokkatiloja ja juhlasali. U:n muotoisen ra-
kennuksen siipiin on tehty laajennuksia ja
muutoksia. Koulun valmistumisvuonna 1898
sisdpihalle rakennettiin my6s erillinen liséra-
kennus vahtimestarin asuntoa ja ulkohuoneita
varten. Tdmé rakennus on purettu.

P&yry Finland Oy 2010

Koulurakennus liittyy arkkitehtuuriltaan 14-
heisesti samoihin aikoihin valmistuneeseen
Rautatienkoulun eli Asemakoulun vanhaan
osaan, jonka suunnitteli P. J. Pitkdnen. Pitké-
nen osallistui myds Yhteiskoulun suunnitte-
Iuun sikili, ettd hinen suunnitelmiensa mu-
kaan Yhteiskoulun juhlasalisiiven paddhén ra-
kennettiin kaksi lisdluokkaa 1902. Ikosen pii-
rustukset 1897: pohjapiirros ja julkisivut sisdpi-
halle ja nyk. Minna Canthin kadulle. Kuopion
kaupunginarkisto.




1900 — 1919: Hirsirakennus ulkolaudoitettiin
1901 ja rakennukseen vedettiin sdhkot jo
1902, samana vuonna pditettiin rakentaa juh-
lasalisiiven péddhdn lisdosa P. J. Pitkésen
suunnitelmien mukaan. Tilanpuute vaivasi
koulutoimintaa jatkuvasti ja koulu vuokrasi
ylimédaraisid tiloja yksityisiltd eri puolilta kau-
punkia. Arkkitehti J. V. Stromberg ehdotti v.
1907 juhlasalisiiven jatko-osaa vastaavaa li-
sdosaa myos itdsiipeen, mutta johtokunta ei
lammennyt kalliina pitdmélleen ajatukselle ja
tilojen vuokrausta ulkopuolisilta jatkettiin.
Vesijohto kouluun vedettiin 1912. Itdsiiven
jatkoksi Hallikadun varteen tulevasta lisdra-
kennuksesta alettiin puhua 1913, mutta kallis
hanke joutui odottamaan rahoitusta ja varsi-
naisia suunnitelmia. Koulu sai Kuopion kau-
pungilta lahjoituksena lisdd tonttimaata
Pumpputorina tunnetulta alueelta liséraken-
nusta varten.

1920 — 1949: Arkkitehti Kerttu Rytkoselté ti-
lattiin v. 1925 lisdrakennussuunnitelmat Hal-
likadun varteen, mutta rahoituksen puutteen
vuoksi hanke jdi. Uudisosasuunnitelmia laa-
dittiin jalleen 1929: arkkitehti Pakkalan lisd-
rakennus olisi sijoittunut Haapaniemenkadun
varteen ja sisdltdnyt luonnontiedeluokan ja
kokoelmahuoneita, tavallisia luokkia, koulu-
keittién ja ruokasalin, ja toisessa kerroksessa
olisivat voimistelu- ja juhlasali, puku- ja pe-
suhuoneet sekd piirustussali. Kellarikerrok-
seen sijoitettaisiin vahtimestarin asunto ja
kéymalat. Iso, noin 41 metrid pitkd ja 13 met-
rid leved lisdrakennus osoittautui liian kalliik-
si ja koulun johtokunta palasi rakennusmestari
Erkki Halosen suosituksesta edullisempiin,
Rytkosen laatimiin Hallikadun varren suunni-
telmiin. Laajennusosan pohjakerros tehtiin tii-
lestd ja yldosa puusta, siipeen sijoitettiin yla-
kertaan luokkahuoneita ja kellarikerrokseen
kattilahuone, vahtimestarin asunto ja varastot.

Ylld: P. J. Pitkdnen suunnitteli ldntisen eli juhlasalisiiven jatko-osan 1902. Alkuperdisen ja jatko-osan julki-
sivut sulautettiin saumattomasti yhteen. Alla Minna Canthin kadun ja Haapaniemen kadun kulma ja lénsisii-

ven jatko-osa Haapaniemenkadun varressa.
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Itdisiiven laajennuksen suunnitteli Kerttu Rytkénen 1925, osa toteutettiin vasta 1931. Aikakaudelle tyypillinen
tyyli, kertausklassismi, nékyy sisdpihan puolen rapatussa sisddnkdyntiosassa, jonka kautta kulku uuden ja
vanhan puolen vdlilld tapahtuu. Muuten uudisosa noudattaa tyylilticn vanhaa. Vasemmalla asemapiirros
1925, keskelld nédkymd sisdpihan puolelta, oikealla Hallikadulta. Alla Rytkésen julkisivupiirrokset 1925.

1950 — 1969: Seuraava lisdrakennusvaihe to-
teutui 1958 — 1960 arkkitehti Anna — Liisa
Mertaoja — Nylundin suunnitelmien mukaan,
kun juhlasalisiipeen tehtiin tdydentdvd aula-
osa ja tilamuutoksia 1958, samalla koulun
puulimmitys uusittiin keskusldmmitykseksi ja
muuratut pystyuunit purettiin koko rakennuk-
sesta. Alla asemapiirros lisdrakennuksesta 1958,
Mertaoja —Nylund, oikealla lisdosa sisdpihalta.
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Mertaoja — Nylundilta tilattiin myds lansisii-
ven lisdrakennussuunnitelmat, mutta koulun
johto ei ollut tyytyvdinen luonnoksiin. Lansi-
siiven pédddyn kookkaan betonielementtira-
kennuksen suunnitteli 1959 arkkitehti Viing
Nieminen. Vuonna 1960 valmistuneeseen, ai-
kakaudelleen tyypilliseen terdsbetonirakentei-
seen lisdrakennukseen tuli voimistelusali, pu-
ku- ja pesuhuoneet, sisi- ja ulkourheiluva-
linevarastot, pulpettivarasto, telinevarasto,
kokoelmahuoneita ja kuusi luokkahuonetta.
Saliin asennettiin koneellinen nostondyttdmo,
joka oli aikanaan Suomen edistyksellisin.
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Ylld asemapiirros 1959, Nieminen.

Yhteiskoululla  aloitettiin ~ kouluruokailut
1963, mutta ruuanvalmistukseen ja syomiseen
ei ollut omia tiloja. Ateriat toimitettiin koulul-
le ja oppilaat hakivat annokset luokkiin. Kou-
lulla ei edelleenkddn ole ruokala- ja ruuan-
valmistustiloja, vaan koululaiset aterioivat 14-
heiselld Musiikkikeskuksella.

Ylld nékymd siscipihalta, alla osien liitoskohta eli
pddaula.
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Ylld vanhan ja uuden osan liitoskohta eli pdd-
aulan sisddnkdynti sisdpihalta.

1970 — 1989: Ruokalan ja keittion puuttumi-
sen takia koulun johtokunta tilasi v. 1972
Mertaoja - Nylundilta luonnokset ruokalan ja
keittion jérjestdmistd varten. Muutospiirus-
tukset tilattiin myos kellariin vahtimestarin
asunnon tilalle tulevaa luonnontiedeluokkaa,
sekd vuoden 1960 rakennusosan osittaista ko-
rotusta varten, mutta mitdin suunnitelmista ei
toteutettu. Koulu siirtyi Kuopion kaupungin
omistukseen 1975 ja sai viliaikaisesti nimek-
seen Kuopionlahden yldaste ja lukio. Tekni-
sen viraston rakennusosastolla suunniteltiin
1977 vanhan juhlasalisiiven muuttamista ruo-
kalaksi, mutta nditdkddn suunnitelmia ei otet-
tu kiyttoon. Julkisivut maalattiin 1979.

Kuopion Yhteiskoulun yldasteen ja lukion
lakkauttamispuheet alkoivat v. 1983, sdds-
tosyihin, kaupungin keskustavéieston ikéra-
kennemuutokseen, Neulamien ja Petosen
perheasuinalueiden rakentamiseen, sekd Yh-
teiskoulun tilojen huonoon kuntoon vedoten.
Vuonna 1985 péitettiin yhdistdd kaksi kes-
kustan lukiota, Lyseo ja Yhteiskoulu, seki
lakkauttaa Yhteiskoulun yldaste. Kuopion
koulutoimenjohto ja osa pééttédjistd ajoi lak-
kauttamista ja fuusiota viisi vuotta. Pitkdn
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koulutaistelun  jialkeen kaupunginvaltuusto
pétti luopua hankkeesta toukokuussa 1988.°
Tosin lakkautuspdétoksen peruminen oli lo-
pulta vain lykkdys. 1980-luvulla koululla ei
tehty remontteja tai muutoksia, koska raken-
nuksen kéyton tulevaisuus oli epdselva.

1990 — 2011: Hallikadun varren siivessd seki
vuoden 1960 uudisosassa tehtiin tilamuutok-
sia 1994 -96, kun siiven pédétyyn tuli luonnon-
tieteen opetusluokkia ja uudisosan tilojen
kayttod jarjesteltiin uudelleen. Hallikadun sii-
ven pddssd osa hirsisistd véliseinistd purettiin
ja tilalle rakennettiin kevyet véliseinét, muu-
tamaa oviaukon paikkaa muutettiin, sekd ra-
kennettiin luonnontiedeopetuksen vaatimia
kiintokalusteita. Siiven kellarissa ollut talon-
miehen asunto muutettiin samalla soitinvaras-
toksi ja musiikkiluokaksi. Muutosalueet alla.

Hallikadun siiven tilamuutokset on toteutettu
vanhaan sovittaen, mm. viliseindt on puu-
paneloitu entiseen tapaan ja alkuperdisid ovia
ja listoja on sdilytetty. Tontin reunaan on pys-
tytetty verkkoaita ja jdtekatos, lisdksi koululla
on tehty vihidisid muutoksia ja tavanomaista
kunnossapitoa vuosikymmenten mittaan. Paa-
piirteissddn vanhimmat osat (1898 ja 1931)
ovat ennallaan.

? Hanketta vastustivat sitkedisti Yhteiskoulun rehtori
Anna-Maija Nenonen, Kuopion opettajien ammattiyh-
distys ry sekd Yhteiskoulun johtokunta, opettajat ja op-
pilaiden vanhemmat. Opetusministerié myonsi yhdis-
tamiselle luvan, mutta ldéninoikeudelle ja korkeimmal-
le hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten myéta kau-
punginvaltuusto palautti loppuvuodesta 1987 fuusioesi-
tyksen kaupunginhallituksen tutkittavaksi ja lopulta
fuusioesitys hyléttiin.
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Kuopion Yhteiskoulun lukio lakkautettiin
1995 ja enemmist6 oppilaista ja opettajista
siirrettiin Kuopion Klassilliseen lukioon. Yh-
teiskoulun tiloihin muutti 1996 Kuopion mu-
siikkilukio. Tiloissa toimii edelleen myos
Kuopion Yhteiskoulun ylikoulu, mutta yla-
koulun lakkauttaminen on vireilld tapahtuvak-
si v. 2011. Mahdollisen lakkauttamisen jil-
keen tilat jaaviat Musiikkilukion kéytt6on.

4 SAILYNEISYYS
4.1 Julkisivut

Rakennuksen vanhat osat (1898 — 1931) ovat
sdilyttdneet hyvin alkuperdisen ulkoasunsa.
Rakennusten muodot, julkisivujen aukotukset,
seindpintojen jaot ja paneloinnit, ulko-ovet ja
detaljit ovat entiselldéin. Vanhan puolen ikku-
nat ovat silmdméaariisesti arvioiden alkuperii-
set, samoin vuoden 1931 siipiosan ikkunat.
Tuplaikkunoiden sisélasit on osin uusittu,
mutta puitejaot kaikissa ikkunoissa ovat alku-
perdistd vastaavia. Vesikatto on uusittu en-
tisenkaltaiseksi saumatuksi peltikatoksi.

Ylld vanhimman puolen ikkunoita Hallikadulta.
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Ylinnd julkisivu Minna Canthin kadulle, ylld julkisivu sisdpihalle ja Musiikkikeskukselle pdin. Alla Hallika-
dun siipi sisdpihalta ndhtynd, alinna Haapaniemenkadun siipi sisdpihalta néhtynd.
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4.2 Sisitilat

Sisétiloja on vuosien mittaan muutettu ja kor-
jattu, mutta tilajaot ovat pitkalti alkuperéisel-
ld&n. Suurimmat muutokset on tehty vanhim-
man osan ldnsipddssd, kun luokkatilat on
muutettu opettajanhuoneeksi, sekéd Hallikadun
siiven pédsséd, kun luokkatiloja uusittiin luon-
nontiede- ja musiikkiopetusta varten. Mo-
lemmissa tapauksissa viliseinid on purettu ja
siirretty. Vanha juhlasali eli nykyinen tanssi-
sali on ennallaan, mutta siivessd sen ymparilla
olevia tiloja on muutettu useaan otteeseen ai-
kavililld 1958 — 2000. Kaikkialla koulussa
lattiapinnat ovat muovimattoa, sisdkatot luo-
kissa ovat enimmékseen akustiikkalevyd ja
luokkien seindt on lastulevytetty. Sekd v.
1898 ettd v. 1931 rakennusosassa on silti sdi-
lynyt kéytivilld ja luokissa puoli- ja tiys-
paneloituja sisdseinid ja sisdkattoja, samoin
tallella ovat tdyspuiset peilivéliovet puittei-
neen, sekd profiililistoitukset. My6s uusittuja
véliseinid on paneloitu, vanhaan sovittaen.
E—— ;

Kaytavilld on edelleen néhtdvissd alkuperdisma-
teriaaleja ja vanhaa henked, vaikka nykyvaati-
mukset talotekniikassa ja pinnoitteissa on toteutet-
tu. Ylld vanhin puoli (1898), alla siipi (1931).

Rakentamisvaiheet.  Ruskealla  on  osoitettu
sisdtilojen  jdrjestelymuutoksia  1990-luvulla.
Suluissa  oleva vuosiluku (1925) tarkoittaa
siipiosan suunnitteluvuotta Jja 1931
rakentamisvuotta.
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Ylld: Opettajanhuoneessa ja toimistotiloissa on
remontoidessa tavoiteltu vanhaa henked, ei kui-
tenkaan varsinaisesti entisdiden. Ovet ja pinnat
ovat uusia. Parhaiten alkuperdisilme ja tunnelma
ovat sdilyneet juhla- eli nykyisessd tanssisalissa
(alla).

5 ARVOT JA SAILYTTAMINEN

Yhteiskoulu on rakennussuojelukohde Kuopi-
on seudun maakuntakaavassa 2008 (sr
11.1107), ja Kuopion keskeisen kaupunkialu-
een yleiskaavassa (YK2001, sr-2). Siilytysta-
voitteet eivit koske v. 1960 valmistunutta uu-
disosaa.

Rakennuksen vanhat osat ovat sédilyneet hyvin
alkuperdisellddn, vaikka sisétiloissa on tehty
nykykdyton vaatimia tila- ja pintamateriaali-
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muutoksia. Vanhin osa edustaa tyyliltdén
my0héistd uusrenessanssia ja siind on piirteitd
nikkarityylistd. Hallikadun siipi on sovitettu
vanhaan, mutta sen rapatussa aulaosassa ja
kellarikerroksen ikkunoissa ja ovissa on viit-
teitd 1920-luvun kertausklassismista. Vuoden
1958 aulan yksinkertainen tyyli istuu vanhaan
juhlasalisiipeen. Ilmeeltdén irrallinen beto-
nielementtirakennus (1959 -60) edustaa oman
aikakautensa rakentamiskasitystd, eli raken-
nusta ei ole pyritty istuttamaan vanhaan tyy-
liin. Kuitenkin mittakaava ja korkeus noudat-
televat vanhoja osia. Uudisosa on aikakaudel-
leen tyypillinen koulurakennus nauhaikkunoi-
neen ja elementtijulkisivuineen. Suojelutar-
peita uudisosalla ei tavallisuutensa vuoksi ole.

Kuopion yhteiskoulu on toinen kahdesta en-
simmadisestd suomenkielisestd yhteiskoulusta
Suomessa, ja yksi neljdstd ensimmaéisesté op-
pikoulutason koulusta Kuopiossa. Se on en-
simmaéisid opinahjoja, joka on tarjonnut tytoil-
le viyldn yliopisto-opintoihin. Rakennus on
ollut jatkuvasti koulukdytossé rakentamisvuo-
desta nykypdivddn saakka. Yhteiskoululla on
erityistd kulttuurihistoriallista merkitystd kou-
lulaitoksen kehityksen heijastajana sen alku-
vaiheista nykyhetkeen. Yhteiskoulu liittyy
useisiin merkittdviin henkil6historioihin, ku-
ten Minna Canthiin ja Maria Jotuniin. Minna
Canthin tytdr Elli Canth toimi koulun johto-
kunnassa yli nelja vuosikymments.

Rakennus on osa laajempaa vanhaa kokonai-
suutta, johon kuuluvat Kummiseti — ravintola
ja Soinisen aitta, sekd Pumpputorin lastentar-
ha. Hallikadun varsi on kaikkiaan sopusuh-
taista miljootd, jonka keskeinen elementti Yh-
teiskoulun kortteli on. Yhteiskoulun rakennus
edustaa havidvad rakennustyyppid ja on olen-
nainen osa Hallikadun ja laajemmin Kuopion-
lahden alueen siilynyttd vanhaa puutalokan-
taa.

Uudessa osassa sisétilajakojen ja kayttdmuu-
tosten séddntelylle ei ole rakennushistorialli-
sesta ndkokulmasta tarvetta. Vanhoissa osissa
(1898 — 1931) julkisivut, tilajaot sek& ulko- ja
sisdpuolen alkuperdiset materiaalit ja detaljit
tulisi sdilyttdd mahdollisimman ennallaan
arkkitehtonisen ja kulttuurihistoriallisen arvon
turvaamiseksi.
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6 LIITE: MATRIKKELITIEDOT

Valokuva: Museovirasto.

Matrikkelitiedot, 1ihde: Suomalaisten yksityis-
oppikoulujen digitaalinen matrikkeli. Suomen yk-
sityiskoulujen liitto, Jari Salminen 2005.

Perustamislupa: 18.01.1893. Lupa-hakemuksen
allekirjoittajat arkkitehti Leander Ikonen, arkki-
tehti P.A.Sahlsten, kauppakoulunjohtaja Karl Bro-
felt, kirjailija Minna Canth.

Omistajat: 1893-1936 Kuopion Suomalainen Yh-
teiskoulu osakeyhtio, 1936-1975 Oy Kuopion yh-
teiskoulu, Kuopion kaupunki 1975 -

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia:
19.05.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 02.05.1899

Erityispiirteiti: Koulu on sadan vuoden aikana
tuottanut monia suomen kielen ja kirjallisuuden
tutkijoita, toimittajia lehdistoon, radioon ja televi-
sioon. Koulussa toimi aktiivinen oppilaslehti
"Wesa", jonka ensimmidinen numero ilmestyi
1896.
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Tilastoja:

lukuvuosi | opettajat oppilaat ylioppilaat
1894/95 6 91 -
1900/01 14 214 7
1910/11 22 331 20
1920/21 19 384 12
1930/31 22 391 13
1938/39 21 458 22
1950/51 23 447 38
1960/61 31 660 43
1970/71 28 618 62

Koulurakennukset: Koulu toimi vuokratiloissa
eri puolilla kaupunkia 1892 -1898. Minna Canthin
kadun puoleinen koulurakennusosa valmistui
1898 ja kahden lisdluokan verran tilaa 1902. Siipi-
rakennus Hallikadun puolelle valmistui 1931.
Syksylld 1960 valmistui toinen siipirakennus
Haapaniemenkadun puolelle.

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja:
Kuopionlahden yldaste ja lukio, 1975 - 81

Kuopion yhteiskoulun yldaste ja lukio 1982 -
1995

Kuopion yhteiskoulun yldaste 1995 —

Kuopion yhteiskoulun musiikkilukio aloitti syk-
sylld 1995 samassa kiinteistossé.



Kuopion kaupunki, Yhteiskoulun rakennushistoriaselvitys

7 LITE: TILAJAKOJEN VERTAILU. NYKYINEN POHJA JA ALKUPERAISET
PIIRUSTUKSET
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8 LITE: OTE KUOPION KULTTUURIYMPARISTOSTRATEGIASTA

18. YHTEISKOULU YMPARISTOINEEN

Kuvaus:

Kuopion suomalainen vhieiskoulu aloitti toimintansa Suomen toi-
seksi vanhimpana suomenkiefiseni vhieiskouluna vuonna 1892
vuckratileissa. Nykyinen Kuopion yvhieiskoulu (a) ja musiikkilu-
kie {a. b} toimivat yhieiskoululle kortteliiin 5 vuonna 1898 valmis-
tunesssa puisessa yksikerroksisessa rakennuksessa, joka on arkki-
tehti Leander Tkosen suunmiticlema. Rakennusta laajennettiin
vuenna 1902 (rekennusmestani P. ). Pitkiinen) ja 1930-luvum alussa
{arkkitehti Kerttu Rytkonen). Koulurakennukset sijaitsevat vanhan
Kaivotorin (Pumpputori) paikalla. Rakennusten sdilytystavoite ci
koske koulun viimeisintd laajennusta, joka on toteutettu vuonna
1960.

Tonnlla 53-6-3 syjaitseva nvkvisin Pumpputorin lastentarhana (c)
tommiva rakennus sivurakennuksineen on osa kuopiolaista puukou-
luhsstorzas. Talon rakennutti Sixtus Kellgren vuonna 1862, Kau-
punki osti kuusi luokkaa ja ison salin kisittivin talon riitilimestan
Johan Jauhiaiselta vuonna 1874 ja seuraavana vuonna siind aloitti
wvidjen koulu. | astentarhana talo on toiminut voodesta 1914 1dhi-
en.

Osoineessa Minna Canthin katu 44 (tontti 5-6-1) sijaitsee kivira-
kennus (Ravmtola Kummisetd) ja sithen littyvd puuosa (d). Ra-
kennuksen on suunnitellot mkennusmestan Erkki Halonen vuonna
1912, Pihapiiriin kualunut alkuperdinen aittarakennus on korvatiu
sitrretyllE ns. Seinisen aitalla.

Sijainti ja rajaus:
Tontit 5-5-3: 5-6-1: 5-6-3.

Kohteen valintaperusteet ja merkittavyys:

Kuopion poukoulurskennuksa, jotka matalana rakennusryhmiing
muistuttavat puukaupungista, Maakunnallisesti merkitivad kult-
tuuriy mpiristod,

Siilytystavoite:
Rakennukset ja ympiristd siilytetiiin, ¢
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A Suunnitelmat, selvitykset, lausunnot:
Inventoinnit 1980 (5-5-3) ja 1990
Rakennuskielto Kummisedin tontille,

Sunjclupiiitis:

Sailytysmicohinndt kaavaissas

Kuopion yleiskaava, keskeinen kaupunkialue (YK 2001 ):4: SR-2

¥ (Yhteiskoulu, lastentarhan rakennukset, ravintola Kummisetd); sr-4
d aitta.

Kuopion seudun maakumakaava 23.8.2006: sr 11.107 {Yhteiskou-
lu): ma 111323 (paivikoti).

Ongelmakohtia:

Toimenpidesuositus:

Alueen vanhojen rakennusten muodostama kokonaisnus siiilytetidiin Mahdollisten muutosten
yvhteydessi |ihtékohdaksi otettava vanhaan rakennuskantaan sopeuttaminen. Asemakaavaa
muutetaan vastaamaan siilytystavoitetta,

9 LAHTEET

Kuopion yhteiskoulun arkisto, arkiston séilytys-
paikka Joensuun maakunta-arkisto. Kuopion yh-
teiskoulua koskevat asiakirjat, valokuvat ja lehti-
leikkeet 1892 - 1989 (H/ Hgl — Hg2 — sarjat).
Kuopion yhteiskoulu 1892-1992.

Hannula, Seppo 1967: Kuopion yhteiskoulun vai-
heet 1892 — 1967.

Kuopion kaupunginarkisto. Yhteiskoulua koske-
vat rakennuspiirustukset ja asiakirjat.
Kuopion kulttuuriympéristostrategia ja hoito- Kuopion yhteiskoulun 100-vuotisjuhlatoimikunta.

ohjeet 2007. Riekki, Helena 2005: Kuopion kaupungin raken-

nushistoria.
Suomen yksityiskoulujen liitto ja Salminen, Jari

2005: Suomen yksityisten oppikoulujen digitaali-
nen matrikkeli.
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1.

Kilpailujarjestelyt

1.1 Kilpailun jarjestaja, luonne ja tarkoitus

1.2

Kuopion kaupunki ja hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtié (Lapland Hotels Oy ja
Sporthotel Kuopio Oy) jarjestivat Kuopionlahden alueesta sek& Kuopion taidelukio Lumitin
(jdliempdné Lumitin) ja Hotelli- ja kongressikeskus Kuopion (jéljempé&né Hotelli- ja kongres-
sikeskuksen) suunnittelusta yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun.

Kilpailualue sijoittui kaupunkikuvallisesti ja symbolisesti erittdin merkittdvélle paikalle Kuopi-
on keskustan eteldisend sisdantuloalueena. Se liittyi oleellisesti Kuopion Musiikinkeskuk-
seen ja ruutukaava-alueeseen sekd Kuopionlahden arvokkaisiin puistoalueisiin.

Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena oli selvittda yksityiskohtaisemmin Kuopionlahdelta torille
ulottuvan vydhykkeen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen luonne sekd 16ytda Lumitille ja
Hotelli- ja kongressikeskukselle rakennussuunnitelmat.

Kilpailun ensimmaéisessd vaiheessa kilpailijat laativat Kuopionlahden alueelle yleissuunni-
telman, jossa tuli osoittaa maankaytdn perusratkaisujen liséksi erityisesti kaupunkikuvallinen
ja arkkitehtoninen kokonaisajatus, alueen toiminnallinen luonne ja liikennejarjestelyt seka
puistoalueiden littdminen osaksi kokonaisuutta.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin kuusi ehdotusta, joille annettiin 1. vaiheen arvioinnin
perusteella jatkokehitysohjeita. Kilpailijat jatkoivat suunnitelmiensa kehittdmistd ja tutkivat
asiantuntijaryhmiensé kanssa erityisesti kilpailun ydinalueen (Musiikkikeskuksen, Lumitin ja
Hotelli- ja kongressikeskuksen muodostaman kokonaisuuden) toiminnallisuuteen, pitkaai-
kaiskestavyyteen, energiatehokkuuteen, huollettavuuteen ja toteutettavuuteen sekd koko-
naistaloudellisuuteen liittyvid ratkaisuja.

Kilpailun tiedottaminen, osanotto-oikeus ja kelpoisuusehdot

Kaikki kilpailua koskeva informaatio ja tiedotus olivat saatavissa kilpailun verkkosivuilta
osoitteessa; https://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/kaynnissa-olevat-hankkeet-ja-kilpailut tai
Kuopion kaupungin paasivulta www.kuopio.fi. Kilpailuun osallistuminen ja liitemateriaalin la-
taaminen edellyttivat rekisterditymista kilpailun verkkosivujen kautta.

Kilpailu oli avoin kaikkien maiden kansalaisille ja kilpailuun oli oikeutettuja osallistumaan
kaikki kelpoisuusehdot tayttavat tydryhmat. Ensimmaisesséa vaiheessa kilpailun osallistuvis-
sa tyéryhmissa tuli olla henkild, jolla oli oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia siind maassa,
jossa tutkinto on suoritettu tai jossa harjoittaa ammattia.

Kilpailun toiseen vaiheeseen paasseiden tekijéiden tuli tdydentdd tydryhmidnsa siten, etta
niissé oli lisdksi arkkitehti, jolla on toteutussuunnittelukokemusta véhintdan yhdesta > 2000
brm2 laajuisesta julkisesta rakennuksesta vastuullisessa roolissa, esimerkiksi projektinveta-
jana viimeisen 10 vuoden sisélld sekd hotelli- ja kongressikeskussuunnittelun asiantuntija,
jonka asiantuntemus, kokemus- ja kelpoisuus on kohteen vaativuustason mukainen. Ulko-
maalaisten tydryhmien osalta edellytettiin paikallinen yhteyshenkild, joka on Suomen lait,
asetukset, maaraykset ja normit seka olosuhteet tunteva arkkitehti.

Kilpailun voittajan suunnitteluryhméssé tulee hankkeen jatkosuunnittelun kdynnistyessé olla
henkild, jolla on pdasuunnittelijalta vaadittava kelpoisuus sek& koulutuksen ettd suunnittelu-
kokemuksen osalta poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtavissa.
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1.3

1.4

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluivat Kuopion kaupungin nimeadmina:

- Pekka Kantanen, kaupunginhallituksen pj. palkintolautakunnan pj.

- Anne Paulo-Tuovinen, kaupunkirakennelautakunta

- Martti Latti, arkkitehti SAFA, asemakaavapaallikko, asemakaavoitus

- Juha Romppanen, arkkitehti SAFA, yleiskaavajohtaja

- Liisa Kaksonen, arkkitehti, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus

- Mikko Etula, arkkitehti, tarkastusarkkitehti, rakennusvalvonta

- Jari Kyllénen, DI, kiinteistéjohtaja, maaomaisuuden hallintapalvelut

- Tanja Karpasto, sisustusarkkitehti SIO, tilahallintapaallikk®
Varahenkil 6t:

- Leila Savolainen (kaupunginhallituksen varahenkild)

- Eero Wetzell (kaupunkirakennelautakunnan varahenkil6)

Suomen Arkkitehtiliiton nimedmina puolueettomina asiantuntijajasenina:
- Pirjo Sanaksenaho, arkkitehti SAFA
- Antti Nousjoki, arkkitehti SAFA

Hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtion nimeamina:
- Pertti Yliniemi Lapland Hotels Oy / hallituksen puheenjohtaja

Palkintolautakunnan sihteeri toimi:
- Jouni Pekonen, arkkitehti SAFA, kaavoitusarkkitehti, Kuopion kaupunki

Palkintolautakunta kuuli ehdotuksia arvioidessaan palkintolautakunnan pysyvia asian-
tuntijoita.

- Jarkko Merildinen, tonttipdallikkd, maomaisuuden hallintapalvelut

- Matti Nikoskelainen, kaupunginpuutarhuri, viher- ja virkistysaluesuunnittelu

- Paula Liukkonen, suunnitteluinsind6ri, kunnallistekninen suunnittelu

- Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistdmisen johtaja, omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
- Leena Auvinen, opetusjohtaja, perusopetus-, nuoriso- ja lukiopalvelut

- llkka Raninen, rehtori, Kuopion taidelukio Lumit

- Hannu Hyvdnen, kustannuslaskija, Tilakeskus

- Heikki Korhonen, SportHotel Kuopio Oy

Palkintolautakunta kuuli myés hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtién asiantuntia ja
edustajia sekd alueella toimivien tahojen (Musiikkikeskuksen ja Lumitin) nakemyksia, jotka
kaikki antoivat omat lausuntonsa 2. vaiheeseen valittujen ehdotusten osalta.

Liséksi palkintolautakunta kuuli myés muita Kuopion kaupungin asiantuntijoita sekd muita
jarjestdja ja ryhmid, joiden ndkemyksilla katsottiin olevan hankkeen kannalta merkitysta.

Asiantuntijat ja sihteeri eivéat osallistuneet paatdksentekoon.

Kilpailun saannét ja kilpailuohjelman hyvaksyminen

Kilpailussa noudatettiin Suomen Arkkitehtiliton (SAFA) kilpailusdantdja. Kilpailuohjelma liit-
teineen oli palkintolautakunnan ja SAFA:n kilpailutoimikunnan sekd Kuopion kaupunginhalli-
tuksen hyvaksyma. Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat tuli laatia suomen kielell&.
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1.5

Kilpailun kulku ja saapuneet ehdotukset

Virallinen kilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden tdydenny-
sosan verkkoversiossa (TED) ja Hilmassa 14.4.2016.

Kilpailukutsu julkaistiin Arkkitehtiuutisissa 23.03.2016 sek& SAFA:n kilpailukalenterissa, SA-
FA:n sdhkoisessé jasentiedotteessa.

Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat olivat ladattavissa kilpailun verkkosivuilta olevien ohjeiden
mukaisesti 18.4.2016 alkaen.

Kilpailu kdynnistyi 18.4.2016, jolloin jarjestettiin Kuopion kaupungin valtuusto- ja virastotalol-
la kaikille kiinnostuneille yleinen alustusseminaari klo 9.00-12.00, jossa kaupungin edustajat
esittelivat kilpailua ja sen tavoitteita. Seminaariin osallistui noin 50 henkea. Seminaarissa oli
mahdollisuus esittdd kysymyksia ja tutustua seminaarin jélkeen kilpailualueeseen.

Kilpailijoilla oli oikeus pyytdé ohjelmaa koskevia selvityksié ja lisétietoja. Kysymykset tuli 18-
hettdd 20.6.2016 mennessa sdhkdpostilla kilpailun sihteerille. Ma&rdaikaan mennessa tuli 4
kysymysta. Kysymykset ja vastaukset julkaistiin kilpailun verkkosivuilla suomenkielising
30.6.2016.

Kilpailun 1. vaiheen rekisterdityminen paattyi 27.8.2016 ja téiden sisdanjattd 5.9.2016. Maa-
raaikaan mennesséa saapui 18 EHDOTUSTA, jotka kaikki tayttivat kilpailuohjelmassa esitetyt
vaatimukset. Ehdotukset numeroitiin saapumisjérjestyksessa. Samat nimimerkit erotettiin
toisistaan jarjestysnumerolla.

Kaikki ehdotukset ja alueen asemakaavan vireilletuloaineisto olivat nahtavillda 5.10.—
27.10.2016 klo 12.00 - 18.00 ja poikkeuksellisesti 12. ja 26.10. klo 16 — 18 Kuopion taidelu-
kio Lumitin juhlasalissa osoitteessa Minna Canthin katu 46, Kuopio. Lisdksi lista kilpailuun
jatettyjen ehdotusten nimimerkeista ja téiden yleissuunnitelma, yksi viistokuva ja kaksi ulko-
perspektiivikuvaa julkaistiin kilpailun verkkosivuilla ja mediassa 5.10.2016.

Yleisélla oli mahdollisuus myds aanestdd suosikkiehdotustaan. Yleis6ddnestyksen tulokset
annettiin palkintolautakunnalle tiedoksi. Kilpailutdiden nayttelyssa kéavi yli 650 vierailijaa ja
saimme yli 250 &&nestystulosta tai mielipidettd ehdotuksiin.

Ensimmaisen vaiheen kilpailuehdotusten néyttely K U
on taidelukio Lumitin juhlasalissa lokakuussa 2016.
Kuva. Vicente Serra



Palkintolautakunta valitsi kokouksessaan 2.11.2016 kilpailun 2. vaiheeseen jatkokehitetta-
véksi seuraavat kuusi ehdotusta:

nro 5. JUKEBOX

- nro 7. TAIKAMETSA
- nro8.COR

- nro13. VESJ

- nro 14. KUMUKO

- nro 19. JAKALA

Kaikille kilpailun 1. vaiheessa rekisterdityneille yhteyshenkilille ilmoitettiin toiseen vaihee-
seen paasseiden nimimerkit 3.11.2016 arkkitehtilitto SAFA:n kilpailusihteeri Mari Koskisen
toimesta. Valittujen nimimerkkien yhteyshenkildiden tuli vahvistaa kilpailun toiseen vaihee-
seen osallistumisesta viimeistdan 9.11.2016 mennessd, minké jalkeen toiseen vaiheeseen
valituille kilpailijoille toimitettiin kilpailuohjelman tarkennukset, yleisarviointi sekd ehdotuskoh-
taiset jatkosuunnitteluohjeet SAFA:n kilpailusihteerin valityksella.

Kilpailun 2. vaihe kaynnistyi 9.11.2016. Talléin pidettin myds toiseen vaiheeseen péassei-
den toéiden julkistamistilaisuus klo 10 — 12 Kuopion kaupungin valtuustosalissa. Ehdotusten
nimimerkit julkaistiin Kuopion kaupungin verkkouutisissa sek& kilpailun verkkosivuilla
9.11.2016, jossa julkaistiin my6s yleis6dénestyksen tulokset. Mediatiedote ja jatkosuunnitte-
luohjeet toimitettiin medialle ennakkoon siten, ettd ne olivat julkaisuvapaita 9.11.2016 klo
12.00

Kilpailijat saivat esittdd myds toisessa vaiheessa kysymyksia, mutta méardaikaan mennessa
ei tullut lisdkysymyksia.

Kilpailun 2. vaihe pé&éattyi 10.3.2017 ja pienoismallin osalta 17.3.2017. Kaikki kuusi 2. vai-
heen kilpailuehdotusta taytti kilpailuohjelmassa ja jatkosuunnitteluohjeissa asetetut vaati-
mukset ja hyvaksyttiin arvosteltaviksi. Kilpailun 2. vaiheen valmiit ty6t toimivat samalla ase-
makaavan valmisteluaineistona.

Kilpailuehdotukset pienoismalleineen asetettiin julkisesti ndhtaville asemakaavan valmiste-
luaineiston kanssa 24.4.—21.6.2017 véliselle ajalle Kuopion kaupungin valtuustotalolle. Ylei-
s6 pystyi ddnestdmaan voittajaehdokastaan 24.4.—-21.5.2017 valisen ajan ja antamaan mie-
lipiteitd&n asemakaavan valmisteluaineistosta aina 21.6.2017 asti. Yleis6danestyksen tulok-
set annettiin palkintolautakunnalle tiedoksi. Kilpailuehdotusten arviointi tapahtui maalis-
toukokuussa 2017.

Kilpailun tulos ja arvostelupdytakirja julkaistaan palkintojenjakotilaisuudessa, joka pidetdan
23.5.2017 Kuopion Valtuustotalo valtuustosalissa klo 9.00-12.00, Suokatu 42, Kuopio.

Kilpailun tulos ja mediatiedote toimitettiin medialle ennakkoon siten, ettd ne olivat julkaisu-
vapaita 23.5.2016 klo 11.30. Lis&ksi kilpailun verkkosivuilla julkaistin 23.5.2017 yleis6-
aanestyksen voittaja.

Kilpailuehdotukset olivat ndhtévilla virallisen &énestysajan (24.4.—21.5.2017) jalkeen palkin-
tojenjakotilaisuuteen (23.5.2017) asti ja sen jélkeen aina 21.6.2017 saakka Kuopion kau-
pungin Valtuustotalolla, Suokatu 42, Kuopio.

Molemmissa kilpailuvaiheissa tapahtunut kilpailuehdotusten esittely ja ndyttelyt seka yleisdn
kommentointimahdollisuus teki kilpailuprosessista poikkeuksellisen avoimen ja vuorovaikut-
teisen. Yleis6n ja median aktiivisuus ja kilpailua kohtaan osoittama laaja mielenkiinto osoit-
taa, ettd tdllainen suomalaisissa kilpailuissa uudentyyppinen kayténtd, jossa osallistetaan
kansalaisia ja viedddn mahdollisesti myés yhdessd asemakaavaprosessin kanssa, puolus-
taa paikkaansa merkittévissa kilpailuissa jatkossakin.
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2. Kilpailutehtava

2.1 Kilpailun taustaa

Kuopio on vetovoimainen kaupunki, jossa on laaja-alainen koulutustarjonta, nuorekas ilma-
piiri, erinomaiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut seké vahva yhdessa tekemisen henki. Nai-
td ominaisuuksia kehittdméalld kaupunki haluaa houkutella kaiken ikéisid uusia asukkaita
Suomesta ja ulkomailta.

Kuopion kaupunginhallituksen p&étos sijoittaa Lumit ydinkeskustan eteldlaidalla sijaitsevan
Musiikkikeskuksen ympéristé6n antoi mahdollisuuden tukea kaupungin kasvutavoitteita ra-
kentamalla Kuopion keskustaan uusi, rikas ja monipuolinen koulutuksen, kulttuurin ja kau-
punkieldman tapahtumapaikka, joka olisi samalla luontevana jatkumo elavélle kavelykeskus-
ta- ja torialueelle. Kaupunginhallitus paatti 1.2.2016, ettd Kuopion kaupunki kdynnistdd Kuo-
pionlahden alueen kehittdmiseksi arkkitehtuurikilpailun ” Kuopion soiva ja sykkivé sydan”.

Kilpailualue sijaitsee Kuopionlahden, Haapaniemen ja Vaindldnniemen kaupunginosissa.,
Minna Canthin kadun eteldpuolisella ruutukaava-alueella pitden sisallaan myds merkittavan
osan Kuopionlahden ranta- ja puistoalueita. Kilpailun ensimmé&isen vaiheen alue on noin 26
ha ja toisen vaiheen alue noin 4 ha. Kilpailualue on entisen Kuopion Yhteiskoulun, nykyisen
Lumitin viereistd kahta tonttia (5-6-1 ja 5-6-2) lukuun ottamatta Kuopion kaupungin omistuk-
sessa.

Kilpailun ydinalueella sijaitsee Musiikkikeskus seka sen lahiympéaristé6n suunniteltavat Ho-
telli- ja kongressikeskus ja Lumit, jotka muodostavat yhdessé& kansainvélisen tason keskit-
tyman monimuotoisille tapahtumille seka opiskelulle seké ainutlaatuiset puitteet, kulttuurille,
majoitukselle ja matkailulle. Alue muodostaa samalla yhden Kuopion merkittdvimman julkis-
ten rakennusten sekd kaupunkipuistojen kokonaisuuden.

Kilpailualueen liittyminen lahiympéaristé66n

Kilpailualue on kaupunkikuvallisesti erittdin merkittdva ja sitéd voidaan pitdd Tasavallankadul-
ta etelasté pain saavuttaessa Kuopion ruutukaavakeskustan tarkeimpéana saapumisalueena.
T&lla hetkelld kilpailualueen kaupunkikuvallisen ytimen muodostaa Kuopio Musiikkikeskus.
Alueen luonteeseen vaikuttaa voimakkaasti my6és Kuopionlahden puistoalueet seka vesisté.
Kilpailualue rajautuu suurimmilta osin ruutukaava-alueen ja Haapaniemen asuntopainottei-
sen rinteen Korttelirakenteeseen.

Maisema ja luonnonympéristd

Kilpailualueen seké laajemmin Kuopionlahden maisema- ja luonnonymparistén kokonaisuut-
ta hallitsevat Maria Jotunin ja Brahen puistokokonaisuudet, jotka jatkuvat arvokkaiden ran-
tapuistojen sarjoina Véaindladnniemelle ja sieltd matkustajasataman suuntaan. Brahenpuisto
on peruskorjattu vuonna 2013 kaupunkilaisten yhteiseksi oleskelualueeksi, joka toimii ruutu-
kaavakeskustan toisena keskusleikkipaikkana eika sen osalla ollut suurta tarvetta muutok-
seen, ellei se ole suunnitteluratkaisun puolesta tarkea.

Hieno ja ainutlaatuinen Kuopionlahti ja ranta-alueet olivat kilpailun l&ht6tilanteessa heikosti
hahmotettavissa jopa Musiikkikeskuksen l&mpi6std. Kuopionlahden vesistd sekd ranta-
alueet olivat nykytilanteessa aistittavissa parhaiten 18hinnd rannan suuntaisilta ulkoiluvayliltd
seké osasta puistoa.

Nykyinen rakennuskanta, katuverkko. liikenne ja pysakointi

Keskeisimmaét ja sdilytettdvat rakennukset alueella olivat Musiikkikeskuksen lisdksi Kuopion
Yhteiskoulun vanha osa, Pumpputorin lastentarha ja Kummisedéan ravintola.

Kilpailualueen reunoilla ovat paakatuina toimivat Haapaniemenkatu ja Puijonkatu ja sen jat-
ke Maria Jotunin katu, jonka likennemaara on kilpailualueen suurin, silld se on etelédsta péain

15



2.2

tultaessa reitti keskustan itéisiin osiin sekd suorin reitti toripysékéintiin. Haapaniemenkatu
puolestaan on joukkoliikenteen reitti eteldn suunnan linjoille. Myds pydrailyn paéreitti eteldn
suunnasta torille tulee kulkemaan suunnittelualueen halki. Lisdksi alueella sijaitsi useita mui-
ta pyodréteita ja jalkakaytavia ja ulkoilureitteja.

Alueen pysédkdinti on jarjestetty Musiikkikeskuksen ympéristé6n seké rannan erillisille pysa-
kéintialueille. R&dnnikadut ovat Kuopion ruutukaavan erityispiirre. Ne muodostavat kiehtovan
ja yhtendisen kujaverkoston, joka halkoo ruutukaavan kortteleita sdannéllisené ruudukkona.
Hankkeen suhde rannikatuverkkoon oli suunnittelijoille yksi paikallisuuden, luonteva inspi-
raation l&hde.

KILPAILUN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena oli maéritelld Kuopionlahdelta torille ulottuvan alueen
kaupunkikuvalliset tavoitteet ja 1aht6kohta sekd toiminnallinen ajatus. Vyéhykkeen ydinalu-
eena toimii Musiikkikeskuksen ympaérist6, jonka keskeisimmista osista on tarkoitus muodos-
taa kaikille avointa kaupunkitilaa, joka liittyy saumattomasti Musiikkikeskukseen, Lumitiin ja
Hotelli- ja kongressikeskukseen, ja josta on hyvat yhteydet ranta-alueille seka torille.

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli:

- muodostaa Kuopionlahden alueesta uudistuvan Kuopion soiva ja sykkivd sydan, jossa
kulttuuri, liikunta, sivistys ja kaupunkikulttuurin eri muodot ovat voimakkaasti l&sn4, ja jo-
ka muodostaa kuopiolaisille uuden julkisen olohuoneen viihtyisine k&vely- ja oleskelu-
alueineen seka kutsuvine, kaikille avoimine sisétiloineen

- luoda Kuopioon parasta uutta nykyarkkitehtuuria edustava rakennuskokonaisuus, jossa
Lumit sekd Hotelli- ja kongressikeskus ovat kaupunkikuvaa rikastuttavia, hyvin toimivia,
viihtyisid, arkkitehtonisesti korkeatasoisia, terveellisia ja turvallisia ja jotka toimivat jous-
tavasti myds tulevaisuudessa

- muodostaa Lumitista seké& Hotelli- ja kongressikeskuksesta toiminnallisesti toisiaan tuke-
va, monipuolinen ja toimiva seka tilallisesti tehokas ja muunneltava kokonaisuus

- tutkia innovatiivisella tavalla uusia toiminnallisia konsepteja ja niistd kumpuavia arkkiteh-
tuuriratkaisuja

- parantaa jalankulun ja py6railyn yhteyksid Musiikkikeskuksen ympéristdsta ranta-alueille
seka torille.

- parantaa alueen vesistékontaktia ja jarvimaiseman nakyvyyttad seka tutkia erilaisia mah-
dollisuuksia, joilla alueen hulevedet voidaan ottaa osaksi kokonaissuunnitelmaa niin, etta
niilld voidaan kehittdd alueen nykyisté vesistésuhdetta

- tutkia katu-, ranta-, puisto- ja vesielam&n monipuolista kehittdmistd alueella seka 16ytaa
ranta- ja puistoalueiden osalla uusia rohkeita ajatuksia ja ideoita alueen kehittdmiseksi
monipuoliseksi eri kdyttdjaryhmat huomioonottavaksi rantapuistoksi

- muodostaa alueesta kansainvélisen tason tapahtumien keskus

- oftaa uudisrakennusten suunnittelussa huomioon ratkaisun kokonaistaloudellisuus,
energiatehokkuus ja toteutettavuus.
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2.3

KILPAILUN SUUNNITTELUOHJEET

Yleistd

Kilpailualueesta oli tarkoitus muodostaa Kuopion ruutukaavakeskustan eteldinen portti, jos-
sa kaupunkikuva, toiminta, laatu ja ekologiset arvot ovat keskidssa. Kilpailualueella tuli
huomioida alueen vaiheittainen toteutettavuus sekd Kuopionlahden ranta- ja puistoalueiden
ainutlaatuiset mahdollisuudet. Kilpailuratkaisussa ja erityisesti Lumitin ja Hotelli- ja kongres-
sikeskuksen suunnittelussa tuli kiinnittdd huomiota ratkaisun toiminnallisuuteen ja kokonais-
taloudellisuuteen.

Korkean rakentamisen lahtékohtana ja kilpailualueen rakentamisen korkeudessa ohjeina oli-
vat korkean rakentamisen periaatteet, joiden mukaan ruutukaava-alueen rakentamisessa tuli
noudattaa Iahiymparistdssa olevien rakennusten enimmaiskorkeuksia. Kilpailuehdotuksissa
sai kuitenkin perustelluista syistd poiketa edelld kuvatusta periaatteesta, jos uudisrakenta-
misessa otettiin huomioon olevien merkkirakennusten (kuten tuomiokirkon ja kaupunginta-
lon) arvot, asema ja sijainti kaukomaisemassa ja ruutukaava-alueen silhuetissa.

Alueen kaavoitusmerkinnét ja -rajaukset eivat olleet, suojelumerkintéja lukuun ottamatta, kil-
pailijoita sitovia. Alue tullaan asemakaavoittamaan kilpailutuloksen pohjalta uudestaan. Kort-
teleiden tonttijakoon seka katualueiden rajoihin voi esittad perustellusti muutoksia, mutta kil-
pailualuetta halkaisevia ajoneuvoliikenteen sekd joukkoliikenteen pdalinjauksia ei saa muut-
taa, ellei se ollut kilpailuehdotuksen kannalta ehdottomasti perusteltua ja todettu toimivaksi.

Kilpailualue jakautui teemallisesti ja toiminnallisesti erilaisiin osa-alueisiin, jotka oli esitelty
tavoitteellisten kehitysalueiden vybhykekartassa. Kyseiset kehitysvyéhykkeet eivat olleet kil-
pailijoita sitovia, vaan kilpailijat voivat esittda kehitysvydhykkeistd poikkeavia ratkaisuja, jos
ne olivat suunnitteluratkaisun puolesta perusteltuja.

Julkinen kaupunkitila ja katuympéristd

Kilpailun ydinalueen keskeisimmisté osista tuli muodostaa kaikille avointa ja urbaania, julkis-
ta kaupunkitilaa, joka liittyi saumattomasti Musiikkikeskukseen seké Hotelli- ja kongressikes-
kus ja Lumit -kokonaisuuteen ja josta oli hyvéat kévely- ja kevyen liikenteen yhteydet ranta-
alueille ja torille. Torilta Kuopionlahdelle ulottuvan kaupunkitilakokonaisuuden tuli muodos-
taa alueen punainen lanka, jonka ympaérille ydinalueen kokonaisuus luontevalla tavalla kie-
toutui.

Musiikkikeskuksen ympéristd ja ranta-alueet tuli rauhoittaa p&aosin jalankululle ja pyéralla
likkumiselle. Lumitin tontista oli tavoitteena muodostaa |&hes autoton, jossa autopaikat oli
minimoitu. Ydinalueen autopaikat (inva- ja saattoliikenteen paikkoja lukuun ottamatta) tuli si-
joittaa maanalaiseen pysédkdintilaitokseen. Ydinalueelle tuli varata keskitetyn pydré- ja mo-
popaikoituksen liséksi riittdva maéara laadukkaita pyérapaikoitusalueita myos katujen varsille.

Ydinalueelta Kuopionlahden ranta-alueille suuntautuvien hyvien kulkuyhteyksien liséksi tuli
parantaa visuaalista yhteyttd Kuopionlahden ja ydinalueen valilla. Ydinalueen nakyvyytta ja
nakymia tuli korostaa ja parantaa myds alueen eteldisen sisdantulovaylén osalla.

Etelastd Maria Jotunin kadun ja Puijonkadun kautta torille suuntautui kevyen liikenteen (no-
pea) laatuvayld sekd pddosa alueelle ja toriparkkiin suuntautuvasta ajoneuvoliikenteesta,
mik& tuli ottaa huomioon suunnittelussa. Puijonkadun suunnittelussa tuli kiinnittd&d sujuvan
ajoneuvoliikenteen liséksi erityistd huomiota jalankulun ja pyéréilyn turvallisuuteen ja viihtyi-
syyteen.

Joukkoliikennevaylana toimivan Haapaniemenkadun suunnittelussa tuli kehittda erityisesti
ydinalueen bussipysakkien jarjestelyja, minka liséksi tuli kiinnittda erityistd huomiota jalanku-
lun ja py6réilyn turvallisuuteen seka viihtyisyyteen.
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Hotelli- ja kongressikeskus Kuopio

Tavoitteena oli, etté Hotelli- ja kongressikeskus, Lumit ja Musiikkikeskus muodostivat eheén
kokonaisuuden, jonka (sisédiset) ulkotilat (rannikadut ja aukiot) toimivat julkisena kavely-
ymparistdna ja josta on hyvét kdvely- ja py6raily-yhteydet Kuopionlahden ranta-alueille ja to-
rin suuntaan. Lisdksi tavoitteena oli, ettd kulttuuri, vapaa-aika, viihde, opetus, matkailu ja
asuminen muodostivat eheén, ja yhteiséllisen kokonaisuuden, jossa julkiset ja yksityiset tilat
yhdistyvat yhtendiseksi hybriditilaksi tarjoten kayttdjille elamyksia ja tiloja vuorovaikutukseen
eri kdyttajaryhmien kesken.

Padosa hybridi-monitoimiliiketiloista sekd huoneistohotellista tuli sijoittaa lahtdkohtaisesti
Lumitin viereiselle suunnittelualueelle 2. Asunnot tuli sijoittaa samaisen suunnittelualueen
ylimpiin kerroksiin ja niiden tuli olla paasaantdisesti parvekkeellisia ja/tai ranskalaisen par-
vekkeen yksiditd, kaksioita ja pienid kolmioita. Hybridi-monitoimiliiketilojen sek& huoneisto-
hotellin sijoittuminen alueella voi olla muukin, mikali se oli kilpailuehdotuksen kannalta pe-
rusteltua. Vahintddn keskuksen iso monitoimitila ja keskuksen aula-, yleis- ja ravintolatilat
seka hotelli tuli sijoittaa Musiikkikeskuksen viereiselle suunnittelualueelle 1. Suunnittelualu-
eelle 1 sallittiin suunnitteluratkaisusta riippuen muitakin tiloja esimerkiksi huoneistohotellin ti-
loja, mutta ei kuitenkaan asuntoja. Kilpailuohjelmassa esitetyt suunnittelualueet olivat ohjeel-
lisia ja niistd sai perustellusta syysté poiketa.

Keskuksen suunnittelussa tuli ottaa huomioon ratkaisun kokonaistaloudellisuus, energiate-
hokkuus ja toteutettavuus. Tilat tuli sijoittaa toiminnallisuuden kannalta jarkevasti, huomioi-
den tehokas tydvoiman kayttd; palvelupisteet, vastaanotto, info, keittid, huolto, myynti ja tar-
joilu. Tilojen toteutettavuuden kannalta oli tdrke&a kustannustehokas, tiivis ja idearikas tilo-
jen toteutus siten, etta tiloja pystytdan kayttdmaan monipuolisesti.

Hotelli- ja kongressikeskuksesta tuli jarjestdd Musiikkikeskukseen l1&mmin sisdyhteys, joka
sai koostua myos yleisistd avoimista tiloista tai palvelutiloista tukien hybridiratkaisua. Ra-
kennusten valinen yhteys ei saanut katkaista torilta Kuopionlahdelle suuntautuvaa avointa ja
julkista rénnikatuyhteyttd. My6s huoneistohotellista tai Lumitin viereiselle suunnittelualueelle
rakennettavasta kokonaisuudesta tuli jarjestda eteldpuoliseen Musiikkikeskuksen viereiseen
keskukseen ldmmin sisdyhteys, esimerkiksi kellarin kautta. Ydinalueella sallittiin [&mpimia
sisdyhteyksid rénnikadun yli tai kellarin kautta mutta ei paékatujen kuten Kirkkokadun yli.
Kaikki ydinalueelle toteutettavat (maanalaiset ja maanpaalliset) Iampimat sisdyhteydet tuli
suunnitella liikenteellisesti toimiviksi, viihtyisiksi ja laadukkaiksi, ns. taidevayliksi.

Hotelli- ja kongressikeskus oli tarkoitus suunnitella arkkitehtuurin, rakennustaiteen ja raken-
tamisen esimerkkikohteeksi, jonka arkkitehtoninen identiteetti kumpuaa paikallisuudesta uu-
den ajan tulkintana, mink& lisdksi sen tulisi olla ekologista ja kestdvaa. Hotelli- ja kongressi-
keskuksen oli tarkoitus luoda yhdessé Lumitin kanssa Kuopiolle uudet kaupunkikuvalliset
kasvot, jotka rikastuttavat kaupunkikuvaa, ovat hyvin toimivia, viihtyisid, arkkitehtonisesti
korkeatasoisia, terveellisia ja turvallisia, ja jotka toimivat joustavasti my6s tulevaisuudessa.

Tavoitteena oli suunnitella investoinneiltaan toteutuskelpoinen, moderni, yhtendinen palve-
lukokonaisuus matkailijoille ja kaupunkilaisille.

Hotelli- ja kongressikeskuksen ohjeellinen tilaohjelma ja laajuus (kem2)
Hotelli (180-200 huonetta) 10 000
Huoneistohotelli (120 huoneistoa) 35 hm2/huon. 6 000
Ravintolat keittidineen 1000
Pienet kokoustilat ja huoneet 300
Ensimmaisen kerroksen hybridi-monitoimiliiketilat 700
Kongressikeskuksen iso monitoimitila 2000
Asunnot 6 000
YHT 26 000 k-m2
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Kuopion taidelukio Lumit

Tavoitteena oli suunnitella Lumitista uudentyyppinen toiminnallinen konsepti sekéa tilallisesti
tehokas ja muunneltava kokonaisuus, joka tdydentd& ja monipuolistaa esiintymistiloja Mu-
siikkikeskuksen valittéméssa laheisyydessa tarjoten uudenlaisia mahdollisuuksia tapahtumi-
en jarjestdmiselle. Lumitin uudisrakennuksen tuli tdydentdd Haapaniemenkadun varren jul-
kisten rakennusten vybhykettd arvokkaalla tavalla ja tukea Hallikadun kulttuuri- ja kdvelyka-
tuakselia Kuopionlahdelta torille.

Tilasuunnittelussa tavoitteena oli uudenlainen oppimisymparistd, jossa keskeisina tekijdina
olivat tilojen muunneltavuus, joustavuus ja monipuolisuus. Opiskelua varten tarvittiin paikko-
ja sekd suurten ryhmien yhtaaikaiselle kaytdlle ettd ryhméa-, yksilé- ja hiljaiseen tyéskente-
lyyn. My&s luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja sosiaaliset kohtaamispai-
kat olivat toiminnan kannalta oleellisia. Opiskeluympariston tuli tukea opiskelijan opiskelu-
motivaatiota ja auttaa hanta 16ytdmaan omat vahvuutensa. Tavoitteena oli, ettéd rakennus on
sisatiloiltaan avoin ja valoisa ja etta tilat ovat helposti muunneltavia ja liittyvat visuaalisesti
toisiinsa. Tarkeitd suunnittelundkdkohtia olivat my&s tilojen valvottavuus/turvallisuus ja joka-
paivaisen koulutydn hairidtén toiminta.

Keskeisend osana Lumitin suunnittelussa olivat siis varsinaisten oppimisalueiden ja muiden
tilojen luonteva yhteiskdyttd. Ruokala- ja kahvilatilojen tuli muodostaa kokonaisuus, jossa tila
voidaan helposti rajata esimerkiksi pienryhmatydskentelyyn sopivaksi oppimisympéaristoksi.
Talldin ne muodostavat oleellisen osan koulun oppimisympéristéa, mutta palvelevat my6s
muita Kiinteistdn kayttajia.

Rakennukseen tuli jérjestdd paasisddnkaynnit sekd ydinalueen halkaisevan k&velykatuym-
paristén puolelle ettd joukkoliikennereittind toimivan Haapaniemenkadun puolelle. Lumitin
tontilla autopaikat tuli minimoida siten, ettd tontille osoitetaan vain ehdottomasti tarvittavat
paikat, mika tarkoitti tehtyjen selvitysten mukaan noin 15 autopaikkaa. Tontille tuli kuitenkin
jarjestaa saattoliikenteen seké le-pysdkdéinnin tarvitsemat autopaikat. Alueen kehittdmisessa
tuli huomioida monipuolisesti joukkoliikenne, jalankulku ja pydraily sekd muut keveiden kul-
kuneuvojen tuomat mahdollisuudet.

Kilpailun ydinalueen tarvitsemille polkupy®érille, mopoille, skoottereille ja muille kevyille liik-
kumisvélineille tuli jarjestda keskitetty ja lukittava (kylma) parkkitila tai (Iammin) sisétila, joka
sai sijaita esimerkiksi Musiikkikeskuksen tontilla. Tdméan liséksi ydinalueelle tuli jarjestaa si-
sdénkayntien lahelle riittdvad maara yksittaisid polkupydrapaikkoja. Ydinalueelle tai pybrapar-
kin yhteyteen tuli varata pydrankorjauspiste. Liséksi Lumitin tiloihin tuli sijoittaa ajantasaisen
joukkoliikenteen infon mahdollistava naytto.

Lumitin suunnittelussa tuli liséksi ottaa huomioon myd&s ratkaisun kokonaistaloudellisuus,
energiatehokkuus ja toteutettavuus seka Green School periaatteet.

Lumitin tilaohjelma (pd&ryhmien ohjeelliset hydtynelitt)

Hankkeen tilajakauma (hym?)
Hallinto-, ty6-, neuvottelu- ja oppilashuollon tilat 430
Opetustilat 2420
Varastotilat 325
Sosiaalitilat ja oppilaskunnan tilat 285
Ruokailu- ja keittittilat 525
Siivoustoimen tilat 35
lImaisutaidon / ndyttdméilmaisun tilat 500
Esitystilat 150
Musiikin ja tanssin tilat 710
Kaikki tilat yhteensé n. 5380 hym?
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Maisema ja luonnonympéristd

Kilpailun tavoitteena oli suunnitella Kuopionlahden ranta-alueille raikas ja toiminnallisesti
monipuolinen kokonaisuus, joka on sopusoinnussa Kilpailun kokonaisidean kanssa, uusi
maisema-arkkitehtuurin helmi, joka soi ja sykkii yhdessa ydinalueen toimintojen kanssa ja on
osa laajempaa Kuopionlahden rantapuistojen sarjaa. Yksi keskeinen tavoite oli kehittdd kul-
kuyhteyksié kilpailun ydinalueen ja Kuopionlahden ranta-alueiden valilla.

Viherymparistén suunnittelussa tuli kiinnittda erityistd huomiota hulevesien kokonaisvaltai-
nen hallinta ja huomioida alueen tulvareitit ja alueelle laadittu hulevesisuunnitelma. Kuopion-
lahden alueelle purkautuu sadevesiviemarin kautta huomattava méaara keskusta-alueen hu-
levesia mm. Valkeisenlammen ja ruutukaavakeskustan alueilta. Kilpailijoiden toivottiin tutki-
van erilaisia mahdollisuuksia, joilla alueen hulevedet voidaan ottaa osaksi kokonaissuunni-
telmaa niin, etta niilld voidaan kehittda alueen nykyista vesistésuhdetta.

Alueen liikenne ja pysakointi

Henkiléautoliikenteen 1ahtkohtana oli, ettd Kuopionlahdenkadun l&piajoliikenne katkais-
taan ja Haapaniemenkadun ja Puijonkadun valiselld alueella sallitan vain huolto- ja saattolii-
kenne. Kirkkokadun lapiajoliikenne tuli sopeuttaa kokonaissuunnitelmaan siten, ettd kadun
yli meneva kévely-ymparisté on laadukas ja turvallinen. Ydinalueen saattoliikenteen turvalli-
suuteen tuli kiinnittdd huomiota niin Musiikkikeskuksen, Lumitin kuin Hotelli- ja kongressi-
keskuksen osalla. Musiikkikeskuksen ympéristd ja ranta-alueet tuli rauhoittaa pd&osin jalan-
kululle ja pyéralla likkumiselle.

Joukkoliikenteen osalla oli tarkoitus ideoida ja kehittdd erityisesti Haapaniemenkadun
joukkoliikennevaylaé kiertoliittyman ja Minna Canthin kadun valisella osalla niin pysékkijar-
jestelyjen kuin katuymparistdn viihtyisyydenkin osalla.

Kevyen liikenteen osalla tuli kiinnittda eritystd huomiota Musiikkikeskuksen, Lumitin ja Ho-
telli- ja kongressikeskuksen ympéristdssd tapahtuvan jalankulun, pydréailyn ja muun kevyen
likkumiseen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Lisdksi KLV-suunnittelussa tuli kiinnittéda eri-
tyistéd huomiota eteldsta torille Maria Jotunin kadun ja Puijonkadun kautta suuntautuvan no-
pean kevyen liikkenteen paavaylén sujuvan ajoneuvoliikenteen liséksi jalankulun ja py&réilyn
turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. My6s Haapaniemenkadun ja Koljonniemenkadun osalla tuli
kiinnittd& erityistd huomiota jalankulun turvallisuuteen seka viihtyisyyteen. Tavoitteena oli,
ettd autojen pysékointi Koljonniemenkadun varresta poistetaan ja katualue varataan kavelyl-
le ja pydréilylle.

Ydinalueen henkildautopaikoituksen I&ht6kohtana oli, ettd autopaikat (inva- ja saattolii-
kenteen paikkoja lukuun ottamatta) sijoitettaisiin maanalaiseen pysakoéintilaitokseen. Pysa-
kéintilaitos tuli suunnitella Hotelli- ja kongressikeskuksen yhteyteen. Lisdksi Musiikkikeskuk-
sen, Lumitin ja Hotelli- ja kongressikeskuksen kaikki huolto oli tarkoitus jarjestada pysékdinti-
laitoksen kautta. Paikoitushalli tuli suunnitella annetulla maarilla (359 ap), mutta suunnitel-
missa tuli varautua siihen, ettd pysakointitilat ovat laajennettavissa tai supistettavissa (100
autopaikka) niin, ettd kokonaisuus on silti toimiva ja kustannustehokas. Lumitin tontista ol
tavoitteena muodostaa lahes autoton, jossa autopaikat oli minimoitu (15 ap) ja tuli sijoittaa
pyséakdintilaitokseen. Musiikkikeskuksen eteldpuolisen paikoitusalueen 1ahtékohtana oli, etta
vahintdan keskikaytavén lansipuolisen paikoitusalueen autopaikat sailyisivat yleisessa kay-
toéssa. Suurtapahtumia osalle paikoitusta voitiin osoittaa my&s mahdolliselle tapahtuma-
alueelle. Musiikkikeskuksen velvoitepaikoista 28 autopaikkaa oli ajateltu sailyvdn Musiikki-
keskuksen eteldpuoliselle paikoitusalueella ja 72 tuli sijoittaa uuteen pysakdintilaitokseen.
Musiikkikeskuksen eteldpuolella olevan (14 linja-auton pysakéintialueen) sai pienentaa si-
ten, ettd alueelle jaa vahintdan kuusi linja-autopaikka tai vaihtoehtoisesti linja-autopaikat sai
sijoittaa myds muualle kilpailualueelle, jos se oli suunnitteluratkaisun puolesta perusteltua.

Ydinalueelle tuli varata keskitetyn pydra- ja mopopaikoituksen liséksi riittdvd maaré laaduk-
kaita py6répaikoitusalueita myds katujen varsille. Kuopionlahden rantapuiston uusien pysa-
kéintiratkaisujen tuli olla toimivia, maisema- ja turvallisuusnakékohdat huomioivia ja soveltua
kokonaissuunnitelmaan.

20



3.

21

2.2

Kilpailun arvosteluperusteet

Kilpailun 1. vaiheen yleiset arvosteluperusteet

Ehdotusten keskeisend arvosteluperusteena on, kuinka hyvin ne toteutuvat téssa kilpailuoh-
jelmassa esitetyt tavoitteet.

Olennaista on toiminnallinen sekd arkkitehtoninen kokonaisratkaisu, joka tayttaa ja sovittaa
yhteen kilpailuohjelmassa asetetut tavoitteet optimaalisesti. Kokonaisratkaisun ansioita pide-
tédan tarkedmpéna kuin yksityiskohtien virheettémyytta. Arvioinnissa otetaan huomioon eh-
dotusten kehityskelpoisuus eli miten ehdotus on kehitettdvissd perusratkaisun oleellisesti
karsimatta.

Arvioinnissa painotetaan ensisijaisesti kilpailuehdotuksen kokonaisuutta sekd Lumitin ja Ho-
telli- ja kongressikeskuksen arkkitehtonisten ja toiminnallisten tavoitteiden tayttymista. Tek-
niset ratkaisut ovat aktiivinen osa ratkaisun kokonaisideaa.

Kilpailun 1. vaiheen olennaiset vaatimukset

Kaupunkikuva

Ehdotus soveltuu kaupunkikuvallisesti arvokkaalle paikalle ja kaupunkirakenteeseen, tay-
dentéden ja rikastuttaen alueen kaupunkikuvaa seka ranta- ja puistoalueita.

Arkkitehtuuri

Ehdotus on rakennusten ulko- ja sisétilojen sekd muun julkisen kaupunkitilan ja rantapuisto-
jen alueelta arkkitehtuurilta korkeatasoinen ja aikaa kestava.

Toiminnallisuus

Ehdotus on toiminnallisesti rikas ja monipuolinen seka tilallisesti tehokas ja muunneltava ko-
konaisuus ja jossa on innovatiivisella tavalla osattu tutkia erityisesti Lumitin ja Hotelli- ja
kongressikeskuksen toiminnallisia konsepteja sekd Kuopionlahden ranta-alueiden monipuo-
lista kayttda.

Kaytettavyys

Ehdotus tukee kilpailuohjelman mukaisia kaytettdvyyden tavoitteita, jossa on huomioitu eri
kayttdjaryhmat ja liikennejarjestelyt.

Toteuttamiskelpoisuus

Ehdotuksen arvioidaan soveltuvan Suomen ilmasto-olosuhteisiin ja olevan toteutettavissa
suunnilleen asetetussa kustannuspuitteessa.

Olennaisten vaatimusten téyttymisen arvioinnissa otetaan huomioon ehdotuksen kehitys-
kelpoisuus.
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2.3

Kilpailun 2. vaiheen tarkemmat vaatimukset

Kaupunkikuva

Ehdotus soveltuu kilpailuohjelman kaupunkikuvallisiin suunnitteluperiaatteisiin

Ehdotus soveltuu arvokkaalle paikalle ja kaupunkirakenteeseen kaupunkikuvaa rikastut-
tavalla tavalla ja luo Kuopiolle uudet kaupunkikuvalliset kasvot

Ehdotus soveltuu kaupunkindkymiin katsottuna eri etdisyyksilta ja eri suunnista

Ehdotus parantaa visuaalista yhteyttd Kuopionlahden ja ydinalueen vélilld seka sisdantu-
lovayldn n&kymiéd on osattu hyddyntda osana kokonaisuutta

Rakennusten pohjakerrostilat avautuvat mielenkiintoisella tavalla viereisiin julkisiin ulkoti-
loihin

Huolto- ja saattoliikennejarjestelyt soveltuvat kaupunkikuvaan

Arkkitehtuuri

Ehdotus on ulko- ja sisétilojensa arkkitehtuurilta korkeatasoinen ja aikaa kestéva

Ehdotus ilmentdd Kuopion taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen uutta toi-
minnallista konseptia mielenkiintoisella tavalla

Rakennusten sisddnkaynnit ovat kutsuvia ja helposti |6ydettavia

Musiikkikeskuksen, Kuopion taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen valisia
yhteyksié on tutkittu innovatiivisella tavalla

Siséatilat avautuvat ulkotiloihin

Tekniset ja ekologiset ratkaisut on integroitu innovatiivisesti arkkitehtuurin osaksi

Tilat ovat selkeét ja helposti hahmotettavat

Tilat ovat toteutettavissa akustisesti hallitusti ja miellyttavasti

Maisema-arkkitehtuuri

Ehdotus on julkisten kaupunkitilan sekd ranta- ja puistoalueiden osalla maisema-
arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ja aikaa kestava.

Kaytettavyys

Suunnitelma tukee ja eldvéittda alueen lapi torilta Kuopionlahdelle kulkevaa kaupunkiti-
lakokonaisuutta ja yhteyksid ydinalueelta rannalle

Suunnitelma tukee kayttdjien tarpeita olla, toimia, kohdata ja liikkua tiloissa

Rakennusten tilat sekd julkisen kaupunkiymparistén alueet mahdollistavat inspiroivien,
elamyksellisten ja moniaististen ymparistdjen ja tapahtumien luomisen

Rakennusten tilat seka julkisen kaupunkiympéristén alueet ovat paapiirteissdan kilpai-
luohjelman ja tilaohjelman mukaiset seka esteettémét ja soveltuvat hyvin kaikille kaytta-
jaryhmille

Kuopion taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen toiminnat ovat paapiirteis-
saén kilpailuohjelman tavoitteiden suunnitteluohjeiden mukaisia

Rakennusten tilat ovat monik&ytt6isia ja muuntojoustavia tarjoten mahdollisuuksia myés
toiminnan ja teknologian jatkuvaan uusiutumiseen

Rakennusten logistiset ratkaisut ja rakennusten huoltojérjestelyt ovat toimivia
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Toteuttamiskelpoisuus

Rakentaminen on toteutettavissa Suomen rakentamista koskevien lakien, normien ja
maaraysten mukaisesti
Rakentaminen soveltuu Suomen ilmasto-olosuhteisiin

Rakentaminen tayttééa terveellisyyteen, pitkdaikaiskestavyyteen ja energiatehokkuuteen
vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset tavoitteet

Kuopion taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen investointikustannukset ovat
kilpailuohjelmassa asetetun tavoitteen puitteissa

Muun julkisen kaupunkitilan suunnittelussa on huomioitu pitkaikaiskestdvyyden ja huol-
lettavuuden seka toteutettavuuden liséksi myds elinkaarikustannusten kohtuullisuus

Kokonaislaajuus on kilpailuohjelmassa asetetun tavoitteen puitteissa
Rakennusten ulko- ja sisétilat seké jarjestelmat ovat korjattavissa ja huollettavissa

Ekologinen kestavyys

Kuopion taidelukio Lumitin osalle on laadittu tarkemmat ekologisesti ja paikallisesti kes-
tdvan rakentamisen Green School periaatteet. Koko kilpailualueen ekologisen kestavyy-
den osalla arvioidaan ehdotuksissa muun muassa seuraavia osakokonaisuuksia:
Viherympéristén, kasvillisuuden ja hulevesien hallintaa sek& huomioimista osana koko-
naisuutta

Joukkoliikenteen seké jalankulun, pyéréilyn ja muilla keveilld kulkuneuvoilla liikkkumisen
seka alykkaan liikennejarjestelman huomioimista

Rakennusten energiatehokkuutta

Energiatehokkuuden tavoitearvo on saavutettavissa

Uusiutuvien energialdhteiden edistamista

Korttelitason mikroilmaston huomioimista osana kokonaisuutta

Rakennusten ja julkisten piha-alueiden valaistuksen laatua sek& kuinka niiss& on huomi-
oitu alykkaat jarjestelmét sekd energiatehokkuus

Rakennuksen sekd piha- ja puistoalueiden materiaalien elinkaarikestdvyyden huomioi-
mista

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet ja —prosessi on kuvattu tarkemmin kilpailuoh-
jelmassa.

23



4. Ensimmaisen vaiheen arvostelu




Ensimmaisen vaiheen kilpailuehdotuksia arvioitiin osal-
taan myds Kuopion taidelukio Lumitin juhlasalissa.
Kuva. Vicente Serra




4.1 Ensimmaisen vaiheen yleisarvostelu

Kilpailun 1. vaiheeseen saapui maaraaikaan mennessd 18 ehdotusta, jotka kaikki
hyvaksyttiin arvosteltaviksi. Kilpailuehdotukset olivat pd&osin huolella tutkittuja ja tar-
josivat monipuolisen kirjon erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Kuopionlahden kehitt&dmi-
seksi.

Aluksi palkintolautakunta arvioi kaikki ehdotukset kilpailuohjelman mukaisten arvioin-
tiperusteiden mukaan ja luokitteli ehdotukset ala-, keski- ja ylaluokkiin.

Taman jalkeen teetettiin kaikista yldluokan ehdotuksista palkintolautakunnan pysyvil-
|& asiantuntijoilla sek& muilla erikoisalan asiantuntijanryhmilld omat tarkemmat arvi-
oinnit. Tehtyjen selvitysten pohjalta tuomaristo analysoi kaikki yldluokan ehdotukset
ja esitti niistd jatkoon valittavat ehdotukset. Yldluokan ehdotuksissa keskityttiin erityi-
sesti arvioimaan ehdotusten kaupunkikuvallisia, arkkitehtonisia arvoja sek& niiden
toiminnallisuutta, kehityskelpoisuutta ja toteutettavuutta.

Kilpailun suunnittelutehtdva oli haastava siséltden kahden merkittdvan julkisen ra-
kennuksen suunnittelun (taidelukio Lumit ja Hotelli- ja kongressikeskus) seké asuin-
rakennusten, puisto- ja ulkoalueiden suunnittelua. Kilpailun tehtava painottui ensim-
méaisessé vaiheessa kaupunkikuvaan ja ideaan. Rakennussuunnittelun yksityiskoh-
tiin paneuduttin enemman vasta toisessa vaiheessa. Kilpailun tarjoaman mahdolli-
sen suunnittelutoimeksiannon koon ja merkittdvyyden huomioon ottaen kilpailuun
olisi odottanut tulevan enemman ehdotuksia, mutta saapuneiden ehdotusten maara-
kin oli riittava. Niistd saatiin vertailukelpoinen ja eri Iahestymistapoja tarjoava aineisto
Kuopionlahden ja musiikkikeskuksen alueen kehittamiseksi.

Kaupunkikuvalliset 1ahtékohdat vaihtelivat sopeutuvasta, suorakulmaisesta rakenta-
misesta rohkeaan ja veistokselliseen. Hallikatu oli useimmissa ehdotuksissa alueen
l&pi kulkeva paajalankulkuvayla, jonka varteen oli suunniteltu avoimempia oleskeluti-
loja ja kohtaamispaikkoja. Ruutukaavan kunnioittamista pidettiin tarkednd, ja kortteli-
en vinottaiset halkaisut eivat nousseet arvostelussa korkealle. Hallikadusta tuli kui-
tenkin monessa ehdotuksessa kapea ja kuilumainen. Parhaissa ehdotuksissa kortte-
lien sisdosissa onkin valjyytta reitilla Minna Canthin kadulta rantaan. Vanhan Pump-
putorin pdivakodin ndkymista yhteisille alueille pidettin hyvana ja materiaalimaail-
man ja mittakaavan sopeuttamista alueen pohjoisosissa olemassa oleviin rakennuk-
siin.

Parhaissa ehdotuksissa rantapuisto ja Musiikkikeskuksen ja kongressikeskuksen
edusta olivat kaupunkilaisten ja korttelin kayttgjien viihtyisid kokoontumis- ja virkis-
taytymispaikkoja. Rannan puistoalueet oli ehdotuksissa suunniteltu joko geometri-
sesti tarkkaan rajaten tai luonnonmukaisemmin nykyistd rantaviivaa hyddyntéaen.
Ranta-alueelle oli suunnitelmissa sijoitettu useita kaupunkilaisten liikkumista akti-
voivia toimintoja ja viihtyisyytté oli parannettu kahviloin ja tapahtuma-aluein. Kelluvaa
uimalaa, uimarantaa ja yleistd saunaakin oli esitetty. Kuopionlahden rannan muotoilu
kovin suurellisin geometrisin muodoin tuntui kuitenkin vieraalta ajatukselta. Kévely-
ja pyoraily-yhteydet etelan suunnasta suunnittelualueelle oli ratkaistu useimmissa
ehdotuksissa hyvin ja sujuvasti.

Maria Jotunin kadun sijainti suunnittelualueen ja rantapuiston vélissé on aiheuttanut
suunnittelijoille paénvaivaa. Kadun ylittdmiseksi on esitetty mittavia ramppi- ja silta-
jarjestelyja, mutta palkintolautakunta piti luontevimpana ratkaisuina samassa tasos-
sa tapahtuvaa ylitysta, jossa jalankulku- ja pyoréaliikenteen sekd ajoneuvoliikenteen
risteyspaikka on hoidettu shared space -tyyppisesti mutta turvallisesti.
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Hotelli- ja kongressikeskusta esitettiin paitsi annetulle ohjeelliselle alueelle Musiikki-
keskuksen viereen, my6és Haapaniemenkadun varteen ja Musiikkikeskuksen etupuo-
lelle. Hotellin toteuttajataho piti parhaana paikkana Musiikkikeskuksen etelapuoilta,
jolloin hotelli-kongressikeskus sijoittuu 18himméas Kallavetta ja on porttina kaupunkiin
saavuttaessa. Missdan ehdotuksessa ei ollut kilpailun ensimméisessd vaiheessa
ratkaistu hotellia taloudellisesti riittavan toteutuskelpoisella tavalla. Hotellihuoneet ei-
vat voi sijaita eri massoissa usean eri hissiyhteyden varassa, vaan niitéd pitda voida
siivota ja huoltaa tehokkaasti yksinkertaisella kulkuyhteydelld. Myds huoneiden
suuntaaminen parhaisiin puisto- ja jarvinakymiin oli monessa tydssa jaanyt huomiot-
ta, ja huoneet saattoivat avautua vain katunékymiin.

Kongressikeskuksen ja nykyisen Musiikkikeskuksen vélille oli kilpailuohjelmassa toi-
vottu sujuvaa sisayhteytta yleisétilojen osalta, jotta niiden vélille syntyisi synergiaa.
Monessa tydssa tdma oli jddnyt vahemmalle huomiolle ja Musiikkikeskuksen lampi-
on tai aulan liittyminen kongressikeskukseen oli kapean kellarikéytavan tai sillan va-
rassa. Kongressikeskuksen pohjien osalta suunnitelmissa oli my6s keskeneraisyytta,
monitoimisalit olivat l&pikulkutiloja tai sijaitsivat maan alla. Parhaissa t6issa kongres-
sitilojen ratkaisut olivat kehityskelpoisia.

Taidelukio Lumit oli ensimmaisessé vaiheessa ratkaistu parhaimmalla tavalla ehdo-
tuksissa Vesj, Jukebox ja Jakala. Opetustilojen avautumista rannikadun ulkotilojen
suuntaan pidettiin onnistuneena erityisesti Jakala-ehdotuksessa. Suunnitteluratkai-
suissa oli huomioitu energiatehokkuus vain osittain, mukana oli paljon korkeita, k&yt-
tokelvottomia aulatiloja, joita ei olisi voinut hyédynt&é opetustiloina.

Black Boxin sijainti oli ratkaistu joko kellariin tai erilliseen rakennukseen lukion ja
vanhan koulun véliin tai Musiikkikeskuksen ja lukion valiin. Ulkopuolista kaytt6a aja-
tellen ratkaisut, joissa Black boxiin paasi myos kulkematta lukion tai Musiikkikeskuk-
sen lapi olivat onnistuneimpia.

Ehdotusten arkkitehtuurissa nakyi sekd ajassa oleva kiinnostus modulaarista ja ra-
tionaalista suunnittelua kohtaan (esim. Taikametsd) ettd yksiaineisuuteen pyrkivaa
veistoksellista muodonantoa (esim. Cor). Perinteisempaa, modernismista ammenta-
vaa muotokieltd edustivat esim. Apparatus, Circus ja Kuopion<3. Kattomuodoissa
I6ytyi kokeilevuutta, jopa ylilydntejd, esim. ehdotuksissa Kumuko, Alustat ja Square
Dance. Jukeboxin terassitalot olivat sukulaisia Kuopion vanhoille terassitaloille
suunnittelualueen lansipuolella.
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4.2 Ensimmaisen vaiheen ehdotuskohtaiset arviot

4.2.1 Palkintoluokka

Palkintoluokkaan kuuluvat alla olevat nimimerkit ja niiden kuvakset on esitetty arvos-
telupdytakirjan kohdassa 5 (Toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten jakosuunnit-

teluohjeet).

5 Jukebox

7 Taikametsa




8 Cor
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14 Kumuko

19 Jakala
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4.2.2

Yldluokka (muut kuin palkitut)

l'" L

K “’4.

17 Apparatus

Rationaalinen suunnitelma, joka hillitylld ja hallitulla arkkitehtuurilla luo sopivan mit-
takaavaista uutta ympéaristéa. Yksi harvoja t6ita, joka ottaa vanhat puutalot korttelin
pohjoisosassa osaksi Hallikadun keskeistilaa ja ndkymaakselia rannasta kaupunkiin
pain tultaessa, mikd on erityisen positiivista. Puu on my6s Black Box-teatterin jul-
kisivumateriaalina. Taidelasiseinat elévoittavat muuten ehké jopa tylsahkoda ilmetta.
Pohjat ovat ammattitaitoisesti ratkaistuja.

Hallikatu Musiikkikeskuksen ja kongressikeskuksen vélissd on kovin pitka ja kapea.
Tydssé olisi voinut tutkia tilan osittaista avartamista. Kavelysilta rdnnikadun paéattee-
na ei liene tarpeen. Liikenne ei ole niin vilkasta, ettd kaksitasoratkaisu ja Maria Jotu-
nin kadun laskeminen olisi realistista. Rannan puistoalueiden suunnitelmassa on va-
hin elein luotu uskottava viher- ja virkistysalue. Arkkitehtuuriltaan tyé on hyvin var-
maotteinen, muttei tuo juurikaan uutta arkkitehtuurin kentélle, vaan ajattomuuteen
pyrkiessdédn onkin hieman taaksepéin katsova. Ehdotus oli kuitenkin loppuviivalla
jatkoon paasseita t6ité valittaessa.
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18 Draivi

Suunnitelmassa nojaudutaan olemassa olevaan ruutukaavaan, mutta kullakin kortte-
lin osalla on omanlainen ilmeensa. Arkkitehtuuri on paaosin selkedd, mutta asuin-
korttelin koordinaatistosta poikkeavat massat herattavat kysymyksia. Mitd hybridi-
korttelien koordinaatiston vaihtumisella saavutetaan? Ehdotuksessa on rohkeasti si-
joitettu tornimainen asuinrakennus maamerkiksi Musiikkikeskuksen eteen. Hotellira-
kennuttaja piti ratkaisua erityisen hyvana hotellille, jolloin hotellihuoneet olisikin voi-
nut sijoittaa tdhan torniin kongressikeskuksen yldosan sijasta. Monitoimihallin yl&-
puoliselle sisdpihalle aukeavat hotellihuoneet katsovat toisiaan eivatkd ole hotellin
liketoiminnan kannalta suositeltavia. Ruutukaavan eteldreuna taydentyy uusilla
asuinkortteleilla. Nykyisen hiekkakentdn paikalle rakentaminen ei ole kuitenkaan
kaupungin suunnitelmissa.

Selostuksessa kerrotaan, etta kaikkien rakennusten paaasiallinen materiaali on puu,
mika ei oikein vality piirustuksista. Rajaus Haapaniemenkadun suuntaan on vuotava,
Lumitin huoltopiha ja koulun ja Musiikkikeskuksen véli ovat hieman epamaaréiset
kadulle péin. Keskeinen aukiotila Musiikkikeskuksen ja koulun vélissa avartaa kui-
tenkin hyvin rannikadun k&velyaluetta. Hotelli- ja kongressikeskuksen arkkitehtuuri
on sukua 1960-lukulaiselle modernismille, mutta lasipinnan ja umpiosien suhdetta
olisi voinut edelleen tutkia.

Esitystapa on ilmava ja kuulas, mutta turhankin himmea. Selvemmin nakyvat vérit ja
viivat olisivat helpottaneet tyéhén tutustumista.
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4.2.3 Keskiluokka

1 Haitarijatsia

Ehdotus on nimimerkkinsd mukaisesti rennon reipas ja huoleton. Tavanomaiset
asuin- ja koulurakennukset sekd tavanomaista vaatimattomampi hotelli- ja kongres-
sikeskus reunustavat kaarevareunaista, laajenevaa ja supistuvaa rannikatua jatka-
vaa ulkotilojen sarjaa. Té&méan ulkotilan muotoilu on lupaava ja mielenkiintoinen, mut-
ta sen avulla ei ole saavutettu toimivaa arkkitehtuuri- ja kaupunkikuvaratkaisua ra-
kennusten vaatimattomuudesta johtuen.

Ehdotus herétti eniten huomiota poikkeuksellisen, suuren puisen paljun muotoisen
kongressisalinsa takia. Pyérdmuotoinen massa on sijoitettu rohkeasti ruutukaavan
ulkopuolelle, hotellin ja rannan valiin. Pyéred muoto erottuu ruutukortteleista, mutta
on myds monikayttdisen suuren salin muotona huonoin mahdollinen erityisesti akus-
tikan ja muunneltavuuden kannalta. Vesialtaassa sijaitseva Nooan Arkki -henkinen
kiulu on myds esitetyssd muodossaan hieman koominen.

Ehdotuksen esitystapa ei ole omiaan luomaan innostusta esitettyja ideoita kohtaan.
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2 Vuo

Suunnitelma rakentuu suunnittelualueen halkaisevan diagonaalisen kulkuyhteyden
varaan. Ruutukaavaan perustuvassa keskustassa tdma ei ole oikea ratkaisu, vaan
se heikentda kaupungin kaavallista ajatusta. Poikkeuksellisesti tdssé tydssa on sijoi-
tettu taidelukio etelan puoleiselle sivulle Musiikkikeskuksen viereen, mika aiheuttaa
hotellihuoneiden jaamisen taysin vaille jarvindkymi&d Haapaniemenkadun varteen.
Ratkaisu, jossa osa hotellihuoneista sijoittuu erilliseen pieneen rakennukseen pihal-
la, ei ole myoéskdan toimiva. Tekijd perustelee rakennusten sijoitteluaan Lumitin ja
Musiikkikeskuksen dialogilla, mutta hotelli-kongressikeskuksen liiketaloudellisesti
kannattavan toiminnan edellytykset ovat jdaneet huomiotta.

Lukiorakennuksen vérikk&alla ja aaltoilevalla julkisivulla on pyritty luomaan leikkisaa
ja taidelukiolle sopivaa ilmettd, mutta se jaa varsin irralliseksi suhteessaan Musiikki-
keskuksen arkkitehtuuriin ja antaa levottoman vaikutelman koko rantafasadille.
Asuinrakennusten ja hotelli-kongressikeskuksen julkisivut puolestaan ovat kovin niu-
kasti aukotettuja ja ty6 vaikuttaakin jddneen hieman keskeneréiseksi. Ehdotuksessa
on kuitenkin ollut positiivinen pyrkimys kehittaa elavaa jalankulkualuetta alueen sisél-
le.
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4 Circus

Ehdotus on varmaotteisen toimiva perusratkaisu, jossa massat ovat kutakuinkin pai-
kallaan kilpailuohjelman mukaisesti ilman suuria virheita tai merkittdvia innovaatioita.
Toiminnallisesta kaaviosta ei olla paasty riittavasti eteenpdin jotta ehdotus nousisi
jatkoon paéasseiden joukkoon.

Ainoa erottuva arkkitehtuuriratkaisu on hotelli- ja kongressikeskuksen majoituslamel-
lin (joka sindnsa edustaa nihilistisen toimivaa hotellisuunnittelua) tyéntyminen viistet-
tyna ulokkeena kohti Kuopionlahtea. Td&méa kiinnostava yksityiskohta ei kuitenkaan
riitd kannattelemaan kokonaisuutta, jonka arkkitehtuurilaatu muilta osin jaa arvailujen
varaan.

Maanalainen kohtaamisaukio on toiminnallisesti perusteltu mutta siirtda satunnaisia
kohtaamisia ja urbaania eldaméaa pois katutasolta, pois ndkymien aarelta ja pois luon-
nonvalosta. Paikan parhaat ominaisuudet eivat ole taten toiminnallisessa ratkaisus-
sakaan optimaalisesti kaytossa.
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6 Alustat

Runsas ja rehevén rempsed ehdotus, joka onnistuu tavoittamaan kerroksittain ra-
kentuneen, osittain satunnaisen ja sitd kautta rikkaan kaupunkikuvan tunnelman.
Lahemmasséa tarkastelussa ehdotuksessa kaikkialla toistuva viisikulmio alkaa vaiva-
ta — runsaus on saavutettu lopulta varsin karkein keinain.

Rikkonaiset kattomaisemat ovat teenndisia eika niilld ole selkeda toiminnallisuudesta
johdettua perustelua — ne tuntuvat kulisseilta. Hotellin jakautuminen syvarunkoiseen,
osin kadun p&élle rakennettuun jalustaan ja hyvin kapeaan torniosaan ei myéskaan
vaikuta perustellulta kaupunkikuvan, arkkitehtuurin saati toiminnallisuuden kannalta.

Taidelukio Lumitin kadun ylittdvd massa on kiinnostava ja esimerkki ennakkoluulot-
tomasta massoittelusta, jolla on myds saavutettu jotain. Ehdotuksen esitystavassa ja
arkkitehtuurissa on miellyttdva tekemisen meininki, jolla ei kuitenkaan talléd kertaa
paasty kovin pitkélle tehtavan kilpailukykyisessé ja kehittdmiskelpoisessa ratkaisus-
sa.
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11 Partituuri

Ehdotuksessa on Hallikadusta luotu vaihteleva aukioiden sarja, joka paattyy Maria
Jotunin puistoon. Podium-tyyppiset alakerrat ja massiiviset ulkoportaat tekevéat
maantasosta hieman tylyn eikd Suomen olosuhteissa talviaikaan laajoille ulkopor-
taikoille tai rakennusten alla oleville ulkotiloille ole oikein kayttéd. Suunnitelma sovel-
tuisikin paremmin johonkin Etel&-Euroopan kaupunkiin. Puutarhat rakennusmasso-
jen alla ovat epérealistiset.

Rakennusten julkisivut on esitetty viitteellisesti. Monitoimihalli on sijoitettu maan alle
ja sen potentiaalinen yhdistdminen Musiikkikeskukseen tapahtuu kellarin kautta,
l[dmpidtiloilla ei ole yhteytta. Hotellihuoneiden sijoittelu kahteen eri massaan ja osin
sisapihan varrelle katsomaan toisiaan ei ole hotellitoiminnan kannalta suotava rat-
kaisu.

Puiston suunnitelmassa on useita hyvia ideoita ja se on huolella laadittu. Rakenta-
minen nykyisen hiekkakentan paikalle ja sen linjaus vinottain ruutukaavaan néhden
ei ole kuitenkaan perusteltua.
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12 Kuopion<3

Ehdotuksessa on tutkittu Kuopion korttelirakenteen mittakaavaa, ja esitetty rannika-
tujen synnyttdman korttelin neljdnneksen kokoisen aukion tuomista suunnittelualu-
een sydameksi. Ajatus on kiinnostava, ja uusi toriaukio toimisikin lukiota, asuinra-
kennuksia, hotelli-kongressikeskusta ja Musiikkikeskusta yhdistdvéna elementting,
mutta toisaalta uuden kulttuuritorin luomista niin lahelle kauppatoria pidettin myoés
kaupungin paatorin asemaa heikentavana ratkaisuna. Aukion koon oltua maaraéva
tekija suunnitelmassa, rakennusten pohjien on pitédnyt sopeutua siihen eikd huoneis-
tojen ja muiden tilojen mitoitus ole optimaalinen.

Rakennusten ulkoarkkitehtuuri on yksinkertaista tiiliarkkitehtuuria. Hotelli- ja kong-
ressikeskukselle toivottu maamerkkiméinen luonne jarvelle péin jaa uupumaan. Eh-
dotus on jaanyt luonnosmaiseksi ja mm. ulkoalueiden kéasittelya olisi voinut esittda
enemman.
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16 Square dance

Ehdotuksessa on keskitetty korkeampi rakentaminen Puijonkadun varteen.
Ratkaisumalli on yksinkertainen kolmen eriluonteisen korttelin kokonaisuus, jossa
kattomuodoilla on annettu ilmettd rakennuksille. Rannikadun tila on melko kapea
eikd sen varrelle j4a alueen sisélle tapahtuma-aukioita, vain pydraparkki ja koulun
sisdpiha. Kongressikeskuksen eteen jdd aukio, jonka takia kongressikeskuksen
julkisivu poikkeaa musiikkitalon fasadilinjasta.

Puistosuunnitelma on realistinen ja siind esitetdédn ideoita viheralueen
yhdistdmiseksi laajempaan vihervybhykkeeseen. Tyo6td vaivaa eri osien
yhteensopimattomuus. Arkkitehtonisia aiheita on lilkaakin. Lumitin massa on melko
syvarunkoinen eivatkd luonnonvalo-olosuhteet soikeasta sisépihasta huolimatta
vakuuta. Hotellihuoneista valtaosa katsoo muualle kuin jarvelle. Mallikuvat ovat hyva
tapa havinnollistaa suunnitelmaa, mutta edellyttéisivat mallilta huolellisempaa
viimeistelyd. Kongressikeskuksen kattorakenne on kiinnostava.

39



4.2.4 Alaluokka

3 Virta

Kilpailuohjelman toiminnot on esitetty kolmena samankaltaisena jannittdvan muotoi-
sena massana, jotka istuvat Kiltisti oletetuissa ruuduissaan. Ruudut on rakennettu
maastoa muokkaamalla kolmiulotteisiksi hahmoiksi maisemassa. Tdméa kolmiulottei-
nen jalustamaailma on ehdotuksen kiinnostava osa, eika konsepti abstraktilla tasolla
muutenkaan ole huono.

Ehdotusta ei ole kuitenkaan kehitetty arkkitehtuurisuunnitelmaksi eikd arvostelukel-
poiseksi kilpailuehdotukseksi. Teravasarmaiset, mustat ja kiiltdvat rakennusmassat
eivat heratd positiivisia mielikuvia, eikd havainnekuvissa mytskaén esitetd kiinnos-
tavia tai jannitteisid kaupunkitiloja.

Yleisella tasolla voidaan vield todeta, ettd runsasmuotoista geometriaa hyddyntava
arkkitehtuuri tulee sovittaa annettuun toimintaan ja tilanteeseen sen geometrian
mahdollistamalla, laatikkomaista massoittelua tarkemmalla resoluutiolla, jotta tavan-
omaisista muodoista poikkeaminen on kaytdnnon tasolla mahdollista tai kiinnosta-
vaa.
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10 Mainingit

Ehdotus tavoittelee suurta ja huomiota heréattédvaa elettd, eika turhaan, silla Kuopios-
sakin on ilmassa toive maamerkista, nadhtavyydesté - jostain modernista joka liittyisi
kansallisesti ja kansainvalisesti kaupungin identiteettiin. Annetun suunnittelualueen
tayttdminen pitkilla, profiilitaan kaarevilla rakennusmassoilla, joiden sisdan on viit-
teellisesti esitetty osa kilpailun tilaohjelmasta, ei kuitenkaan ole mahdollinen tapa
edeta kohti tulevaisuuden Kuopiota.

Ehdotus osoittaa taydellistd piittaamattomuutta ympéaristénsa suhteen, eikd milldan
tavoin ilmaise olevansa yhden Suomen suurimmista kaupungeista keskustassa. Esi-
tetty suurmuotoilu ei ole perusteltua toiminnallisesti eiké sisélla mink&énlaista pu-
naista lankaa, osuvaa konseptia. Tamé on saali, silla perustellusti tavanomaisesta
poikkeava identiteettirakennus olisi hyvin suunniteltuna voinut menestyé kilpailussa.
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15 Solmu

Kilpailutyd on hyvin karkea luonnos toisiinsa limittyvéstd rakennusmassoista. Ra-
kennusmassat sijaitsevat mielenkiintoisesti ruutukaavarakenteesta irrallaan, mutta
niiden ulkomuoto ja sisatilojen toiminta on arkkitehtuuriltaan ja toiminnaltaan alkeel-
lista. Suunnittelua on ohjannut kiintymys kulmikkaaseen muotoiluun, jolle ei 16ydy
perusteluja rakennusten toiminnasta, esitetystad ulkon&dsté tai niiden suhteesta kau-
punkikuvaan.

Esitystapa on niin &&rimmaisen viitteellinen ja puutteellinen ettei ehdotusta voi objek-
tiivisesti arvioida eikd pitda uskottavana suunnitelmaluonnoksena merkittédvan ra-
kennuskokonaisuuden kehittdmiseksi.
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5.TOISEEN VAIHEESEEN VALITTUJEN EHDOTUSTEN
JAKOSUUNNITTELUOHJEET

5.1 Yleista

Kaupunkikuva

Kaupunkikuvalliset 1&ht6kohdat ovat jatkoon valituissa toissé erilaisia vaihdellen so-
peutuvasta rakentamisesta rohkeaan ja korttelin yhtendisesté ilmeesté luonteiltaan
erilaisten rakennusten yhdistelmiin. Molemmat |dhestymistavat ovat mahdollisia,
mutta uudelle hotelli- ja kongressikeskukselle haetaan nayttavyytta ja sen tulee ran-
nasta pdin l&hestyttdessa olla kutsuva ja kiinnostava. Hotellin tulee silti olla taloudel-
lisesti kannattava ja toiminnallisesti sujuva. Hotellihuoneiden sijoittelu useaan eri
massaan monen eri hissin varaan ei ole realistista huoneiden siivousta ja huoltoa
ajatellen.

Hallikatu on keskeinen kaupunkitila uudessa soivassa ja sykkivdssd syddmessa.
Vanhojen puutalojen ndkyminen ja niiden osallistuminen kaupunkitilan rajaamiseen
suunnittelualueen pohjoispuolella tarjoaa alueelle monikerroksisuutta. Rantapuisto ja
musiikkikeskuksen ja kongressikeskuksen edusta ovat niin ikd&n kaupunkilaisten ja
korttelin kayttajien tarkeitd levéhdys- ja virkistaytymispaikkoja.

Yleiset alueet

Rannan puistoalueet on ehdotuksissa suunniteltu joko geometrisesti tarkkaan raja-
ten tai luonnonmukaisemmin nykyistd rantavivaa hyddyntden. Maisema-
arkkitehtuurisuunnitelman syvyys ja laatu vaihtelee ehdotuskohtaisesti. Suunnitelmat
osoittavat, ettd ranta-alueelle on mahdollista sijoittaa useita kaupunkilaisten liikku-
mista aktivoivia toimintoja ja parantaa alueen viihtyisyytta kahviloin ja tapahtuma-
aluein. Kelluvaa uimalaa, uimarantaa ja yleisté saunaakin on esitetty. Kuopionlahden
rannan muotoilu kovin suurellisin geometrisin muodoin tuntuu kuitenkin vieraalta aja-
tukselta, eikd ole sopusoinnussa esitetyn muun rakentamisen kanssa. Kavely- ja
pyoréily-yhteyksien etelén suunnasta suunnittelualueelle on oltava sujuvat ja ne on-
kin ratkaistu useimmissa ehdotuksissa hyvin.

Ehdotuksissa on jarjestetty alueen hulevedet hyvin erityyppisesti. Kilpailijoiden toivo-
taankin edelleen kehittdvan ehdotuksia niin, ettd alueen hulevedet ovat luonteva osa
kokonaissuunnitelmaa seka niin, ettd ne samalla kehittdvat myds alueen nykyista
vesistdsuhdetta ottaen samalla huomioon alueelle laaditun hulevesiselvityksen kehit-
tamistoimenpiteet. Jatkosuunnistelussa tulee huomioida myds alueen pohjavesiolo-
suhteet ja oleva kunnallistekniikkka muun muassa alueen kellaritilojen osalla, niin etta
kokonaisuus on toteutettavissa.

Kuopionlahdella on keskeinen asema koko keskustan viherjarjestelmassa. Vainola-
niemen ja Kuopionlahden muodostama viheralue on merkittdvd my6s kaupunkira-
kenteen ja sen historian kannalta, mikd on keskeinen ndkdkulma kansallisen kau-
punkipuiston tavoitteissa. Viheryhteydet sekd etelddn ettd lanteen on turvattava.
Kuopionlahden maisemallista ja toiminnallista solmukohtaa tdydentéé edelleen torilta
ulottuva urbaani rannikatuyhteys.

Keskisuurten yleis6tapahtumien jarjestdminen puistoalueilla on edelleen oltava
mahdollista.
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Liikenne

Ehdotusten suhtautuminen Maria Jotunin katuun vaihtelee, mutta se on paasisaéntu-
lovayla Kauppatorin alaiseen parkkihalliin, eika sitd voida poistaa. Liikennemaéarat
eivat ole merkittévia, joten eritasoratkaisut kadun ylittdmiseksi tuntuvat liioitelluilta.
Puiston visuaalinen jatkuminen rantaan ja kadun turvallinen ylittdminen on kuitenkin
tehtava sujuviksi.

Rénnikadun visuaalinen yhteys rantaan on tarked, samoin aktiivisten ulkotilojen si-
joittaminen Hallikadun varteen. Hallikadun merkitystd jalankulkuyhteytena torilta
Kuopionlahdelle tulee vahvistaa. Hallikadulle toivotaan kiveysté ja kohtaamispaikko-
ja.

Alueen pysakoéinti- ja huoltojarjestelyt on toteutettu kaikissa ehdotuksissa hyvin eri-
laisilla ratkaisuilla. Musiikkikeskuksen (konserttisalin) huolto tapahtuu isoilla rekoilla,
soittimia ja kiertdvien esitysten tarpeistoa ja lavasteita siirretdan korkeista autoista.
Huolto vaatii joko riittdvasti korkeutta maanalaisiin tiloihin tai musiikkikeskuksen
huolto tulee jatkossakin tapahtumaan Haapaniemenkadulta. Jatkossa tulee varmis-
taa, ettd alueen pysakaintiin ja paikoitushalliin liittyvat ratkaisut ovat my6s toteutta-
miskelpoisia sekd kokonaisuutta tukevia ja toimivia. Erityisesti pysékainti- ja huoltoti-
lojen jarjestelyissa on paljon kehitettdvaa. Myds maanpéallistd huoltoa voidaan tutkia
massiivisten ramppien sijaan. Kallaveden keskivedenpinnan MW (+82.12) alapuolel-
le rakentamista ei pidetéd mahdollisena kuin perustellusta syystéa.

Myds kevyenliikenteen paikoitusjarjestelyjen tulee olla toimivia.

Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa myds Haapanimenkadun joukkoliikenteen seka
alueen kevyenliikenteen vayliin liittyvat vaatimukset pysékkijarjestelyineen, ettd ne
on huomioitu annettujen l&htdtavoitteiden mukaisesti ja ovat osa kokonaissuunnitel-
maa.

Hotelli- ja kongressikeskus

Hotellin taloudellinen toimivuus ja energiatehokkuus ovat hankkeen toteutumisen
kannalta erittéin térkeitd suunnittelua ohjaavia tekijoitd. Hotellitoiminta on riittavan
kannattavaa uudisrakennuksen toteuttamisen mahdollistaen tall& sijainnilla kilpailun
jarjestamisessd mukana olevan toimijan mukaan vain jos hotellirakennus on tassa
kappaleessa kuvaillun kaltainen tai muulla tavalla taloudellisesti yhta tehokas.

Vahintédén sata hotellin kahdestasadasta huoneesta tulee avautua mahdollisimman
avoimiin jarvindkymiin Kuopionlahdelle. Mitd suurempi osa huoneista tayttaa taman
tavoitteen, sen parempi. Kaikista huoneista tulee olla kiinnostava ja mahdollisimman
pitkd nakyma: yksikddn huone ei saa avautua synkkdan katu- tai valokuiluun jossa
vastassa on umpiseina tai hyvin lyhyt nékyma. Hotellihuoneiden ikkunoiden tulee ol-
la mielelldan koko huoneen levyisié, jotta maisema péé&see oikeuksiinsa siséltd kat-
sottuna. Mahdollisten parvekkeiden tulee olla valoisia, tilavia ja rakennuksen arkki-
tehtuuriin erinomaisesti sovitettuja siten, etteivét ne liiallisesti varjosta itse huoneita.

Kaikkien hotellihuoneiden tulee olla yhdessa rakennusmassassa ja samojen hissien
kautta saavutettavissa. Hissien tulee ulottua pysé&koéintitiloihin, joista tulee olla miel-
lyttévé ja selked saapuminen vastaanottoon ja sitd kautta huoneisiin. Hissit eivét saa
aiheuttaa meluhaittaa huoneisiin. Hotelli tarvitsee 2-3 yleisdhissia rakennuksen kor-
keudesta riippuen seka yhden huoltohissin.

Erillinen huoltohissi toimii hotellin logistiikan ytimen&. Jokaisessa kerroksessa tulee
olla 10m2 huoltotila. Keittion tulee sijaita keskeisesti ravintoloihin ndhden, ja palvella
erillistd aamiaistilaa sekd hyvien ndkymien &arelle, mahdollisesti kattokerrokseen si-
joittuvaa laadukasta ravintolaa. Kongressitapahtumien ruokailu ja lounastarjoilu tulee



ratkaista aamiaistilojen yhteydessa kuitenkin niin, ettei aamiaistarjoilun vaatimia ka-
lusteita tarvitse siirtaa.

Hotellin aulatilan tulee olla tilallisesti mielenkiintoinen ja nayttava, edustava kokonai-
suus joka vastaa hotellin 4-5 tdhden laatutasoa. Hotellin vastaanotosta tulee olla
selked nakdyhteys sisdankayntiin seka hisseille. Vastaanoton yhteydessa on toimis-
totyopisteet 3 henkil6lle sekd matkatavaravarasto.

Pienin huonetyyppi on kooltaan 25 m2. Vahintdan puolet huoneista on suurempia,
suuruusluokaltaan esim. 32 m2 ja 45 m2. Hotellihuoneisiin, ainakin suurempiin niis-
t8, suositellaan mielellddn omaa saunaa. Hotelli siséltdd myds saunaosaston ja mini-
span seka kuntosalin.

Tekniset tilat tulee sijoittaa alempiin kerroksiin nakymiltdan epaedullisiin kohtiin ho-
tellimassaa, ei rakennuksen katolle tai ylempiin kerroksiin. Katolle sijoittuva ravintola
joka toimii myds musiikkiesitysten ja kaupunkilaisten kohtaamis- ja ajanviettopaikka-
na on suositeltava osa kokonaisuutta.

Kongressikeskuksen ja nykyisen musiikkikeskuksen vélilla taytyy olla sujuva sisayh-
teys yleisétilojen osalta, jotta synergiaa niiden vdlille syntyisi. On huomioitava, ettd
my&s soittimia tulee voida siirtdd rakennusten vélissa sisdyhteyden kautta. Kongres-
sikeskuksen monitoimisalin tulee olla suljettavissa ja pimennettavissa. Lapikulkulii-
kenne salin l&api ei ole suotavaa, jotta tilan monikayttdisyys esim. puhetilaisuuksiin to-
teutuu. Sen tulee olla kuitenkin valittdmasti yhteydesséa avonaisiin aulatiloihin. Kong-
ressivieraat liikkuvat usein taksilla ja tilausbusseilla, jolloin saattoliikenne paasisaan-
kaynnille tulee olla sujuvaa.

Ensimmaisen vaiheen kilpailutdiden perusteella hankkeen toteuttajataho on ilmaissut
pitdvansd hotellin taloudellisen toimivuuden ja toteuttamiskelpoisuuden kannalta
Musiikkikeskuksen eteldapuolta parhaana paikkana hotelli- ja kongressikeskukselle
avoimempien né&kymien ja rantakontaktin takia. Musiikkikeskuksen ja hotellin sek&
kongressikeskuksen véliset sisdyhteydet ovat térkeitd. Nakymé& Musiikkikeskuksen
l[dmpidsta jarvelle tulee ottaa huomioon.

Kuopion taidelukio Lumit

Taidelukio Lumitin tilaohjelman mukaisten tilojen tulee I6ytya suunnitelmasta. Koska
kyseessa on taidelukio, suunnitelmalle on eduksi, jos siind nakyy jotenkin luovuus
eikd kaikkein ilmeisimpi& ja tavallisimpia koulusuunnittelun ratkaisukeinoja ole kay-
tetty. Tilojen tulee olla kuitenkin toimivia ja tarjota mahdollisuuksia erikokoisten ope-
tusryhmien joustavaan kokoontumiseen. Suunnitteluratkaisussa on huomioitava
energiatehokkuus.

Aineopetustilojen ryhmittelyn tulee mahdollistaa luento-/yleisopetustilojen ja ty6paja-
/ryhmatyétilojen muuntojoustava rinnakkainen kaytté. Musiikin, tanssin ja ilmaisutai-
don kayttéon suunniteltujen tilojen seka niihin liittyvien aputilojen toivotaan muodos-
tavan toiminnallisen kokonaisuuden, joka on helposti ja joustavasti saavutettavissa
my6s musiikkikeskuksella toimiville oppilaitoksille sekd muille ulkopuolisille kayttajil-
le. Esimerkiksi Black Boxin tulee voida toimia myos itsendisesti jarjestettdessa kou-
lun ulkopuolisia tapahtumia. Liikuntasalin ja tanssisalin kéyttd edellyttda niiden vélit-
témassa laheisyydessa sijaitsevia pukutiloja.

Varsinaisia vélituntipihoja lukiolaiset eivéat tarvitse, vaan he kayttavat samoja ulkotilo-
ja kuin muutkin kaupunkilaiset korttelissa.
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Ehdotus nimimerkki "Jukebox” 1. vaihe,
nékymé puistoon

5.2 Ehdotuskohtaiset ohjeet

5. JUKEBOX

Kulttuurirakennuksista on tehty Haapanimenkadun varteen rivi, jonka itdpuolelle jda
yleinen puistokokonaisuus. Valittu ratkaisumalli mahdollistaa ndkymia Kuopionlah-
delle kaikista rakennuksista. Ehdotuksen ratkaisu on hyvin persoonallinen, jonka
arkkitehtuuri on uudenlaista ja raikasta. Puiston esittdminen osana ruutukaavaa on
vahva idea, joka ulottaa Kuopionlahden rantapuistokokonaisuuden lahelle kaupungin
ydintd, toria. Kongressikeskuksesta, musiikkikeskusta ja Lumitista muodostuu néyt-
tava rintama, jonka havaitsee jo rannalta kasin, syntyy uusi "Central Park”, kulttuuri-
puisto, joka paattyy Kuopionlahden rantaan. Kansirakenteen paalla olevan puiston
osalla tulee jatkossa esittda sellaiset ratkaistut, jotka mahdollistavat my6s puiden
menestymisen. Kongressikeskuksen sijainti ja hahmo muodostavat nayttavan portti-
aiheen saavuttaessa etelaista sisdantulovayldd ydinkeskustaan. Julkisten rakennus-
ten maantasokerrokset tarjoavat avonaisia tiloja ihmisten kohtaamiseen kaikkina
vuodenaikoina.
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Maria Jotunin kadun poisto ei ole realistista, ajolikenne Kauppatorin pysakdintihalliin
kulkee sita kautta. Puistoa tulee kehittda niin, ettd Maria Jotunin katu sailyy. Aluetta
tulee kuitenkin kehittda niin, ettd jalankulku Hallikadun kévelyalueelta on Kuopion-
lahden ranta-alueille turvallista ja esteetdnta. Parkkikellarin ajoa on esitetty vain lii-
kennekaaviossa. Parkkikellariin ajon sijaintia on tutkittava tarkemmin ja se on esitet-
tédvd myo6s yleissuunnitelmassa ja asemapiirroksissa.

Uusi Black Box- teatteri on tdrked osa taidelukio Lumitia, sielld jarjestetddn myds
erillisia tapahtumia koulusta riippumatta. Siihen tulee silti olla sujuva sisayhteys tai-
delukion tiloista. Nykyinen saliosa vanhan lukion jatkeena joutaa purettavaksi. Tulee
tarkistaa, ettd koulun tilat tayttavat tilaohjelman vaatimukset maaraltdan ja laajuudel-
taan uudisrakennuksessa.

Asuinrakennuksen korkeus (12 kerrosta) on Kuopion mittakaavassa korkeahko,
etenkin kun ottaa huomioon viereiset matalat puutalot. Tekijan tulee tutkia, onko idea
toteutettavissa hieman matalammilla rakennusvolyymeilla kokonaisuuden ké&rsimét-
ta. Terassoitumista ja asuntopohjia 4. kerroksesta yléspéin eikd student hotelin poh-
jia ole esitetty, ne tulee tutkia toteutuskelpoisiksi. Asunnot aukeavat nyt vain yhteen
suuntaan, osin vain pohjoiseen.

Hotellin pohjaratkaisu vaatii myds kehittdmistd, nyt huoneet katsovat osittain toisi-
aan. Ehdotuksessa suurin osa huoneistohotellista on esitetty hotelli- ja kongressi-
keskuksen yhteyteen ja pieni osa Student hotelliin Lumitin yhteyteen. Jatkossa néi-
den ratkaisujen pohjaratkaisujen toimivuudet on tutkittava ja esitettava tarkemmin.
Hotellin kiinteistdsijoittajan tulee voida vakuuttua suunnitelman taloudellisesta toteu-
tettavuudesta.

Ehdotus mahdollistaa Musiikkikeskuksen ja Kongressikeskuksen lampididen yhteis-
kayton, mutta Kongressikeskuksen sijoittaminen musiikkikeskuksen eteen pienentééa
osittain suoria jarvindkymid Musiikkikeskuksen lampidsta. Jatkotydskentelyssé tulee
tutkia onko Musiikkikeskuksesta mahdollista avata enemmé&n suoria nakymia jarvel-
le. Musiikkikeskuksen uudet julkisivu- ja kattorakennelmat edellyttdvat musiikkikes-
kuksen remonttia, jolle ei tdssd yhteydessé ole maksajaa.

Puistosuunnitelma korttelirakenteessa on viitteellinen ja konseptuaalinen, se vaatii
jatkossa tarkempaa suunnittelua ja esittdmistd. Samoin pohjat ja niiden suhde jul-
kisivuihin edellyttavat toisessa vaiheessa tarkempaa suunnittelua (asuntojen auko-
tus, mahdolliset parvekkeet jne.) Tekijan tulee huomioida, ettd taidelukio Lumit ja
asunnot voidaan rakentaa eri aikaan, jolloin lukion tulee olla luonteva kokonaisuus
ilman asuinrakennusta ja pédinvastoin

47



Ehdotus nimimerkki "Taikametsé
nékymé hotelli- ja kongressikeski

7. TAIKAMETSA

Vahva ja kokonaisvaltainen visio esittdd suoraviivaisen vahvan arkkitehtuuriratkaisun
kilpailualueen rakennuksiin, mutta vaati osittain merkittavaa toiminnallista ja kaupun-
kikuvallista jatkokehittdmista.

Musiikkikeskuksen integroiminen kokonaisuuteen on mielenkiintoinen ajatus, mutta
ehdotuksen tulisi toimia myds niin ettd mahdolliset muutokset Musiikkikeskukseen
toteutettaisiin omana vaiheenaan mydhemmin tai jatettaisiin esitetysséd mittakaavas-
sa toteuttamatta. Kongressikeskuksen ja Musiikkikeskuksen vélinen yhteys on kui-
tenkin térked, ja sita olisi syytéd tutkia mahdollisimman selkeané, Musiikkikeskuksen
arkkitehtuurin vahemmaén puuttuvana siséyhteytena.

Hotellin osalta majoitustilojen pilkkominen useaan pieneen rakennusmassaan ei ole
toiminnallisesti eikd taloudellisesti tdssé tilanteessa toimiva ratkaisu, vaan hotel-
liosuutta tulee kehittdd rohkeasti vastaamaan yleisia hotellisuunnitteluohjeita.

Maria Jotunin Kadun ylittdminen shared space -aukiolla on toimiva ratkaisu, mutta
sormimaiset silta- ja katosrakenteet jotka kurottavat hotellikorttelista ja musiikkikes-
kuksesta kohti rantaa ovat tarpeettomia ja muodostavat epamiellyttavaa ulkotilaa
ympdrilleen.

Moniulotteinen modulaarinen monitoimitila on jannittédva ja toimii sek& katutilaan
avautuvana etta siita erotettavana tapahtumapaikkana.

Taidelukio Lumitin osalta vanhan saliosan purku tulisi ndhda vaihtoehtona. Musiikin
harjoitustilojen sijainti kellarissa pimeina parkkihallin vieressd ei ole optimaalinen,
koska ne ovat musiikinopettajien tyétiloja. Koulu on tanssipainotteinen, pukutilojen ja
liikuntasalin yhteydet tulee olla sujuvat.
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Ehdotus nimimerkki "Cor” 1. vaihe,
nékymé hotelli- ja kongressikeskukseen.

8. COR

Suunnitelmassa kortteliin muodostuu vaihtelevia ulkotiloja ja reitteja. Kongressikes-
kuksen ilme jérvelle pdin on kutsuva ja sen eteen jaa aukio, josta paasee hotellin ja
kongressiosan lasikatteiseen vélitilaan. Kaksijakoinen ratkaisu on toimiva ja hotelli
toiminee sujuvasti myds hotellioperaattorin kannalta. Taidelukio on massoittelultaan
kiinnostava. Pohjapiirrokset ovat jo nyt huolella tutkittuja. Valosuunnitelman liittdmi-
nen kokonaisuuteen tekee alueesta kiinnostavan my6s pimeina vuodenaikoina.

Tumman kuparin ja punatiilen |apikdyva materiaalimaailma on raskas, voisiko mate-
riaalien suhteen olla enemman variaatiota ja keventédmista? Julkisivut vaativat kehit-
tdmistd ja yksinkertaistamista, asuinrakennuksen ja kongressihotellin julkisivut ovat
epayhtendiset ja asuinrakennuksen osalta osittain kovin tavanomaiset. Korkeita ja-
sentymattdmia lasipintoja on julkisivuissa runsaasti, niin koulurakennuksessa kuin
hotelli-kongressikeskuksessakin. Niitd tulee karsia. Massoittelussa on veistokselli-
suutta, jota voisi kuitenkin hieman yksinkertaistaa esimerkiksi hotelliosan pelkistami-
sella suorakaidemaiseksi puikoksi ja luopua moninaisista kattomuodoista.

Lumitissa on liikaa korkeaa, hyddyntdméatonta tilaa (lAmmitettévia kuutioita). Aulassa
on tehotonta tilankayttéa. Katsomoportaat katsovat tuulikaappiin. Onko tarpeen ja-
kaa aulatoimintoja kahteen tasoon? Mikéli aulan yhteydessa on tiloja, niita tulisi voi-
da hybdyntda ja rajata joustavasti erikokoisten opetusryhmien kayttéon. Erillinen
parkkihalli koululle ei ole tarpeen, vaan pysé&kéinti tulisi hoitaa yhdelld hallilla eika si-
joittaa ajoluiskaa Haapaniemenkadun varteen. Vanhan lukiorakennuksen saliosan
voisi hyvin purkaa ja suunnitella se osa tontista osaksi uutta Lumitia.

Pieni toimistotilapaviljonki herattdd kysymyksia — kuka sitéd kayttda? Olisiko riittava
rakenne pyoraparkin katos?
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Ehdotus nimimerkki "Vesj” 1. vaihe,
nékymé hotelli- ja kongressikeskukseen.

13. VESJ

Ehdotus on brutaalin selked ja pelkistetty seka kiehtovalla ettd huolestuttavalla taval-
la. Esitetyn kaltainen ankara arkkitehtuuri voi toteutuessaan tuottaa lilan harmaan ja
sieluttoman kokonaisuuden, mutta toisaalta oikeanlaisella toimintojen synergialla se-
k& materiaalimaailman kontrasteilla ja arkkitehtuurin kehittdmiselld 1&mpimampaan
suuntaan kokonaisuus voi olla erinomainen osa uutta Kuopiota.

Kolmen eriluonteisen korttelin yhteispeli ja synergia on ehdotuksen kehityksen kan-
nalta keskeista. Mitkd teemat, toiminnalliset polut ja yksityiskohdat yhdistavat naita
erillisia, omanlaisiaan kokonaisuuksia? Miten ne saavat toisistaan lisdarvoa ja luovat
rikkaan ja kauniin miljéon, jonka laatu ei ole vain taydellisesti onnistuneiden detaljien
varassa? Ehdotuksen ytimen muodostama ulkotilojen sarja joka yhdistda Kuopion
keskustan ja rantaviivan kaipaa ndiltéd osin konkreettisia tarkennuksia.

Lumitin osuus ehdotuksessa on ammattimaisen konservatiivinen nykykoulu, jonka
soisi kehittyvadn persoonallisempaan ja ulospédin suuntautuneempaan suuntaan tai-
dekoululle sopivalla tavalla. Black Box-tilan tulee sijaita niin, ettd se toimii mygs itse-
naisesti koulutoiminnasta erillddn ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Asuinkorttelin 18hes
naivistinen, hillitty arkkitehtuuri on sopivasti alisteisessa roolissa kokonaisuudessa.

Hotelli- ja kongressikeskus kaipaa kortteleista eniten kehittdmista. Hotelliosaa tulee
kehittéa yleisten hotellin jatkosuunnitteluohjeiden mukaan. Maanalainen kongressiti-
lakompleksi on tavoitteisiin ndhden lilan massiivinen messuhalli, jonka suhde katuti-
laan ja maantasoon on vaikea. Monitoimisali ei voi olla l&pikulkupaikka. Hotellikortte-
lin yhteydet asuinkorttelin huoneistohotelliin sekd Musiikkikeskukseen ovat tarkeita ja
hyvin sijoitettu. Kadun ylittadva yhdyskaytdvé musiikkikeskukseen tulee 2, vaiheessa
esittédd yksityiskohtaisemmin. Hotellikorttelin kohdalla massiivinen kansiratkaisu kor-
keine otsineen kdantyy ehdotusta vastaan muodostaen liian umpinaista ja tylya kau-
punkitilaa ympdrilleen, jota jatkosuunnittelussa tulee pehmentaa ja elévoittaa.

Ehdotus jatkuu kauniisti Kuopionlahden rantaan ja esitetyt maisemointikeinot ja toi-
minnot ovat erinomaisia. Esitetty puistokansi Maria Jotunin Kadun yli on kuitenkin lii-
an raskas ja kallis ratkaisu: katu ei ole tieméisestd ulkonadstdan huolimatta kovin-
kaan vilkkaasti liikennéity, ja kaupunkieldma voi hyvin ylittdd sen myos tasossa.
Puistokannen alta esitetty huolto- ja paikoitusyhteys ei nain ollen ole mahdollista, ja
ajoyhteydet tulee jarjestdd muuta kautta.
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Ehdotus nimimerkki "Kumuko” 1. vaihe,
nékymaé hotelli- ja kongressikeskukseen.

14 KUMUKO

Suunnitelma tuo kilpailualueelle kolme ilmeikasté ja rentoa luonnosta, jotka perustu-
vat osittain ansiokkaaseen ja osittain lilankin huolettomaan suhtautumiseen kilpailu-
tehtavan kohteista. Ehdotusta toivotaan kehitettdvan kokonaisuudeksi joka koostuu
erilaisista mutta my6s paremmin yhteen sopivista osista, joiden arkkitehtuuri saa pe-
rusteluja my6ds ymparistdstaan, kaupunkikuvasta ja ulkotilojen muodostumisesta, ei
pelkdstaan kunkin korttelin tai toiminnon siséisista toiminnallisista heitoista.

Ehdotuksen heikoin lenkki on hotelli- ja kongressikeskuskortteli, joka perustuu si-
nansa nayttavaan ajatukseen korkealle nousevasta, lasilyhtymaisestd monitoimitilas-
ta. TAma ajatus ei valitettavasti tassa tilanteessa ole toteuttamiskelpoinen, ja sitoo
hotellin arkkitehtuuria ja toimivuutta liilkaa. Taltd osin ehdotusta tulee muuttaa siten
ettd se vastaa hotelliosan yleisia jatkokehitysohjeita — mahdollisine ylimman kerrok-
sen julkisine toimintoineen. Rannikadun ylittdminen huonesiivelld ei my6sk&an ole
perusteltua, mutta sisdyhteys hotelli- ja kongressikeskustilojen ja Musiikkikeskuksen
vélille tarvitaan.

Lumitin osuus on ehdotuksen parasta antia. Avoin ylin kerros runsasmuotoisen ka-
ton alla on kiehtova ja kehityskelpoinen ajatus. Jatkokehityksessa tulee huomioida ti-
lojen luonnonvalon tarve ja valttaa sijoittamasta liikaa tiloja kellariin. Esitetty ulkopor-
ras / auditorio on kiinnostava, mutta vaatii jatkokehitystad luontevammaksi ja toimi-
vaksi osaksi ulkoaluetta, jossa on my6s autoliikennetta.

Asuinrakennukset on esitetty viitteellisesti ja seka innostusta ettd huolta herattavasti.
Taltakin osalta tekijaltd toivotaan vakavaa jatkokehitystd uskottavan ja toimivan,
kaupunkikuvallisesti oivaltavan asuinrakentamisen esittamiseksi.
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Ehdotuksen ulkoperspektiivikuvat antavat lupaavan kuvan suunnitelmasta. Kortteleil-
la on eldva ja huokoinen luonne. Lumitin harjoitus- ja esiintymistilojen ndkyminen
korttelin sisdosiin tekee taidetoiminnasta visuaalisesti ldsn&olevaa kaikkina vuoden-
aikoina. Kongressihotellin maamerkkimainen ilme rannan suuntaan vastaa kilpailun
tavoitteita.

Hotellin pohjaratkaisu on tehoton ja huoneet hankalan muotoisia. Hotelli- ja kongres-
siosaa tulee kehittdd yleisten ohjeiden mukaisesti. Maantasokerroksen salin toimi-
vuuteen erikokoisissa kokouksissa ja tapahtumissa tulee kiinnittdd huomiota. Sujuva
sisdyhteys musiikkikeskuksesta kongressiosaan on tarked, ja jatkosuunnitelmassa
tulisikin esittdd tarkemmin, mihin yhteys tulee musiikkikeskuksen puolella.

Asuinrakennusten pohjia tulee niin ikdan kehittdd. Nyt ainoastaan pohjoiseen suun-
nattuja pieniad kapeita asuntoja on lukuisia. Kattopihoja tornimaisten asuinosien var-
jossa voi vahentda tai nostaa ylemmas, jolloin niissd on paremmat valaistuolosuh-
teet. Ruutukaavasta poikkeavaa vinoa massaa tulee harkita, onko koordinaatiston
kdannds tarpeen?

Taidelukio Lumitissa on selkea tilajako, joka rakentuu sisdkadun varaan. Harjoitusti-
lojen avautuminen rannikadulle on positiivista. Julkisivuissa tulee jatkosuunnittelussa
maarittaa tarkemmin materiaalit.

Rannan puistoalueessa on paljon hyvid toiminnallisia ideoita, mutta keinotekoista
muodonantoa, joka vie voimaa muulta suunnitelmalta. Venesataman pyéredlinjainen
muotoilu on tarpeettoman formalistinen.
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Ehdotus nimimerkki “Jukebox” 2. vaihe,
nékymé uudesta keskuspuistosta Lumitin ja hotelli- ja kong-
ressikeskuksen sekd Musiikinkeskuksen suuntaan.



6. TOISEN VAIHEEN ARVOSTELU

6.1 2. Vaiheen yleisarvostelu

Kaikki kuusi kilpailun toiseen vaiheeseen valittua suunnitteluryhma jatti maaraaikaan
mennessa pyydetyt asiakirjat ja pienoismallin.

Ehdotuksista pyydettiin tuomariston paatdksen tueksi lausunnot palkintolautakunnan
pysyviltéd asiantuntijoilta johon siséltyi toiminnallisten tarkastelujen lisdksi myds ehdo-
tusten laajuus- ja kustannusvertailut. Palkintolautakunta kuuli myds hotelli- ja kong-
ressikeskuksen toteuttajayhtién asiantuntijoita ja edustajia seka alueella toimivien
tahojen (Musiikkikeskuksen ja Lumitin) ndkemyksia, jotka kaikki antoivat omat lau-
suntonsa ehdotusten osalta. Lisdksi palkintolautakunta kuuli my6s muita Kuopion
kaupungin asiantuntijoita sekd muita jérjestdja ja ryhmié, joiden ndkemyksilla katsot-
tiin olevan hankkeen kannalta merkitysta.

Kilpailun ratkaisu tehtiin kaupunkikuvan, arkkitehtuurin, toiminnallisuuden, kaytetta-
vyyden, toteuttamiskelpoisuuden ja maisema-arkkitehtuurin sekd ekologisen kesta-
vyyden perusteella. Tdman lisdksi arvioinnissa vaikuttavat olennaisesti myds 2. vai-
heen tarkempien jatkosuunnitteluohjeiden huomioiminen.

Kaksivaiheisuus osoittautui perustelluksi ratkaisuksi kilpailutehtdvan moniulotteisuu-
den ja laajan skaalan takia: tehtédva ulottui koko alueen kaupunkikuvallisesta visiosta
annettujen rakennusten yksityiskohtaiseen luonnossuunnitteluun. Tehtdvan moni-
puolisuus ruokki runsasta, vaihteluun ja kontrasteihin perustuvaa arkkitehtuuria.

Parhaat ty6t saivat selvasti inspiraatiota tuomariston ja tilaajien tydstamista yksityis-
kohtaisista jatko-ohjeista. Erityisesti tdmé& nakyy hotelli- ja kongressikeskusten kehi-
tyksessd kohti taloudellisesti toteuttamiskelpoista tasoa. Myo6s taidelukio Lumitin
suunnitelmat kehittyivat toisen vaiheen aikana merkittavasti.

Kilpailun toisen vaiheen ehdotukset ovat varsinkin kolmen palkitun tyén osalta huo-
lella tyostettyja, tutkittuja ja kehitettyjd, konkreettisia ja vakavasti otettavia rakennus-
suunnitelmia, joista huokuu niin intohimo rakennustaiteeseen kuin vahva kaytadnnon-
I&heinen ja tekninen osaaminen.

Parhaissa t6issa oli uskallettu muuttaa ja kehittdd ehdotusta jatkoon p&éasysté huoli-
matta: mikaan tyo ei ensimmaisen vaiheen jalkeen ollut selked voittajakandidaatti ei-
kd sellaisenaan mahdollinen jatkotydskentelyn pohjaksi. Toisen vaiheen jalkeen ti-
lanne onneksi muuttui, mutta mikdan ehdotus ei sellaisenaan ole taysin toteutuskel-
poinen, vaan edellyttédé jatkosuunnittelua.

Tuomariston tehtéva ei ollut helppo, mutta huolellisen paneutumisen ja asiantuntijoi-
den seké tulevien toteuttajien ja kayttdjien kanssa kaytyjen keskustelujen ja ana-
lyysien perusteella ratkaisu on lopulta selked. Innovatiivinen ja rohkea kokonaisuus
voitti talld kertaa tarkan yksityiskohtien ratkaisun ja elegantin virheettémyyden.
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6.2 Toisen vaiheen ehdotuskohtaiset arviot

Ehdotusten nimimerkin edessd oleva ensimmainen numero on kilpailun 1. vaiheen
yhteydessa annettu jarjestysnumero ja (suluissa) oleva numero on toisessa vaihees-
sa saapuneiden asiakirjojen avausnumero.

Ehdotusten arvostelukuvaukset on esitetty tdssd arvosteluosiossa asiakirjojen ava-
usnumeroinnin mukaisessa jarjestyksessa, joka ei ole siis niiden paremmuusjérjes-
tys. Kilpailun tulos ja ehdotusten jarjestys sekd suositukset jatkotoimenpiteiksi on
esitetty kohdassa 7.

Ehdotus nimimerkki "Jukebox” 2. vaihe,
Julkisivu Haapanimenkadulle.




19 (1) Jakals

Ehdotus tarjoaa rohkeasti kolmen eriluonteisen rakennuksen yhdistelman alueen
suunnitteluratkaisuksi. Parasta antia tdssé tydssd on kokonaisratkaisun monipuoli-
suus sekd kyky esittda toisistaan poikkeavia arkkitehtuuriotteita yhdessa kilpailu-
tyossa. Kokonaisuutena katsottuna ehdotus on kaavaratkaisuna rikas ja kiinnostava.

Ehdotus on toisen vaiheen kilpailutydksi vaatimattomasti esitetty ja luonnosmainen.
Tekstuurikollaaseina toteutetut julkisivut ja geometrisesti epatarkat, hyvin vaatimat-
tomat 3d-visualisoinnit vahvistavat vaikutelmaa epdjohdonmukaisesta ja innottomas-
ta arkkitehtuurista, jonka kehittdmiseen tekijé ei ole paneutunut toisessa vaiheessa.
Ehdotuksen rakennukset eivdt muodosta punaista lankaa jatkokehitystyodlle.

Ensimmaisessé vaiheessa kiinnostavasti lapikuljettava ja rennon vaikutelman luvan-
nut Lumit on muuttunut tavanomaisemmaksi.
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tus nimimerkki "Jakéala” 2. vaihe, L ' erT]
Gkymaé hotelli- ja kongressikeskukseen. |
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Asuinkortteli on monista kansallisista ja kansainvélisistda esimerkeistd tuttu kor-
keudeltaan vaihtelevan yhtendisen réystaslinjan rajaama umpikortteli, joka ei huomi-
oi riittdvasti auringon valokulmia eikd avaudu jarkevéllad tavalla ymparistéén, vaan
muodostaa vieraan ja julkisivuiltaan kyseenalaisen linnakkeen kaupunkirakenteessa.

Hotelli- ja kongressikeskus pyrkii toteuttamaan annettuja jatkosuunnitteluohjeita séi-
lyttden ensimmaisen vaiheen ruutukaavasta k&&nnetyn koordinaatiston ja nurkkien
pyoristykset. Tuloksena on erittdin nékyvé ja huomiota heréattdva rakennus, jonka la-
sinen ulkokuori, massoittelut tai muodon ja toiminnan suhde maantasossa ei vastaa
nakyvan luonteen asettamia vaatimuksia.
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14 (2) Kumuko

Kumuko -ehdotus on muuttunut tdysin ensimmaisesta vaiheesta niin asemakaavalli-
selta ratkaisultaan kuin arkkitehtuuriltaan. Hotelli-kongressikeskus on nyt sijoitettu
Musiikkikeskuksen eteldpuolelle ja sen eteen puolipyéred huoneistohotelli. Ker-
rosalaa on suunnitelmassa vahemman kuin muissa. Suunnitelma perustuu samaan
ajatukseen kuin Jukebox jo ensimmaisessa vaiheessa: kulttuurirakennusten eteen
muodostuu pitka aukio/puisto rédnnikadun jatkeeksi. Aukio on kuitenkin hieman mitta-
kaavaton. Se, ettad pitkén toriaukion kaukaa nakyvana paatteena on asuinrakennus,
ei ole luontevaa suuren aukion julkisen luonteen vuoksi. Yéllisessa ulkokuvassa né-
kyva vakimaara jadnee Kuopion kokoisessa kaupungissa haaveeksi. Maria Jotunin
katu kulkee entiselld paikallaan aukion halki, esitystapa on tosin hdivyttanyt ajo-
vaylan.

Huoneistohotellin puolipyérea muoto ei ole optimaalinen, suurin osa huoneista kat-
soo muualle kuin jérvelle. Hotellihuoneet kongressiosan p&éalld katsovat osittain toi-
siinsa. Kongressikeskuksen sindnsé toimivasta sijoittelusta Musiikkikeskuksen eteen
ei ole otettu kaikkea hyotya irti tilojen yhteyksien kannalta. Musiikkikeskus ja kong-
ressikeskus ovat maantasossa sisdyhteydessé toisiinsa, niilld on yhteinen sisaan-
kaynti Kuopionlahdenkadulta, jonka ajoyhteys katkaistaan ja saattolikenne ohjataan
Puijonkadun puolelta. Blackbox sijaitsee kellarissa lukion ja Musiikkikeskuksen vélis-
sda, miké& on toimiva ratkaisu, kun sisdénkaynnit ovat helposti 16ydettavissa maan-
tasosta.
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Pybredd muotoa on kaytetty runsaasti pohjissa, mutta muodon toimivuus herattaa
kysymyksia mm. sylinteriméisten hotellin yhteistilojen osalta. My6s puurakenteisen
Lumitin koverat julkisivuosat tuottavat kayttokelvotonta hukkatilaa siséatiloihin. Jul-
kisivujen materiaalipaletti rakennuksissa tuntuu liiankin runsaalta (silkkipainettu lasi,
keraaminen laatta, tiili, kupari, rappaus, maalattu puu). Samoin massoittelun aiheet
ovat lukuisia. Asuinkerrostalot ovat U:n mallisia ja limittyvat tontilla toisiinsa siten, et-
té osasta asunnoista on melko lyhyet ndkymat.

Rennon ehdotuksen parhaisiin puoliin kuuluvat hyvat ndkyméakuvat, jotka antavat
positiivisen vaikutelman suunnitelmasta. Rakennusten lasiset laatikkomaiset yldosat
tuovat leikkisyyttd massoitteluun ja murtavat korkeaa rakentamista. Niihin rinnastet-
tuna puolipy6reé kiekko rivin paéatteena vaikuttaa hieman irralliselta aiheelta.
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5 (3) Jukebox

Kuopio on laulun, tanssin, musiikin ja esittdvén taiteen kaupunki. Kilpailun aiheena
olevat toiminnot heijastavat tatd historiaa monessa muodossa. Musiikkikeskuksen
ympadristén kehittdminen, hotellitoiminnan viihteelliset ulottuvuudet, taidelukion mu-
siikkipainotukset ja tilat, ja kongressikeskuksen tuomat uudet tapahtuma- ja esiinty-
mispaikat luovat alueesta Kuopion soivan sydamen.

Muista kilpailuehdotuksista poiketen ehdotus jarjestda uudet rakennukset monumen-
taaliseksi rintamaksi Musiikkikeskuksen molemmin puolin, leventden kilpailualuetta
halkovan rannikadun puolen korttelin levyiseksi, rantaa kohti laskeutuvaksi puistoau-
kioksi, johon julkiset toiminnot ja kaupunkieldmé& avautuvat.

Tama perusratkaisu mahdollistaa uusien rakennusten selkeén, toimivan ja joustavan
vybhykkeellisyyden ja yhteispelin. Paasisdankaynnit ja julkiset kohtaamistilat muo-
dostavat uudelle aukiolle avautuvan limittyvien sisé- ja ulkotilojen sarjan. Kauniit ja
kiinnostavat katosaiheet ja kutsuvat muodot ovat erinomaista arkkitehtuuria, joka si-
too eri toiminnot ja rakennukset yhteen tavalla, mik& antaa niille myds tilaa kehittya
itsenéisind rakennussuunnitelmina korkeatasoisiksi.

Hotelli- ja kongressikeskus sijoittuu Musiikkikeskuksen eteldpuolelle, kaupunkiraken-
teellisesti ndkyvaan, rantaa kohti kurottuvaan asemaan. Tdma merkittdvan kokoinen
neljdnneskorttelin massa toivottaa eteldsta saapuvat vieraat tervetulleeksi Kuopioon
ja antaa mahdollisuudet kansainvélisen tason hotelli- ja tapahtumakeskukseksi, joka
virkistdd alueen matkailua ja kokoustoimintaa.

Musiikkikeskuksen [dmpi6 jatkuu taidokkaasti kongressikeskukseen tavalla, joka hy-
vittda olevan rakennuksen eteen rakentamisen seurauksena muuttuvat siséndkymat
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Taidelukio Lumit sijoittuu Musiikkikeskuksen pohjoispuolelle hybridikortteliin, johon
on esitetty myds asumista ja liiketilaa. Téma keskustamainen toimintojen sekoittumi-
nen luo tontille tiiviin tunnelman, johon tekija on vastannut erinomaisella ja selkeélla,
kilpailutdistd pohjaratkaisultaan kiinnostavimmaksi arvioidulla koulurakennuksella,
joka ei tavoittele 2000-luvun "suurpeltoperuskoulun” typologiaa vaan on nuorten luo-
vien aikuisten opiskeluyhteisé ja instrumentti.

Rakennusten massoittelu jakautuu kahteen osaan: nykyisten réystaslinjan alapuoli-
siin, harkitusti esitettyihin osiin, joilla on selke& kontakti ja suhde katu- ja aukiotilaan,
sekd tdman linjan ylapuolisiin, suurpiirteisempiin osiin kuten hotellihuoneiden ja huo-
neistohotellin muodostamiin terassoituviin, lahes naivistisiin massoihin. Naméa yla-
puoliset massat mahdollistavat kuhunkin paikkaan ja toimintaan sopeutetun, perus-
tellun ja kiinnostavan muotoilun, jota jatkosuunnittelussa voi ja tulee vahvasti kehit-
taa.

Liikenteellisesti ehdotus muuntaa Puijonkadun kautta keskustaan ja toriparkkiin
suuntautuvan reitin hieman kulmikkaammaksi ja kaupunkimaisemmaksi. Tama lii-
kennevirta ylittdd uuden puistoaukion samassa tasossa. TAma aukiotilan ja liikenne-
tilan kohtaaminen tulee toteutusvaiheessa suunnitella huolella aukiomaiseksi, ei tie-
maiseksi, turvalliseksi jaetuksi tilaksi. Ehdotuksen pysé&kéinti sijoittuu selke&éan
maantason pinnan muotoa koroiltaan seuraavaan kokonaisuuteen puistoaukion alle,
joka asettaa rajoituksia maantason puustolle ja johtaa pohjaveden pinnan alapuolelle
rakentamiseen, miké edellyttéda jatkosuunnittelua.

Puistoaukiokokonaisuus on esitetty luonnosmaisen kauniisti, ja sen selked vyéhyke-
jako antaa sille vahvan laht6kohdan jatkokehitykselle. Aukio jatkuu luontevasti Kuo-
pionlahden rantaan, liittden kivikaupungin rantamaisemaan ilahduttavalla
la. Puistoaukion rajausta Puijonkadun suuntaan tulee viela tutkia.
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7 (4) Taikametsa

Taikametsé on kokonaisvaltainen, Musiikkikeskuksen suorakulmaiseen moduulimi-
toitukseen perustuva ehdotus. Arkkitehtuuri on koko alueen osalta yhdenmukaista ja
suunnitelmassa on tavoiteltu muuntojoustavuutta ja yleispéatevyytta. Taikametsé nimi
viittaa siihen, ettd runkojen ylla on "lehvastd”, yksityisemmaét tilat. Alemmat tasot ovat
julkista tilaa. Materiaalimaailma on tyylikasta ja hallittua: betonia, valkoista metallia,
lasia, puuta. Ehdotus on kehittynyt ensimmaisesta vaiheesta toteutuskelpoisempaan
suuntaan.

Noppamainen massoittelu on yhdistetty hotellin osalta nyt yhdeksi atriumpihan ym-
parille rakentuvaksi kokonaisuudeksi. Uloke on dramaattinen arkkitehtoninen aihe,
mutta herattda kysymyksia — pysyykd se noin suurena ilman pilaria ylhaalla niin, ett-
eivat rakenteet turmele huoneiden kaytettavyyttd? Muuten suunnitelma on ilmeel-
tdan rauhallinen ja hahmoltaan sopii Musiikkikeskuksen naapuriin. Hotelli- ja kong-
ressiosa on komea maamerkki eteldstd lahestyttdessd kurottautuessaan vesialtaan
ja vanhan kadun pé&élle. Vesi ja rakennettu kaupunki kohtaavat limittain.

Lasijulkisivu hotellissa avaa esteettomid nakymia Kallavedelle. Huoneissa on pienet
parvekkeet, joista sivuhuoneetkin saavat jarvindkyman. Huoneet eivat avaudu sisa-
pihalle, vaan atriumin varrella on kdytava. Huoneistohotelli on erillisen hissiyhteyden
varassa pohjoissivussa. Hotelliyrittdjan mielesta hotelliratkaisu on kuitenkin toimima-
ton. Jotta atrium-hotelli olisi taloudellisesti kannattava, sen olisi oltava huonemaaral-
tdan huomattavasti suurempi.
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Ehdotus nimimerkki "Taikametsa” 2. vaihe,
nékymé hotelli- ja kongressikeskukseen.

Liukuportaat nousevat maantasosta kongressikeskuksen ja hotellin aulaan. Monitoi-
misalissa on esitetty muunneltavuutta niin leveys- kuin korkeussuunnassa. Nakyma-
kuvassa oleva tilanne, jossa iso portaikko on avoinna auloihin, ei ole kovin todenna-
kdinen salin kdytén kannalta. Auloissa ja hotelli- ja kongressiosassa on tehottomuut-
ta, mika ei vakuuta taloudellisuuden kannalta. Sauna- ja spa-osasto omana noppa-
naan puiston puolella on mukava idea, jossa saunatoiminta tulee osaksi puisto- ja
jarvimaisemaa. Se on mitoitukseltaan kuitenkin hotellin kokoon nahden pieni. Hule-
vesien viivytyksen kannalta suihkualtaat eivat ole toimiva ratkaisu.

Asuinrakennukset ovat pihakannen pé&élle rakentuva kudelma, jotka arkkitehtuuril-
taan sopivat hyvin kongressikeskuksen viereen. Rakennukset ovat pistetalotyyppisia
ja asuntopohjat selkeitd ja muunneltavia. Rakennusten pienipiirteisyyttd, liuku-
lasisienia ja viherkattoratkaisuja pidettiin tosin kustannuksia nostavina.

Rénnikadun kulkureitti jatkuu osana tapahtuma-aukioita rantaan asti. Bussiparkki
katkeytyy kummun taakse. Rinne toimii katsomona, mik& on kehityskelpoinen ajatus.
Lumitin sisdantuloaukio rannikadun varrella on koko korttelin keskusaukio, johon
my&s asuinrakennusten pihaportaat laskeutuvat. Lukiossa on myds mukava sisapi-
ha, jonne tanssisalit aukeavat. Puiset pystylamellit rytmittdvat hyvin Lumitin lasijul-
kisivua. Lukion osalta muunneltavuus jaa kuitenkin véhaiseksi, silla suuri osa ope-
tustiloista on pitkien kaytavien varrella.
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8 (5) Cor

Ehdotus muodostaa materiaaleiltaan ja muotoilultaan yhtenéisilla kappalemaisilla ra-
kennuksilla Musiikkikeskuksen kanssa suuren umpikorttelin, jonka l&pi rénnikadut
halkovat reittejad ja ndkymia. Kongressikeskus on massoittelultaan erillinen kappale
taman sisdpihan keskeltd rantaa kohti avautuen.

Kokonaisuus on tyylikds ja toiminnallisesti ammattitaitoisesti ja toteutuskelpoisesti
ratkaistu. Se ei ota riittavalla itsevarmuudella paikkaansa yhtena Kuopion keskustan
térkeimmista julkisista rakennuskokonaisuuksista. Rakennusten runsas muotoilu on
sattumanvaraista, mutta samalla myds taitavan leikkisaa.

Taidelukio Lumit kiertyy taitteisen katon alla avautuen kohti korttelin keskusaukiota
suuren aulatilansa kautta. Koulun arkkitehtuuri on pragmaattisen dramaattista, ja
tunnelma on juhlallisen julkisen rakennuksen oloinen. Aulan muodostama korkea
keskeistila ei muodosta monipuolista, joustavaa koulutoiminnan maisemaa, vaan pi-
kemminkin liilan suuren sisdénkayntieleen keskeistilaa ympéardiviin koulutoimintoihin.
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Ehdotus nimimerkki “Cor” 2. vaihe,
nékymé hotelli- ja kongressikeskukseen.

Asuinkortteli on runsaudessaan hdmmentdva ja kiehtova osa tata hybridikorttelia.
Jatkokehityksessa aiheiden runsaus olisi sekd uhka ettd mahdollisuus, mutta koko-
naisuutta tukevaa punaista lankaa tai jannitteistd kontrastia muiden toimintojen
kanssa asuinkortteli ei esitetyssd muodossa muodosta.

Kongressikeskus on ehdotuksen parasta antia. Erillinen, veistoksellinen kongressi-
rakennus on kaunis ja kiinnostava, ja avautuu herkullisesti Kuopionlahdelle. Raken-
nus puristuu hyvin ldhelle Musiikkikeskusta, mutta tiivis rannikuja yhdyssiltoineen
voisi olla erinomainen kaupunkitila. Yhteys hotellimassaan on esitetty huomaamat-
tomuutta tavoittelevan lasikattoisen nivelosan avulla.

Hotelliosuus on suoraviivainen kone kongressimassan rinnalla. Huoneet eivét avau-
du juurikaan kohti jarvimaisemaa, eiké hotelli esitetyn kaltaisena ole riittdvan houkut-
televa laht6kohta jatkokehitykselle.
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13 (6) Vesj

Ehdotus on hallittua ja hienostunutta arkkitehtuuria, jolla on saatu aikaan ajaton ja
rauhallinen kokonaisuus. Hallikadun varteen on muodostettu keskusaukio, jonne ete-
l&an ja lanteen avautuva katsomoporras aukeaa. Porrastuva terassi on myés Mu-
siikkikeskuksen vieressé hotelli- ja kongressikeskuksen edessé. Kukin korttelin osa
on omanlaisensa, silti arkkitehtuuri vertikaaliaukoin sommitelluin julkisivuin ja hillityin
kiviseinin on yhdenmukaista. Suunnitelma noudattaa kilpailuohjelmassa annettua
korttelirakennetta ja rakennusten sijoittelua.

Hotelli ndyttaytyy suurena massana jarvelle péin ja etenkin kaupungin siséosiin, vie-
reisen asuinkerrostalokorttelin suuntaan hotelli vaikuttaa lilan korkealta ja massiivi-
selta. Toisaalta liiketaloudellinen tehokkuus vaatii hotellin olevan yhdesséd massassa
ja suurimmassa osassa huoneista on jarvindkymat. Rakennuksen viistetty katto ja
kulmat antavat torneille veistoksellista ilmettd. Huoneet ovat osittain lilan kapeita 4-5
tahden hotelliin ja niiden kylpyhuoneet toimimattomia. Hotelliyrittdja moitti myos ho-
tellin ilmettd hieman vanhanaikaiseksi, 1960—70-lukulaiseksi. Huoneet ovat eri ker-
roksissa eri levyisid, mikd aiheuttaisi ongelmia kantavien rakenteiden ja Ivi-vetojen
osalta.

Kongressikeskus-hotellin edustalla eteldiseen puistoon péin on iso puinen terassi ja
ulkoporras, jotka ovat kesdaikaan hienoja ulkotiloja, mutta talvella vahemmalla kay-
tolla ja toimimattomat ollessaan lumen peitossa. Terassi tarjoaa hulppean aamiaiste-
rassin ja auringonottopaikan hotellivieraille Kallavesi-ndkymien aarelld, mutta sen
kayttdé ymparivuotisesti on vahaista. Kongressikeskuksen monitoimitila on maan-
tasossa istuskeluportaan ja terassin alla, visuaalisesti yhteydessa ylemp&an |&m-
pidtasoon sisélla ja ikkunoin puistoon. Télta osin ehdotus on kehittynyt hyvin 1. vai-
heesta. Musiikkikeskuksen 1&mpi6 on yhteydesséa kongressikeskukseen lasikaytaval-
14, mutta yhteys on melko kapea. Musiikkikeskuksen huoltoa pitéisi edelleen kehit-
taa.
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Ehdotus nimimerkki "Vesj” 2. vaihe,
.. hdkymé keskusaukiolle..

Punatiilinen yksiaineinen asuntokortteli on kulmistaan avoinna oleva umpikorttelimal-
li. Se on huolella suunniteltu ja luo ndkymakuvien perusteella miellyttdvaa asuinmil-
jO6ta. Asuinrakennukset ja huoneistohotelli sisdltavéat toteutuksen kannalta kuitenkin
riskirakenteita, kuten kattotasanteita, kattoikkunoita ja raystaattomyytta, joiden detal-
jien suunnittelu vaatisi erityista tarkkuutta. Asuinkortteli ja& korkean hotellin varjoon.

Lumit on lupaava koulurakennus, jonka suunnittelussa ndkyy kokemus koulusuunnit-
telusta. Toisessa vaiheessa suunnitelmasta on saatu vield aiempaa ehdotusta kokei-
levampi. Opetustilat voisivat avautua enemman yhteisiin ulkotiloihin, toisaalta kahvi-
on ja oppimiskeskuksen aukeaminenkin on hyva. Lukiossa on vaihtelevasti yhdistel-
tavid opetustiloja neljassé kerroksessa ja liikennereitit koulussa ovat rikkaita. Lukio-
rakennuksen julkisivureliefi joidenkin ikkuna-aukkojen tilalla kertoo tehtédvaan paneu-
tumisesta. Black boxin sijainti maan alla Musiikkikeskus ja lukion vélissa on toimiva,
kun sisaénkaynti on kuitenkin keskusaukiolta. Vanhan yhteiskoulun viereen on
suunniteltu myés puinen L:n mallinen asuinrakennus, mika lisda korttelin asuntotar-
jontaa.

Ehdotuksen ndkymakuvat lupaavat korkeatasoista arkkitehtuuria, mutta mikéali toteu-
tuksessa suunnittelu ei ole samaa tasoa ja detaljiikka hiottua, talojen hienous saat-
taa kadota ja tavanomaisuus uhkaa. Arkkitehtuurin ilme on Kuopion vanhaan kes-
kustaan sopivaa isoa hotelli- ja kongressitaloa lukuun ottamatta. Vaiheittain raken-
taminen on helppoa, tosin korttelin aukioita ei muodostu, jos joku osa ja& tekemétta.
Sindnsa toteuttamiskelpoisen ehdotuksen suhde olemassa olevaan kaupunkiraken-
teeseen oli kuitenkin voittajaa heikompi hotellin korkeuden ja sijainnin vuoksi.
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6. Kilpailun
tulos ja suositus
Jatkotoimenpiteiksi

____

Ehdotus nimimerkki "Jukebox” 2. vaihe. Alla ehdotuksen
taajuushorisontti, joka noudattelee ympéroivédn rakentamisen
réystéaslinjaa ja ylld nédkymé Lumitin keskeisaulasta.




Ehdotus nimimerkki "Jukebox” 2. vaihe. Hotelli- ja kongressi-
keskuksen liittyminen Musiikkikeskukseen ja sen toiminnalli-
nen muuntojoustavuus.
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7. KILPAILUN TULOS JA SUOSITUS JATKOTOIMENPI-
TEIKSI

71

7.2

Palkinnot ja lunastukset

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti voittajaksi ehdotuksen 5 (3), nimi-
merkki "Jukebox”.

Palkintolautakunta p&aatti jakaa seuraavat palkinnot ja kunniamaininnat:
1. palkinto ehdotus nro 5 (3), nimimerkki "Jukebox” 50 000 €

2. palkinto ehdotus nro 13 (6), nimimerkki "Vesj” 37 500 €

3. palkinto ehdotus nro 7 (4), nimimerkki "Taikametsa” 25 500 €

Lunastus ehdotukselle nro 8 (5), nimimerkki "Cor” 10 000 €

Lunastus ehdotukselle nro 14 (2), nimimerkki "Kumuko” 10 000 €

Edellé (suluissa) kuvatut numerot ovat 2. vaiheen avausnumeroja, ilman sulkuja 1.
vaiheen avausnumeroja.

Kunniamaininta

Palkintolautakunta paatti antaa palkintojen ja lunastusten liséksi yhden kunniamai-
ninnan ehdotukselle nro 19 (1), nimimerkille "Jakald” erityisesti ensimmaisen vai-
heen ansioista.
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7.3 Suositus jatkotoimenpiteeksi

Palkintolautakunta / tuomaristo suosittelee yksimielisesti Lumitin sekad hotelli- ja
kongressikeskuksen suunnittelutehtédvan antamista voittaneen ehdotuksen tekijoille.
Liséksi tuomaristo suosittelee yksimielisesti kaavaty®éssa tarvittavan jatkosuunnitte-
lun ja havainneaineiston laatimisen antamista voittaneen ehdotuksen tekijéille.

Jatkokehittelyssa tulee kiinnittdd huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Ehdotukseen pohjautuvassa jatkosuunnittelussa on ensiarvoisen tarkeaa, etta
myds puiston suunnittelu litetddn osaksi toimeksiantoa ja korttelien toteutus-
ta. Kasvillisuus tulee valita siten, ettd se menestyy my6s kansirakenteen paal-
14 ja huolehtia, ettd silla on riittdva istutussyvyys. Tuomaristo esittaa, etté Pui-
jonkadun varteen voitaisiin kaavoittaa kapeita lamellitaloja asumiselle ilman
asuntopihoja, jolloin keskuspuisto jaisi ndiden asuintalojen ja kulttuuriraken-
nusten rivin valiin. Tata vaihtoehtoa tulee selvittaa jatkotydssa.

Rakennusmassojen terassoinnin yksinkertaistamista ja vahentdmista tulee
tutkia suunnitellun rakennuskorkeuden puitteissa. Lumitin ja black box -tilan
suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaitosten sisdinen toiminta, yleis6ta-
pahtumat ja koulutoiminnan ulkopuolinen kayttd. Black boxin sijoittumista Lu-
mitin ja Musiikkikeskuksen valiin voidaan pitdd yhtend vaihtoehtona jatko-
suunnittelussa. Ehdotuksessa erityisen hyvaa oli hyvéa yhteys hotelli- ja kong-
ressikeskuksen ja Musiikkikeskuksen valilld. Ehdotuksen "taajuushorisonttilin-
ja” julkisivuissa voidaan jatkotytssa ajatella myds niin, ettd sen ylapuoliset
julkisivujen osat ovat jollain lailla erilaisia kuin alapuoliset osat.

Liikenteen tulee olla sujuva nykyiseen toripysakaintiin ja keskustan itédpuolelle
Puijonkatua pitkin, siksi esitetty hidaskatu ei sovellu toteutettavaksi. Linja-
autojen pysakdinnin paikkaa tulee arvioida uudelleen. Kevyen liikenteen ris-
tedminen Maria Jotunin kadun ajoneuvoliikenteen kanssa on tehtava turvalli-
seksi. Pysékdintilaitos toimii selkedsti, mutta edellyttdd vedenpaineseinia.
Kaupungin liikennesuunnittelijoiden kanssa tulee tutkia liikenneverkon toimi-
vuus ja liikenteelliset vaikutukset.

Ruutukaavaa eheyttdvat rantakorttelit nykyisen kentén paikalla edellyttavat
jatkoselvityksia alueeseen kohdistuvien muiden tavoitteiden ratkaisemiseksi.
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8. ARVOSTELUPOYTAKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Kilpailun jarjestgjien nimeamat palkintolautakunnan edustajat
Kuopiossa 2.5.2017

Kuopion kaupungin nimedminé

(P@(@g,z/ .

4
Pekka Kantanen, Jari Kyllénen, DI, kﬁn‘feisw;bhraja.
kaupunginhallituksen pj. maaomaisuuden hallintapalvelut
palkintolautakunnan pj.

@ —> 7 A é 5
/ i:/i] :

M«"” 2N e ranjs Khphsto, sis. ariditent IO,

tilahallintapa&llikké

Anne Paulo-Tuovinen,
kaupunkirakennelautakunta

[}
)
/ L]
/ /\OW'} Suomen Arkkitehtiliiton nimedmind

puolueettomina asiantuntijajésenind:
Martti Latti, arkkitehti SAFA,

asemakaavapadllikkt, asemakaavoifus ﬁ ; ﬁ}\

m—-m;}-/ngw —— Piro Sanaésa{mno, arkkitehti SAFA
~

Juha Romppanen,
/ arkkitehti SAFA, yleiskaavajohtaja W

/ﬂnm Nous;bki,\afkmem{SAFA
v
CRN 0. (Bskiniio

Liisa Kaksanen, arkkitehti,
kaupunginarkkitehti, Tilakeskus Hotelli- ja kongressikeskuksen
toteuttajayhtién nimedmind:

Do) =
Mikko Etula, arkkitehti, Pertti Yliniemi llapland Hatels Oy /
tarkastusarkkitehti, rakennusvalvonta hallituksen puheenjohtaja
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9. NIMIKUORIEN AVAAMINEN

Kilpailun ratkaisun ja arvostelupdytékirjan allekirjoituksen jalkeen avattiin nimikuoret.
Tekijat ovat:

1. palkinto
Ehdotus nro 5 (3), nimimerkki "Jukebox”
Ehdotuksen tekijanoikeudet

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen OY ja VSU OY
Tekijat 1. vaihe

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen OY:
Pekka Lukkaroinen arkkitehti SAFA
Sanni Kemppainen arkkitehti SAFA

Antti Kinnunen arkkitehti

Henry Kouva arkkitehti

Petri Pettersson arkkitehti

Eveliina Erkkila arkkitehti yo.

Helja Koskimaki arkkitehti yo.

Juuso Pajukko arkkitehti yo.

Simo Rasmussen arkkitehti yo.

Okko Saurama arkkitehti yo.

Anna-Riikka Tiainen arkkitehti yo.

VSU OY:

Outi Palosaari arkkitehti SAFA, maisema-arkkitehti MARK
Tommi Heinonen maisema-arkkitehti MARK
Sami Kaleva maisema-arkkitehti

Laura Virtanen maisema-arkkitehti MARK
Plaana OY:

Jorma Hamal&inen / Liikennesuunnittelu

Tekijat 2. vaihe

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen OY:
Pekka Lukkaroinen arkkitehti SAFA

Joona Koskelo arkkitehti SAFA
Sanni Kemppainen arkkitehti SAFA
Henry Kouva arkkitehti

Petri Pettersson arkkitehti

Juuso Pajukko arkkitehti yo.
Simo Rasmussen arkkitehti yo.
Okko Saurama arkkitehti yo.

Kati Kaukonen sisustusarkkitehti
VSU OY:

Outi Palosaari arkkitehti SAFA, maisema-arkkitehti MARK



Tommi Heinonen

maisema-arkkitehti MARK

Sami Kaleva maisema-arkkitehti

Saara Qilinki maisema-arkkitehti MARK
Laura Virtanen maisema-arkkitehti MARK
Ella Kantola arkkitehti yo.

Plaana OY / Liikennesuunnittelu

Jorma Hamalainen
Laura Kaurala

WSP Group OY / Rakennesuunnittelu
Jouni Siika-aho

Granlund Kuopio OY/ LVI-suunnittelu
Kari Hietanen

Hotelli- ja kongressikeskuksen asiantuntija
Anna Paakkari

2. palkinto
ehdotus nro 13 (6), nimimerkki "Vesj”
Ehdotuksen tekija

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy (tekijanoikeus)
Tyéryhma 1. vaihe

Erkko Aarti arkkitehti

Arto Ollila arkkitehti SAFA

Mikki Ristola arkkitehti

Paul Thynell tekn. kand.

Meri Wiikinkoski tekn. kand.
Avustajat 1. vaihe

Henrik llvesmaki tekn. kand.

Mari Birling ark. yo.
Tyéryhma 2. vaihe

Erkko Aarti arkkitehti

Arto Ollila arkkitehti SAFA

Mikki Ristola arkkitehti

Kuutti Halinen arkkitehti SAFA

Henrik llvesmaki tekn.kand.

Pyry Kantonen arkkitehti

Paul Thynell tekn.kand.

Meri Wiikinkoski tekn.kand.

Hotelli- ja kongressikeskussuunnittelun asiantuntija
Kuutti Halinen, arkkitehti SAFA / Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
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3. palkinto
ehdotus nro 7 (4), nimimerkki ”Taikametsd” 25 500 €

Ehdotuksen tekija
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy (tekijanoikeus)
Tyéryhma 1. vaihe

Trevor Harris professori, arkkitehti SAFA RIBA

Aino Raatikka arkkitehti SAFA

Hennu Kjisik professori emeritus, TKT, arkkitehti SAFA

Iris Andersson arkkit.yo SAFA

Annamari Léfgren arkkitehti SAFA

Lauri Klemola arkkit. yo

Sofia de Vocht arkkitehti

Gretel Hemgard, Maisema-arkkitehti, MARK /
Maisemasuunnittelu Hemgard

Jouni lkdheimo, liikenneinsin6ori, Trafix

Tekijat 2. vaihe
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy (tekijanoikeus) /

Trevor Harris arkkitehti SAFA
Aino Raatikka arkkitehti SAFA
Hennu Kjisik arkkitehti SAFA
Iris Andersson arkkit.yo

Muu tyéryhma 2. vaihe

Maxime Jacot, arkkit. yo
Sudar Gunasakaram  arkkitehti
Lauri Klemola arkkit. yo
Johanna Vuorinen arkkitehti SAFA
Harri Ahonen arkkitehti SAFA

Henna Kemppainen arkkitehti SAFA
Paavisualisoinnit:
Voima Grapich Oy

Asiantuntijat:

Gretel Hemgard Maisema-arkkitehti, MARK /
Maisemasuunnittelu Hemgard

Jouni lkdheimo liikenneinsin6ori, Trafix

Tom Bergman Realprojekti Oy

Markku Hietala Realprojekti Oy
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Lunastus ehdotukselle nro 8 (5), nimimerkki ”Cor” 10 000 €
Ehdotuksen tekija

Sinikka Kouvo, arkkitehti SAFA ja Erkki Partanen, arkkitehti SAFA
/Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen
Sinikka Kouvo ja Erkki Partanen (tekijanoikeus)

Avustajat 1. vaihe

Kati Miettinen arkkitehti
Miia Suomela arkkit.yo
Visualisointi

Antti Hakala / Lumire Oy, 1. vaihe

Avustajat 2. vaihe

Kati Miettinen arkkitehti SAFA
Leena Kemell arkkitehti SAFA
Miia Suomela arkkit.yo
Visualisointi

Esa Jamsa / Vizgravity, 2. vaihe

Pienoismalli

Pienoismalli Oy, Olli-Pekka Keramaa

Hotelli- ja kongressikeskussuunnittelun asiantuntija
Markku Veijalainen/ Respa Oy

Maisema-arkkitehtuurin ja koulusuunnittelun asiantuntijat:

Sinikka Kouvo ja Erkki Partanen arkkitehdit SAFA /
Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen

Lunastus ehdotukselle nro 14 (2), nimimerkki ’Kumuko” 10 000 €

Ehdotuksen tekija

llImari Lahdelma professori, arkkitehti SAFA
Rainer Mahlaméki professori, arkkitehti SAFA
Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamé&ki Oy

Avustajat 1. vaihe

Taavi Henttonen arkkitehti yo
Joona Hulmi arkkitehti SAFA
Jukka Savolainen arkkitehti

Erika Siikaoja arkkitehti yo
Marko Simsi6 arkkitehti yo

Cristian-Mariam Stoian arkkitehti yo
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Tyéryhma 2. vaihe

Taavi Henttonen
Johannes Koskela
Jukka Savolainen
Heidi Siitonen
Joona Hulmi
Tomoyo Nakamura
Shaun Leung

Jan Krupa

arkkitehti yo
arkkitehti yo
arkkitehti
arkkitehti SAFA
arkkitehti yo
arkkitehti
arkkitehti yo
arkkitehti yo

Maisemasuunnittelu
LOCI maisema-arkkitehdit

Hotelli- ja kongressitilat, asiantuntija
ARKVAL, Perwin Imaditdin

Visualisoinnit
Brick Visual, exterior visualisation
A3Z0 architectural visualizations, exterior visualisation

Pienoismalli
Protolabs (3d-tulostus) ja Seppo Rajakoski

Kunniamaininta ehdotukselle nro 19 (1), nimimerkki ”Jakala”
Ehdotuksen tekija
Arkkitehdit MY (tekijanoikeus)

Tyéryhma 1. vaihe

Lu Fan MSc (Arch)
Anna Hakula arkkitehti SAFA
Juuso Horelli ark. yo
Sannamari Lankia arkkitehti SAFA
Mika Mathlin, arkkitehti

Antti Moisala arkkitehti SAFA

Tiia Ruutikainen
Kimmo Yla-Anttila

Tyéryhma 2. vaihe

Juuso Horelli,
Sannamari Lankia
Henri Kdpynen
Mika Mathlin

Antti Moisala

Tiia Ruutikainen
Kimmo Yla-Anttila

arkkitehti SAFA
arkkitehti SAFA

ark. yo
arkkitehti SAFA
ark.yo
arkkitehti.
arkkitehti SAFA
arkkitehti SAFA
arkkitehti SAFA
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Asiantuntijat 2. vaihe

Hotelli- ja kongressikeskus:
Aki Davidsson, arkkitehti SAFA / Arkkitehtitoimisto Davidsson Tarkela Oy
Jaana Tarkela, arkkitehti SAFA / Arkkitehtitoimisto Davidsson Tarkela Oy

Liikenne:
Seppo Karppinen johtava konsultti / Sito Oy

LVISAK:
Pekka Salonen, suunnittelupaallikkd / Sol-Air Oy
Esa Huovinen, suunnittelija / Sol-Air Oy

Rakennetekniikka:
Timo Vuolle, suunnittelupaallikké / A-Insin6érit Oy

LITTEET

Liite 1. Kilpailun 2. vaiheen valmiiden ehdotusten A3 pienenndkset / planssit (vain netissa)

Ehdotus nimimerkki "Jukebox”
2. vaihe. Nékymé taidelukio Lumitin oppi-
misympdristdstad keskuspuistoon
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Taitto Jouni Pekonen / asemakaavoitus

Valokuvat Vicente Serra
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1.

Kilpailujarjestelyt

1.1 Kilpailun jarjestaja, luonne ja tarkoitus

1.2

Kuopion kaupunki ja hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtié (Lapland Hotels Oy ja
Sporthotel Kuopio Oy) jarjestivat Kuopionlahden alueesta sek& Kuopion taidelukio Lumitin
(jdliempdné Lumitin) ja Hotelli- ja kongressikeskus Kuopion (jéljempé&né Hotelli- ja kongres-
sikeskuksen) suunnittelusta yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun.

Kilpailualue sijoittui kaupunkikuvallisesti ja symbolisesti erittdin merkittdvélle paikalle Kuopi-
on keskustan eteldisend sisdantuloalueena. Se liittyi oleellisesti Kuopion Musiikinkeskuk-
seen ja ruutukaava-alueeseen sekd Kuopionlahden arvokkaisiin puistoalueisiin.

Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena oli selvittda yksityiskohtaisemmin Kuopionlahdelta torille
ulottuvan vydhykkeen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen luonne sekd 16ytda Lumitille ja
Hotelli- ja kongressikeskukselle rakennussuunnitelmat.

Kilpailun ensimmaéisessd vaiheessa kilpailijat laativat Kuopionlahden alueelle yleissuunni-
telman, jossa tuli osoittaa maankaytdn perusratkaisujen liséksi erityisesti kaupunkikuvallinen
ja arkkitehtoninen kokonaisajatus, alueen toiminnallinen luonne ja liikennejarjestelyt seka
puistoalueiden littdminen osaksi kokonaisuutta.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin kuusi ehdotusta, joille annettiin 1. vaiheen arvioinnin
perusteella jatkokehitysohjeita. Kilpailijat jatkoivat suunnitelmiensa kehittdmistd ja tutkivat
asiantuntijaryhmiensé kanssa erityisesti kilpailun ydinalueen (Musiikkikeskuksen, Lumitin ja
Hotelli- ja kongressikeskuksen muodostaman kokonaisuuden) toiminnallisuuteen, pitkaai-
kaiskestavyyteen, energiatehokkuuteen, huollettavuuteen ja toteutettavuuteen sekd koko-
naistaloudellisuuteen liittyvid ratkaisuja.

Kilpailun tiedottaminen, osanotto-oikeus ja kelpoisuusehdot

Kaikki kilpailua koskeva informaatio ja tiedotus olivat saatavissa kilpailun verkkosivuilta
osoitteessa; https://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/kaynnissa-olevat-hankkeet-ja-kilpailut tai
Kuopion kaupungin paasivulta www.kuopio.fi. Kilpailuun osallistuminen ja liitemateriaalin la-
taaminen edellyttivat rekisterditymista kilpailun verkkosivujen kautta.

Kilpailu oli avoin kaikkien maiden kansalaisille ja kilpailuun oli oikeutettuja osallistumaan
kaikki kelpoisuusehdot tayttavat tydryhmat. Ensimmaisesséa vaiheessa kilpailun osallistuvis-
sa tyéryhmissa tuli olla henkild, jolla oli oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia siind maassa,
jossa tutkinto on suoritettu tai jossa harjoittaa ammattia.

Kilpailun toiseen vaiheeseen paasseiden tekijéiden tuli tdydentdd tydryhmidnsa siten, etta
niissé oli lisdksi arkkitehti, jolla on toteutussuunnittelukokemusta véhintdan yhdesta > 2000
brm2 laajuisesta julkisesta rakennuksesta vastuullisessa roolissa, esimerkiksi projektinveta-
jana viimeisen 10 vuoden sisélld sekd hotelli- ja kongressikeskussuunnittelun asiantuntija,
jonka asiantuntemus, kokemus- ja kelpoisuus on kohteen vaativuustason mukainen. Ulko-
maalaisten tydryhmien osalta edellytettiin paikallinen yhteyshenkild, joka on Suomen lait,
asetukset, maaraykset ja normit seka olosuhteet tunteva arkkitehti.

Kilpailun voittajan suunnitteluryhméssé tulee hankkeen jatkosuunnittelun kdynnistyessé olla
henkild, jolla on pdasuunnittelijalta vaadittava kelpoisuus sek& koulutuksen ettd suunnittelu-
kokemuksen osalta poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtavissa.
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1.3

1.4

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluivat Kuopion kaupungin nimeadmina:

- Pekka Kantanen, kaupunginhallituksen pj. palkintolautakunnan pj.

- Anne Paulo-Tuovinen, kaupunkirakennelautakunta

- Martti Latti, arkkitehti SAFA, asemakaavapaallikko, asemakaavoitus

- Juha Romppanen, arkkitehti SAFA, yleiskaavajohtaja

- Liisa Kaksonen, arkkitehti, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus

- Mikko Etula, arkkitehti, tarkastusarkkitehti, rakennusvalvonta

- Jari Kyllénen, DI, kiinteistéjohtaja, maaomaisuuden hallintapalvelut

- Tanja Karpasto, sisustusarkkitehti SIO, tilahallintapaallikk®
Varahenkil 6t:

- Leila Savolainen (kaupunginhallituksen varahenkild)

- Eero Wetzell (kaupunkirakennelautakunnan varahenkil6)

Suomen Arkkitehtiliiton nimedmina puolueettomina asiantuntijajasenina:
- Pirjo Sanaksenaho, arkkitehti SAFA
- Antti Nousjoki, arkkitehti SAFA

Hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtion nimeamina:
- Pertti Yliniemi Lapland Hotels Oy / hallituksen puheenjohtaja

Palkintolautakunnan sihteeri toimi:
- Jouni Pekonen, arkkitehti SAFA, kaavoitusarkkitehti, Kuopion kaupunki

Palkintolautakunta kuuli ehdotuksia arvioidessaan palkintolautakunnan pysyvia asian-
tuntijoita.

- Jarkko Merildinen, tonttipdallikkd, maomaisuuden hallintapalvelut

- Matti Nikoskelainen, kaupunginpuutarhuri, viher- ja virkistysaluesuunnittelu

- Paula Liukkonen, suunnitteluinsind6ri, kunnallistekninen suunnittelu

- Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistdmisen johtaja, omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
- Leena Auvinen, opetusjohtaja, perusopetus-, nuoriso- ja lukiopalvelut

- llkka Raninen, rehtori, Kuopion taidelukio Lumit

- Hannu Hyvdnen, kustannuslaskija, Tilakeskus

- Heikki Korhonen, SportHotel Kuopio Oy

Palkintolautakunta kuuli myés hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtién asiantuntia ja
edustajia sekd alueella toimivien tahojen (Musiikkikeskuksen ja Lumitin) nakemyksia, jotka
kaikki antoivat omat lausuntonsa 2. vaiheeseen valittujen ehdotusten osalta.

Liséksi palkintolautakunta kuuli myés muita Kuopion kaupungin asiantuntijoita sekd muita
jarjestdja ja ryhmid, joiden ndkemyksilla katsottiin olevan hankkeen kannalta merkitysta.

Asiantuntijat ja sihteeri eivéat osallistuneet paatdksentekoon.

Kilpailun saannét ja kilpailuohjelman hyvaksyminen

Kilpailussa noudatettiin Suomen Arkkitehtiliton (SAFA) kilpailusdantdja. Kilpailuohjelma liit-
teineen oli palkintolautakunnan ja SAFA:n kilpailutoimikunnan sekd Kuopion kaupunginhalli-
tuksen hyvaksyma. Kilpailuehdotukset ja kilpailun asiakirjat tuli laatia suomen kielell&.
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1.5

Kilpailun kulku ja saapuneet ehdotukset

Virallinen kilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden tdydenny-
sosan verkkoversiossa (TED) ja Hilmassa 14.4.2016.

Kilpailukutsu julkaistiin Arkkitehtiuutisissa 23.03.2016 sek& SAFA:n kilpailukalenterissa, SA-
FA:n sdhkoisessé jasentiedotteessa.

Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat olivat ladattavissa kilpailun verkkosivuilta olevien ohjeiden
mukaisesti 18.4.2016 alkaen.

Kilpailu kdynnistyi 18.4.2016, jolloin jarjestettiin Kuopion kaupungin valtuusto- ja virastotalol-
la kaikille kiinnostuneille yleinen alustusseminaari klo 9.00-12.00, jossa kaupungin edustajat
esittelivat kilpailua ja sen tavoitteita. Seminaariin osallistui noin 50 henkea. Seminaarissa oli
mahdollisuus esittdd kysymyksia ja tutustua seminaarin jélkeen kilpailualueeseen.

Kilpailijoilla oli oikeus pyytdé ohjelmaa koskevia selvityksié ja lisétietoja. Kysymykset tuli 18-
hettdd 20.6.2016 mennessa sdhkdpostilla kilpailun sihteerille. Ma&rdaikaan mennessa tuli 4
kysymysta. Kysymykset ja vastaukset julkaistiin kilpailun verkkosivuilla suomenkielising
30.6.2016.

Kilpailun 1. vaiheen rekisterdityminen paattyi 27.8.2016 ja téiden sisdanjattd 5.9.2016. Maa-
raaikaan mennesséa saapui 18 EHDOTUSTA, jotka kaikki tayttivat kilpailuohjelmassa esitetyt
vaatimukset. Ehdotukset numeroitiin saapumisjérjestyksessa. Samat nimimerkit erotettiin
toisistaan jarjestysnumerolla.

Kaikki ehdotukset ja alueen asemakaavan vireilletuloaineisto olivat nahtavillda 5.10.—
27.10.2016 klo 12.00 - 18.00 ja poikkeuksellisesti 12. ja 26.10. klo 16 — 18 Kuopion taidelu-
kio Lumitin juhlasalissa osoitteessa Minna Canthin katu 46, Kuopio. Lisdksi lista kilpailuun
jatettyjen ehdotusten nimimerkeista ja téiden yleissuunnitelma, yksi viistokuva ja kaksi ulko-
perspektiivikuvaa julkaistiin kilpailun verkkosivuilla ja mediassa 5.10.2016.

Yleisélla oli mahdollisuus myds aanestdd suosikkiehdotustaan. Yleis6ddnestyksen tulokset
annettiin palkintolautakunnalle tiedoksi. Kilpailutdiden nayttelyssa kéavi yli 650 vierailijaa ja
saimme yli 250 &&nestystulosta tai mielipidettd ehdotuksiin.

Ensimmaisen vaiheen kilpailuehdotusten néyttely K U
on taidelukio Lumitin juhlasalissa lokakuussa 2016.
Kuva. Vicente Serra



Palkintolautakunta valitsi kokouksessaan 2.11.2016 kilpailun 2. vaiheeseen jatkokehitetta-
véksi seuraavat kuusi ehdotusta:

nro 5. JUKEBOX

- nro 7. TAIKAMETSA
- nro8.COR

- nro13. VESJ

- nro 14. KUMUKO

- nro 19. JAKALA

Kaikille kilpailun 1. vaiheessa rekisterdityneille yhteyshenkilille ilmoitettiin toiseen vaihee-
seen paasseiden nimimerkit 3.11.2016 arkkitehtilitto SAFA:n kilpailusihteeri Mari Koskisen
toimesta. Valittujen nimimerkkien yhteyshenkildiden tuli vahvistaa kilpailun toiseen vaihee-
seen osallistumisesta viimeistdan 9.11.2016 mennessd, minké jalkeen toiseen vaiheeseen
valituille kilpailijoille toimitettiin kilpailuohjelman tarkennukset, yleisarviointi sekd ehdotuskoh-
taiset jatkosuunnitteluohjeet SAFA:n kilpailusihteerin valityksella.

Kilpailun 2. vaihe kaynnistyi 9.11.2016. Talléin pidettin myds toiseen vaiheeseen péassei-
den toéiden julkistamistilaisuus klo 10 — 12 Kuopion kaupungin valtuustosalissa. Ehdotusten
nimimerkit julkaistiin Kuopion kaupungin verkkouutisissa sek& kilpailun verkkosivuilla
9.11.2016, jossa julkaistiin my6s yleis6dénestyksen tulokset. Mediatiedote ja jatkosuunnitte-
luohjeet toimitettiin medialle ennakkoon siten, ettd ne olivat julkaisuvapaita 9.11.2016 klo
12.00

Kilpailijat saivat esittdd myds toisessa vaiheessa kysymyksia, mutta méardaikaan mennessa
ei tullut lisdkysymyksia.

Kilpailun 2. vaihe pé&éattyi 10.3.2017 ja pienoismallin osalta 17.3.2017. Kaikki kuusi 2. vai-
heen kilpailuehdotusta taytti kilpailuohjelmassa ja jatkosuunnitteluohjeissa asetetut vaati-
mukset ja hyvaksyttiin arvosteltaviksi. Kilpailun 2. vaiheen valmiit ty6t toimivat samalla ase-
makaavan valmisteluaineistona.

Kilpailuehdotukset pienoismalleineen asetettiin julkisesti ndhtaville asemakaavan valmiste-
luaineiston kanssa 24.4.—21.6.2017 véliselle ajalle Kuopion kaupungin valtuustotalolle. Ylei-
s6 pystyi ddnestdmaan voittajaehdokastaan 24.4.—-21.5.2017 valisen ajan ja antamaan mie-
lipiteitd&n asemakaavan valmisteluaineistosta aina 21.6.2017 asti. Yleis6danestyksen tulok-
set annettiin palkintolautakunnalle tiedoksi. Kilpailuehdotusten arviointi tapahtui maalis-
toukokuussa 2017.

Kilpailun tulos ja arvostelupdytakirja julkaistaan palkintojenjakotilaisuudessa, joka pidetdan
23.5.2017 Kuopion Valtuustotalo valtuustosalissa klo 9.00-12.00, Suokatu 42, Kuopio.

Kilpailun tulos ja mediatiedote toimitettiin medialle ennakkoon siten, ettd ne olivat julkaisu-
vapaita 23.5.2016 klo 11.30. Lis&ksi kilpailun verkkosivuilla julkaistin 23.5.2017 yleis6-
aanestyksen voittaja.

Kilpailuehdotukset olivat ndhtévilla virallisen &énestysajan (24.4.—21.5.2017) jalkeen palkin-
tojenjakotilaisuuteen (23.5.2017) asti ja sen jélkeen aina 21.6.2017 saakka Kuopion kau-
pungin Valtuustotalolla, Suokatu 42, Kuopio.

Molemmissa kilpailuvaiheissa tapahtunut kilpailuehdotusten esittely ja ndyttelyt seka yleisdn
kommentointimahdollisuus teki kilpailuprosessista poikkeuksellisen avoimen ja vuorovaikut-
teisen. Yleis6n ja median aktiivisuus ja kilpailua kohtaan osoittama laaja mielenkiinto osoit-
taa, ettd tdllainen suomalaisissa kilpailuissa uudentyyppinen kayténtd, jossa osallistetaan
kansalaisia ja viedddn mahdollisesti myés yhdessd asemakaavaprosessin kanssa, puolus-
taa paikkaansa merkittévissa kilpailuissa jatkossakin.
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2. Kilpailutehtava

2.1 Kilpailun taustaa

Kuopio on vetovoimainen kaupunki, jossa on laaja-alainen koulutustarjonta, nuorekas ilma-
piiri, erinomaiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut seké vahva yhdessa tekemisen henki. Nai-
td ominaisuuksia kehittdméalld kaupunki haluaa houkutella kaiken ikéisid uusia asukkaita
Suomesta ja ulkomailta.

Kuopion kaupunginhallituksen p&étos sijoittaa Lumit ydinkeskustan eteldlaidalla sijaitsevan
Musiikkikeskuksen ympéristé6n antoi mahdollisuuden tukea kaupungin kasvutavoitteita ra-
kentamalla Kuopion keskustaan uusi, rikas ja monipuolinen koulutuksen, kulttuurin ja kau-
punkieldman tapahtumapaikka, joka olisi samalla luontevana jatkumo elavélle kavelykeskus-
ta- ja torialueelle. Kaupunginhallitus paatti 1.2.2016, ettd Kuopion kaupunki kdynnistdd Kuo-
pionlahden alueen kehittdmiseksi arkkitehtuurikilpailun ” Kuopion soiva ja sykkivé sydan”.

Kilpailualue sijaitsee Kuopionlahden, Haapaniemen ja Vaindldnniemen kaupunginosissa.,
Minna Canthin kadun eteldpuolisella ruutukaava-alueella pitden sisallaan myds merkittavan
osan Kuopionlahden ranta- ja puistoalueita. Kilpailun ensimmé&isen vaiheen alue on noin 26
ha ja toisen vaiheen alue noin 4 ha. Kilpailualue on entisen Kuopion Yhteiskoulun, nykyisen
Lumitin viereistd kahta tonttia (5-6-1 ja 5-6-2) lukuun ottamatta Kuopion kaupungin omistuk-
sessa.

Kilpailun ydinalueella sijaitsee Musiikkikeskus seka sen lahiympéaristé6n suunniteltavat Ho-
telli- ja kongressikeskus ja Lumit, jotka muodostavat yhdessé& kansainvélisen tason keskit-
tyman monimuotoisille tapahtumille seka opiskelulle seké ainutlaatuiset puitteet, kulttuurille,
majoitukselle ja matkailulle. Alue muodostaa samalla yhden Kuopion merkittdvimman julkis-
ten rakennusten sekd kaupunkipuistojen kokonaisuuden.

Kilpailualueen liittyminen lahiympéaristé66n

Kilpailualue on kaupunkikuvallisesti erittdin merkittdva ja sitéd voidaan pitdd Tasavallankadul-
ta etelasté pain saavuttaessa Kuopion ruutukaavakeskustan tarkeimpéana saapumisalueena.
T&lla hetkelld kilpailualueen kaupunkikuvallisen ytimen muodostaa Kuopio Musiikkikeskus.
Alueen luonteeseen vaikuttaa voimakkaasti my6és Kuopionlahden puistoalueet seka vesisté.
Kilpailualue rajautuu suurimmilta osin ruutukaava-alueen ja Haapaniemen asuntopainottei-
sen rinteen Korttelirakenteeseen.

Maisema ja luonnonympéristd

Kilpailualueen seké laajemmin Kuopionlahden maisema- ja luonnonymparistén kokonaisuut-
ta hallitsevat Maria Jotunin ja Brahen puistokokonaisuudet, jotka jatkuvat arvokkaiden ran-
tapuistojen sarjoina Véaindladnniemelle ja sieltd matkustajasataman suuntaan. Brahenpuisto
on peruskorjattu vuonna 2013 kaupunkilaisten yhteiseksi oleskelualueeksi, joka toimii ruutu-
kaavakeskustan toisena keskusleikkipaikkana eika sen osalla ollut suurta tarvetta muutok-
seen, ellei se ole suunnitteluratkaisun puolesta tarkea.

Hieno ja ainutlaatuinen Kuopionlahti ja ranta-alueet olivat kilpailun l&ht6tilanteessa heikosti
hahmotettavissa jopa Musiikkikeskuksen l&mpi6std. Kuopionlahden vesistd sekd ranta-
alueet olivat nykytilanteessa aistittavissa parhaiten 18hinnd rannan suuntaisilta ulkoiluvayliltd
seké osasta puistoa.

Nykyinen rakennuskanta, katuverkko. liikenne ja pysakointi

Keskeisimmaét ja sdilytettdvat rakennukset alueella olivat Musiikkikeskuksen lisdksi Kuopion
Yhteiskoulun vanha osa, Pumpputorin lastentarha ja Kummisedéan ravintola.

Kilpailualueen reunoilla ovat paakatuina toimivat Haapaniemenkatu ja Puijonkatu ja sen jat-
ke Maria Jotunin katu, jonka likennemaara on kilpailualueen suurin, silld se on etelédsta péain
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2.2

tultaessa reitti keskustan itéisiin osiin sekd suorin reitti toripysékéintiin. Haapaniemenkatu
puolestaan on joukkoliikenteen reitti eteldn suunnan linjoille. Myds pydrailyn paéreitti eteldn
suunnasta torille tulee kulkemaan suunnittelualueen halki. Lisdksi alueella sijaitsi useita mui-
ta pyodréteita ja jalkakaytavia ja ulkoilureitteja.

Alueen pysédkdinti on jarjestetty Musiikkikeskuksen ympéristé6n seké rannan erillisille pysa-
kéintialueille. R&dnnikadut ovat Kuopion ruutukaavan erityispiirre. Ne muodostavat kiehtovan
ja yhtendisen kujaverkoston, joka halkoo ruutukaavan kortteleita sdannéllisené ruudukkona.
Hankkeen suhde rannikatuverkkoon oli suunnittelijoille yksi paikallisuuden, luonteva inspi-
raation l&hde.

KILPAILUN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Arkkitehtuurikilpailun tarkoituksena oli maéritelld Kuopionlahdelta torille ulottuvan alueen
kaupunkikuvalliset tavoitteet ja 1aht6kohta sekd toiminnallinen ajatus. Vyéhykkeen ydinalu-
eena toimii Musiikkikeskuksen ympaérist6, jonka keskeisimmista osista on tarkoitus muodos-
taa kaikille avointa kaupunkitilaa, joka liittyy saumattomasti Musiikkikeskukseen, Lumitiin ja
Hotelli- ja kongressikeskukseen, ja josta on hyvat yhteydet ranta-alueille seka torille.

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli:

- muodostaa Kuopionlahden alueesta uudistuvan Kuopion soiva ja sykkivd sydan, jossa
kulttuuri, liikunta, sivistys ja kaupunkikulttuurin eri muodot ovat voimakkaasti l&sn4, ja jo-
ka muodostaa kuopiolaisille uuden julkisen olohuoneen viihtyisine k&vely- ja oleskelu-
alueineen seka kutsuvine, kaikille avoimine sisétiloineen

- luoda Kuopioon parasta uutta nykyarkkitehtuuria edustava rakennuskokonaisuus, jossa
Lumit sekd Hotelli- ja kongressikeskus ovat kaupunkikuvaa rikastuttavia, hyvin toimivia,
viihtyisid, arkkitehtonisesti korkeatasoisia, terveellisia ja turvallisia ja jotka toimivat jous-
tavasti myds tulevaisuudessa

- muodostaa Lumitista seké& Hotelli- ja kongressikeskuksesta toiminnallisesti toisiaan tuke-
va, monipuolinen ja toimiva seka tilallisesti tehokas ja muunneltava kokonaisuus

- tutkia innovatiivisella tavalla uusia toiminnallisia konsepteja ja niistd kumpuavia arkkiteh-
tuuriratkaisuja

- parantaa jalankulun ja py6railyn yhteyksid Musiikkikeskuksen ympéristdsta ranta-alueille
seka torille.

- parantaa alueen vesistékontaktia ja jarvimaiseman nakyvyyttad seka tutkia erilaisia mah-
dollisuuksia, joilla alueen hulevedet voidaan ottaa osaksi kokonaissuunnitelmaa niin, etta
niilld voidaan kehittdd alueen nykyisté vesistésuhdetta

- tutkia katu-, ranta-, puisto- ja vesielam&n monipuolista kehittdmistd alueella seka 16ytaa
ranta- ja puistoalueiden osalla uusia rohkeita ajatuksia ja ideoita alueen kehittdmiseksi
monipuoliseksi eri kdyttdjaryhmat huomioonottavaksi rantapuistoksi

- muodostaa alueesta kansainvélisen tason tapahtumien keskus

- oftaa uudisrakennusten suunnittelussa huomioon ratkaisun kokonaistaloudellisuus,
energiatehokkuus ja toteutettavuus.
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2.3

KILPAILUN SUUNNITTELUOHJEET

Yleistd

Kilpailualueesta oli tarkoitus muodostaa Kuopion ruutukaavakeskustan eteldinen portti, jos-
sa kaupunkikuva, toiminta, laatu ja ekologiset arvot ovat keskidssa. Kilpailualueella tuli
huomioida alueen vaiheittainen toteutettavuus sekd Kuopionlahden ranta- ja puistoalueiden
ainutlaatuiset mahdollisuudet. Kilpailuratkaisussa ja erityisesti Lumitin ja Hotelli- ja kongres-
sikeskuksen suunnittelussa tuli kiinnittdd huomiota ratkaisun toiminnallisuuteen ja kokonais-
taloudellisuuteen.

Korkean rakentamisen lahtékohtana ja kilpailualueen rakentamisen korkeudessa ohjeina oli-
vat korkean rakentamisen periaatteet, joiden mukaan ruutukaava-alueen rakentamisessa tuli
noudattaa Iahiymparistdssa olevien rakennusten enimmaiskorkeuksia. Kilpailuehdotuksissa
sai kuitenkin perustelluista syistd poiketa edelld kuvatusta periaatteesta, jos uudisrakenta-
misessa otettiin huomioon olevien merkkirakennusten (kuten tuomiokirkon ja kaupunginta-
lon) arvot, asema ja sijainti kaukomaisemassa ja ruutukaava-alueen silhuetissa.

Alueen kaavoitusmerkinnét ja -rajaukset eivat olleet, suojelumerkintéja lukuun ottamatta, kil-
pailijoita sitovia. Alue tullaan asemakaavoittamaan kilpailutuloksen pohjalta uudestaan. Kort-
teleiden tonttijakoon seka katualueiden rajoihin voi esittad perustellusti muutoksia, mutta kil-
pailualuetta halkaisevia ajoneuvoliikenteen sekd joukkoliikenteen pdalinjauksia ei saa muut-
taa, ellei se ollut kilpailuehdotuksen kannalta ehdottomasti perusteltua ja todettu toimivaksi.

Kilpailualue jakautui teemallisesti ja toiminnallisesti erilaisiin osa-alueisiin, jotka oli esitelty
tavoitteellisten kehitysalueiden vybhykekartassa. Kyseiset kehitysvyéhykkeet eivat olleet kil-
pailijoita sitovia, vaan kilpailijat voivat esittda kehitysvydhykkeistd poikkeavia ratkaisuja, jos
ne olivat suunnitteluratkaisun puolesta perusteltuja.

Julkinen kaupunkitila ja katuympéristd

Kilpailun ydinalueen keskeisimmisté osista tuli muodostaa kaikille avointa ja urbaania, julkis-
ta kaupunkitilaa, joka liittyi saumattomasti Musiikkikeskukseen seké Hotelli- ja kongressikes-
kus ja Lumit -kokonaisuuteen ja josta oli hyvéat kévely- ja kevyen liikenteen yhteydet ranta-
alueille ja torille. Torilta Kuopionlahdelle ulottuvan kaupunkitilakokonaisuuden tuli muodos-
taa alueen punainen lanka, jonka ympaérille ydinalueen kokonaisuus luontevalla tavalla kie-
toutui.

Musiikkikeskuksen ympéristd ja ranta-alueet tuli rauhoittaa p&aosin jalankululle ja pyéralla
likkumiselle. Lumitin tontista oli tavoitteena muodostaa |&hes autoton, jossa autopaikat oli
minimoitu. Ydinalueen autopaikat (inva- ja saattoliikenteen paikkoja lukuun ottamatta) tuli si-
joittaa maanalaiseen pysédkdintilaitokseen. Ydinalueelle tuli varata keskitetyn pydré- ja mo-
popaikoituksen liséksi riittdva maéara laadukkaita pyérapaikoitusalueita myos katujen varsille.

Ydinalueelta Kuopionlahden ranta-alueille suuntautuvien hyvien kulkuyhteyksien liséksi tuli
parantaa visuaalista yhteyttd Kuopionlahden ja ydinalueen valilla. Ydinalueen nakyvyytta ja
nakymia tuli korostaa ja parantaa myds alueen eteldisen sisdantulovaylén osalla.

Etelastd Maria Jotunin kadun ja Puijonkadun kautta torille suuntautui kevyen liikenteen (no-
pea) laatuvayld sekd pddosa alueelle ja toriparkkiin suuntautuvasta ajoneuvoliikenteesta,
mik& tuli ottaa huomioon suunnittelussa. Puijonkadun suunnittelussa tuli kiinnittd&d sujuvan
ajoneuvoliikenteen liséksi erityistd huomiota jalankulun ja pyéréilyn turvallisuuteen ja viihtyi-
syyteen.

Joukkoliikennevaylana toimivan Haapaniemenkadun suunnittelussa tuli kehittda erityisesti
ydinalueen bussipysakkien jarjestelyja, minka liséksi tuli kiinnittda erityistd huomiota jalanku-
lun ja py6réilyn turvallisuuteen seka viihtyisyyteen.
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Hotelli- ja kongressikeskus Kuopio

Tavoitteena oli, etté Hotelli- ja kongressikeskus, Lumit ja Musiikkikeskus muodostivat eheén
kokonaisuuden, jonka (sisédiset) ulkotilat (rannikadut ja aukiot) toimivat julkisena kavely-
ymparistdna ja josta on hyvét kdvely- ja py6raily-yhteydet Kuopionlahden ranta-alueille ja to-
rin suuntaan. Lisdksi tavoitteena oli, ettd kulttuuri, vapaa-aika, viihde, opetus, matkailu ja
asuminen muodostivat eheén, ja yhteiséllisen kokonaisuuden, jossa julkiset ja yksityiset tilat
yhdistyvat yhtendiseksi hybriditilaksi tarjoten kayttdjille elamyksia ja tiloja vuorovaikutukseen
eri kdyttajaryhmien kesken.

Padosa hybridi-monitoimiliiketiloista sekd huoneistohotellista tuli sijoittaa lahtdkohtaisesti
Lumitin viereiselle suunnittelualueelle 2. Asunnot tuli sijoittaa samaisen suunnittelualueen
ylimpiin kerroksiin ja niiden tuli olla paasaantdisesti parvekkeellisia ja/tai ranskalaisen par-
vekkeen yksiditd, kaksioita ja pienid kolmioita. Hybridi-monitoimiliiketilojen sek& huoneisto-
hotellin sijoittuminen alueella voi olla muukin, mikali se oli kilpailuehdotuksen kannalta pe-
rusteltua. Vahintddn keskuksen iso monitoimitila ja keskuksen aula-, yleis- ja ravintolatilat
seka hotelli tuli sijoittaa Musiikkikeskuksen viereiselle suunnittelualueelle 1. Suunnittelualu-
eelle 1 sallittiin suunnitteluratkaisusta riippuen muitakin tiloja esimerkiksi huoneistohotellin ti-
loja, mutta ei kuitenkaan asuntoja. Kilpailuohjelmassa esitetyt suunnittelualueet olivat ohjeel-
lisia ja niistd sai perustellusta syysté poiketa.

Keskuksen suunnittelussa tuli ottaa huomioon ratkaisun kokonaistaloudellisuus, energiate-
hokkuus ja toteutettavuus. Tilat tuli sijoittaa toiminnallisuuden kannalta jarkevasti, huomioi-
den tehokas tydvoiman kayttd; palvelupisteet, vastaanotto, info, keittid, huolto, myynti ja tar-
joilu. Tilojen toteutettavuuden kannalta oli tdrke&a kustannustehokas, tiivis ja idearikas tilo-
jen toteutus siten, etta tiloja pystytdan kayttdmaan monipuolisesti.

Hotelli- ja kongressikeskuksesta tuli jarjestdd Musiikkikeskukseen l1&mmin sisdyhteys, joka
sai koostua myos yleisistd avoimista tiloista tai palvelutiloista tukien hybridiratkaisua. Ra-
kennusten valinen yhteys ei saanut katkaista torilta Kuopionlahdelle suuntautuvaa avointa ja
julkista rénnikatuyhteyttd. My6s huoneistohotellista tai Lumitin viereiselle suunnittelualueelle
rakennettavasta kokonaisuudesta tuli jarjestda eteldpuoliseen Musiikkikeskuksen viereiseen
keskukseen ldmmin sisdyhteys, esimerkiksi kellarin kautta. Ydinalueella sallittiin [&mpimia
sisdyhteyksid rénnikadun yli tai kellarin kautta mutta ei paékatujen kuten Kirkkokadun yli.
Kaikki ydinalueelle toteutettavat (maanalaiset ja maanpaalliset) Iampimat sisdyhteydet tuli
suunnitella liikenteellisesti toimiviksi, viihtyisiksi ja laadukkaiksi, ns. taidevayliksi.

Hotelli- ja kongressikeskus oli tarkoitus suunnitella arkkitehtuurin, rakennustaiteen ja raken-
tamisen esimerkkikohteeksi, jonka arkkitehtoninen identiteetti kumpuaa paikallisuudesta uu-
den ajan tulkintana, mink& lisdksi sen tulisi olla ekologista ja kestdvaa. Hotelli- ja kongressi-
keskuksen oli tarkoitus luoda yhdessé Lumitin kanssa Kuopiolle uudet kaupunkikuvalliset
kasvot, jotka rikastuttavat kaupunkikuvaa, ovat hyvin toimivia, viihtyisid, arkkitehtonisesti
korkeatasoisia, terveellisia ja turvallisia, ja jotka toimivat joustavasti my6s tulevaisuudessa.

Tavoitteena oli suunnitella investoinneiltaan toteutuskelpoinen, moderni, yhtendinen palve-
lukokonaisuus matkailijoille ja kaupunkilaisille.

Hotelli- ja kongressikeskuksen ohjeellinen tilaohjelma ja laajuus (kem2)
Hotelli (180-200 huonetta) 10 000
Huoneistohotelli (120 huoneistoa) 35 hm2/huon. 6 000
Ravintolat keittidineen 1000
Pienet kokoustilat ja huoneet 300
Ensimmaisen kerroksen hybridi-monitoimiliiketilat 700
Kongressikeskuksen iso monitoimitila 2000
Asunnot 6 000
YHT 26 000 k-m2
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Kuopion taidelukio Lumit

Tavoitteena oli suunnitella Lumitista uudentyyppinen toiminnallinen konsepti sekéa tilallisesti
tehokas ja muunneltava kokonaisuus, joka tdydentd& ja monipuolistaa esiintymistiloja Mu-
siikkikeskuksen valittéméssa laheisyydessa tarjoten uudenlaisia mahdollisuuksia tapahtumi-
en jarjestdmiselle. Lumitin uudisrakennuksen tuli tdydentdd Haapaniemenkadun varren jul-
kisten rakennusten vybhykettd arvokkaalla tavalla ja tukea Hallikadun kulttuuri- ja kdvelyka-
tuakselia Kuopionlahdelta torille.

Tilasuunnittelussa tavoitteena oli uudenlainen oppimisymparistd, jossa keskeisina tekijdina
olivat tilojen muunneltavuus, joustavuus ja monipuolisuus. Opiskelua varten tarvittiin paikko-
ja sekd suurten ryhmien yhtaaikaiselle kaytdlle ettd ryhméa-, yksilé- ja hiljaiseen tyéskente-
lyyn. My&s luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja sosiaaliset kohtaamispai-
kat olivat toiminnan kannalta oleellisia. Opiskeluympariston tuli tukea opiskelijan opiskelu-
motivaatiota ja auttaa hanta 16ytdmaan omat vahvuutensa. Tavoitteena oli, ettéd rakennus on
sisatiloiltaan avoin ja valoisa ja etta tilat ovat helposti muunneltavia ja liittyvat visuaalisesti
toisiinsa. Tarkeitd suunnittelundkdkohtia olivat my&s tilojen valvottavuus/turvallisuus ja joka-
paivaisen koulutydn hairidtén toiminta.

Keskeisend osana Lumitin suunnittelussa olivat siis varsinaisten oppimisalueiden ja muiden
tilojen luonteva yhteiskdyttd. Ruokala- ja kahvilatilojen tuli muodostaa kokonaisuus, jossa tila
voidaan helposti rajata esimerkiksi pienryhmatydskentelyyn sopivaksi oppimisympéaristoksi.
Talldin ne muodostavat oleellisen osan koulun oppimisympéristéa, mutta palvelevat my6s
muita Kiinteistdn kayttajia.

Rakennukseen tuli jérjestdd paasisddnkaynnit sekd ydinalueen halkaisevan k&velykatuym-
paristén puolelle ettd joukkoliikennereittind toimivan Haapaniemenkadun puolelle. Lumitin
tontilla autopaikat tuli minimoida siten, ettd tontille osoitetaan vain ehdottomasti tarvittavat
paikat, mika tarkoitti tehtyjen selvitysten mukaan noin 15 autopaikkaa. Tontille tuli kuitenkin
jarjestaa saattoliikenteen seké le-pysdkdéinnin tarvitsemat autopaikat. Alueen kehittdmisessa
tuli huomioida monipuolisesti joukkoliikenne, jalankulku ja pydraily sekd muut keveiden kul-
kuneuvojen tuomat mahdollisuudet.

Kilpailun ydinalueen tarvitsemille polkupy®érille, mopoille, skoottereille ja muille kevyille liik-
kumisvélineille tuli jarjestda keskitetty ja lukittava (kylma) parkkitila tai (Iammin) sisétila, joka
sai sijaita esimerkiksi Musiikkikeskuksen tontilla. Tdméan liséksi ydinalueelle tuli jarjestaa si-
sdénkayntien lahelle riittdvad maara yksittaisid polkupydrapaikkoja. Ydinalueelle tai pybrapar-
kin yhteyteen tuli varata pydrankorjauspiste. Liséksi Lumitin tiloihin tuli sijoittaa ajantasaisen
joukkoliikenteen infon mahdollistava naytto.

Lumitin suunnittelussa tuli liséksi ottaa huomioon myd&s ratkaisun kokonaistaloudellisuus,
energiatehokkuus ja toteutettavuus seka Green School periaatteet.

Lumitin tilaohjelma (pd&ryhmien ohjeelliset hydtynelitt)

Hankkeen tilajakauma (hym?)
Hallinto-, ty6-, neuvottelu- ja oppilashuollon tilat 430
Opetustilat 2420
Varastotilat 325
Sosiaalitilat ja oppilaskunnan tilat 285
Ruokailu- ja keittittilat 525
Siivoustoimen tilat 35
lImaisutaidon / ndyttdméilmaisun tilat 500
Esitystilat 150
Musiikin ja tanssin tilat 710
Kaikki tilat yhteensé n. 5380 hym?
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Maisema ja luonnonympéristd

Kilpailun tavoitteena oli suunnitella Kuopionlahden ranta-alueille raikas ja toiminnallisesti
monipuolinen kokonaisuus, joka on sopusoinnussa Kilpailun kokonaisidean kanssa, uusi
maisema-arkkitehtuurin helmi, joka soi ja sykkii yhdessa ydinalueen toimintojen kanssa ja on
osa laajempaa Kuopionlahden rantapuistojen sarjaa. Yksi keskeinen tavoite oli kehittdd kul-
kuyhteyksié kilpailun ydinalueen ja Kuopionlahden ranta-alueiden valilla.

Viherymparistén suunnittelussa tuli kiinnittda erityistd huomiota hulevesien kokonaisvaltai-
nen hallinta ja huomioida alueen tulvareitit ja alueelle laadittu hulevesisuunnitelma. Kuopion-
lahden alueelle purkautuu sadevesiviemarin kautta huomattava méaara keskusta-alueen hu-
levesia mm. Valkeisenlammen ja ruutukaavakeskustan alueilta. Kilpailijoiden toivottiin tutki-
van erilaisia mahdollisuuksia, joilla alueen hulevedet voidaan ottaa osaksi kokonaissuunni-
telmaa niin, etta niilld voidaan kehittda alueen nykyista vesistésuhdetta.

Alueen liikenne ja pysakointi

Henkiléautoliikenteen 1ahtkohtana oli, ettd Kuopionlahdenkadun l&piajoliikenne katkais-
taan ja Haapaniemenkadun ja Puijonkadun valiselld alueella sallitan vain huolto- ja saattolii-
kenne. Kirkkokadun lapiajoliikenne tuli sopeuttaa kokonaissuunnitelmaan siten, ettd kadun
yli meneva kévely-ymparisté on laadukas ja turvallinen. Ydinalueen saattoliikenteen turvalli-
suuteen tuli kiinnittdd huomiota niin Musiikkikeskuksen, Lumitin kuin Hotelli- ja kongressi-
keskuksen osalla. Musiikkikeskuksen ympéristd ja ranta-alueet tuli rauhoittaa pd&osin jalan-
kululle ja pyéralla likkumiselle.

Joukkoliikenteen osalla oli tarkoitus ideoida ja kehittdd erityisesti Haapaniemenkadun
joukkoliikennevaylaé kiertoliittyman ja Minna Canthin kadun valisella osalla niin pysékkijar-
jestelyjen kuin katuymparistdn viihtyisyydenkin osalla.

Kevyen liikenteen osalla tuli kiinnittda eritystd huomiota Musiikkikeskuksen, Lumitin ja Ho-
telli- ja kongressikeskuksen ympéristdssd tapahtuvan jalankulun, pydréailyn ja muun kevyen
likkumiseen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Lisdksi KLV-suunnittelussa tuli kiinnittéda eri-
tyistéd huomiota eteldsta torille Maria Jotunin kadun ja Puijonkadun kautta suuntautuvan no-
pean kevyen liikkenteen paavaylén sujuvan ajoneuvoliikenteen liséksi jalankulun ja py&réilyn
turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. My6s Haapaniemenkadun ja Koljonniemenkadun osalla tuli
kiinnittd& erityistd huomiota jalankulun turvallisuuteen seka viihtyisyyteen. Tavoitteena oli,
ettd autojen pysékointi Koljonniemenkadun varresta poistetaan ja katualue varataan kavelyl-
le ja pydréilylle.

Ydinalueen henkildautopaikoituksen I&ht6kohtana oli, ettd autopaikat (inva- ja saattolii-
kenteen paikkoja lukuun ottamatta) sijoitettaisiin maanalaiseen pysakoéintilaitokseen. Pysa-
kéintilaitos tuli suunnitella Hotelli- ja kongressikeskuksen yhteyteen. Lisdksi Musiikkikeskuk-
sen, Lumitin ja Hotelli- ja kongressikeskuksen kaikki huolto oli tarkoitus jarjestada pysékdinti-
laitoksen kautta. Paikoitushalli tuli suunnitella annetulla maarilla (359 ap), mutta suunnitel-
missa tuli varautua siihen, ettd pysakointitilat ovat laajennettavissa tai supistettavissa (100
autopaikka) niin, ettd kokonaisuus on silti toimiva ja kustannustehokas. Lumitin tontista ol
tavoitteena muodostaa lahes autoton, jossa autopaikat oli minimoitu (15 ap) ja tuli sijoittaa
pyséakdintilaitokseen. Musiikkikeskuksen eteldpuolisen paikoitusalueen 1ahtékohtana oli, etta
vahintdan keskikaytavén lansipuolisen paikoitusalueen autopaikat sailyisivat yleisessa kay-
toéssa. Suurtapahtumia osalle paikoitusta voitiin osoittaa my&s mahdolliselle tapahtuma-
alueelle. Musiikkikeskuksen velvoitepaikoista 28 autopaikkaa oli ajateltu sailyvdn Musiikki-
keskuksen eteldpuoliselle paikoitusalueella ja 72 tuli sijoittaa uuteen pysakdintilaitokseen.
Musiikkikeskuksen eteldpuolella olevan (14 linja-auton pysakéintialueen) sai pienentaa si-
ten, ettd alueelle jaa vahintdan kuusi linja-autopaikka tai vaihtoehtoisesti linja-autopaikat sai
sijoittaa myds muualle kilpailualueelle, jos se oli suunnitteluratkaisun puolesta perusteltua.

Ydinalueelle tuli varata keskitetyn pydra- ja mopopaikoituksen liséksi riittdvd maaré laaduk-
kaita py6répaikoitusalueita myds katujen varsille. Kuopionlahden rantapuiston uusien pysa-
kéintiratkaisujen tuli olla toimivia, maisema- ja turvallisuusnakékohdat huomioivia ja soveltua
kokonaissuunnitelmaan.
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3.
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2.2

Kilpailun arvosteluperusteet

Kilpailun 1. vaiheen yleiset arvosteluperusteet

Ehdotusten keskeisend arvosteluperusteena on, kuinka hyvin ne toteutuvat téssa kilpailuoh-
jelmassa esitetyt tavoitteet.

Olennaista on toiminnallinen sekd arkkitehtoninen kokonaisratkaisu, joka tayttaa ja sovittaa
yhteen kilpailuohjelmassa asetetut tavoitteet optimaalisesti. Kokonaisratkaisun ansioita pide-
tédan tarkedmpéna kuin yksityiskohtien virheettémyytta. Arvioinnissa otetaan huomioon eh-
dotusten kehityskelpoisuus eli miten ehdotus on kehitettdvissd perusratkaisun oleellisesti
karsimatta.

Arvioinnissa painotetaan ensisijaisesti kilpailuehdotuksen kokonaisuutta sekd Lumitin ja Ho-
telli- ja kongressikeskuksen arkkitehtonisten ja toiminnallisten tavoitteiden tayttymista. Tek-
niset ratkaisut ovat aktiivinen osa ratkaisun kokonaisideaa.

Kilpailun 1. vaiheen olennaiset vaatimukset

Kaupunkikuva

Ehdotus soveltuu kaupunkikuvallisesti arvokkaalle paikalle ja kaupunkirakenteeseen, tay-
dentéden ja rikastuttaen alueen kaupunkikuvaa seka ranta- ja puistoalueita.

Arkkitehtuuri

Ehdotus on rakennusten ulko- ja sisétilojen sekd muun julkisen kaupunkitilan ja rantapuisto-
jen alueelta arkkitehtuurilta korkeatasoinen ja aikaa kestava.

Toiminnallisuus

Ehdotus on toiminnallisesti rikas ja monipuolinen seka tilallisesti tehokas ja muunneltava ko-
konaisuus ja jossa on innovatiivisella tavalla osattu tutkia erityisesti Lumitin ja Hotelli- ja
kongressikeskuksen toiminnallisia konsepteja sekd Kuopionlahden ranta-alueiden monipuo-
lista kayttda.

Kaytettavyys

Ehdotus tukee kilpailuohjelman mukaisia kaytettdvyyden tavoitteita, jossa on huomioitu eri
kayttdjaryhmat ja liikennejarjestelyt.

Toteuttamiskelpoisuus

Ehdotuksen arvioidaan soveltuvan Suomen ilmasto-olosuhteisiin ja olevan toteutettavissa
suunnilleen asetetussa kustannuspuitteessa.

Olennaisten vaatimusten téyttymisen arvioinnissa otetaan huomioon ehdotuksen kehitys-
kelpoisuus.
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2.3

Kilpailun 2. vaiheen tarkemmat vaatimukset

Kaupunkikuva

Ehdotus soveltuu kilpailuohjelman kaupunkikuvallisiin suunnitteluperiaatteisiin

Ehdotus soveltuu arvokkaalle paikalle ja kaupunkirakenteeseen kaupunkikuvaa rikastut-
tavalla tavalla ja luo Kuopiolle uudet kaupunkikuvalliset kasvot

Ehdotus soveltuu kaupunkindkymiin katsottuna eri etdisyyksilta ja eri suunnista

Ehdotus parantaa visuaalista yhteyttd Kuopionlahden ja ydinalueen vélilld seka sisdantu-
lovayldn n&kymiéd on osattu hyddyntda osana kokonaisuutta

Rakennusten pohjakerrostilat avautuvat mielenkiintoisella tavalla viereisiin julkisiin ulkoti-
loihin

Huolto- ja saattoliikennejarjestelyt soveltuvat kaupunkikuvaan

Arkkitehtuuri

Ehdotus on ulko- ja sisétilojensa arkkitehtuurilta korkeatasoinen ja aikaa kestéva

Ehdotus ilmentdd Kuopion taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen uutta toi-
minnallista konseptia mielenkiintoisella tavalla

Rakennusten sisddnkaynnit ovat kutsuvia ja helposti |6ydettavia

Musiikkikeskuksen, Kuopion taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen valisia
yhteyksié on tutkittu innovatiivisella tavalla

Siséatilat avautuvat ulkotiloihin

Tekniset ja ekologiset ratkaisut on integroitu innovatiivisesti arkkitehtuurin osaksi

Tilat ovat selkeét ja helposti hahmotettavat

Tilat ovat toteutettavissa akustisesti hallitusti ja miellyttavasti

Maisema-arkkitehtuuri

Ehdotus on julkisten kaupunkitilan sekd ranta- ja puistoalueiden osalla maisema-
arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ja aikaa kestava.

Kaytettavyys

Suunnitelma tukee ja eldvéittda alueen lapi torilta Kuopionlahdelle kulkevaa kaupunkiti-
lakokonaisuutta ja yhteyksid ydinalueelta rannalle

Suunnitelma tukee kayttdjien tarpeita olla, toimia, kohdata ja liikkua tiloissa

Rakennusten tilat sekd julkisen kaupunkiymparistén alueet mahdollistavat inspiroivien,
elamyksellisten ja moniaististen ymparistdjen ja tapahtumien luomisen

Rakennusten tilat seka julkisen kaupunkiympéristén alueet ovat paapiirteissdan kilpai-
luohjelman ja tilaohjelman mukaiset seka esteettémét ja soveltuvat hyvin kaikille kaytta-
jaryhmille

Kuopion taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen toiminnat ovat paapiirteis-
saén kilpailuohjelman tavoitteiden suunnitteluohjeiden mukaisia

Rakennusten tilat ovat monik&ytt6isia ja muuntojoustavia tarjoten mahdollisuuksia myés
toiminnan ja teknologian jatkuvaan uusiutumiseen

Rakennusten logistiset ratkaisut ja rakennusten huoltojérjestelyt ovat toimivia
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Toteuttamiskelpoisuus

Rakentaminen on toteutettavissa Suomen rakentamista koskevien lakien, normien ja
maaraysten mukaisesti
Rakentaminen soveltuu Suomen ilmasto-olosuhteisiin

Rakentaminen tayttééa terveellisyyteen, pitkdaikaiskestavyyteen ja energiatehokkuuteen
vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset tavoitteet

Kuopion taidelukio Lumitin ja hotelli- ja kongressikeskuksen investointikustannukset ovat
kilpailuohjelmassa asetetun tavoitteen puitteissa

Muun julkisen kaupunkitilan suunnittelussa on huomioitu pitkaikaiskestdvyyden ja huol-
lettavuuden seka toteutettavuuden liséksi myds elinkaarikustannusten kohtuullisuus

Kokonaislaajuus on kilpailuohjelmassa asetetun tavoitteen puitteissa
Rakennusten ulko- ja sisétilat seké jarjestelmat ovat korjattavissa ja huollettavissa

Ekologinen kestavyys

Kuopion taidelukio Lumitin osalle on laadittu tarkemmat ekologisesti ja paikallisesti kes-
tdvan rakentamisen Green School periaatteet. Koko kilpailualueen ekologisen kestavyy-
den osalla arvioidaan ehdotuksissa muun muassa seuraavia osakokonaisuuksia:
Viherympéristén, kasvillisuuden ja hulevesien hallintaa sek& huomioimista osana koko-
naisuutta

Joukkoliikenteen seké jalankulun, pyéréilyn ja muilla keveilld kulkuneuvoilla liikkkumisen
seka alykkaan liikennejarjestelman huomioimista

Rakennusten energiatehokkuutta

Energiatehokkuuden tavoitearvo on saavutettavissa

Uusiutuvien energialdhteiden edistamista

Korttelitason mikroilmaston huomioimista osana kokonaisuutta

Rakennusten ja julkisten piha-alueiden valaistuksen laatua sek& kuinka niiss& on huomi-
oitu alykkaat jarjestelmét sekd energiatehokkuus

Rakennuksen sekd piha- ja puistoalueiden materiaalien elinkaarikestdvyyden huomioi-
mista

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet ja —prosessi on kuvattu tarkemmin kilpailuoh-
jelmassa.
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4. Ensimmaisen vaiheen arvostelu




Ensimmaisen vaiheen kilpailuehdotuksia arvioitiin osal-
taan myds Kuopion taidelukio Lumitin juhlasalissa.
Kuva. Vicente Serra




4.1 Ensimmaisen vaiheen yleisarvostelu

Kilpailun 1. vaiheeseen saapui maaraaikaan mennessd 18 ehdotusta, jotka kaikki
hyvaksyttiin arvosteltaviksi. Kilpailuehdotukset olivat pd&osin huolella tutkittuja ja tar-
josivat monipuolisen kirjon erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Kuopionlahden kehitt&dmi-
seksi.

Aluksi palkintolautakunta arvioi kaikki ehdotukset kilpailuohjelman mukaisten arvioin-
tiperusteiden mukaan ja luokitteli ehdotukset ala-, keski- ja ylaluokkiin.

Taman jalkeen teetettiin kaikista yldluokan ehdotuksista palkintolautakunnan pysyvil-
|& asiantuntijoilla sek& muilla erikoisalan asiantuntijanryhmilld omat tarkemmat arvi-
oinnit. Tehtyjen selvitysten pohjalta tuomaristo analysoi kaikki yldluokan ehdotukset
ja esitti niistd jatkoon valittavat ehdotukset. Yldluokan ehdotuksissa keskityttiin erityi-
sesti arvioimaan ehdotusten kaupunkikuvallisia, arkkitehtonisia arvoja sek& niiden
toiminnallisuutta, kehityskelpoisuutta ja toteutettavuutta.

Kilpailun suunnittelutehtdva oli haastava siséltden kahden merkittdvan julkisen ra-
kennuksen suunnittelun (taidelukio Lumit ja Hotelli- ja kongressikeskus) seké asuin-
rakennusten, puisto- ja ulkoalueiden suunnittelua. Kilpailun tehtava painottui ensim-
méaisessé vaiheessa kaupunkikuvaan ja ideaan. Rakennussuunnittelun yksityiskoh-
tiin paneuduttin enemman vasta toisessa vaiheessa. Kilpailun tarjoaman mahdolli-
sen suunnittelutoimeksiannon koon ja merkittdvyyden huomioon ottaen kilpailuun
olisi odottanut tulevan enemman ehdotuksia, mutta saapuneiden ehdotusten maara-
kin oli riittava. Niistd saatiin vertailukelpoinen ja eri Iahestymistapoja tarjoava aineisto
Kuopionlahden ja musiikkikeskuksen alueen kehittamiseksi.

Kaupunkikuvalliset 1ahtékohdat vaihtelivat sopeutuvasta, suorakulmaisesta rakenta-
misesta rohkeaan ja veistokselliseen. Hallikatu oli useimmissa ehdotuksissa alueen
l&pi kulkeva paajalankulkuvayla, jonka varteen oli suunniteltu avoimempia oleskeluti-
loja ja kohtaamispaikkoja. Ruutukaavan kunnioittamista pidettiin tarkednd, ja kortteli-
en vinottaiset halkaisut eivat nousseet arvostelussa korkealle. Hallikadusta tuli kui-
tenkin monessa ehdotuksessa kapea ja kuilumainen. Parhaissa ehdotuksissa kortte-
lien sisdosissa onkin valjyytta reitilla Minna Canthin kadulta rantaan. Vanhan Pump-
putorin pdivakodin ndkymista yhteisille alueille pidettin hyvana ja materiaalimaail-
man ja mittakaavan sopeuttamista alueen pohjoisosissa olemassa oleviin rakennuk-
siin.

Parhaissa ehdotuksissa rantapuisto ja Musiikkikeskuksen ja kongressikeskuksen
edusta olivat kaupunkilaisten ja korttelin kayttgjien viihtyisid kokoontumis- ja virkis-
taytymispaikkoja. Rannan puistoalueet oli ehdotuksissa suunniteltu joko geometri-
sesti tarkkaan rajaten tai luonnonmukaisemmin nykyistd rantaviivaa hyddyntéaen.
Ranta-alueelle oli suunnitelmissa sijoitettu useita kaupunkilaisten liikkumista akti-
voivia toimintoja ja viihtyisyytté oli parannettu kahviloin ja tapahtuma-aluein. Kelluvaa
uimalaa, uimarantaa ja yleistd saunaakin oli esitetty. Kuopionlahden rannan muotoilu
kovin suurellisin geometrisin muodoin tuntui kuitenkin vieraalta ajatukselta. Kévely-
ja pyoraily-yhteydet etelan suunnasta suunnittelualueelle oli ratkaistu useimmissa
ehdotuksissa hyvin ja sujuvasti.

Maria Jotunin kadun sijainti suunnittelualueen ja rantapuiston vélissé on aiheuttanut
suunnittelijoille paénvaivaa. Kadun ylittdmiseksi on esitetty mittavia ramppi- ja silta-
jarjestelyja, mutta palkintolautakunta piti luontevimpana ratkaisuina samassa tasos-
sa tapahtuvaa ylitysta, jossa jalankulku- ja pyoréaliikenteen sekd ajoneuvoliikenteen
risteyspaikka on hoidettu shared space -tyyppisesti mutta turvallisesti.
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Hotelli- ja kongressikeskusta esitettiin paitsi annetulle ohjeelliselle alueelle Musiikki-
keskuksen viereen, my6és Haapaniemenkadun varteen ja Musiikkikeskuksen etupuo-
lelle. Hotellin toteuttajataho piti parhaana paikkana Musiikkikeskuksen etelapuoilta,
jolloin hotelli-kongressikeskus sijoittuu 18himméas Kallavetta ja on porttina kaupunkiin
saavuttaessa. Missdan ehdotuksessa ei ollut kilpailun ensimméisessd vaiheessa
ratkaistu hotellia taloudellisesti riittavan toteutuskelpoisella tavalla. Hotellihuoneet ei-
vat voi sijaita eri massoissa usean eri hissiyhteyden varassa, vaan niitéd pitda voida
siivota ja huoltaa tehokkaasti yksinkertaisella kulkuyhteydelld. Myds huoneiden
suuntaaminen parhaisiin puisto- ja jarvinakymiin oli monessa tydssa jaanyt huomiot-
ta, ja huoneet saattoivat avautua vain katunékymiin.

Kongressikeskuksen ja nykyisen Musiikkikeskuksen vélille oli kilpailuohjelmassa toi-
vottu sujuvaa sisayhteytta yleisétilojen osalta, jotta niiden vélille syntyisi synergiaa.
Monessa tydssa tdma oli jddnyt vahemmalle huomiolle ja Musiikkikeskuksen lampi-
on tai aulan liittyminen kongressikeskukseen oli kapean kellarikéytavan tai sillan va-
rassa. Kongressikeskuksen pohjien osalta suunnitelmissa oli my6s keskeneraisyytta,
monitoimisalit olivat l&pikulkutiloja tai sijaitsivat maan alla. Parhaissa t6issa kongres-
sitilojen ratkaisut olivat kehityskelpoisia.

Taidelukio Lumit oli ensimmaisessé vaiheessa ratkaistu parhaimmalla tavalla ehdo-
tuksissa Vesj, Jukebox ja Jakala. Opetustilojen avautumista rannikadun ulkotilojen
suuntaan pidettiin onnistuneena erityisesti Jakala-ehdotuksessa. Suunnitteluratkai-
suissa oli huomioitu energiatehokkuus vain osittain, mukana oli paljon korkeita, k&yt-
tokelvottomia aulatiloja, joita ei olisi voinut hyédynt&é opetustiloina.

Black Boxin sijainti oli ratkaistu joko kellariin tai erilliseen rakennukseen lukion ja
vanhan koulun véliin tai Musiikkikeskuksen ja lukion valiin. Ulkopuolista kaytt6a aja-
tellen ratkaisut, joissa Black boxiin paasi myos kulkematta lukion tai Musiikkikeskuk-
sen lapi olivat onnistuneimpia.

Ehdotusten arkkitehtuurissa nakyi sekd ajassa oleva kiinnostus modulaarista ja ra-
tionaalista suunnittelua kohtaan (esim. Taikametsd) ettd yksiaineisuuteen pyrkivaa
veistoksellista muodonantoa (esim. Cor). Perinteisempaa, modernismista ammenta-
vaa muotokieltd edustivat esim. Apparatus, Circus ja Kuopion<3. Kattomuodoissa
I6ytyi kokeilevuutta, jopa ylilydntejd, esim. ehdotuksissa Kumuko, Alustat ja Square
Dance. Jukeboxin terassitalot olivat sukulaisia Kuopion vanhoille terassitaloille
suunnittelualueen lansipuolella.
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4.2 Ensimmaisen vaiheen ehdotuskohtaiset arviot

4.2.1 Palkintoluokka

Palkintoluokkaan kuuluvat alla olevat nimimerkit ja niiden kuvakset on esitetty arvos-
telupdytakirjan kohdassa 5 (Toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten jakosuunnit-

teluohjeet).

5 Jukebox

7 Taikametsa




8 Cor
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14 Kumuko

19 Jakala
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4.2.2

Yldluokka (muut kuin palkitut)

l'" L

K “’4.

17 Apparatus

Rationaalinen suunnitelma, joka hillitylld ja hallitulla arkkitehtuurilla luo sopivan mit-
takaavaista uutta ympéaristéa. Yksi harvoja t6ita, joka ottaa vanhat puutalot korttelin
pohjoisosassa osaksi Hallikadun keskeistilaa ja ndkymaakselia rannasta kaupunkiin
pain tultaessa, mikd on erityisen positiivista. Puu on my6s Black Box-teatterin jul-
kisivumateriaalina. Taidelasiseinat elévoittavat muuten ehké jopa tylsahkoda ilmetta.
Pohjat ovat ammattitaitoisesti ratkaistuja.

Hallikatu Musiikkikeskuksen ja kongressikeskuksen vélissd on kovin pitka ja kapea.
Tydssé olisi voinut tutkia tilan osittaista avartamista. Kavelysilta rdnnikadun paéattee-
na ei liene tarpeen. Liikenne ei ole niin vilkasta, ettd kaksitasoratkaisu ja Maria Jotu-
nin kadun laskeminen olisi realistista. Rannan puistoalueiden suunnitelmassa on va-
hin elein luotu uskottava viher- ja virkistysalue. Arkkitehtuuriltaan tyé on hyvin var-
maotteinen, muttei tuo juurikaan uutta arkkitehtuurin kentélle, vaan ajattomuuteen
pyrkiessdédn onkin hieman taaksepéin katsova. Ehdotus oli kuitenkin loppuviivalla
jatkoon paasseita t6ité valittaessa.
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18 Draivi

Suunnitelmassa nojaudutaan olemassa olevaan ruutukaavaan, mutta kullakin kortte-
lin osalla on omanlainen ilmeensa. Arkkitehtuuri on paaosin selkedd, mutta asuin-
korttelin koordinaatistosta poikkeavat massat herattavat kysymyksia. Mitd hybridi-
korttelien koordinaatiston vaihtumisella saavutetaan? Ehdotuksessa on rohkeasti si-
joitettu tornimainen asuinrakennus maamerkiksi Musiikkikeskuksen eteen. Hotellira-
kennuttaja piti ratkaisua erityisen hyvana hotellille, jolloin hotellihuoneet olisikin voi-
nut sijoittaa tdhan torniin kongressikeskuksen yldosan sijasta. Monitoimihallin yl&-
puoliselle sisdpihalle aukeavat hotellihuoneet katsovat toisiaan eivatkd ole hotellin
liketoiminnan kannalta suositeltavia. Ruutukaavan eteldreuna taydentyy uusilla
asuinkortteleilla. Nykyisen hiekkakentdn paikalle rakentaminen ei ole kuitenkaan
kaupungin suunnitelmissa.

Selostuksessa kerrotaan, etta kaikkien rakennusten paaasiallinen materiaali on puu,
mika ei oikein vality piirustuksista. Rajaus Haapaniemenkadun suuntaan on vuotava,
Lumitin huoltopiha ja koulun ja Musiikkikeskuksen véli ovat hieman epamaaréiset
kadulle péin. Keskeinen aukiotila Musiikkikeskuksen ja koulun vélissa avartaa kui-
tenkin hyvin rannikadun k&velyaluetta. Hotelli- ja kongressikeskuksen arkkitehtuuri
on sukua 1960-lukulaiselle modernismille, mutta lasipinnan ja umpiosien suhdetta
olisi voinut edelleen tutkia.

Esitystapa on ilmava ja kuulas, mutta turhankin himmea. Selvemmin nakyvat vérit ja
viivat olisivat helpottaneet tyéhén tutustumista.
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4.2.3 Keskiluokka

1 Haitarijatsia

Ehdotus on nimimerkkinsd mukaisesti rennon reipas ja huoleton. Tavanomaiset
asuin- ja koulurakennukset sekd tavanomaista vaatimattomampi hotelli- ja kongres-
sikeskus reunustavat kaarevareunaista, laajenevaa ja supistuvaa rannikatua jatka-
vaa ulkotilojen sarjaa. Té&méan ulkotilan muotoilu on lupaava ja mielenkiintoinen, mut-
ta sen avulla ei ole saavutettu toimivaa arkkitehtuuri- ja kaupunkikuvaratkaisua ra-
kennusten vaatimattomuudesta johtuen.

Ehdotus herétti eniten huomiota poikkeuksellisen, suuren puisen paljun muotoisen
kongressisalinsa takia. Pyérdmuotoinen massa on sijoitettu rohkeasti ruutukaavan
ulkopuolelle, hotellin ja rannan valiin. Pyéred muoto erottuu ruutukortteleista, mutta
on myds monikayttdisen suuren salin muotona huonoin mahdollinen erityisesti akus-
tikan ja muunneltavuuden kannalta. Vesialtaassa sijaitseva Nooan Arkki -henkinen
kiulu on myds esitetyssd muodossaan hieman koominen.

Ehdotuksen esitystapa ei ole omiaan luomaan innostusta esitettyja ideoita kohtaan.
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2 Vuo

Suunnitelma rakentuu suunnittelualueen halkaisevan diagonaalisen kulkuyhteyden
varaan. Ruutukaavaan perustuvassa keskustassa tdma ei ole oikea ratkaisu, vaan
se heikentda kaupungin kaavallista ajatusta. Poikkeuksellisesti tdssé tydssa on sijoi-
tettu taidelukio etelan puoleiselle sivulle Musiikkikeskuksen viereen, mika aiheuttaa
hotellihuoneiden jaamisen taysin vaille jarvindkymi&d Haapaniemenkadun varteen.
Ratkaisu, jossa osa hotellihuoneista sijoittuu erilliseen pieneen rakennukseen pihal-
la, ei ole myoéskdan toimiva. Tekijd perustelee rakennusten sijoitteluaan Lumitin ja
Musiikkikeskuksen dialogilla, mutta hotelli-kongressikeskuksen liiketaloudellisesti
kannattavan toiminnan edellytykset ovat jdaneet huomiotta.

Lukiorakennuksen vérikk&alla ja aaltoilevalla julkisivulla on pyritty luomaan leikkisaa
ja taidelukiolle sopivaa ilmettd, mutta se jaa varsin irralliseksi suhteessaan Musiikki-
keskuksen arkkitehtuuriin ja antaa levottoman vaikutelman koko rantafasadille.
Asuinrakennusten ja hotelli-kongressikeskuksen julkisivut puolestaan ovat kovin niu-
kasti aukotettuja ja ty6 vaikuttaakin jddneen hieman keskeneréiseksi. Ehdotuksessa
on kuitenkin ollut positiivinen pyrkimys kehittaa elavaa jalankulkualuetta alueen sisél-
le.
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4 Circus

Ehdotus on varmaotteisen toimiva perusratkaisu, jossa massat ovat kutakuinkin pai-
kallaan kilpailuohjelman mukaisesti ilman suuria virheita tai merkittdvia innovaatioita.
Toiminnallisesta kaaviosta ei olla paasty riittavasti eteenpdin jotta ehdotus nousisi
jatkoon paéasseiden joukkoon.

Ainoa erottuva arkkitehtuuriratkaisu on hotelli- ja kongressikeskuksen majoituslamel-
lin (joka sindnsa edustaa nihilistisen toimivaa hotellisuunnittelua) tyéntyminen viistet-
tyna ulokkeena kohti Kuopionlahtea. Td&méa kiinnostava yksityiskohta ei kuitenkaan
riitd kannattelemaan kokonaisuutta, jonka arkkitehtuurilaatu muilta osin jaa arvailujen
varaan.

Maanalainen kohtaamisaukio on toiminnallisesti perusteltu mutta siirtda satunnaisia
kohtaamisia ja urbaania eldaméaa pois katutasolta, pois ndkymien aarelta ja pois luon-
nonvalosta. Paikan parhaat ominaisuudet eivat ole taten toiminnallisessa ratkaisus-
sakaan optimaalisesti kaytossa.
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6 Alustat

Runsas ja rehevén rempsed ehdotus, joka onnistuu tavoittamaan kerroksittain ra-
kentuneen, osittain satunnaisen ja sitd kautta rikkaan kaupunkikuvan tunnelman.
Lahemmasséa tarkastelussa ehdotuksessa kaikkialla toistuva viisikulmio alkaa vaiva-
ta — runsaus on saavutettu lopulta varsin karkein keinain.

Rikkonaiset kattomaisemat ovat teenndisia eika niilld ole selkeda toiminnallisuudesta
johdettua perustelua — ne tuntuvat kulisseilta. Hotellin jakautuminen syvarunkoiseen,
osin kadun p&élle rakennettuun jalustaan ja hyvin kapeaan torniosaan ei myéskaan
vaikuta perustellulta kaupunkikuvan, arkkitehtuurin saati toiminnallisuuden kannalta.

Taidelukio Lumitin kadun ylittdvd massa on kiinnostava ja esimerkki ennakkoluulot-
tomasta massoittelusta, jolla on myds saavutettu jotain. Ehdotuksen esitystavassa ja
arkkitehtuurissa on miellyttdva tekemisen meininki, jolla ei kuitenkaan talléd kertaa
paasty kovin pitkélle tehtavan kilpailukykyisessé ja kehittdmiskelpoisessa ratkaisus-
sa.
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11 Partituuri

Ehdotuksessa on Hallikadusta luotu vaihteleva aukioiden sarja, joka paattyy Maria
Jotunin puistoon. Podium-tyyppiset alakerrat ja massiiviset ulkoportaat tekevéat
maantasosta hieman tylyn eikd Suomen olosuhteissa talviaikaan laajoille ulkopor-
taikoille tai rakennusten alla oleville ulkotiloille ole oikein kayttéd. Suunnitelma sovel-
tuisikin paremmin johonkin Etel&-Euroopan kaupunkiin. Puutarhat rakennusmasso-
jen alla ovat epérealistiset.

Rakennusten julkisivut on esitetty viitteellisesti. Monitoimihalli on sijoitettu maan alle
ja sen potentiaalinen yhdistdminen Musiikkikeskukseen tapahtuu kellarin kautta,
l[dmpidtiloilla ei ole yhteytta. Hotellihuoneiden sijoittelu kahteen eri massaan ja osin
sisapihan varrelle katsomaan toisiaan ei ole hotellitoiminnan kannalta suotava rat-
kaisu.

Puiston suunnitelmassa on useita hyvia ideoita ja se on huolella laadittu. Rakenta-
minen nykyisen hiekkakentan paikalle ja sen linjaus vinottain ruutukaavaan néhden
ei ole kuitenkaan perusteltua.
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12 Kuopion<3

Ehdotuksessa on tutkittu Kuopion korttelirakenteen mittakaavaa, ja esitetty rannika-
tujen synnyttdman korttelin neljdnneksen kokoisen aukion tuomista suunnittelualu-
een sydameksi. Ajatus on kiinnostava, ja uusi toriaukio toimisikin lukiota, asuinra-
kennuksia, hotelli-kongressikeskusta ja Musiikkikeskusta yhdistdvéna elementting,
mutta toisaalta uuden kulttuuritorin luomista niin lahelle kauppatoria pidettin myoés
kaupungin paatorin asemaa heikentavana ratkaisuna. Aukion koon oltua maaraéva
tekija suunnitelmassa, rakennusten pohjien on pitédnyt sopeutua siihen eikd huoneis-
tojen ja muiden tilojen mitoitus ole optimaalinen.

Rakennusten ulkoarkkitehtuuri on yksinkertaista tiiliarkkitehtuuria. Hotelli- ja kong-
ressikeskukselle toivottu maamerkkiméinen luonne jarvelle péin jaa uupumaan. Eh-
dotus on jaanyt luonnosmaiseksi ja mm. ulkoalueiden kéasittelya olisi voinut esittda
enemman.
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16 Square dance

Ehdotuksessa on keskitetty korkeampi rakentaminen Puijonkadun varteen.
Ratkaisumalli on yksinkertainen kolmen eriluonteisen korttelin kokonaisuus, jossa
kattomuodoilla on annettu ilmettd rakennuksille. Rannikadun tila on melko kapea
eikd sen varrelle j4a alueen sisélle tapahtuma-aukioita, vain pydraparkki ja koulun
sisdpiha. Kongressikeskuksen eteen jdd aukio, jonka takia kongressikeskuksen
julkisivu poikkeaa musiikkitalon fasadilinjasta.

Puistosuunnitelma on realistinen ja siind esitetdédn ideoita viheralueen
yhdistdmiseksi laajempaan vihervybhykkeeseen. Tyo6td vaivaa eri osien
yhteensopimattomuus. Arkkitehtonisia aiheita on lilkaakin. Lumitin massa on melko
syvarunkoinen eivatkd luonnonvalo-olosuhteet soikeasta sisépihasta huolimatta
vakuuta. Hotellihuoneista valtaosa katsoo muualle kuin jarvelle. Mallikuvat ovat hyva
tapa havinnollistaa suunnitelmaa, mutta edellyttéisivat mallilta huolellisempaa
viimeistelyd. Kongressikeskuksen kattorakenne on kiinnostava.
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4.2.4 Alaluokka

3 Virta

Kilpailuohjelman toiminnot on esitetty kolmena samankaltaisena jannittdvan muotoi-
sena massana, jotka istuvat Kiltisti oletetuissa ruuduissaan. Ruudut on rakennettu
maastoa muokkaamalla kolmiulotteisiksi hahmoiksi maisemassa. Tdméa kolmiulottei-
nen jalustamaailma on ehdotuksen kiinnostava osa, eika konsepti abstraktilla tasolla
muutenkaan ole huono.

Ehdotusta ei ole kuitenkaan kehitetty arkkitehtuurisuunnitelmaksi eikd arvostelukel-
poiseksi kilpailuehdotukseksi. Teravasarmaiset, mustat ja kiiltdvat rakennusmassat
eivat heratd positiivisia mielikuvia, eikd havainnekuvissa mytskaén esitetd kiinnos-
tavia tai jannitteisid kaupunkitiloja.

Yleisella tasolla voidaan vield todeta, ettd runsasmuotoista geometriaa hyddyntava
arkkitehtuuri tulee sovittaa annettuun toimintaan ja tilanteeseen sen geometrian
mahdollistamalla, laatikkomaista massoittelua tarkemmalla resoluutiolla, jotta tavan-
omaisista muodoista poikkeaminen on kaytdnnon tasolla mahdollista tai kiinnosta-
vaa.
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10 Mainingit

Ehdotus tavoittelee suurta ja huomiota heréattédvaa elettd, eika turhaan, silla Kuopios-
sakin on ilmassa toive maamerkista, nadhtavyydesté - jostain modernista joka liittyisi
kansallisesti ja kansainvalisesti kaupungin identiteettiin. Annetun suunnittelualueen
tayttdminen pitkilla, profiilitaan kaarevilla rakennusmassoilla, joiden sisdan on viit-
teellisesti esitetty osa kilpailun tilaohjelmasta, ei kuitenkaan ole mahdollinen tapa
edeta kohti tulevaisuuden Kuopiota.

Ehdotus osoittaa taydellistd piittaamattomuutta ympéaristénsa suhteen, eikd milldan
tavoin ilmaise olevansa yhden Suomen suurimmista kaupungeista keskustassa. Esi-
tetty suurmuotoilu ei ole perusteltua toiminnallisesti eiké sisélla mink&énlaista pu-
naista lankaa, osuvaa konseptia. Tamé on saali, silla perustellusti tavanomaisesta
poikkeava identiteettirakennus olisi hyvin suunniteltuna voinut menestyé kilpailussa.
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15 Solmu

Kilpailutyd on hyvin karkea luonnos toisiinsa limittyvéstd rakennusmassoista. Ra-
kennusmassat sijaitsevat mielenkiintoisesti ruutukaavarakenteesta irrallaan, mutta
niiden ulkomuoto ja sisatilojen toiminta on arkkitehtuuriltaan ja toiminnaltaan alkeel-
lista. Suunnittelua on ohjannut kiintymys kulmikkaaseen muotoiluun, jolle ei 16ydy
perusteluja rakennusten toiminnasta, esitetystad ulkon&dsté tai niiden suhteesta kau-
punkikuvaan.

Esitystapa on niin &&rimmaisen viitteellinen ja puutteellinen ettei ehdotusta voi objek-
tiivisesti arvioida eikd pitda uskottavana suunnitelmaluonnoksena merkittédvan ra-
kennuskokonaisuuden kehittdmiseksi.
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5.TOISEEN VAIHEESEEN VALITTUJEN EHDOTUSTEN
JAKOSUUNNITTELUOHJEET

5.1 Yleista

Kaupunkikuva

Kaupunkikuvalliset 1&ht6kohdat ovat jatkoon valituissa toissé erilaisia vaihdellen so-
peutuvasta rakentamisesta rohkeaan ja korttelin yhtendisesté ilmeesté luonteiltaan
erilaisten rakennusten yhdistelmiin. Molemmat |dhestymistavat ovat mahdollisia,
mutta uudelle hotelli- ja kongressikeskukselle haetaan nayttavyytta ja sen tulee ran-
nasta pdin l&hestyttdessa olla kutsuva ja kiinnostava. Hotellin tulee silti olla taloudel-
lisesti kannattava ja toiminnallisesti sujuva. Hotellihuoneiden sijoittelu useaan eri
massaan monen eri hissin varaan ei ole realistista huoneiden siivousta ja huoltoa
ajatellen.

Hallikatu on keskeinen kaupunkitila uudessa soivassa ja sykkivdssd syddmessa.
Vanhojen puutalojen ndkyminen ja niiden osallistuminen kaupunkitilan rajaamiseen
suunnittelualueen pohjoispuolella tarjoaa alueelle monikerroksisuutta. Rantapuisto ja
musiikkikeskuksen ja kongressikeskuksen edusta ovat niin ikd&n kaupunkilaisten ja
korttelin kayttajien tarkeitd levéhdys- ja virkistaytymispaikkoja.

Yleiset alueet

Rannan puistoalueet on ehdotuksissa suunniteltu joko geometrisesti tarkkaan raja-
ten tai luonnonmukaisemmin nykyistd rantavivaa hyddyntden. Maisema-
arkkitehtuurisuunnitelman syvyys ja laatu vaihtelee ehdotuskohtaisesti. Suunnitelmat
osoittavat, ettd ranta-alueelle on mahdollista sijoittaa useita kaupunkilaisten liikku-
mista aktivoivia toimintoja ja parantaa alueen viihtyisyytta kahviloin ja tapahtuma-
aluein. Kelluvaa uimalaa, uimarantaa ja yleisté saunaakin on esitetty. Kuopionlahden
rannan muotoilu kovin suurellisin geometrisin muodoin tuntuu kuitenkin vieraalta aja-
tukselta, eikd ole sopusoinnussa esitetyn muun rakentamisen kanssa. Kavely- ja
pyoréily-yhteyksien etelén suunnasta suunnittelualueelle on oltava sujuvat ja ne on-
kin ratkaistu useimmissa ehdotuksissa hyvin.

Ehdotuksissa on jarjestetty alueen hulevedet hyvin erityyppisesti. Kilpailijoiden toivo-
taankin edelleen kehittdvan ehdotuksia niin, ettd alueen hulevedet ovat luonteva osa
kokonaissuunnitelmaa seka niin, ettd ne samalla kehittdvat myds alueen nykyista
vesistdsuhdetta ottaen samalla huomioon alueelle laaditun hulevesiselvityksen kehit-
tamistoimenpiteet. Jatkosuunnistelussa tulee huomioida myds alueen pohjavesiolo-
suhteet ja oleva kunnallistekniikkka muun muassa alueen kellaritilojen osalla, niin etta
kokonaisuus on toteutettavissa.

Kuopionlahdella on keskeinen asema koko keskustan viherjarjestelmassa. Vainola-
niemen ja Kuopionlahden muodostama viheralue on merkittdvd my6s kaupunkira-
kenteen ja sen historian kannalta, mikd on keskeinen ndkdkulma kansallisen kau-
punkipuiston tavoitteissa. Viheryhteydet sekd etelddn ettd lanteen on turvattava.
Kuopionlahden maisemallista ja toiminnallista solmukohtaa tdydentéé edelleen torilta
ulottuva urbaani rannikatuyhteys.

Keskisuurten yleis6tapahtumien jarjestdminen puistoalueilla on edelleen oltava
mahdollista.
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Liikenne

Ehdotusten suhtautuminen Maria Jotunin katuun vaihtelee, mutta se on paasisaéntu-
lovayla Kauppatorin alaiseen parkkihalliin, eika sitd voida poistaa. Liikennemaéarat
eivat ole merkittévia, joten eritasoratkaisut kadun ylittdmiseksi tuntuvat liioitelluilta.
Puiston visuaalinen jatkuminen rantaan ja kadun turvallinen ylittdminen on kuitenkin
tehtava sujuviksi.

Rénnikadun visuaalinen yhteys rantaan on tarked, samoin aktiivisten ulkotilojen si-
joittaminen Hallikadun varteen. Hallikadun merkitystd jalankulkuyhteytena torilta
Kuopionlahdelle tulee vahvistaa. Hallikadulle toivotaan kiveysté ja kohtaamispaikko-
ja.

Alueen pysakoéinti- ja huoltojarjestelyt on toteutettu kaikissa ehdotuksissa hyvin eri-
laisilla ratkaisuilla. Musiikkikeskuksen (konserttisalin) huolto tapahtuu isoilla rekoilla,
soittimia ja kiertdvien esitysten tarpeistoa ja lavasteita siirretdan korkeista autoista.
Huolto vaatii joko riittdvasti korkeutta maanalaisiin tiloihin tai musiikkikeskuksen
huolto tulee jatkossakin tapahtumaan Haapaniemenkadulta. Jatkossa tulee varmis-
taa, ettd alueen pysakaintiin ja paikoitushalliin liittyvat ratkaisut ovat my6s toteutta-
miskelpoisia sekd kokonaisuutta tukevia ja toimivia. Erityisesti pysékainti- ja huoltoti-
lojen jarjestelyissa on paljon kehitettdvaa. Myds maanpéallistd huoltoa voidaan tutkia
massiivisten ramppien sijaan. Kallaveden keskivedenpinnan MW (+82.12) alapuolel-
le rakentamista ei pidetéd mahdollisena kuin perustellusta syystéa.

Myds kevyenliikenteen paikoitusjarjestelyjen tulee olla toimivia.

Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa myds Haapanimenkadun joukkoliikenteen seka
alueen kevyenliikenteen vayliin liittyvat vaatimukset pysékkijarjestelyineen, ettd ne
on huomioitu annettujen l&htdtavoitteiden mukaisesti ja ovat osa kokonaissuunnitel-
maa.

Hotelli- ja kongressikeskus

Hotellin taloudellinen toimivuus ja energiatehokkuus ovat hankkeen toteutumisen
kannalta erittéin térkeitd suunnittelua ohjaavia tekijoitd. Hotellitoiminta on riittavan
kannattavaa uudisrakennuksen toteuttamisen mahdollistaen tall& sijainnilla kilpailun
jarjestamisessd mukana olevan toimijan mukaan vain jos hotellirakennus on tassa
kappaleessa kuvaillun kaltainen tai muulla tavalla taloudellisesti yhta tehokas.

Vahintédén sata hotellin kahdestasadasta huoneesta tulee avautua mahdollisimman
avoimiin jarvindkymiin Kuopionlahdelle. Mitd suurempi osa huoneista tayttaa taman
tavoitteen, sen parempi. Kaikista huoneista tulee olla kiinnostava ja mahdollisimman
pitkd nakyma: yksikddn huone ei saa avautua synkkdan katu- tai valokuiluun jossa
vastassa on umpiseina tai hyvin lyhyt nékyma. Hotellihuoneiden ikkunoiden tulee ol-
la mielelldan koko huoneen levyisié, jotta maisema péé&see oikeuksiinsa siséltd kat-
sottuna. Mahdollisten parvekkeiden tulee olla valoisia, tilavia ja rakennuksen arkki-
tehtuuriin erinomaisesti sovitettuja siten, etteivét ne liiallisesti varjosta itse huoneita.

Kaikkien hotellihuoneiden tulee olla yhdessa rakennusmassassa ja samojen hissien
kautta saavutettavissa. Hissien tulee ulottua pysé&koéintitiloihin, joista tulee olla miel-
lyttévé ja selked saapuminen vastaanottoon ja sitd kautta huoneisiin. Hissit eivét saa
aiheuttaa meluhaittaa huoneisiin. Hotelli tarvitsee 2-3 yleisdhissia rakennuksen kor-
keudesta riippuen seka yhden huoltohissin.

Erillinen huoltohissi toimii hotellin logistiikan ytimen&. Jokaisessa kerroksessa tulee
olla 10m2 huoltotila. Keittion tulee sijaita keskeisesti ravintoloihin ndhden, ja palvella
erillistd aamiaistilaa sekd hyvien ndkymien &arelle, mahdollisesti kattokerrokseen si-
joittuvaa laadukasta ravintolaa. Kongressitapahtumien ruokailu ja lounastarjoilu tulee



ratkaista aamiaistilojen yhteydessa kuitenkin niin, ettei aamiaistarjoilun vaatimia ka-
lusteita tarvitse siirtaa.

Hotellin aulatilan tulee olla tilallisesti mielenkiintoinen ja nayttava, edustava kokonai-
suus joka vastaa hotellin 4-5 tdhden laatutasoa. Hotellin vastaanotosta tulee olla
selked nakdyhteys sisdankayntiin seka hisseille. Vastaanoton yhteydessa on toimis-
totyopisteet 3 henkil6lle sekd matkatavaravarasto.

Pienin huonetyyppi on kooltaan 25 m2. Vahintdan puolet huoneista on suurempia,
suuruusluokaltaan esim. 32 m2 ja 45 m2. Hotellihuoneisiin, ainakin suurempiin niis-
t8, suositellaan mielellddn omaa saunaa. Hotelli siséltdd myds saunaosaston ja mini-
span seka kuntosalin.

Tekniset tilat tulee sijoittaa alempiin kerroksiin nakymiltdan epaedullisiin kohtiin ho-
tellimassaa, ei rakennuksen katolle tai ylempiin kerroksiin. Katolle sijoittuva ravintola
joka toimii myds musiikkiesitysten ja kaupunkilaisten kohtaamis- ja ajanviettopaikka-
na on suositeltava osa kokonaisuutta.

Kongressikeskuksen ja nykyisen musiikkikeskuksen vélilla taytyy olla sujuva sisayh-
teys yleisétilojen osalta, jotta synergiaa niiden vdlille syntyisi. On huomioitava, ettd
my&s soittimia tulee voida siirtdd rakennusten vélissa sisdyhteyden kautta. Kongres-
sikeskuksen monitoimisalin tulee olla suljettavissa ja pimennettavissa. Lapikulkulii-
kenne salin l&api ei ole suotavaa, jotta tilan monikayttdisyys esim. puhetilaisuuksiin to-
teutuu. Sen tulee olla kuitenkin valittdmasti yhteydesséa avonaisiin aulatiloihin. Kong-
ressivieraat liikkuvat usein taksilla ja tilausbusseilla, jolloin saattoliikenne paasisaan-
kaynnille tulee olla sujuvaa.

Ensimmaisen vaiheen kilpailutdiden perusteella hankkeen toteuttajataho on ilmaissut
pitdvansd hotellin taloudellisen toimivuuden ja toteuttamiskelpoisuuden kannalta
Musiikkikeskuksen eteldapuolta parhaana paikkana hotelli- ja kongressikeskukselle
avoimempien né&kymien ja rantakontaktin takia. Musiikkikeskuksen ja hotellin sek&
kongressikeskuksen véliset sisdyhteydet ovat térkeitd. Nakymé& Musiikkikeskuksen
l[dmpidsta jarvelle tulee ottaa huomioon.

Kuopion taidelukio Lumit

Taidelukio Lumitin tilaohjelman mukaisten tilojen tulee I6ytya suunnitelmasta. Koska
kyseessa on taidelukio, suunnitelmalle on eduksi, jos siind nakyy jotenkin luovuus
eikd kaikkein ilmeisimpi& ja tavallisimpia koulusuunnittelun ratkaisukeinoja ole kay-
tetty. Tilojen tulee olla kuitenkin toimivia ja tarjota mahdollisuuksia erikokoisten ope-
tusryhmien joustavaan kokoontumiseen. Suunnitteluratkaisussa on huomioitava
energiatehokkuus.

Aineopetustilojen ryhmittelyn tulee mahdollistaa luento-/yleisopetustilojen ja ty6paja-
/ryhmatyétilojen muuntojoustava rinnakkainen kaytté. Musiikin, tanssin ja ilmaisutai-
don kayttéon suunniteltujen tilojen seka niihin liittyvien aputilojen toivotaan muodos-
tavan toiminnallisen kokonaisuuden, joka on helposti ja joustavasti saavutettavissa
my6s musiikkikeskuksella toimiville oppilaitoksille sekd muille ulkopuolisille kayttajil-
le. Esimerkiksi Black Boxin tulee voida toimia myos itsendisesti jarjestettdessa kou-
lun ulkopuolisia tapahtumia. Liikuntasalin ja tanssisalin kéyttd edellyttda niiden vélit-
témassa laheisyydessa sijaitsevia pukutiloja.

Varsinaisia vélituntipihoja lukiolaiset eivéat tarvitse, vaan he kayttavat samoja ulkotilo-
ja kuin muutkin kaupunkilaiset korttelissa.
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Ehdotus nimimerkki "Jukebox” 1. vaihe,
nékymé puistoon

5.2 Ehdotuskohtaiset ohjeet

5. JUKEBOX

Kulttuurirakennuksista on tehty Haapanimenkadun varteen rivi, jonka itdpuolelle jda
yleinen puistokokonaisuus. Valittu ratkaisumalli mahdollistaa ndkymia Kuopionlah-
delle kaikista rakennuksista. Ehdotuksen ratkaisu on hyvin persoonallinen, jonka
arkkitehtuuri on uudenlaista ja raikasta. Puiston esittdminen osana ruutukaavaa on
vahva idea, joka ulottaa Kuopionlahden rantapuistokokonaisuuden lahelle kaupungin
ydintd, toria. Kongressikeskuksesta, musiikkikeskusta ja Lumitista muodostuu néyt-
tava rintama, jonka havaitsee jo rannalta kasin, syntyy uusi "Central Park”, kulttuuri-
puisto, joka paattyy Kuopionlahden rantaan. Kansirakenteen paalla olevan puiston
osalla tulee jatkossa esittda sellaiset ratkaistut, jotka mahdollistavat my6s puiden
menestymisen. Kongressikeskuksen sijainti ja hahmo muodostavat nayttavan portti-
aiheen saavuttaessa etelaista sisdantulovayldd ydinkeskustaan. Julkisten rakennus-
ten maantasokerrokset tarjoavat avonaisia tiloja ihmisten kohtaamiseen kaikkina
vuodenaikoina.
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Maria Jotunin kadun poisto ei ole realistista, ajolikenne Kauppatorin pysakdintihalliin
kulkee sita kautta. Puistoa tulee kehittda niin, ettd Maria Jotunin katu sailyy. Aluetta
tulee kuitenkin kehittda niin, ettd jalankulku Hallikadun kévelyalueelta on Kuopion-
lahden ranta-alueille turvallista ja esteetdnta. Parkkikellarin ajoa on esitetty vain lii-
kennekaaviossa. Parkkikellariin ajon sijaintia on tutkittava tarkemmin ja se on esitet-
tédvd myo6s yleissuunnitelmassa ja asemapiirroksissa.

Uusi Black Box- teatteri on tdrked osa taidelukio Lumitia, sielld jarjestetddn myds
erillisia tapahtumia koulusta riippumatta. Siihen tulee silti olla sujuva sisayhteys tai-
delukion tiloista. Nykyinen saliosa vanhan lukion jatkeena joutaa purettavaksi. Tulee
tarkistaa, ettd koulun tilat tayttavat tilaohjelman vaatimukset maaraltdan ja laajuudel-
taan uudisrakennuksessa.

Asuinrakennuksen korkeus (12 kerrosta) on Kuopion mittakaavassa korkeahko,
etenkin kun ottaa huomioon viereiset matalat puutalot. Tekijan tulee tutkia, onko idea
toteutettavissa hieman matalammilla rakennusvolyymeilla kokonaisuuden ké&rsimét-
ta. Terassoitumista ja asuntopohjia 4. kerroksesta yléspéin eikd student hotelin poh-
jia ole esitetty, ne tulee tutkia toteutuskelpoisiksi. Asunnot aukeavat nyt vain yhteen
suuntaan, osin vain pohjoiseen.

Hotellin pohjaratkaisu vaatii myds kehittdmistd, nyt huoneet katsovat osittain toisi-
aan. Ehdotuksessa suurin osa huoneistohotellista on esitetty hotelli- ja kongressi-
keskuksen yhteyteen ja pieni osa Student hotelliin Lumitin yhteyteen. Jatkossa néi-
den ratkaisujen pohjaratkaisujen toimivuudet on tutkittava ja esitettava tarkemmin.
Hotellin kiinteistdsijoittajan tulee voida vakuuttua suunnitelman taloudellisesta toteu-
tettavuudesta.

Ehdotus mahdollistaa Musiikkikeskuksen ja Kongressikeskuksen lampididen yhteis-
kayton, mutta Kongressikeskuksen sijoittaminen musiikkikeskuksen eteen pienentééa
osittain suoria jarvindkymid Musiikkikeskuksen lampidsta. Jatkotydskentelyssé tulee
tutkia onko Musiikkikeskuksesta mahdollista avata enemmé&n suoria nakymia jarvel-
le. Musiikkikeskuksen uudet julkisivu- ja kattorakennelmat edellyttdvat musiikkikes-
kuksen remonttia, jolle ei tdssd yhteydessé ole maksajaa.

Puistosuunnitelma korttelirakenteessa on viitteellinen ja konseptuaalinen, se vaatii
jatkossa tarkempaa suunnittelua ja esittdmistd. Samoin pohjat ja niiden suhde jul-
kisivuihin edellyttavat toisessa vaiheessa tarkempaa suunnittelua (asuntojen auko-
tus, mahdolliset parvekkeet jne.) Tekijan tulee huomioida, ettd taidelukio Lumit ja
asunnot voidaan rakentaa eri aikaan, jolloin lukion tulee olla luonteva kokonaisuus
ilman asuinrakennusta ja pédinvastoin
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Ehdotus nimimerkki "Taikametsé
nékymé hotelli- ja kongressikeski

7. TAIKAMETSA

Vahva ja kokonaisvaltainen visio esittdd suoraviivaisen vahvan arkkitehtuuriratkaisun
kilpailualueen rakennuksiin, mutta vaati osittain merkittavaa toiminnallista ja kaupun-
kikuvallista jatkokehittdmista.

Musiikkikeskuksen integroiminen kokonaisuuteen on mielenkiintoinen ajatus, mutta
ehdotuksen tulisi toimia myds niin ettd mahdolliset muutokset Musiikkikeskukseen
toteutettaisiin omana vaiheenaan mydhemmin tai jatettaisiin esitetysséd mittakaavas-
sa toteuttamatta. Kongressikeskuksen ja Musiikkikeskuksen vélinen yhteys on kui-
tenkin térked, ja sita olisi syytéd tutkia mahdollisimman selkeané, Musiikkikeskuksen
arkkitehtuurin vahemmaén puuttuvana siséyhteytena.

Hotellin osalta majoitustilojen pilkkominen useaan pieneen rakennusmassaan ei ole
toiminnallisesti eikd taloudellisesti tdssé tilanteessa toimiva ratkaisu, vaan hotel-
liosuutta tulee kehittdd rohkeasti vastaamaan yleisia hotellisuunnitteluohjeita.

Maria Jotunin Kadun ylittdminen shared space -aukiolla on toimiva ratkaisu, mutta
sormimaiset silta- ja katosrakenteet jotka kurottavat hotellikorttelista ja musiikkikes-
kuksesta kohti rantaa ovat tarpeettomia ja muodostavat epamiellyttavaa ulkotilaa
ympdrilleen.

Moniulotteinen modulaarinen monitoimitila on jannittédva ja toimii sek& katutilaan
avautuvana etta siita erotettavana tapahtumapaikkana.

Taidelukio Lumitin osalta vanhan saliosan purku tulisi ndhda vaihtoehtona. Musiikin
harjoitustilojen sijainti kellarissa pimeina parkkihallin vieressd ei ole optimaalinen,
koska ne ovat musiikinopettajien tyétiloja. Koulu on tanssipainotteinen, pukutilojen ja
liikuntasalin yhteydet tulee olla sujuvat.
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Ehdotus nimimerkki "Cor” 1. vaihe,
nékymé hotelli- ja kongressikeskukseen.

8. COR

Suunnitelmassa kortteliin muodostuu vaihtelevia ulkotiloja ja reitteja. Kongressikes-
kuksen ilme jérvelle pdin on kutsuva ja sen eteen jaa aukio, josta paasee hotellin ja
kongressiosan lasikatteiseen vélitilaan. Kaksijakoinen ratkaisu on toimiva ja hotelli
toiminee sujuvasti myds hotellioperaattorin kannalta. Taidelukio on massoittelultaan
kiinnostava. Pohjapiirrokset ovat jo nyt huolella tutkittuja. Valosuunnitelman liittdmi-
nen kokonaisuuteen tekee alueesta kiinnostavan my6s pimeina vuodenaikoina.

Tumman kuparin ja punatiilen |apikdyva materiaalimaailma on raskas, voisiko mate-
riaalien suhteen olla enemman variaatiota ja keventédmista? Julkisivut vaativat kehit-
tdmistd ja yksinkertaistamista, asuinrakennuksen ja kongressihotellin julkisivut ovat
epayhtendiset ja asuinrakennuksen osalta osittain kovin tavanomaiset. Korkeita ja-
sentymattdmia lasipintoja on julkisivuissa runsaasti, niin koulurakennuksessa kuin
hotelli-kongressikeskuksessakin. Niitd tulee karsia. Massoittelussa on veistokselli-
suutta, jota voisi kuitenkin hieman yksinkertaistaa esimerkiksi hotelliosan pelkistami-
sella suorakaidemaiseksi puikoksi ja luopua moninaisista kattomuodoista.

Lumitissa on liikaa korkeaa, hyddyntdméatonta tilaa (lAmmitettévia kuutioita). Aulassa
on tehotonta tilankayttéa. Katsomoportaat katsovat tuulikaappiin. Onko tarpeen ja-
kaa aulatoimintoja kahteen tasoon? Mikéli aulan yhteydessa on tiloja, niita tulisi voi-
da hybdyntda ja rajata joustavasti erikokoisten opetusryhmien kayttéon. Erillinen
parkkihalli koululle ei ole tarpeen, vaan pysé&kéinti tulisi hoitaa yhdelld hallilla eika si-
joittaa ajoluiskaa Haapaniemenkadun varteen. Vanhan lukiorakennuksen saliosan
voisi hyvin purkaa ja suunnitella se osa tontista osaksi uutta Lumitia.

Pieni toimistotilapaviljonki herattdd kysymyksia — kuka sitéd kayttda? Olisiko riittava
rakenne pyoraparkin katos?
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Ehdotus nimimerkki "Vesj” 1. vaihe,
nékymé hotelli- ja kongressikeskukseen.

13. VESJ

Ehdotus on brutaalin selked ja pelkistetty seka kiehtovalla ettd huolestuttavalla taval-
la. Esitetyn kaltainen ankara arkkitehtuuri voi toteutuessaan tuottaa lilan harmaan ja
sieluttoman kokonaisuuden, mutta toisaalta oikeanlaisella toimintojen synergialla se-
k& materiaalimaailman kontrasteilla ja arkkitehtuurin kehittdmiselld 1&mpimampaan
suuntaan kokonaisuus voi olla erinomainen osa uutta Kuopiota.

Kolmen eriluonteisen korttelin yhteispeli ja synergia on ehdotuksen kehityksen kan-
nalta keskeista. Mitkd teemat, toiminnalliset polut ja yksityiskohdat yhdistavat naita
erillisia, omanlaisiaan kokonaisuuksia? Miten ne saavat toisistaan lisdarvoa ja luovat
rikkaan ja kauniin miljéon, jonka laatu ei ole vain taydellisesti onnistuneiden detaljien
varassa? Ehdotuksen ytimen muodostama ulkotilojen sarja joka yhdistda Kuopion
keskustan ja rantaviivan kaipaa ndiltéd osin konkreettisia tarkennuksia.

Lumitin osuus ehdotuksessa on ammattimaisen konservatiivinen nykykoulu, jonka
soisi kehittyvadn persoonallisempaan ja ulospédin suuntautuneempaan suuntaan tai-
dekoululle sopivalla tavalla. Black Box-tilan tulee sijaita niin, ettd se toimii mygs itse-
naisesti koulutoiminnasta erillddn ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Asuinkorttelin 18hes
naivistinen, hillitty arkkitehtuuri on sopivasti alisteisessa roolissa kokonaisuudessa.

Hotelli- ja kongressikeskus kaipaa kortteleista eniten kehittdmista. Hotelliosaa tulee
kehittéa yleisten hotellin jatkosuunnitteluohjeiden mukaan. Maanalainen kongressiti-
lakompleksi on tavoitteisiin ndhden lilan massiivinen messuhalli, jonka suhde katuti-
laan ja maantasoon on vaikea. Monitoimisali ei voi olla l&pikulkupaikka. Hotellikortte-
lin yhteydet asuinkorttelin huoneistohotelliin sekd Musiikkikeskukseen ovat tarkeita ja
hyvin sijoitettu. Kadun ylittadva yhdyskaytdvé musiikkikeskukseen tulee 2, vaiheessa
esittédd yksityiskohtaisemmin. Hotellikorttelin kohdalla massiivinen kansiratkaisu kor-
keine otsineen kdantyy ehdotusta vastaan muodostaen liian umpinaista ja tylya kau-
punkitilaa ympdrilleen, jota jatkosuunnittelussa tulee pehmentaa ja elévoittaa.

Ehdotus jatkuu kauniisti Kuopionlahden rantaan ja esitetyt maisemointikeinot ja toi-
minnot ovat erinomaisia. Esitetty puistokansi Maria Jotunin Kadun yli on kuitenkin lii-
an raskas ja kallis ratkaisu: katu ei ole tieméisestd ulkonadstdan huolimatta kovin-
kaan vilkkaasti liikennéity, ja kaupunkieldma voi hyvin ylittdd sen myos tasossa.
Puistokannen alta esitetty huolto- ja paikoitusyhteys ei nain ollen ole mahdollista, ja
ajoyhteydet tulee jarjestdd muuta kautta.
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Ehdotus nimimerkki "Kumuko” 1. vaihe,
nékymaé hotelli- ja kongressikeskukseen.

14 KUMUKO

Suunnitelma tuo kilpailualueelle kolme ilmeikasté ja rentoa luonnosta, jotka perustu-
vat osittain ansiokkaaseen ja osittain lilankin huolettomaan suhtautumiseen kilpailu-
tehtavan kohteista. Ehdotusta toivotaan kehitettdvan kokonaisuudeksi joka koostuu
erilaisista mutta my6s paremmin yhteen sopivista osista, joiden arkkitehtuuri saa pe-
rusteluja my6ds ymparistdstaan, kaupunkikuvasta ja ulkotilojen muodostumisesta, ei
pelkdstaan kunkin korttelin tai toiminnon siséisista toiminnallisista heitoista.

Ehdotuksen heikoin lenkki on hotelli- ja kongressikeskuskortteli, joka perustuu si-
nansa nayttavaan ajatukseen korkealle nousevasta, lasilyhtymaisestd monitoimitilas-
ta. TAma ajatus ei valitettavasti tassa tilanteessa ole toteuttamiskelpoinen, ja sitoo
hotellin arkkitehtuuria ja toimivuutta liilkaa. Taltd osin ehdotusta tulee muuttaa siten
ettd se vastaa hotelliosan yleisia jatkokehitysohjeita — mahdollisine ylimman kerrok-
sen julkisine toimintoineen. Rannikadun ylittdminen huonesiivelld ei my6sk&an ole
perusteltua, mutta sisdyhteys hotelli- ja kongressikeskustilojen ja Musiikkikeskuksen
vélille tarvitaan.

Lumitin osuus on ehdotuksen parasta antia. Avoin ylin kerros runsasmuotoisen ka-
ton alla on kiehtova ja kehityskelpoinen ajatus. Jatkokehityksessa tulee huomioida ti-
lojen luonnonvalon tarve ja valttaa sijoittamasta liikaa tiloja kellariin. Esitetty ulkopor-
ras / auditorio on kiinnostava, mutta vaatii jatkokehitystad luontevammaksi ja toimi-
vaksi osaksi ulkoaluetta, jossa on my6s autoliikennetta.

Asuinrakennukset on esitetty viitteellisesti ja seka innostusta ettd huolta herattavasti.
Taltakin osalta tekijaltd toivotaan vakavaa jatkokehitystd uskottavan ja toimivan,
kaupunkikuvallisesti oivaltavan asuinrakentamisen esittamiseksi.
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Ehdotuksen ulkoperspektiivikuvat antavat lupaavan kuvan suunnitelmasta. Kortteleil-
la on eldva ja huokoinen luonne. Lumitin harjoitus- ja esiintymistilojen ndkyminen
korttelin sisdosiin tekee taidetoiminnasta visuaalisesti ldsn&olevaa kaikkina vuoden-
aikoina. Kongressihotellin maamerkkimainen ilme rannan suuntaan vastaa kilpailun
tavoitteita.

Hotellin pohjaratkaisu on tehoton ja huoneet hankalan muotoisia. Hotelli- ja kongres-
siosaa tulee kehittdd yleisten ohjeiden mukaisesti. Maantasokerroksen salin toimi-
vuuteen erikokoisissa kokouksissa ja tapahtumissa tulee kiinnittdd huomiota. Sujuva
sisdyhteys musiikkikeskuksesta kongressiosaan on tarked, ja jatkosuunnitelmassa
tulisikin esittdd tarkemmin, mihin yhteys tulee musiikkikeskuksen puolella.

Asuinrakennusten pohjia tulee niin ikdan kehittdd. Nyt ainoastaan pohjoiseen suun-
nattuja pieniad kapeita asuntoja on lukuisia. Kattopihoja tornimaisten asuinosien var-
jossa voi vahentda tai nostaa ylemmas, jolloin niissd on paremmat valaistuolosuh-
teet. Ruutukaavasta poikkeavaa vinoa massaa tulee harkita, onko koordinaatiston
kdannds tarpeen?

Taidelukio Lumitissa on selkea tilajako, joka rakentuu sisdkadun varaan. Harjoitusti-
lojen avautuminen rannikadulle on positiivista. Julkisivuissa tulee jatkosuunnittelussa
maarittaa tarkemmin materiaalit.

Rannan puistoalueessa on paljon hyvid toiminnallisia ideoita, mutta keinotekoista
muodonantoa, joka vie voimaa muulta suunnitelmalta. Venesataman pyéredlinjainen
muotoilu on tarpeettoman formalistinen.

52



i 1
1 ¥  caasarrr
A% ¥
\
b \\

o

\ B L2NVAIREEN
W\ - PIENQISMALL IRAJAUS

jeiden tekema)

b

\ (5“




6. Toisen vaiheen
,arvostelu

g

=

. o
™
= o=
=%

Jannn
dinnn

i

)



ﬂrrnm"""fmlf e WW FW“WFWFW

DESY)

=

e

Ehdotus nimimerkki “Jukebox” 2. vaihe,
nékymé uudesta keskuspuistosta Lumitin ja hotelli- ja kong-
ressikeskuksen sekd Musiikinkeskuksen suuntaan.



6. TOISEN VAIHEEN ARVOSTELU

6.1 2. Vaiheen yleisarvostelu

Kaikki kuusi kilpailun toiseen vaiheeseen valittua suunnitteluryhma jatti maaraaikaan
mennessa pyydetyt asiakirjat ja pienoismallin.

Ehdotuksista pyydettiin tuomariston paatdksen tueksi lausunnot palkintolautakunnan
pysyviltéd asiantuntijoilta johon siséltyi toiminnallisten tarkastelujen lisdksi myds ehdo-
tusten laajuus- ja kustannusvertailut. Palkintolautakunta kuuli myds hotelli- ja kong-
ressikeskuksen toteuttajayhtién asiantuntijoita ja edustajia seka alueella toimivien
tahojen (Musiikkikeskuksen ja Lumitin) ndkemyksia, jotka kaikki antoivat omat lau-
suntonsa ehdotusten osalta. Lisdksi palkintolautakunta kuuli my6s muita Kuopion
kaupungin asiantuntijoita sekd muita jérjestdja ja ryhmié, joiden ndkemyksilla katsot-
tiin olevan hankkeen kannalta merkitysta.

Kilpailun ratkaisu tehtiin kaupunkikuvan, arkkitehtuurin, toiminnallisuuden, kaytetta-
vyyden, toteuttamiskelpoisuuden ja maisema-arkkitehtuurin sekd ekologisen kesta-
vyyden perusteella. Tdman lisdksi arvioinnissa vaikuttavat olennaisesti myds 2. vai-
heen tarkempien jatkosuunnitteluohjeiden huomioiminen.

Kaksivaiheisuus osoittautui perustelluksi ratkaisuksi kilpailutehtdvan moniulotteisuu-
den ja laajan skaalan takia: tehtédva ulottui koko alueen kaupunkikuvallisesta visiosta
annettujen rakennusten yksityiskohtaiseen luonnossuunnitteluun. Tehtdvan moni-
puolisuus ruokki runsasta, vaihteluun ja kontrasteihin perustuvaa arkkitehtuuria.

Parhaat ty6t saivat selvasti inspiraatiota tuomariston ja tilaajien tydstamista yksityis-
kohtaisista jatko-ohjeista. Erityisesti tdmé& nakyy hotelli- ja kongressikeskusten kehi-
tyksessd kohti taloudellisesti toteuttamiskelpoista tasoa. Myo6s taidelukio Lumitin
suunnitelmat kehittyivat toisen vaiheen aikana merkittavasti.

Kilpailun toisen vaiheen ehdotukset ovat varsinkin kolmen palkitun tyén osalta huo-
lella tyostettyja, tutkittuja ja kehitettyjd, konkreettisia ja vakavasti otettavia rakennus-
suunnitelmia, joista huokuu niin intohimo rakennustaiteeseen kuin vahva kaytadnnon-
I&heinen ja tekninen osaaminen.

Parhaissa t6issa oli uskallettu muuttaa ja kehittdd ehdotusta jatkoon p&éasysté huoli-
matta: mikaan tyo ei ensimmaisen vaiheen jalkeen ollut selked voittajakandidaatti ei-
kd sellaisenaan mahdollinen jatkotydskentelyn pohjaksi. Toisen vaiheen jalkeen ti-
lanne onneksi muuttui, mutta mikdan ehdotus ei sellaisenaan ole taysin toteutuskel-
poinen, vaan edellyttédé jatkosuunnittelua.

Tuomariston tehtéva ei ollut helppo, mutta huolellisen paneutumisen ja asiantuntijoi-
den seké tulevien toteuttajien ja kayttdjien kanssa kaytyjen keskustelujen ja ana-
lyysien perusteella ratkaisu on lopulta selked. Innovatiivinen ja rohkea kokonaisuus
voitti talld kertaa tarkan yksityiskohtien ratkaisun ja elegantin virheettémyyden.
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6.2 Toisen vaiheen ehdotuskohtaiset arviot

Ehdotusten nimimerkin edessd oleva ensimmainen numero on kilpailun 1. vaiheen
yhteydessa annettu jarjestysnumero ja (suluissa) oleva numero on toisessa vaihees-
sa saapuneiden asiakirjojen avausnumero.

Ehdotusten arvostelukuvaukset on esitetty tdssd arvosteluosiossa asiakirjojen ava-
usnumeroinnin mukaisessa jarjestyksessa, joka ei ole siis niiden paremmuusjérjes-
tys. Kilpailun tulos ja ehdotusten jarjestys sekd suositukset jatkotoimenpiteiksi on
esitetty kohdassa 7.

Ehdotus nimimerkki "Jukebox” 2. vaihe,
Julkisivu Haapanimenkadulle.




19 (1) Jakals

Ehdotus tarjoaa rohkeasti kolmen eriluonteisen rakennuksen yhdistelman alueen
suunnitteluratkaisuksi. Parasta antia tdssé tydssd on kokonaisratkaisun monipuoli-
suus sekd kyky esittda toisistaan poikkeavia arkkitehtuuriotteita yhdessa kilpailu-
tyossa. Kokonaisuutena katsottuna ehdotus on kaavaratkaisuna rikas ja kiinnostava.

Ehdotus on toisen vaiheen kilpailutydksi vaatimattomasti esitetty ja luonnosmainen.
Tekstuurikollaaseina toteutetut julkisivut ja geometrisesti epatarkat, hyvin vaatimat-
tomat 3d-visualisoinnit vahvistavat vaikutelmaa epdjohdonmukaisesta ja innottomas-
ta arkkitehtuurista, jonka kehittdmiseen tekijé ei ole paneutunut toisessa vaiheessa.
Ehdotuksen rakennukset eivdt muodosta punaista lankaa jatkokehitystyodlle.

Ensimmaisessé vaiheessa kiinnostavasti lapikuljettava ja rennon vaikutelman luvan-
nut Lumit on muuttunut tavanomaisemmaksi.
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tus nimimerkki "Jakéala” 2. vaihe, L ' erT]
Gkymaé hotelli- ja kongressikeskukseen. |

mﬂl '

ot 1 1." '

Asuinkortteli on monista kansallisista ja kansainvélisistda esimerkeistd tuttu kor-
keudeltaan vaihtelevan yhtendisen réystaslinjan rajaama umpikortteli, joka ei huomi-
oi riittdvasti auringon valokulmia eikd avaudu jarkevéllad tavalla ymparistéén, vaan
muodostaa vieraan ja julkisivuiltaan kyseenalaisen linnakkeen kaupunkirakenteessa.

Hotelli- ja kongressikeskus pyrkii toteuttamaan annettuja jatkosuunnitteluohjeita séi-
lyttden ensimmaisen vaiheen ruutukaavasta k&&nnetyn koordinaatiston ja nurkkien
pyoristykset. Tuloksena on erittdin nékyvé ja huomiota heréattdva rakennus, jonka la-
sinen ulkokuori, massoittelut tai muodon ja toiminnan suhde maantasossa ei vastaa
nakyvan luonteen asettamia vaatimuksia.
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14 (2) Kumuko

Kumuko -ehdotus on muuttunut tdysin ensimmaisesta vaiheesta niin asemakaavalli-
selta ratkaisultaan kuin arkkitehtuuriltaan. Hotelli-kongressikeskus on nyt sijoitettu
Musiikkikeskuksen eteldpuolelle ja sen eteen puolipyéred huoneistohotelli. Ker-
rosalaa on suunnitelmassa vahemman kuin muissa. Suunnitelma perustuu samaan
ajatukseen kuin Jukebox jo ensimmaisessa vaiheessa: kulttuurirakennusten eteen
muodostuu pitka aukio/puisto rédnnikadun jatkeeksi. Aukio on kuitenkin hieman mitta-
kaavaton. Se, ettad pitkén toriaukion kaukaa nakyvana paatteena on asuinrakennus,
ei ole luontevaa suuren aukion julkisen luonteen vuoksi. Yéllisessa ulkokuvassa né-
kyva vakimaara jadnee Kuopion kokoisessa kaupungissa haaveeksi. Maria Jotunin
katu kulkee entiselld paikallaan aukion halki, esitystapa on tosin hdivyttanyt ajo-
vaylan.

Huoneistohotellin puolipyérea muoto ei ole optimaalinen, suurin osa huoneista kat-
soo muualle kuin jérvelle. Hotellihuoneet kongressiosan p&éalld katsovat osittain toi-
siinsa. Kongressikeskuksen sindnsé toimivasta sijoittelusta Musiikkikeskuksen eteen
ei ole otettu kaikkea hyotya irti tilojen yhteyksien kannalta. Musiikkikeskus ja kong-
ressikeskus ovat maantasossa sisdyhteydessé toisiinsa, niilld on yhteinen sisaan-
kaynti Kuopionlahdenkadulta, jonka ajoyhteys katkaistaan ja saattolikenne ohjataan
Puijonkadun puolelta. Blackbox sijaitsee kellarissa lukion ja Musiikkikeskuksen vélis-
sda, miké& on toimiva ratkaisu, kun sisdénkaynnit ovat helposti 16ydettavissa maan-
tasosta.
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Pybredd muotoa on kaytetty runsaasti pohjissa, mutta muodon toimivuus herattaa
kysymyksia mm. sylinteriméisten hotellin yhteistilojen osalta. My6s puurakenteisen
Lumitin koverat julkisivuosat tuottavat kayttokelvotonta hukkatilaa siséatiloihin. Jul-
kisivujen materiaalipaletti rakennuksissa tuntuu liiankin runsaalta (silkkipainettu lasi,
keraaminen laatta, tiili, kupari, rappaus, maalattu puu). Samoin massoittelun aiheet
ovat lukuisia. Asuinkerrostalot ovat U:n mallisia ja limittyvat tontilla toisiinsa siten, et-
té osasta asunnoista on melko lyhyet ndkymat.

Rennon ehdotuksen parhaisiin puoliin kuuluvat hyvat ndkyméakuvat, jotka antavat
positiivisen vaikutelman suunnitelmasta. Rakennusten lasiset laatikkomaiset yldosat
tuovat leikkisyyttd massoitteluun ja murtavat korkeaa rakentamista. Niihin rinnastet-
tuna puolipy6reé kiekko rivin paéatteena vaikuttaa hieman irralliselta aiheelta.
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5 (3) Jukebox

Kuopio on laulun, tanssin, musiikin ja esittdvén taiteen kaupunki. Kilpailun aiheena
olevat toiminnot heijastavat tatd historiaa monessa muodossa. Musiikkikeskuksen
ympadristén kehittdminen, hotellitoiminnan viihteelliset ulottuvuudet, taidelukion mu-
siikkipainotukset ja tilat, ja kongressikeskuksen tuomat uudet tapahtuma- ja esiinty-
mispaikat luovat alueesta Kuopion soivan sydamen.

Muista kilpailuehdotuksista poiketen ehdotus jarjestda uudet rakennukset monumen-
taaliseksi rintamaksi Musiikkikeskuksen molemmin puolin, leventden kilpailualuetta
halkovan rannikadun puolen korttelin levyiseksi, rantaa kohti laskeutuvaksi puistoau-
kioksi, johon julkiset toiminnot ja kaupunkieldmé& avautuvat.

Tama perusratkaisu mahdollistaa uusien rakennusten selkeén, toimivan ja joustavan
vybhykkeellisyyden ja yhteispelin. Paasisdankaynnit ja julkiset kohtaamistilat muo-
dostavat uudelle aukiolle avautuvan limittyvien sisé- ja ulkotilojen sarjan. Kauniit ja
kiinnostavat katosaiheet ja kutsuvat muodot ovat erinomaista arkkitehtuuria, joka si-
too eri toiminnot ja rakennukset yhteen tavalla, mik& antaa niille myds tilaa kehittya
itsenéisind rakennussuunnitelmina korkeatasoisiksi.

Hotelli- ja kongressikeskus sijoittuu Musiikkikeskuksen eteldpuolelle, kaupunkiraken-
teellisesti ndkyvaan, rantaa kohti kurottuvaan asemaan. Tdma merkittdvan kokoinen
neljdnneskorttelin massa toivottaa eteldsta saapuvat vieraat tervetulleeksi Kuopioon
ja antaa mahdollisuudet kansainvélisen tason hotelli- ja tapahtumakeskukseksi, joka
virkistdd alueen matkailua ja kokoustoimintaa.

Musiikkikeskuksen [dmpi6 jatkuu taidokkaasti kongressikeskukseen tavalla, joka hy-
vittda olevan rakennuksen eteen rakentamisen seurauksena muuttuvat siséndkymat
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s Ehdotus nimimerkki ”Jukebox” 2. vaihe,
~ nédkyma hotellin nékbalakahviosta

o P e, s e

e it

Taidelukio Lumit sijoittuu Musiikkikeskuksen pohjoispuolelle hybridikortteliin, johon
on esitetty myds asumista ja liiketilaa. Téma keskustamainen toimintojen sekoittumi-
nen luo tontille tiiviin tunnelman, johon tekija on vastannut erinomaisella ja selkeélla,
kilpailutdistd pohjaratkaisultaan kiinnostavimmaksi arvioidulla koulurakennuksella,
joka ei tavoittele 2000-luvun "suurpeltoperuskoulun” typologiaa vaan on nuorten luo-
vien aikuisten opiskeluyhteisé ja instrumentti.

Rakennusten massoittelu jakautuu kahteen osaan: nykyisten réystaslinjan alapuoli-
siin, harkitusti esitettyihin osiin, joilla on selke& kontakti ja suhde katu- ja aukiotilaan,
sekd tdman linjan ylapuolisiin, suurpiirteisempiin osiin kuten hotellihuoneiden ja huo-
neistohotellin muodostamiin terassoituviin, lahes naivistisiin massoihin. Naméa yla-
puoliset massat mahdollistavat kuhunkin paikkaan ja toimintaan sopeutetun, perus-
tellun ja kiinnostavan muotoilun, jota jatkosuunnittelussa voi ja tulee vahvasti kehit-
taa.

Liikenteellisesti ehdotus muuntaa Puijonkadun kautta keskustaan ja toriparkkiin
suuntautuvan reitin hieman kulmikkaammaksi ja kaupunkimaisemmaksi. Tama lii-
kennevirta ylittdd uuden puistoaukion samassa tasossa. TAma aukiotilan ja liikenne-
tilan kohtaaminen tulee toteutusvaiheessa suunnitella huolella aukiomaiseksi, ei tie-
maiseksi, turvalliseksi jaetuksi tilaksi. Ehdotuksen pysé&kéinti sijoittuu selke&éan
maantason pinnan muotoa koroiltaan seuraavaan kokonaisuuteen puistoaukion alle,
joka asettaa rajoituksia maantason puustolle ja johtaa pohjaveden pinnan alapuolelle
rakentamiseen, miké edellyttéda jatkosuunnittelua.

Puistoaukiokokonaisuus on esitetty luonnosmaisen kauniisti, ja sen selked vyéhyke-
jako antaa sille vahvan laht6kohdan jatkokehitykselle. Aukio jatkuu luontevasti Kuo-
pionlahden rantaan, liittden kivikaupungin rantamaisemaan ilahduttavalla
la. Puistoaukion rajausta Puijonkadun suuntaan tulee viela tutkia.
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7 (4) Taikametsa

Taikametsé on kokonaisvaltainen, Musiikkikeskuksen suorakulmaiseen moduulimi-
toitukseen perustuva ehdotus. Arkkitehtuuri on koko alueen osalta yhdenmukaista ja
suunnitelmassa on tavoiteltu muuntojoustavuutta ja yleispéatevyytta. Taikametsé nimi
viittaa siihen, ettd runkojen ylla on "lehvastd”, yksityisemmaét tilat. Alemmat tasot ovat
julkista tilaa. Materiaalimaailma on tyylikasta ja hallittua: betonia, valkoista metallia,
lasia, puuta. Ehdotus on kehittynyt ensimmaisesta vaiheesta toteutuskelpoisempaan
suuntaan.

Noppamainen massoittelu on yhdistetty hotellin osalta nyt yhdeksi atriumpihan ym-
parille rakentuvaksi kokonaisuudeksi. Uloke on dramaattinen arkkitehtoninen aihe,
mutta herattda kysymyksia — pysyykd se noin suurena ilman pilaria ylhaalla niin, ett-
eivat rakenteet turmele huoneiden kaytettavyyttd? Muuten suunnitelma on ilmeel-
tdan rauhallinen ja hahmoltaan sopii Musiikkikeskuksen naapuriin. Hotelli- ja kong-
ressiosa on komea maamerkki eteldstd lahestyttdessd kurottautuessaan vesialtaan
ja vanhan kadun pé&élle. Vesi ja rakennettu kaupunki kohtaavat limittain.

Lasijulkisivu hotellissa avaa esteettomid nakymia Kallavedelle. Huoneissa on pienet
parvekkeet, joista sivuhuoneetkin saavat jarvindkyman. Huoneet eivat avaudu sisa-
pihalle, vaan atriumin varrella on kdytava. Huoneistohotelli on erillisen hissiyhteyden
varassa pohjoissivussa. Hotelliyrittdjan mielesta hotelliratkaisu on kuitenkin toimima-
ton. Jotta atrium-hotelli olisi taloudellisesti kannattava, sen olisi oltava huonemaaral-
tdan huomattavasti suurempi.
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Ehdotus nimimerkki "Taikametsa” 2. vaihe,
nékymé hotelli- ja kongressikeskukseen.

Liukuportaat nousevat maantasosta kongressikeskuksen ja hotellin aulaan. Monitoi-
misalissa on esitetty muunneltavuutta niin leveys- kuin korkeussuunnassa. Nakyma-
kuvassa oleva tilanne, jossa iso portaikko on avoinna auloihin, ei ole kovin todenna-
kdinen salin kdytén kannalta. Auloissa ja hotelli- ja kongressiosassa on tehottomuut-
ta, mika ei vakuuta taloudellisuuden kannalta. Sauna- ja spa-osasto omana noppa-
naan puiston puolella on mukava idea, jossa saunatoiminta tulee osaksi puisto- ja
jarvimaisemaa. Se on mitoitukseltaan kuitenkin hotellin kokoon nahden pieni. Hule-
vesien viivytyksen kannalta suihkualtaat eivat ole toimiva ratkaisu.

Asuinrakennukset ovat pihakannen pé&élle rakentuva kudelma, jotka arkkitehtuuril-
taan sopivat hyvin kongressikeskuksen viereen. Rakennukset ovat pistetalotyyppisia
ja asuntopohjat selkeitd ja muunneltavia. Rakennusten pienipiirteisyyttd, liuku-
lasisienia ja viherkattoratkaisuja pidettiin tosin kustannuksia nostavina.

Rénnikadun kulkureitti jatkuu osana tapahtuma-aukioita rantaan asti. Bussiparkki
katkeytyy kummun taakse. Rinne toimii katsomona, mik& on kehityskelpoinen ajatus.
Lumitin sisdantuloaukio rannikadun varrella on koko korttelin keskusaukio, johon
my&s asuinrakennusten pihaportaat laskeutuvat. Lukiossa on myds mukava sisapi-
ha, jonne tanssisalit aukeavat. Puiset pystylamellit rytmittdvat hyvin Lumitin lasijul-
kisivua. Lukion osalta muunneltavuus jaa kuitenkin véhaiseksi, silla suuri osa ope-
tustiloista on pitkien kaytavien varrella.
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8 (5) Cor

Ehdotus muodostaa materiaaleiltaan ja muotoilultaan yhtenéisilla kappalemaisilla ra-
kennuksilla Musiikkikeskuksen kanssa suuren umpikorttelin, jonka l&pi rénnikadut
halkovat reittejad ja ndkymia. Kongressikeskus on massoittelultaan erillinen kappale
taman sisdpihan keskeltd rantaa kohti avautuen.

Kokonaisuus on tyylikds ja toiminnallisesti ammattitaitoisesti ja toteutuskelpoisesti
ratkaistu. Se ei ota riittavalla itsevarmuudella paikkaansa yhtena Kuopion keskustan
térkeimmista julkisista rakennuskokonaisuuksista. Rakennusten runsas muotoilu on
sattumanvaraista, mutta samalla myds taitavan leikkisaa.

Taidelukio Lumit kiertyy taitteisen katon alla avautuen kohti korttelin keskusaukiota
suuren aulatilansa kautta. Koulun arkkitehtuuri on pragmaattisen dramaattista, ja
tunnelma on juhlallisen julkisen rakennuksen oloinen. Aulan muodostama korkea
keskeistila ei muodosta monipuolista, joustavaa koulutoiminnan maisemaa, vaan pi-
kemminkin liilan suuren sisdénkayntieleen keskeistilaa ympéardiviin koulutoimintoihin.
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Ehdotus nimimerkki “Cor” 2. vaihe,
nékymé hotelli- ja kongressikeskukseen.

Asuinkortteli on runsaudessaan hdmmentdva ja kiehtova osa tata hybridikorttelia.
Jatkokehityksessa aiheiden runsaus olisi sekd uhka ettd mahdollisuus, mutta koko-
naisuutta tukevaa punaista lankaa tai jannitteistd kontrastia muiden toimintojen
kanssa asuinkortteli ei esitetyssd muodossa muodosta.

Kongressikeskus on ehdotuksen parasta antia. Erillinen, veistoksellinen kongressi-
rakennus on kaunis ja kiinnostava, ja avautuu herkullisesti Kuopionlahdelle. Raken-
nus puristuu hyvin ldhelle Musiikkikeskusta, mutta tiivis rannikuja yhdyssiltoineen
voisi olla erinomainen kaupunkitila. Yhteys hotellimassaan on esitetty huomaamat-
tomuutta tavoittelevan lasikattoisen nivelosan avulla.

Hotelliosuus on suoraviivainen kone kongressimassan rinnalla. Huoneet eivét avau-
du juurikaan kohti jarvimaisemaa, eiké hotelli esitetyn kaltaisena ole riittdvan houkut-
televa laht6kohta jatkokehitykselle.
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13 (6) Vesj

Ehdotus on hallittua ja hienostunutta arkkitehtuuria, jolla on saatu aikaan ajaton ja
rauhallinen kokonaisuus. Hallikadun varteen on muodostettu keskusaukio, jonne ete-
l&an ja lanteen avautuva katsomoporras aukeaa. Porrastuva terassi on myés Mu-
siikkikeskuksen vieressé hotelli- ja kongressikeskuksen edessé. Kukin korttelin osa
on omanlaisensa, silti arkkitehtuuri vertikaaliaukoin sommitelluin julkisivuin ja hillityin
kiviseinin on yhdenmukaista. Suunnitelma noudattaa kilpailuohjelmassa annettua
korttelirakennetta ja rakennusten sijoittelua.

Hotelli ndyttaytyy suurena massana jarvelle péin ja etenkin kaupungin siséosiin, vie-
reisen asuinkerrostalokorttelin suuntaan hotelli vaikuttaa lilan korkealta ja massiivi-
selta. Toisaalta liiketaloudellinen tehokkuus vaatii hotellin olevan yhdesséd massassa
ja suurimmassa osassa huoneista on jarvindkymat. Rakennuksen viistetty katto ja
kulmat antavat torneille veistoksellista ilmettd. Huoneet ovat osittain lilan kapeita 4-5
tahden hotelliin ja niiden kylpyhuoneet toimimattomia. Hotelliyrittdja moitti myos ho-
tellin ilmettd hieman vanhanaikaiseksi, 1960—70-lukulaiseksi. Huoneet ovat eri ker-
roksissa eri levyisid, mikd aiheuttaisi ongelmia kantavien rakenteiden ja Ivi-vetojen
osalta.

Kongressikeskus-hotellin edustalla eteldiseen puistoon péin on iso puinen terassi ja
ulkoporras, jotka ovat kesdaikaan hienoja ulkotiloja, mutta talvella vahemmalla kay-
tolla ja toimimattomat ollessaan lumen peitossa. Terassi tarjoaa hulppean aamiaiste-
rassin ja auringonottopaikan hotellivieraille Kallavesi-ndkymien aarelld, mutta sen
kayttdé ymparivuotisesti on vahaista. Kongressikeskuksen monitoimitila on maan-
tasossa istuskeluportaan ja terassin alla, visuaalisesti yhteydessa ylemp&an |&m-
pidtasoon sisélla ja ikkunoin puistoon. Télta osin ehdotus on kehittynyt hyvin 1. vai-
heesta. Musiikkikeskuksen 1&mpi6 on yhteydesséa kongressikeskukseen lasikaytaval-
14, mutta yhteys on melko kapea. Musiikkikeskuksen huoltoa pitéisi edelleen kehit-
taa.
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Ehdotus nimimerkki "Vesj” 2. vaihe,
.. hdkymé keskusaukiolle..

Punatiilinen yksiaineinen asuntokortteli on kulmistaan avoinna oleva umpikorttelimal-
li. Se on huolella suunniteltu ja luo ndkymakuvien perusteella miellyttdvaa asuinmil-
jO6ta. Asuinrakennukset ja huoneistohotelli sisdltavéat toteutuksen kannalta kuitenkin
riskirakenteita, kuten kattotasanteita, kattoikkunoita ja raystaattomyytta, joiden detal-
jien suunnittelu vaatisi erityista tarkkuutta. Asuinkortteli ja& korkean hotellin varjoon.

Lumit on lupaava koulurakennus, jonka suunnittelussa ndkyy kokemus koulusuunnit-
telusta. Toisessa vaiheessa suunnitelmasta on saatu vield aiempaa ehdotusta kokei-
levampi. Opetustilat voisivat avautua enemman yhteisiin ulkotiloihin, toisaalta kahvi-
on ja oppimiskeskuksen aukeaminenkin on hyva. Lukiossa on vaihtelevasti yhdistel-
tavid opetustiloja neljassé kerroksessa ja liikennereitit koulussa ovat rikkaita. Lukio-
rakennuksen julkisivureliefi joidenkin ikkuna-aukkojen tilalla kertoo tehtédvaan paneu-
tumisesta. Black boxin sijainti maan alla Musiikkikeskus ja lukion vélissa on toimiva,
kun sisaénkaynti on kuitenkin keskusaukiolta. Vanhan yhteiskoulun viereen on
suunniteltu myés puinen L:n mallinen asuinrakennus, mika lisda korttelin asuntotar-
jontaa.

Ehdotuksen ndkymakuvat lupaavat korkeatasoista arkkitehtuuria, mutta mikéali toteu-
tuksessa suunnittelu ei ole samaa tasoa ja detaljiikka hiottua, talojen hienous saat-
taa kadota ja tavanomaisuus uhkaa. Arkkitehtuurin ilme on Kuopion vanhaan kes-
kustaan sopivaa isoa hotelli- ja kongressitaloa lukuun ottamatta. Vaiheittain raken-
taminen on helppoa, tosin korttelin aukioita ei muodostu, jos joku osa ja& tekemétta.
Sindnsa toteuttamiskelpoisen ehdotuksen suhde olemassa olevaan kaupunkiraken-
teeseen oli kuitenkin voittajaa heikompi hotellin korkeuden ja sijainnin vuoksi.
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6. Kilpailun
tulos ja suositus
Jatkotoimenpiteiksi

____

Ehdotus nimimerkki "Jukebox” 2. vaihe. Alla ehdotuksen
taajuushorisontti, joka noudattelee ympéroivédn rakentamisen
réystéaslinjaa ja ylld nédkymé Lumitin keskeisaulasta.




Ehdotus nimimerkki "Jukebox” 2. vaihe. Hotelli- ja kongressi-
keskuksen liittyminen Musiikkikeskukseen ja sen toiminnalli-
nen muuntojoustavuus.
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7. KILPAILUN TULOS JA SUOSITUS JATKOTOIMENPI-
TEIKSI

71

7.2

Palkinnot ja lunastukset

Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti voittajaksi ehdotuksen 5 (3), nimi-
merkki "Jukebox”.

Palkintolautakunta p&aatti jakaa seuraavat palkinnot ja kunniamaininnat:
1. palkinto ehdotus nro 5 (3), nimimerkki "Jukebox” 50 000 €

2. palkinto ehdotus nro 13 (6), nimimerkki "Vesj” 37 500 €

3. palkinto ehdotus nro 7 (4), nimimerkki "Taikametsa” 25 500 €

Lunastus ehdotukselle nro 8 (5), nimimerkki "Cor” 10 000 €

Lunastus ehdotukselle nro 14 (2), nimimerkki "Kumuko” 10 000 €

Edellé (suluissa) kuvatut numerot ovat 2. vaiheen avausnumeroja, ilman sulkuja 1.
vaiheen avausnumeroja.

Kunniamaininta

Palkintolautakunta paatti antaa palkintojen ja lunastusten liséksi yhden kunniamai-
ninnan ehdotukselle nro 19 (1), nimimerkille "Jakald” erityisesti ensimmaisen vai-
heen ansioista.
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7.3 Suositus jatkotoimenpiteeksi

Palkintolautakunta / tuomaristo suosittelee yksimielisesti Lumitin sekad hotelli- ja
kongressikeskuksen suunnittelutehtédvan antamista voittaneen ehdotuksen tekijoille.
Liséksi tuomaristo suosittelee yksimielisesti kaavaty®éssa tarvittavan jatkosuunnitte-
lun ja havainneaineiston laatimisen antamista voittaneen ehdotuksen tekijéille.

Jatkokehittelyssa tulee kiinnittdd huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Ehdotukseen pohjautuvassa jatkosuunnittelussa on ensiarvoisen tarkeaa, etta
myds puiston suunnittelu litetddn osaksi toimeksiantoa ja korttelien toteutus-
ta. Kasvillisuus tulee valita siten, ettd se menestyy my6s kansirakenteen paal-
14 ja huolehtia, ettd silla on riittdva istutussyvyys. Tuomaristo esittaa, etté Pui-
jonkadun varteen voitaisiin kaavoittaa kapeita lamellitaloja asumiselle ilman
asuntopihoja, jolloin keskuspuisto jaisi ndiden asuintalojen ja kulttuuriraken-
nusten rivin valiin. Tata vaihtoehtoa tulee selvittaa jatkotydssa.

Rakennusmassojen terassoinnin yksinkertaistamista ja vahentdmista tulee
tutkia suunnitellun rakennuskorkeuden puitteissa. Lumitin ja black box -tilan
suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaitosten sisdinen toiminta, yleis6ta-
pahtumat ja koulutoiminnan ulkopuolinen kayttd. Black boxin sijoittumista Lu-
mitin ja Musiikkikeskuksen valiin voidaan pitdd yhtend vaihtoehtona jatko-
suunnittelussa. Ehdotuksessa erityisen hyvaa oli hyvéa yhteys hotelli- ja kong-
ressikeskuksen ja Musiikkikeskuksen valilld. Ehdotuksen "taajuushorisonttilin-
ja” julkisivuissa voidaan jatkotytssa ajatella myds niin, ettd sen ylapuoliset
julkisivujen osat ovat jollain lailla erilaisia kuin alapuoliset osat.

Liikenteen tulee olla sujuva nykyiseen toripysakaintiin ja keskustan itédpuolelle
Puijonkatua pitkin, siksi esitetty hidaskatu ei sovellu toteutettavaksi. Linja-
autojen pysakdinnin paikkaa tulee arvioida uudelleen. Kevyen liikenteen ris-
tedminen Maria Jotunin kadun ajoneuvoliikenteen kanssa on tehtava turvalli-
seksi. Pysékdintilaitos toimii selkedsti, mutta edellyttdd vedenpaineseinia.
Kaupungin liikennesuunnittelijoiden kanssa tulee tutkia liikenneverkon toimi-
vuus ja liikenteelliset vaikutukset.

Ruutukaavaa eheyttdvat rantakorttelit nykyisen kentén paikalla edellyttavat
jatkoselvityksia alueeseen kohdistuvien muiden tavoitteiden ratkaisemiseksi.
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8. ARVOSTELUPOYTAKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Kilpailun jarjestgjien nimeamat palkintolautakunnan edustajat
Kuopiossa 2.5.2017

Kuopion kaupungin nimedminé

(P@(@g,z/ .

4
Pekka Kantanen, Jari Kyllénen, DI, kﬁn‘feisw;bhraja.
kaupunginhallituksen pj. maaomaisuuden hallintapalvelut
palkintolautakunnan pj.

@ —> 7 A é 5
/ i:/i] :

M«"” 2N e ranjs Khphsto, sis. ariditent IO,

tilahallintapa&llikké

Anne Paulo-Tuovinen,
kaupunkirakennelautakunta

[}
)
/ L]
/ /\OW'} Suomen Arkkitehtiliiton nimedmind

puolueettomina asiantuntijajésenind:
Martti Latti, arkkitehti SAFA,

asemakaavapadllikkt, asemakaavoifus ﬁ ; ﬁ}\

m—-m;}-/ngw —— Piro Sanaésa{mno, arkkitehti SAFA
~

Juha Romppanen,
/ arkkitehti SAFA, yleiskaavajohtaja W

/ﬂnm Nous;bki,\afkmem{SAFA
v
CRN 0. (Bskiniio

Liisa Kaksanen, arkkitehti,
kaupunginarkkitehti, Tilakeskus Hotelli- ja kongressikeskuksen
toteuttajayhtién nimedmind:

Do) =
Mikko Etula, arkkitehti, Pertti Yliniemi llapland Hatels Oy /
tarkastusarkkitehti, rakennusvalvonta hallituksen puheenjohtaja
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9. NIMIKUORIEN AVAAMINEN

Kilpailun ratkaisun ja arvostelupdytékirjan allekirjoituksen jalkeen avattiin nimikuoret.
Tekijat ovat:

1. palkinto
Ehdotus nro 5 (3), nimimerkki "Jukebox”
Ehdotuksen tekijanoikeudet

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen OY ja VSU OY
Tekijat 1. vaihe

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen OY:
Pekka Lukkaroinen arkkitehti SAFA
Sanni Kemppainen arkkitehti SAFA

Antti Kinnunen arkkitehti

Henry Kouva arkkitehti

Petri Pettersson arkkitehti

Eveliina Erkkila arkkitehti yo.

Helja Koskimaki arkkitehti yo.

Juuso Pajukko arkkitehti yo.

Simo Rasmussen arkkitehti yo.

Okko Saurama arkkitehti yo.

Anna-Riikka Tiainen arkkitehti yo.

VSU OY:

Outi Palosaari arkkitehti SAFA, maisema-arkkitehti MARK
Tommi Heinonen maisema-arkkitehti MARK
Sami Kaleva maisema-arkkitehti

Laura Virtanen maisema-arkkitehti MARK
Plaana OY:

Jorma Hamal&inen / Liikennesuunnittelu

Tekijat 2. vaihe

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen OY:
Pekka Lukkaroinen arkkitehti SAFA

Joona Koskelo arkkitehti SAFA
Sanni Kemppainen arkkitehti SAFA
Henry Kouva arkkitehti

Petri Pettersson arkkitehti

Juuso Pajukko arkkitehti yo.
Simo Rasmussen arkkitehti yo.
Okko Saurama arkkitehti yo.

Kati Kaukonen sisustusarkkitehti
VSU OY:

Outi Palosaari arkkitehti SAFA, maisema-arkkitehti MARK



Tommi Heinonen

maisema-arkkitehti MARK

Sami Kaleva maisema-arkkitehti

Saara Qilinki maisema-arkkitehti MARK
Laura Virtanen maisema-arkkitehti MARK
Ella Kantola arkkitehti yo.

Plaana OY / Liikennesuunnittelu

Jorma Hamalainen
Laura Kaurala

WSP Group OY / Rakennesuunnittelu
Jouni Siika-aho

Granlund Kuopio OY/ LVI-suunnittelu
Kari Hietanen

Hotelli- ja kongressikeskuksen asiantuntija
Anna Paakkari

2. palkinto
ehdotus nro 13 (6), nimimerkki "Vesj”
Ehdotuksen tekija

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy (tekijanoikeus)
Tyéryhma 1. vaihe

Erkko Aarti arkkitehti

Arto Ollila arkkitehti SAFA

Mikki Ristola arkkitehti

Paul Thynell tekn. kand.

Meri Wiikinkoski tekn. kand.
Avustajat 1. vaihe

Henrik llvesmaki tekn. kand.

Mari Birling ark. yo.
Tyéryhma 2. vaihe

Erkko Aarti arkkitehti

Arto Ollila arkkitehti SAFA

Mikki Ristola arkkitehti

Kuutti Halinen arkkitehti SAFA

Henrik llvesmaki tekn.kand.

Pyry Kantonen arkkitehti

Paul Thynell tekn.kand.

Meri Wiikinkoski tekn.kand.

Hotelli- ja kongressikeskussuunnittelun asiantuntija
Kuutti Halinen, arkkitehti SAFA / Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
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3. palkinto
ehdotus nro 7 (4), nimimerkki ”Taikametsd” 25 500 €

Ehdotuksen tekija
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy (tekijanoikeus)
Tyéryhma 1. vaihe

Trevor Harris professori, arkkitehti SAFA RIBA

Aino Raatikka arkkitehti SAFA

Hennu Kjisik professori emeritus, TKT, arkkitehti SAFA

Iris Andersson arkkit.yo SAFA

Annamari Léfgren arkkitehti SAFA

Lauri Klemola arkkit. yo

Sofia de Vocht arkkitehti

Gretel Hemgard, Maisema-arkkitehti, MARK /
Maisemasuunnittelu Hemgard

Jouni lkdheimo, liikenneinsin6ori, Trafix

Tekijat 2. vaihe
Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy (tekijanoikeus) /

Trevor Harris arkkitehti SAFA
Aino Raatikka arkkitehti SAFA
Hennu Kjisik arkkitehti SAFA
Iris Andersson arkkit.yo

Muu tyéryhma 2. vaihe

Maxime Jacot, arkkit. yo
Sudar Gunasakaram  arkkitehti
Lauri Klemola arkkit. yo
Johanna Vuorinen arkkitehti SAFA
Harri Ahonen arkkitehti SAFA

Henna Kemppainen arkkitehti SAFA
Paavisualisoinnit:
Voima Grapich Oy

Asiantuntijat:

Gretel Hemgard Maisema-arkkitehti, MARK /
Maisemasuunnittelu Hemgard

Jouni lkdheimo liikenneinsin6ori, Trafix

Tom Bergman Realprojekti Oy

Markku Hietala Realprojekti Oy
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Lunastus ehdotukselle nro 8 (5), nimimerkki ”Cor” 10 000 €
Ehdotuksen tekija

Sinikka Kouvo, arkkitehti SAFA ja Erkki Partanen, arkkitehti SAFA
/Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen
Sinikka Kouvo ja Erkki Partanen (tekijanoikeus)

Avustajat 1. vaihe

Kati Miettinen arkkitehti
Miia Suomela arkkit.yo
Visualisointi

Antti Hakala / Lumire Oy, 1. vaihe

Avustajat 2. vaihe

Kati Miettinen arkkitehti SAFA
Leena Kemell arkkitehti SAFA
Miia Suomela arkkit.yo
Visualisointi

Esa Jamsa / Vizgravity, 2. vaihe

Pienoismalli

Pienoismalli Oy, Olli-Pekka Keramaa

Hotelli- ja kongressikeskussuunnittelun asiantuntija
Markku Veijalainen/ Respa Oy

Maisema-arkkitehtuurin ja koulusuunnittelun asiantuntijat:

Sinikka Kouvo ja Erkki Partanen arkkitehdit SAFA /
Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen

Lunastus ehdotukselle nro 14 (2), nimimerkki ’Kumuko” 10 000 €

Ehdotuksen tekija

llImari Lahdelma professori, arkkitehti SAFA
Rainer Mahlaméki professori, arkkitehti SAFA
Tekijanoikeus Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamé&ki Oy

Avustajat 1. vaihe

Taavi Henttonen arkkitehti yo
Joona Hulmi arkkitehti SAFA
Jukka Savolainen arkkitehti

Erika Siikaoja arkkitehti yo
Marko Simsi6 arkkitehti yo

Cristian-Mariam Stoian arkkitehti yo
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Tyéryhma 2. vaihe

Taavi Henttonen
Johannes Koskela
Jukka Savolainen
Heidi Siitonen
Joona Hulmi
Tomoyo Nakamura
Shaun Leung

Jan Krupa

arkkitehti yo
arkkitehti yo
arkkitehti
arkkitehti SAFA
arkkitehti yo
arkkitehti
arkkitehti yo
arkkitehti yo

Maisemasuunnittelu
LOCI maisema-arkkitehdit

Hotelli- ja kongressitilat, asiantuntija
ARKVAL, Perwin Imaditdin

Visualisoinnit
Brick Visual, exterior visualisation
A3Z0 architectural visualizations, exterior visualisation

Pienoismalli
Protolabs (3d-tulostus) ja Seppo Rajakoski

Kunniamaininta ehdotukselle nro 19 (1), nimimerkki ”Jakala”
Ehdotuksen tekija
Arkkitehdit MY (tekijanoikeus)

Tyéryhma 1. vaihe

Lu Fan MSc (Arch)
Anna Hakula arkkitehti SAFA
Juuso Horelli ark. yo
Sannamari Lankia arkkitehti SAFA
Mika Mathlin, arkkitehti

Antti Moisala arkkitehti SAFA

Tiia Ruutikainen
Kimmo Yla-Anttila

Tyéryhma 2. vaihe

Juuso Horelli,
Sannamari Lankia
Henri Kdpynen
Mika Mathlin

Antti Moisala

Tiia Ruutikainen
Kimmo Yla-Anttila

arkkitehti SAFA
arkkitehti SAFA

ark. yo
arkkitehti SAFA
ark.yo
arkkitehti.
arkkitehti SAFA
arkkitehti SAFA
arkkitehti SAFA
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Asiantuntijat 2. vaihe

Hotelli- ja kongressikeskus:
Aki Davidsson, arkkitehti SAFA / Arkkitehtitoimisto Davidsson Tarkela Oy
Jaana Tarkela, arkkitehti SAFA / Arkkitehtitoimisto Davidsson Tarkela Oy

Liikenne:
Seppo Karppinen johtava konsultti / Sito Oy

LVISAK:
Pekka Salonen, suunnittelupaallikkd / Sol-Air Oy
Esa Huovinen, suunnittelija / Sol-Air Oy

Rakennetekniikka:
Timo Vuolle, suunnittelupaallikké / A-Insin6érit Oy

LITTEET

Liite 1. Kilpailun 2. vaiheen valmiiden ehdotusten A3 pienenndkset / planssit (vain netissa)

Ehdotus nimimerkki "Jukebox”
2. vaihe. Nékymé taidelukio Lumitin oppi-
misympdristdstad keskuspuistoon
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1 TAUSTA JA TAVOITTEET

Téassad tydssa on laadittu hulevesimallinnus ja hallinnan yleissuunnitelma Kuopion
keskustaan, Kuopionlahden ja Haapaniemen valuma-alueille. Tarve suunnitelman
laatimiselle aiheutuu jo nykytilanteessa esiintyneistd hulevesitulvista seka selvitys-
alueelle suunnitelluista maankayttéhankkeista. Selvitysalue kasittda edella mainitut
valuma-alueet, joiden alueella tarkastelut nykyisen jarjestelman toiminnasta ja maan-
kaytdn aiheuttamista muutoksista on tehty. Varsinainen hulevesien hallintasuunnitel-
ma laaditaan alueelle, joka kasittda Presidentinkadun ja keskuskentdn asemakaava-
alueet (ns. Mélyméaen alue), sekd Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailualueen.

Tydssd laadittin  hulevesimalli  selvitysalueen hulevesiverkostosta SWMM-
ohjelmistolla nykytilanteessa sekd tulevassa tilanteessa Moélymaen alueen ja arkki-
tehtikilpailualueen rakennuttua. Mallinnuksella tarkasteltiin tulvaherkkyyttd erityisesti
Kuopionlahdenkadun ympéristdssa, paihulevesilinjojen toiminnallisuutta seka tule-
van maankaytén aiheuttamia muutostarpeita hulevesijarjestelméan. Mallinnustarkas-
telut tehtiin Kallaveden pinnankorkeuksilla +82,07 (MW) ja +82.93 (HW). Tydssa esi-
tetdan myds toimenpiteet tulvien ehkaisemiseksi sekd maaritellddn mahdollisten kes-
Kitettyjen hulevesien hallintatoimenpiteiden tilantarve ja sijoittuminen. Kaikki tyossa
esitetyt korkeudet ovat N2000- jarjestelman mukaiset, ellei ole toisin iimoitettu.

Tyon tilagjana on toiminut Matti Vénsk& Kuopion kaupunkiymparistén suunnittelupal-
veluista. Tilagjan ohjausryhmé&an ovat lisdksi kuuluneet: Kuopion kaupungilta Paivi
Rissanen, Pauli Sonninen ja Jouni Pehkonen sekd Kuopion Vedeltd Jarmo Laaksovii-
ta.Tyd on tehty Sito Oy:ssé, jossa projektipaallikkona toimi Perttu Hyoty ja projekti-
ryhmdan kuuluivat Olli Nissinen, Laura Viitanen, Niina Kosunen ja Pia Kinnunen.

2 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
2.1 Valuma-alueet ja péareitit

Selvitysalueen hulevedet purkavat Kallaveden Kuopionlahteen sekd Kumpusalmeen.
Kuopionlahteen purkavan alueen pinta-ala on yhteensa noin 133 ha ja Kumpusal-
meen purkavan alueen pinta-ala noin 88 ha.

Kuopionlahteen laskevalta alueelta voidaan tunnistaa nelja osavaluma-aluetta, joista
suurimpaan sisaltyy Valkeisenlammen valuma-alue. Valkeisenlampi purkaa Minna
Canthin kadun hulevesiviemariin, joka laskee Hallikatua alas Kuopionlahdenkadun ja
Maria Jotunin kadun alitse Maria Jotunin puistoon ja edelleen Kuopionlahteen. Kuo-
pionlahdenkadun ja Kuopionlahden véliselld osuudella on kaksi rinnakkaista isoa hu-
levesivieméria, joista idanpuocleiseen purkaa Hallikadun linja ja l&nnenpuoleiseen
Presidentinkadulta alkunsa saava linja, joka kulkee reittida Presidentinkatu-Puistokatu-
Koljonniementie-Savonkatu-Kuopionlahdenkatu. Kuopionlahteen laskee lisaksi Maria
Jotunin puiston itdpuolella pieni osavaluma-alue sekd Moélymaelta Presidentinkatua
etelddn Tasavallankadulle laskeva osavaluma-alue.

Kumpusalmeen laskevalta alueelta voidaan tunnistaa kaksi osavaluma-aluetta, joista
selvasti suurempi kerda vedet Mdlymaen lanteen laskevalta osalta ja laskee Siiloka-
dun kautta Kumpusalmentielle ja pienempi ker&é vesia Saaristokadun ymparistésta ja
Kumpusalmen eteldpuolelta. Molempien osavaluma-alueiden hulevedet purkavat
samaa linjaa pitkin satama-alueen varastokentdn |api Kumpusalmeen.

Selvitysalueen paavaluma-alueet ja tarkeimmat virtausreitit on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Selvitysalueen valuma-alueet ja pdéavirtausreitit.
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Selvitysalueen maankéaytto
Nykytilanne

Selvitysalue on maankaytdltdan vaihtelevaa koostuen Valkeisenlammen itapuolella
Kuopion tiiviisti rakennetusta keskusta-alueesta, Valkeisenlammen l&nsi- ja eteldpuo-
lella pientalovaltaisesta asuinalueesta, Mdlyméen pééllé olevasta nykyiselld&n koulu-
ja urheilutoimintojen alueesta sekd Kumpusalmen ymparistdn teollisuus- ja satama-
toimintojen alueesta. Vettd lapaisemattdmien pintojen osuus vaihtelee voimakkaasti
eri osa-alueilla ollen tiivissd keskustakortteleissa Idhes 80% ja puistoalueilla alle
10%. Maank&yttdéa ja eri osa-alueiden |apdisemattdman pinnan maaraa (TIA, total
impervious area) on havainnollistettu kuvassa 2.

I} Tarkastelualue
Valkeinen

TIA osavaluma-alueilla
0-10 %
10-20 %
20-30 %

I 30-40 %

0 40-50 %

B 50-60 %

B 60-70 %

B 70-80 %

B - B0 %

Kuva 2. Selvitysalueen ldpdiseméattémien pintojen osuus. Pddvedenjakajat paksulla
mustalla viivalla.
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2.2.2  Suunniteltu maankaytto

Selvitysalueella on vireilla kaksi merkittavéda maankayttéhanketta, joilla on vaikutusta
hulevesijarjestelmaan. Presidentinkadun ymparistdssa ns. Mdélyméen alueella on vi-
reilld asemakaavoitus, jolla Savon koulutuskuntayhtyman kaytdssa ollut alue muute-
taan kayttotarkoitukseltaan asuin- liike- ja palvelurakentamiseksi, minka liséksi kes-
kuskentén alueen kehittyminen on laajentamassa nykyisen stadionin katsomokapasi-
teettia oheistoimintoineen ja tuomassa alueelle uutta asuinrakentamista. Mélyméen ja
keskuskentan maankayttdsuunnitelmaa on havainnollistettu kuvassa 3.

Kuva 3. Ote Mélyméen ja keskuskentén havainnekuvasta’

" HELT Arkkitehdit Qy. 11.4.2016. Kuopion Presidentinkadun ymparists / Keskuskentén alue. Havainnekuva
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Toinen merkittdva kehityskohde sijaitsee Kuopionlahdenkadun ympéristdssa, jossa
on meneilldén arkkitehtuurikilpailu. Haapaniemenkadun ja Puijonkadun valiin jdavalle
kilpailualueelle on tarkoitus sijoittaa Kuopion taidelukio Lumit sek& uusi hotelli- ja
kongressikeskus nykyisen musiikkikeskuksen laheisyyteen. Hankkeeseen liittyy myo6s
Maria Jotunin puiston kehitystyd. Arkkitehtuurikilpailun alue on esitetty kuvassa 4.

| -
™ | umitin ohjeellinen #
. suunnittelualu A

Hotelli- ja kongressikeskuksen
ohjeellinen suunnittelualue

f 4

il VAIBEEN-KILBAILUALUE

: ,.]:;L"
b

Kuva 4. Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailun alue



Kuopionlahden ja Haapaniemen hulevesien
hallintasuunnitelma

13.6.2016 8 (34)
2.3 Hulevesiongelmat nykytilanteessa

Selvitysalueella on esiintynyt todennettuja tulvatilanteita useissa kohdissa. Kuopion
kaupungilta saadun aineiston perusteella toistuvia hulevesitulvia esiintyy mm. Koljon-
niemenkadun ja Puistokadun risteyksessa (kaivojen jadtyminen tai roskaantuminen),
Savonkadun ja Kirkkokadun sekd Savonkadun ja Minna Canthin kadun risteyksisséa
(kaivot eivat veda rankkasateella), Kuopionlahdenkadulla (hulevesivieméarin kapasi-
teetti ylittyy) sekd Tasavallankadulla Siikainniemenkadun ja Laulurinteen valissa (kai-
vojen jaatyminen tai roskaantuminen). Selvitysalueen havaitut hulevesitulvakohteet
on esitetty kuvassa 5.

[of

Kuva 5. Selvitysalueen havaitut tulvakohteet oransseilla ympyroilla.
2.4 Hulevesien laatu ja vastaanottavien vesistdjen tila

Syvasataman valuma-alueelta tuleva hulevesikuormitustaso on kohtuullinen. Kuo-
pionlahden valuma-alueelta tulevat hulevesikuormitukset ovat korkeita kiintoaineen,
kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta. Liséksi alueelta saattaa huleveden mukana
tulla likenteen aiheuttamia raskasmetalli- ja hiilivetypaastdja vesistoon.
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HULEVESIMALLINNUS

Yleista

Tassa tydssad nykyisen ja tulevan maankaytdon hydrologisia vaikutuksia ja hule-
vesiverkoston toiminnallisuutta arvioitiin mallintamalla. Selvitysalueesta laadittiin EPA
SWMM -ohjelmalla hulevesimalli, joka koostuu hydrologisesta valuma-aluemallista ja
hydraulisesta verkostomallista. Nykytilannetta ja tulevaa tilannetta varten laadittiin
omat malliversiot, joiden tuloksia verrattiin keskendan muuttuvan maankaytén seka
ehdotettujen toimenpiteiden aiheuttamien vaikutusten selvittdmiseksi.

Hulevesijarjestelman virtausmalli perustuu Kuopion kaupungilta saatuun hulevesiver-
kostokarttaan seké SYWMM-mallirunkoon. Hulevesiverkoston runkolinjojen putkikoot
vaihtelevat valilla DN225 — DN 1200. Putkimateriaalina on kaytetty seka betonia etta
muovia. Selvitysalueen mallinnettuun hulevesijérjestelmdan ei nykytilanteessa kuulu
lainkaan avo-ojia.

Mallintamalla tarkasteltiin useita toistuvuudeltaan ja kestoajaltaan erilaisia sadetapah-
tumia. Verkostossa hankalimmat virtaamatilanteet aiheuttivat lyhyehkét rankkasateet
ja suurin osa laskelmista tehtiin 15 minuuttia kestévilld sateilla toistuvuuksilla 1/5a (in-
tensiteetti noin 122 I/s*ha) seka 1/10a (intensiteetti noin 156 I/s*ha). Adrimmaisia tul-
vatilanteita tarkasteltiin 1/100a toistuvilla 15 minuutin (intensiteetti noin 230 I/s*ha)
seka 30 minuutin (intensiteetti noin 150 I/s*ha) sateilla. Nain saatiin kattava kasitys
hulevesiverkoston hydraulisesta toiminnallisuudesta sekd tavanomaisilla rank-
kasateilla, ettd harvinaisemmalla tulvatilanteella. Hulevesiverkoston kapasiteettia on
tarkasteltu sekad Kallaveden pinnankorkeuksilla +82,07 (MW) etta +82.93 (HW).

SWMM-mallin rakentaminen nykytilanteelle

Hulevesiverkoston virtausmallia varten paavaluma-alueet jaettiin tarkempiin osava-
luma-alueisiin, jotka on yhdistetty hulevesimallissa hulevesiverkostoon. Valuma-
alueille méaaritettiin iimakuvien sekd Urban Atlas -paikkatietoaineiston perusteella I&-
paisemattéman pinnan osuudet seka erilaisia haviéitd kuvaavan painannesailynnan
maara. Hulevesimallin laatimista varten maaritettin jokaiselle osavaluma-alueelle
my6s muut aluetta kuvaavat parametrit kuten pinta-ala, keskimaardinen kaltevuus
sekd suhteellinen leveys. Naiden parametrien avulla laskettiin eri sadetapahtumien
aiheuttama hydraulinen kuormitus hulevesiverkostoon.

SWMM-mallin rakentaminen tulevalle tilanteelle

Tulevaisuudessa Mdlyméen alueen rakentaminen tulee muuttamaan katuverkon ra-
kennetta seka hulevesiviemareiden sijaintia. Mélymaen alueelle on laadittu Kuopion
Veden toimesta vesihuollon yleissuunnitelma, jota kaytettiin tulevan tilanteen mallin
pohjana. Mallin valuma-aluejakoa ja lapaisemattomien pintojen maaraa tarkennettiin
myo6s tulevan tilanteen mukaiseksi.

Kuopionlahden arkkitehtikilpailualueella oletettiin, ettd Musiikkikeskuksen ita- ja poh-
joispuoleiset pysakdinti- ja puistoalueet muuttuvat tiiviisti rakennetuiksi kortteleiksi,
mikd& huomioitiin mallissa l&paisemattdméan pinnan kasvuna. Verkostomuutosten osal-
ta lahtékohtana pidettiin tilannetta, jossa nykyisin Hallikadulla sijaitsevat huleveden ja
jateveden padviemdrit joudutaan siirtmaan maanalaisen pysakointi- ja huoltotilan
tieltd itdan Puijonkadulle.

Tulevan tilanteen muutoksia ja niiden vaikutusta hulevesijarjestelméan toimintaan on
kasitelty tarkemmin kappaleessa 5.
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3.4 Epavarmuudet

Mallilla tehdyt laskelmat ja saadut tulokset perustuvat kaytéssa oleviin 1ahtétietoinin ja
laadittuihin suunnitelmiin. Tuloksiin littyy epavarmuustekijéita, jotka tulee huomioida
jatkosuunnittelussa ja tuloksista tehtévia johtopaatoksia tarkasteltaessa. Seuraavat
tekijat saattavat vaikuttaa verkoston todelliseen toiminnallisuuteen ja sen poikkeami-
seen mallinnetuista tuloksista:

Osavaluma-alueiden nykyisen maankaytdn arviointi ja siihen liittyvat oletukset
Osavaluma-alueiden maankaytén muutokset ja niiden vaikutukset virtaamiin
Verkostossa rakenteita, jotka eivat kady ilmi verkostokartasta

Kalibroimaton virtausmalli

dssa tyssa esitetty toistuvuus 1/100a ei ole fysikaalinen yléaraja virtaamille, mutta
sen ylittavat tapahtumat ovat todennakéisyydeltédan hyvin poikkeuksellisia.

4 MALLINNUKSEN TULOKSET NYKYTILANTEESSA
41 Hulevesijirjestelmén toiminnan arviointi
411 Tavanomainen sadetapahtuma

T&ssé kappaleessa on tarkasteltu selvitysalueen padhulevesireittien P1-P4 toimivuut-
ta nykytilanteessa melko tavanomaisella, kerran 5 vuodessa toistuvalla 15 min sade-
tapahtumalla, jonka intensiteetti on noin 120 I/s*ha. Sateen kesto valittiin siten, etté
sen aiheuttama virtaamatilanne oli mahdollisimman hankala. Lyhyemmaéat sateet eivéat
olleet riittavan pitkakestoisia aiheuttamaan isompaa padotusta suuremmassa intensi-
teetistd huolimatta. Mallinnuksessa Kallaveden pinta oli keskiveden tasossa +82.07.
Liitteessd 3 on esitetty lisdksi kuvaajina tulokset 1/5a 10 minuutin sateella (intensi-
teetti noin 150 I/s*ha).

Valkeisesta alkavalla, Minna Canthin katua Hallikadulle ja siitd Kuopionlahdenkadulle
ja Maria Jotunin puistoon laskevan padlinjan P1 latvaosilla ei esiinny ongelmia nor-
maaleilla sateilla. Valkeinen puskuroi tehokkaasti yldpuolisen valuma-alueen virtaa-
maa ja putkisto alkaa virrata taytena vasta Hallikadulle tultaessa. Hallikadun etela-
paassa DN1000 linja risteilee jateveden paaviemarin kanssa kahdella DN400 putkel-
la, joista toinen on vesijuoksun tasossa ja toinen jatevesivieméarin laen ylapuolella.
Taman yhdistelman valityskyky on aivan liian pieni Hallikadulta laskevaan virtaamaan
nadhden, mistd aiheutuu voimakasta padotusta ja tulvimista Kuopionlahdenkadulla.
Padotusvaikutus on nahtdvissa Kirkkokadulle saakka, jossa tulviminen on vield mah-
dollista. Pituusleikkaus linjasta P1 1/5a 15 minuutin rankkasateella on esitetty kuvas-
sa 6.
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P1 Valkeisenlampi - Kuopionlahti

Linja nykytilanteessa 15 minuutin kestoisella 1/5a rankkasateella 25 minuuttia sateen alkamisesta ‘
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Kuva 6. Valkeisenlampi - Kuopionlahti hulevesivieméri 1/5a 15 minuutin sateella.

Presidentinkatua pohjoiseen Puistokadulle, Koljonniemenkadulle, Savonkadulle ja sii-
té edelleen Kuopionlahdenkadulle ja Maria Jotunin puistoon laskevalla p&élinjalla P2
ongelmat keskittyvat myés alajuoksulle. Linjan latvaosa Presidentinkadulla on pituus-
kaltevuudeltaan loiva, mutta laskee jyrké&sti Puistokadulle. Koljonniemenkadun ja Sa-
vonkadun risteyksessa dimensio pienenee hetkellisesti (DN600->DN400) mik& aihe-
uttaa padotusta. Samanlainen tilanne esiintyy myos Kirkkokadun kohdalla. Varsinai-
nen kapasiteettiongelma tallakin linjalla esiintyy Kuopionlahdenkadun etelgpuolella
kun linja risteaa jateveden paaviemarin kanssa vastaavanlaisella 2xDN400 putkiyh-
teydelld kuin linjalla P1. Putkiyhdistelm& padottaa voimakkaasti tulovirtaamaa ja ve-
denpinta voi nousta maanpinnan tasolle Kuopionlahdenkadulla jo 1/5a sateilla. Pi-
tuusleikkaus linjasta P2 1/5a 15 minuutin rankkasateella on esitetty kuvassa 7.

I Linja nykytilanteessa 15 minuutin kestoisella 1/5a rankkasateella 16 minuuttia sateen alkamisesta -
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Kuva 7. Presidentinkatu- Kuopionlahti hulevesivieméri 1/5a 15 minuutin sateella.
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Kaartokadun ja Keihdskadun risteyksestd Tasavallankadulle ja edelleen
Haapaniementielle ja siitd Kumpusalmeen laskevan p&élinjan P3 kapasiteetti
tavanomaisille sateille on padosin riittdvd muutamaa kapeikkoa lukuun ottamatta.
Keihaskadun ja Siikaniemenkadun risteyksessé linja loivenee hetkellisesti ja kaivot
ovat hyvin matalia, jolloin vesi voi padottaa maanpintaan saakka. Siikaniemenkadun
ja Tasavallankadun risteyksessd putken dimensio pienenee hetkellisesti (DN600O-
>DN400) mika aiheuttaa padotusta. Myos Tehdaskadun kohdalla dimension piene-
neminen (DN1000->DN800) aiheuttaa padotusta ennen kuin linja jyrkkenee Haapa-
niementielle tultaessa. Mainittavaa tulvahaittaa ei kuitenkaan linjalla P3 esiinny ta-
vanomaisilla sateilla. Pituusleikkaus linjasta P3 1/5a 15 minuutin rankkasateella on
esitetty kuvassa 8.

P3 Kaartokatu - Kumpusalmi

Linja nykytilanteessa 15 minuutin kestoisella 1/5a rankkasateella 18 minuuttia sateen alkamisesta
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Kuva 8. Kaartokatu-Kumpusalmi hulevesivieméri 1/5a 15 minuutin sateella.

Presidentinkatua eteldén Tasavallankadulle ja siitd Haapaniementien alitse Kuopion-
lahteen laskevan pé&élinjan P4 kapasiteetti tavanomaisille sateille on alaosaltaan hy-
vin riittédva, mutta alkupaassa Presidentinkadulla loiva vietto, pienehkd putkikoko va-
luma-alueeseen nahden seka matalat kaivot voivat aiheuttaa maanpintaan ulottuvaa
padotusta. Pituusleikkaus linjasta P4 1/5a 15 minuutin rankkasateella on esitetty ku-
vassa 9.
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P4 Presidentinkatu - Kuopionlahti

| Linja nykytilanteessa 15 minuutin kestoisella 1/5a rankkasateella 16 minuuttia sateen alkamisesta |
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Kuva 9. Presidentinkatu-Kuopionlahti hulevesiviemari 1/6a 15 minuutin sateella.

Mallinnuksen mukaan selvitysalueen hulevesiviemariverkoston kapasiteetti on tavan-
omaisille sateille paadsdantoisesti riittava, mutta Kuopionlahdenkadulla sijaitsee mer-
kittdva ongelmakohta, jonka padotusvaikutus aiheuttaa tulvimista vield Kirkkokadulla-
kin. Kuvassa 10 on esitetty mallinnuksen mukaan tulvivat kaivot 1/5a 15 minuutin sa-
teella Kuopionlahdenkadun ymparistossa.

Kuva 10. Tulvivat kaivot Kuopionlahdenkadulla ja sen l&hiympérist6sséa.
4.1.2 Poikkeuksellisen rankan sateen vaikutus verkoston toimintaan

Hulevesijérjestelmén toimintaa tarkasteltin my&s erittdin rankalla, kerran sadassa
vuodessa toistuvalla 30 minuutin sateella, jonka intensiteetti on noin 150 I/s*ha. Nain
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kovalla sateella tulvimista esiintyi useissa kohdissa eri puolilla selvitysaluetta, mutta
ongelmat keskittyivat edelleen Kirkkokatu-Kuopionlahdenkatu —alueelle sekd Kum-
pusalmen valuma-alueella Tasavallankadulle sekéa Siilokujalle. Myds Saaristokatu-
Haapaniementie-Kumpusalmentie risteysalueen loivat hulevesilinjat tulvivat pahasti.
Tulvivat kaivot 1/100a 30 minuutin sateella on esitetty kuvassa 11.
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Kuva 11. Erittéin rankalla sateella tulvivat kohdat selvitysalueella.
4.1.3 Kallaveden pinnankorkeuden vaikutus hulevesijadrjestelméan toimintaan

Kaikissa purkupisteiss@ hulevesiverkosto purkaa Kallaveden yliveden HW +82.93 ja
keskiyliveden MHW +82.56 alapuolelle, eli jarvivesi on verkostossa vastassa. Esi-
merkiksi Maria Jotunin puiston kautta purkavat hulevesilinjat ovat yliveden aikaan jar-
vivettd tdynna Musiikkikeskukselle saakka. Tdma heikentdd ennestdankin kapasitee-
tiltaan huonojen putkien purkautumista mika pahentaa tulvimista.
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4.2 Tulvan leviaminen Kuopionlahdenkadulla

Kuopionlahdenkadun I&hialueesta tehtiin laserkeilausaineistosta pintamalli, jonka
avulla tutkittiin kaivoista tulvivan veden kulkeutumista ja lammikoitumista. Hallikadun
hulevesiviemarin kaivot, jotka mallinnuksen mukaan pahiten tulvivat, sijaitsevat Mu-
siikkikeskuksen kaakkoisnurkalla, missa kadun tasaus on ylemp&na kuin Puijonkadun
tai Haapaniemenkadun risteyksissa. Kaivoista tulviva vesi ei siis lammikoidu Hallika-
dun p&ahén vaan valuu Kuopionlahdenkatua pitkin todennakdéisimmin Puijonkadun
risteykseen ja siita Maria Jotunin kadulle. Veden levidminen linja-autojen pysakdinti-
alueelle on myds mahdollista. Kuopionlahdenkatua lannesta laskeva hulevesiviemari
tulvii mallinnuksen mukaan Haapaniemenkadun risteyksessd, mistd vesi levidisi
Haapaniemenkatua eteldan ja mahdollisesti myds pysakéintialueelle kadun lansipuo-
lella. Kirkkokadulla mallinnuksen mukaan tulvivista kaivoista vesi valuu Hallikatua ja
Puijonkatua alas Kuopionlahdenkadulle. Pintamalli ja havainnot on esitetty kuvassa
12.

. —_—
Kirk -4
kaivoista ves| valuu alas f|
Pu

D |
Kokadun tulvivi
onkatua |a Halllkaf

/o >

vajer
Kuopionlahdenkatua it33n ja
edellesn Maria Jotunin kadulle.

Kuva 12. Pinnanmuodot Kuopionlahdenkadun ympéristéssé (alavat alueet oranssista
punaiseen).
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5 MAANKAYTON MUUTOSTEN VAIKUTUKSET HULEVESIJARJESTELMAAN
51 Moélymaen alue

Molymaen alueen keskeisin hulevesijarjestelmaan kohdistuva muutos on Savon kou-
lutuskuntayhtyman laajan tontin muuttuminen pienemmiksi korttelialueiksi. Nykyisen
tontin sisélle tulee uusi katu Aulis Rytkdsen kadun jatkeena ja nykyinen Presidentin-
katu paattyy Aarneenkujan kohdalla. Lahtoékohtaisesti maankaytén muutos ei muuta
purkusuuntia tai alueen siséisid vedenjakajia merkittavasti. Alueelle on laadittu vesi-
huollon yleissuunnitelma, jonka mukainen hulevesiverkosto ja purkusuunnat on esi-
tetty kuvassa 13.

Kuva 13. Mdlymé&en hulevesiverkosto ja purkusuunnat vesihuollon yleissuunnitelman
mukaan.

Savon koulutuskuntayhtyman kaytossé olleella alueen osalla seké jalkapallostadionin
ympéaristéssd uusi maankayttdé ei aiheuta mainittavia muutoksia I&pdiseméattémien
pintojen maaréssa, mutta pienempien tonttien muodostuminen tarkoittaa useampia
litospisteitd verkostoon mik& nopeuttaa hulevesien johtumista alueelta. Kaartokadun
itdpuolelle uuden harjoituskentdn ymparistédn tuleva asuinrakentaminen lisda Kei-
hé&skadulle purkavalla noin neljan hehtaarin valuma-alueella lapaisemattdmien pinto-
jen arviolta noin 50 %. Mallinnuksen mukaan Mdlymé&en rakentaminen lisda jonkun
verran padotusta purkureiteilld, etenkin linjan P3 yldosalla Keihdskadulla mutta nyky-
tilanteesta poikkeavaa tulvimista ei merkittavésti aiheudu.
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Kallaveden lahtien avonaisuudesta ja hyvasta veden vaihtuvuudesta johtuen kaikkea
kohtalaisia kuormitustasoja sisadltdvaa hulevettd ei ole tarpeellista puhdistaa joten

laadullisia tavoitteita Moélymaen hulevesien hallinnalle ei aseteta.

padotusta ja harvinaisemmilla sateilla esiintyvéé tulvimista voidaan est

Molyméen osalta hulevesien hallinnan tavoitteena on varmistaa hulevesivieméri-
verkoston toimivuus eli etsié ratkaisuja, joilla tavanomaisilla sateilla esiintyvééa

aa.

Mallinnuksen tuloksia paalinjoilla P2-P4 Mdlyméaen uudelleen rakentamisen jalkeen

on havainnollistettu kuvissa 14-16.

|Hu!evesi|inja P2 tulevassa tilanteessa 1/5a 15 min sateella |
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Kuva 14. Hulevesilinja P2 tulevassa tilanteessa 1/5a 15min sateella

IHulevesiIinja P3 tulevassa tilanteessa 1/5a 15 min sateella I
Siikaniemenkadun ylapuolisella
linjalla padotus lisaantyy Tehdaskadun kohdalla padotus
hieman lisaantyy
N

Kuva 15. Hulevesilinja P3 tulevassa tilanteessa 1/5a 15min sateella
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|Hulevesi|inja P4 tulevassa tilanteessa 1/5a 15 min sateella

Presidentinkadun linjassa
padotus pahenee

Kuva 16. Hulevesilinja P4 tulevassa tilanteessa 1/5a 15min sateella

Arkkitehtikilpailun alue

Selvitysalueen pahin tulvapaikka sijaitsee arkkitehtikilpailun alueella Kuopionlahden-
kadulla. Kilpailualueelle sijoittuva Kuopion taidelukio Lumit sek& uusi hotelli- ja kong-
ressikeskus tulevat lisddmaan lapaisemattdmien pintojen maardad Haapaniemenka-
dun ja Puijonkadun valisella alueella, mutta talla ei ole kaytanndén merkitysta tulvimi-
sen laajuuteen, koska tulvahaitta aiheutuu putkilinjan riittdmattéméasta kapasiteetista
yldpuolisen noin 0 hehtaarin valuma-alueen virtaamiin n&hden. Tulviminen on saa-
tava hallintaan jotta alueen maankayton kehittdminen on mahdollista.

Purkupisteend toimivan Kuopionlanden veden vaihtuvuus on hyva. Valuma-alueelta
tulevaa hulevesikuormitusta tulee alentaa mahdollisuuksien mukaan, koska alueelta
tulevien epapuhtauksien pitoisuudet ovat korkeita. Kaytettavissa oleva tilan ahtaus ja
olemassa oleva rakennuskanta asettavat kuitenkin omat haasteensa huleveden hal-
lintamenetelmien kaytdlle.

Yksi arkkitehtikilpailun lahtékohdista on, ettd alueelle rakennettaisiin maanalainen py-
sékdintilaites, jonka kautta hoidettaisiin myds Musiikkikeskuksen, Lumitin ja Hotelli- ja
kongressikeskuksen kaikki huolto. Suuren maanalaisen tilan sijoittaminen kilpailualu-
eelle tarkoittaa kaytanndssa sitd, ettd Hallikadulla sijaitsevien hule- ja jateveden paa-
vieméreiden reitti katkeaa ja ne on siirrettédvd muualle. Muu kunnallistekniikka huomi-
oiden toteuttamiskelpoisin ratkaisu vaikuttaa olevan johtojen linjaus Hallikadulta Kol-
jonniemenkatua Puijonkadulle ja sitd pitkin Kuopionlahdenkadulle. Johtosiirtojen to-
teuttamista ja erityispiirteitd on késitelty tarkemmin kappaleessa 6, toimenpiteet. Lin-
jauksen periaate on esitetty kuvassa 17.
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Huleveden ja jateveden
paaviemareiden &=
nykysijainti Hallikadulla
- =

Kuva 17. Pddvieméreiden siirto kilpailualueella.

Kilpailualueen hulevesien hallinnan tavoitteena on estéé tai ainakin merkittavéasti
védhentéé alueella esiintyvien hulevesitulvien riskid. Huleveden laatua parantavat
toimenpiteet ovat suositeltavia

6 EHDOTETUT TOIMENPITEET

6.1 Hallikadun hulevesiviemarin siirto
6.1.1  VE1 uusi putkilinja

Hallikadun huleveden p&aviemarin siirto Puijonkadulle ei ole edullinen eika helposti
rakennettava ratkaisu, mutta se mahdollistaa my6és linjan loppuosan kapasiteetin pa-
rantamisen Kuopionlahdenkadulla. Suurin ongelmakohta nykytilanteessa on hule-
vesiviemarin risteaminen kahdella DN400 putkella DN80O jatevesivieméarin kanssa
Hallikadun etelapdassé. Jos tatd jarjestelyd ei voida muuttaa, tulvimisen estédminen
on mahdotonta. Jos Hallikadun hulevesiviemari siirretdan Puijonkadulle, ristedminen
lahes samassa tasossa olevan jatevesiviemarin kanssa tulee edelleen eteen, mutta
rakenne voidaan suunnitella ja toteuttaa siten, ettd sen padotusvaikutus olisi mahdol-
lisimman vahainen. Téllainen ratkaisu voisi esimerkiksi olla hulevesilinjaan tehtéva
paikalla valettava suorakaiteen muotoinen betonikaivo (2x2x2 metria), jonka lapi jate-
vesiviemari rakennetaan terasputkena DN600. Hulevedet paasevat purkautumaan
kaivon sisélla terasviemarin yl&- ja alapuolelta riittévan isoa vapaata tilaa pitkin, jolloin
kaivo ei padota enempaa kuin itse putkilinja.
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Puijonkadulle rakennettavan DN1000 hulevesiviemarin kokoa tulee kasvattaa Kuo-
pionlahdenkadulla kokoon DN1200 tai rakentaa kaksi rinnakkaista DN1000 putkea,
jotta kapasiteetti olisi mahdollisimman suuri vaikka pituuskaltevuus loivenee. Putkiko-
koa ei voi kasvattaa suuremmaksi kuin DN1200 tai minimipeittosyvyys ei toteudu.
DN1200 putkilinjaan rakennetaan Kuopionlahdenkadun eteldreunaan valukaivo. jon-
ka lapi idasta laskeva jatevesiviemari ohjataan. Hulevesivieméri rakennetaan Maria

Jotunin katua etelaan ja liitetdan Maria Jotunin puistoon laskeviin hulevesiviemareihin
2xDN1200.

Kuopionlahdenkatua lannesta tulevan hulevesilinjan P2 loppup&én valityskykya voi-
taisiin samassa yhteydessd hieman parantaa toteuttamalla linjasta uusi yhteys Maria
Jotunin kadun suuntaan laskevaan DN1000 linjaan Hallikadun etelapaassa. Tassakin
kohdassa tarvitaan jarjestely, jossa ristedva jatevesivieméri johdetaan hulevesilinjaan
rakennettavan valukaivon lapi. Endotetut toimenpiteet on esitetty kuvassa 18.
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Kuva 18. Kuopionlahdenkadun jérjestelyt VE1

Ehdotetulla ratkaisulla Hallikadun hulevesiviemérin tulviminen Kuopionlahdenkadulla
voidaan estad tavanomaisilla sateilla. Toistuvuudella 1/5a linja padottaa maanpintaan
ja tata harvinaisemmilla sateilla tulvimista esiintyy jélleen. Putkijérjestelyin linjan lop-

puosan valityskykya ei kaytdnndssa voida kasvattaa niin suureksi ettd tulvimiselta
harvinaisemmilla sadetapahtumilla voitaisiin valttya.

Mallinnuksen tuloksia linjalla P1, kun hulevesiviemari on siirretty Puijonkadulle ja ris-

tedminen jatevesiviemarin kanssa on rakennettu vahemman padottavana, on esitetty
kuvassa 19.
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Hulevesilinjan P1 toimenpiteet VE1 1/5a 15 min sateella
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Kuva 19. Hulevesilinja P1 kun toimenpiteet VE1 on tehty

Linjalla P2 ehdotettu uusi ylivuotoyhteys vahent&a tulvimista Kuopionlahdenkadun ja
Haapaniemenkadulla vain hieman eika tulvaongelma télla jarjestelylla poistu.

VE2 uusi putkilinja ja avouoma Maria Jotunin puistoon

Puijonkadulle siirretty hulevesiviemari ja padottamaton ristedminen jatevesiviemarin
kanssa poistaa tulvaongelman Kuopionlahdenkadulla tavanomaisilla sateilla. Ran-
kemmilla sateilla tulvimista kuitenkin edelleen esiintyy, eikd pienista peittosyvyyksista
johtuen putkikokoja voi endd mainittavasti kasvattaa. Linjan loppuosan valityskyvyn
parantamiseksi Maria Jotunin puistossa voitaisiin korvata nykyiset putkilinjat isolla
avouomalla, joka alkaisi heti Maria Jotunin kadun alituksen jélkeen ja purkaisi Kalla-
veteen. Avouoman pohja tulisi olemaan Kallaveden keskivedenkorkeuden alapuolel-
la, jolloin uoman pohjalla olisi nakyvaa vettd suurimman osan aikaa. Avo-uoman sy-
vyytta rgjoittaa Maria Jotunin puistossa sijaitseva DN400 vesijohto, jonka laki on noin
tasossa +81.40 ja jonka pitda j&&da avo-uoman pohjan alle. Uoman tulisi olla niin
suuri, ettd se ei padota Kuopionlahdenkadun suunnasta purkautuvia hulevesia mis-
s&an tilanteessa. Periaatteellisena poikkileikkauksena tarkasteluissa kaytettiin pohjal-
taan 1,5 metria leveaa ja luiskiltaan 1:3 olevaa uocmaa.

Avouomaosuuden voisi periaatteessa aloittaa jo Kuopionlahdenkadun eteldpuolelta,
linja-autojen pyséakdintialueen ja kuskien taukotuvan itdpuoliselta viheralueelta. Talla
el ole merkittavaa lisavaikutusta tulvahaittojen estamisessad mutta talldin ei kuiten-
kaan tarvitsisi rakentaa isoa hulevesiviemaria Puijonkadulta Minna Canthin kadulle,
vaan Minna Canthin kadun alittavien 2xDN1000 putkien korvaaminen esimerkiksi
2xDN1400 yhteydella tai ovaalin muotoisella yhdella isolla rummulla riittaisi.

Ratkaisun periaate on esitetty kuvassa 20.
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Kuva 20. Maria Jotunin puiston avouoma

Puistoalueen hulevesiviemareiden korvaaminen avouomalla parantaa linjan loppu-
osan valityskykyd ja poistaa tulvaongelman Kuopionlahdenkadulta kerran kymme-
nessad vuodessa toistuvilla sateilla. Talld toistuvuudella linjalla P1 tulvii jo ylempé&na
Minna Canthin kadulla Ajurinkadun ja Haapaniemenkadun vélisella osuudella. Mallin-
nuksen tuloksia linjalla P1, kun hulevesiviemari on siirretty Puijonkadulle, ja loppuosa
Minna Canthin puistossa on avouomaa on esitetty kuvassa 21.

|Hulevesilinjan P1 teimenpiteet VE1 1/10a 15 min sateella |
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Kuva 21. Linja P1 1/10a 15 min sateella, Minna Canthin puistossa avouoma
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Té&sséa raportissa esitetyt avouomien linjaukset ovat sijainniltaan ja muodoltaan oh-
jeelliset ja niiden tarkempi ideointi sisdltyy Kuapionlahden arkkitehtuurikilpailuun.
Kuopionlahden erittdin keskeisen sijainnin ja kaupunkikuvallisen nékyvyyden vuoksi
tulee kaikkien alueelle mahdollisesti toteutettavien uusien avouomien olla korkeata-
soisia, laadukkaasti toteutettuja ja huollettavissa.

6.2 Moélymaen toimenpiteet
6.21 Kiinteistokohtaiset hulevesien hallintaratkaisut

Molymaki sijaitsee vedenjakaja-alueella eli verkoston latvaosissa. Mallinnuksella to-
dettiin ettd maankayttésuunnitelman mukainen rakentaminen heikentda hulevesiver-
koston toiminnallisuutta varsinkin eri purkulinjojen latvojen pienehkéillé ja melko ta-
saisilla putkilinjoilla. Nain ollen hulevesien muodostumisen vahentdminen, imeyttadmi-
nen tai ainakin virtaamien viivyttdminen voisi olla jarkeva ratkaisu, koska talléin kapa-
siteetiltaan heikompiin putkilinjoihin purkautuvien hulevesien maaré olisi pienempi.

Mdlymaen maankayttdsuunnitelman mukaan alueelle tulee tiivistd rakentamista seké
kansipihoja, joiden alle pysakdinti sijoitetaan. Tilaa keskitetyille hulevesien hallintarat-
kaisuille on vahan, mutta taysin hajautettu kiinteistokohtainen hallinta voi tulla kysee-
seen. Maankéaytdn tiiveys, kalliopinnan ldheisyys ja osin maanalaiset rakenteet huo-
mioiden hulevesien imeyttdminen ei ole mahdollista, mutta hulevesien viivytystd voi-
daan toteuttaa lahes missa tahansa. Kiinteistdkohtaisten toimenpiteiden vaikutusta
tarkasteltiin mallintamalla siten, ettd Mélymaen valuma-alueille arvioitiin toteutettavan
hallintarakenteita siten, ettd ne pystyvat pidattamaan keskimé&érin 5 mm sateen vesi-
maaran. Tama tarkoittaa sita, etta jokaista 100 m2 lapaisematdnta pintaa kohden on
0.5 m3 viivytystilavuutta tai ettd puolet |apaiseméttdmisté pinnoista hallitaan mitoituk-
sella 1 m3 viivytystilavuutta 100 m2 l&paiseméatdntd pintaa kohden. On todennakdista
ettd kaikkia alueen lapaisemattémia pintoja ei saada hajautetun viivytyksen piiriin,
mm. katualueilla tdméa tuskin on mahdollista. Tasté johtuen laskelmissa on kéytetty
konservatiivista arviota.

Tavanomaisilla sateilla hajautetulla hulevesien hallinnalla on selva vaikutus. Esimer-
kiksi kerran viidessa vuodessa toistuvalla 15 minuutin sateella p&alinjoilla P2 ja P4
padotusta ja tulvimista linjan latvaosissa ei esiinny. Toisaalta linjalla P3 hajautettu
hallinta ei riitd poistamaan ongelmia Laulurinteen ja Siikaniemenkadun valiselta
osuudelta. Harvinaisemmilla sateilla, esimerkiksi 1/10a toistuvuudella hajautettujen
hallintamenetelmien mitoitus ei riitd estdmaan padotusta ja tulvahaittoja.

Koska Mélyméen alueella maankayttd ja kortteli- ja tonttirakenne tehd&an suurelta
osalta uudestaan, voidaan Kiinteistokohtaisia hulevesien hallintatoimenpiteité toteut-
taa muun rakentamisen yhteydesséa vahaisemmin investoinnein kuin sovittamalla niita
olemassa oleviin rakenteisiin. Kiinteistdkohtaiset ratkaisut ovat sucsiteltavia alueilla,
joissa ne ovat mahdollista teknisesti toteuttaa ja niiden kustannukset eivat muodostu
kiinteist6a kohden kohtuuttomiksi. Suositeltava mitoitus on 1 m3 / 100 m2 |&paisem&-
tonté pintaa.

Koska kiinteistékohtaisilla menetelmilld ei voida poistaa purkureiteilla esiintyviad kapa-
siteettiongelmia, tarvitaan myoés keskitettyja ja verkostorakenteeseen kohdistuvia toi-
menpiteitd, joita on kasitelty kohdassa 6.2.2.
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Muutokset hulevesiverkostoon Mdlymaella

Kaikilla Molymé&en purkureiteilla on havaittavissa kapasiteettiongelmia, joihin kiinteis-
tdkohtaiset viivytystoimet eivat yksindan tuo ratkaisua. Tésta johtuen verkostoraken-
teeseen esitetddn muutoksia, joilla hulevesié voidaan ohjata eri tavalla vahentéaen vir-
taamia valityskyvyltdan heikommilla putkiosuuksilla.

Ehdotetut muutokset ovat: 1) Véljentdvan uuden yhteyden toteuttaminen Keihaska-
dun ja Kaartokadun risteyksestd Kaartokatua kaakkoon, jolloin vahennetdan virtaa-
mia Keihdskadun kapasiteetiltaan heikkoon linjaan, 2) Valjentavan uuden yhteyden
toteuttaminen Presidentinkadun ja Aulis Rytkdsen kadun nykyisesta risteyksesta alas
Myhkyrinkadulle, jolloin vahennetdan virtaamia Presidentinkadun etelapaan hyvin loi-
vassa linjassa pienentden padotusta koko Presidentinkadun hulevesiviemarissa ja
3a) Presidentinkadulta Puistokadulle laskevan hulevesiviemarin kdantadminen itdan
suunnitellulle ulkoilureitille joka paéttyy Myhkyrinkadulle Aarneenpuiston kohdalle.
Yhteys 3a voidaan korvata keskitetylla viivytysrakenteella (tilavuus noin 250 m3)
Kaartokadun ja Presidentinkadun risteyksen tuntumassa (3b)

Uudet putkilinjat 1 ja 2 ovat tavanomaista rakentamista, mutta yhteys 3a tulee ole-
maan vaikeasti rakennettava. Ulkoilureitti kulkee jyrkassa kalliomaastossa kalliotilojen
ylapuolella, minne hulevesireitti voidaan kyllé teknisesti toteuttaa, mutta edellyttda
huolellista jatkosuunnittelua. Keskitetty viivytysrakenne 3b sijoittuu maankéyttésuun-
niteiman viheralueelle, mutta joudutaan louhimaan. Rakenteen pohja tulee oclemaan
vahintaan kaksi metria maanpinnan alapuolella,

Ehdotetut muutokset on esitetty kuvassa 22.

Kuva 22. Hulevesiverkoston kehittédmistoimenpiteet Mdlymé&ellé
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Toimenpiteiden vaikutuksia paalinjcilla P2 (Presidentinkatu-Puistokatu), P3 (Keihas-
katua alas) ja P4 (Presidentinkatua eteldén) on havainnollistettu kuvissa 23-26. P&a&-
sdantoisesti ehdotetuilla ratkaisuilla voidaan merkittdvéasti vahentda verkoston latvoil-
la muuten esiintyvia kapasiteettiongelmia. Viivytysratkaisua 3b lukuun ottamatta hu-
levesid paasee kuitenkin alempiin verkoston osiin joko enemman tai ainakin nope-
ammin, mik& voi hieman heikentéa linjojen alaosien toiminnallisuutta. Keskitetty viivy-
tys 3b poistaa haitallisen padotuksen paélinjalta kokonaan Kuopionlahdenkadun
osuutta lukuun ottamatta.

|Hu|evesilinja P3 1/5a 15 min sateella, kun Mélymaen verkostomuutokset on tehty|
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Kuva 23. Linja P3 1/5a 15 min sateella, Kaartokadulle rakennettu véljentdva yhteys

(muutos 1)
IHuIevesiIinja P4 1/5a 15 min sateella, kun Mélymaen verkostomuutokset on tehty ]
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Kuva 24. Linja P4 1/5a 15 min sateella, véljentdvé yhteys Myhkyrinkadulle rakennettu
(muutos 2)
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}Hulevesilinja P2 1/5a 15 min sateella, kun yhteys Presidentinkadun Myhkyrinkadulle on tehty | ;
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Kuva 25. Linja P2 1/5a 15 min sateella, uusi reitti itddn Myhkyrinkadulle tehty (muutos
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Kuva 26. Linja P2 1/5a 15 min sateella, keskitetty viivytys Kaartokadun ja Presiden-
tinkadun risteyksen ldhelld (muutos 3b)
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Aarneenpuiston hulevesijarjestelma

Kohdassa 6.1 esitetyilla toimenpiteilla pystytdan ratkaisemaan Hallikadun paaviema-
rin tulviminen sekd kohdassa 6.2. esitetyilld toimenpiteilld Mélymé&en purkureiteilld
havaitut kapasiteettiongelmat. Kuopionlahdenkadun toiseen tulvapaikkaan Haapa-
niemenkadun risteyksessa niilla ei kuitenkaan ole vaikutusta. Tasta johtuen esite-
tdankin, ettd Kuopionlahdenkatua lannestd Hallikadun kohdalle purkava DN1000 hu-
levesiviemari (linja P2) kdannettaisiinkin purkamaan Haapaniemenkatua eteldan Aar-
neenpuistoon, jonne toteutettaisiin hulevesien viivytysaltaat, joihin johdettaisiin myos
Mdlymaen suunnasta tuleva uusi hulevesireitti. Altaat purettaisiin hulevesiviemaria
pitkin itddn Maria Jotunin puistoon ja jateveden paaviemari Maria Jotunin kadulla ali-
tettaisiin sukellusviemaérilla. Ratkaisun periaatteet on esitetty kuvassa 27 ja tarkem-
min liitteessé 1.

o

Liittyy Maria Jotunin puiston
avouomaan

Hulevedel sukellusviemareilla) |1
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Kuva 27. Aarneenpuiston hulevesijérjestelmén periaate

Aarneenpuiston hulevesialtaat ovat toiminnaltaan virtaamia tasaavia eivatka voimak-
kaasti viivyttdvia. Altaiden pohjat ovat |ahelld Kallaveden keskivedenkorkeutta ja nii-
den yldpintaa rajoittaa Haapaniemenkadun korkeusasema. Kéytettévissa oleva tila
huomioiden etelaisen altaan maksimitilavuus on noin 500 m® ja pohjoisen altaan noin
1000 m°. Nailla tilavuuksilla voidaan kuitenkin jo tehokkaasti tasata rankkojenkin sa-
detapahtumien aiheuttamia virtaamia ja mika tarkeintd, estda tulviminen Kuopionlah-
denkadun ja Haapaniemenkadun risteyksessa. Altaiden vaikutusta on havainnollistet-

tu kuvissa 28 ja 29.
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Puistokadulta Kuopicnlahdenkadun kautta Aarneenpuistoon ja siita Maria Jotunin
puistoon laskeva hulevesilinja (entinen P2) 1/10a 15 min sateella, kun
Aarneenpuiston jarjestelma on tehty

I i 31

Maria Jotunin puiston avouoma | |
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Kuva 28. Linja P2 1/10a 15 minuutin sateella kun Aarneenpuiston jarjestelma tehty

Aarneenpuiston altaiden tulo- ja purkuvirtaama 1/5a 15 min sateella
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Kuva 29. Aarneenpuiston tulo- ja purkuvirtaama 1/5a 15 minuutin sateella.

Téssa raportissa esitetyt Aarneenpuiston hulevesialtaat ovat sijainniltaan ja muodol-
taan ohjeelliset ja niiden tarkempi ideointi siséltyy Kuopionlahden arkkitehtuurikilpai-
luun. Mahdollisesti toteutettavien altaiden tulee olla korkeatasoisia, laadukkaasti to-
teutettuja ja huollettavissa.
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6.4 Kuopionlahdenkatu erittdin rankalla sateella

Aarneenpuistoon esitetyilld tasausaltailla ja Hallikadun viemarin siirrolla Puijonkadulle
sekd Maria Jotunin puiston avouomajarjestelyillda Kuopionlahdenkadun tulviminen
voidaan estaa hyvin harvinaisillakin sadetapahtumilla. Ylapuolisilla linjaosuuksilla tul-
vimista tulee esiintymaan. Pituusleikkaukset 1/100a 15 minuutin virtaamatilanteista
paalinjoilla P1 ja P2 on esitetty kuvissa 30 ja 31.

Padlinja P1 Valkeinen-Kuopionlahti 1/100a 15 min sateella kun |
Kuopionlahdenkadun alapuolella avouomajarjestelma i
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[Minna Canthin kadulla fulvii I

Siirto Hallikadulta
Puijonkaduile

[Kuopioniahdenkadun ja Puijonkadun
risteyksessa ei edelleenkaan tulvi

Kuva 30. Linja P1 1/100a 15 minuutin sateella kun HVV siirretty Puijonkadulle ja
Kuopionlahdenkadun alapuolella ja Maria Jotunin puistossa on avouoma.

Puistokadulta Kuopionlahdenkadun kautta Aameenpuistoon ja siita Maria Jotunin
puistoon laskeva hulevesilinja (entinen P2) 1/100a 15 min sateella, kun
Aarneenpuiston jarjestelma on tehty
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. K L0 ! dun ja Haapaniemenkadun
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Aameenpuiston altaat

Kuva 31. Linja P2 1/100a 15 minuutin sateella kun Aameenpuiston jérjestelmé tehty

Esitetyilld jarjestelyilla Kuopionlahdenkadulla ei havaittu mallinnuksessa tulvia edes
Kallaveden ylivedenkorkeudella +82.93.



Kuopionlahden ja Haapaniemen hulevesien
hallintasuunnitelma
13.6.2016 30 (34)

6.5 Toimenpiteiden muut vaikutukset

Seké Maria Jotunin puiston iso avouoma ettd Aarneenpuistoon esitetyt altaat toimivat
virtaamien tasaamisen lisdksi myds laskeutusaltaina, joihin huleveden kuljettama kiin-
toaines ja muut epapuhtaudet voivat pidattyd. Valuma-alueiden suuri koko ja isot vir-
taamat huomioiden jarjestelmat eivat pysty erottelemaan kovin hienoa ainesta, mutta
ne estavat esimerkiksi hiekoitushiekan kulkeutumisen Kallaveteen.

Valuma-alueiden rakentuneisuudesta ja suurista korkeuseroista johtuen keskitettyja
hulevesien hallinnan toimenpiteitd on kdytadnndssa mahdotonta sijoittaa muualle kuin
nyt esitettyihin kohteisiin. Hajautettujenkaan toimenpiteiden toteuttaminen ei kaytan-
noéssd ole mahdollista muualla kuin maankaytén muutosalueilla kuten Mdlymaella.
Tésta johtuen mahdollisuudet parantaa merkittavasti selvitysalueelta Kallaveteen pu-
rettavien hulevesien laatua ovat pienet.

6.6 Tulvareittitarkastelu

Selvitysalueen painanteet ja pintavaluntareitit selvitettin maanmittauslaitoksen kor-
keusmallin (ruudut 2 m x 2 m) avulla hyédyntden GRASS GIS -paikkatietoohjelmiston
analyyseja. Painanneanalyysi ndyttda alueet, joille vesi pdasee kerdantymaan ennen
kuin p&asee virtaamaan eteenpéin maan pintaa pitkin. Painanneanalyysi ei huomioi
hulevesiviemaéreitd, mutta osoittaa kuitenkin alavat maastonkohdat ja sen, kuinka laa-
jalle alueelle vesi paédsee pahimmassa mahdollisessa skenaariossa levidmaan, jos
viemérit ja rummut ovat tukossa ja vettd sataa todella paljon. Pintavaluntareitit ovat
pinnanmuotojen mukaisia virtausreittejd, joita pitkin vesi virtaa jos sita kertyy niin pal-
jon, etté se ei enaa pidaty maanpintaan tai painanteisiin tai padse hulevesiviemariin,
Koko selvitysalueen tulvareittikartta on esitetty raportin liitteessa 2 ja arkkitehtikilpai-
lualueelta kuvassa 32.
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Kuva 32. Tulvareitit Kilpailualueen ympé&ristossa.

Tulvareitit sijoittuvat suurelta osin katu- ja muille yleisille alueille. Kilpailualueen I1&pi
kulkeva tulvareitti Hallikatua alas ja Musiikkikeskuksen itApuolisen tontin 18pi tulee
huomioida ja toteuttaa toisin maankaytén muuttuessa. Katujen korkeusasemat mah-
dollistavat tulvareitin ohjaamisen Koljonniemenkadun ja Hallikadun risteyksesta lan-
teen Haapaniemenkadulle.
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Moélymaen alueen rakentaminen tulee muuttamaan nykyisid pinnanmuotoja ja sitd
kautta myds tulvareittejd, mutta maankayttdluonnoksen perusteella muutokset eivat
ole suuria. Kadut ja yleiset alueet toimivat hyvin tulvareitteind muodostaen yhtenéiset
reitit ulos alueelta. Ainoastaan uuden urheilukentdn ymparisté on haasteellinen, kos-
ka se sijaitsee kokonaisuudessaan ympaéristdaan alempana, jolloin maanpaallista tul-
vareittia ei ole mahdollista osoittaa. Toisaalta kenttdalueella ei ole toimintoja jotka ei-
vat saisi missdan olosuhteissa kastua. Tarkein tekija tulvareittien toteutumiselle on,
ettd vesi ei paése purkautumaan kaduilta alarinteen puoleisille tonteille. Tama tulee
varmistaa reunakiveyksilla ja tonttilittymien rakentamisella siten, etteivat ne muodos-
ta purkureitti&d kadulta tontille. Mélym&en tulevan tilanteen tulvareittejd on havainnol-
listettu kuvassa 33.
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Kuva 33. Mélyméen tulevan tilanteen tulvareitit.
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6.7 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta

Hulevesien rakentamisen aikaisella hallinnalla on keskeinen merkitys vastaanottavan
vesistdn kuormituksen kannalta. Rakentamisen aikaisen hulevesien hallinnan 1ahtd-
kohtana tulee olla, ettei tyémailta ole suoraa purkuyhteyttd hulevesiviemériin, purku-
vesistdon tai avo-ojaan. Tydmaavesien k&sittelyn suunnittelun periaatteita on koottu
esimerkiksi Espoon kaupungin tydmaavesiohjeeseen® | minka pohjalta yksittaisten
rakennuskohteiden tydmaavesien kasittely voidaan jarjestaa. Riittéava valvonta ja seu-
ranta ovat edellytyksena sille, etta ohjeita ja suunnitelmia toteutetaan.

Yksittéisten rakennustydomaiden tydmaavesien hallinnan liséksi tulee tarkastella koko
suunnittelualuetta kokonaisuutena ja pitd&é mielessa, ettd rakentaminen kestéda koko-
naisuudessaan vuosia ja toteutuu vaiheittain. Kiinteistdjen rakentamisen lisaksi teh-
d&an myods merkittavid yleisten alueiden toita (katuja, putkilinjoja, hulevesirakenteita),
joiden toteuttaja on Kuopion kaupunki. Myds ndiden tydmaiden vesienhallinta tulee
suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.

Rakentamisen aikaisen kuormituksen hallitsemiseksi on téss& koottu p&&kohdat.
Tybmaavesien kasittely tulee suunnitella tarkemmin osana muuta rakentamisen
suunnittelua.

» Rakennettavilla alueilla tulee varmistaa, etteivat tydmaavedet valu suoraan
purkuvesistdéén tai siihen johtaviin vieméreihin tai avouomiin. Valumissuunnat
tydmaavesille tulee eristédd esim. murskepadoilla suurimpien roskien ja kiinto-
ainespartikkelien kerdamiseksi.

» Rakennuskohteen lahimméat hulevesikaivot tulee suojata suodatinkankailla ja
kaivojen sakkapesien tihe&dmpéaén tyhjennykseen tulee varautua.

» Hulevesirakenteet ja huleveden putkisiirrot tulisi toteuttaa mahdollisimman pit-
kalti kuivatydné siten, ettd tyémaan lapi ei johdeta yldpuolisen alueen vesia.

» Hulevesialtaita ja rakennettavia avouomia voidaan kayttaa tybmaavesien las-
keuttamiseen, mutta talléin pintojen viimeistely pitédd tehda myéhemmin ja ker-
tynyt liete poistaa ennen viimeistelyt6itd. Altaisiin ja uomiin voidaan rakentaa
tilapaisia murskepatoja, jotka tehostavat kiintoaineksen pidattymista.

2 Tyémaavesiohje. Espoon kaupunki. HSY . http://www.espoo fiffi-
Fl/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Julkaisut/Muut_julkaisut
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Alustavat eri toimenpiteiden kustannusarviot on esitetty taulukoissa alla.

Taulukko 1. Alustavat kustannusarviot Kuopionlahdenkadun toimenpiteista

Kuopionlahdenkadun ja Puijonkadun risteyksen tulvaongelmien poistaminen

Toimenpide

Perustelut

Kustannusarvio €

Paaviemareiden siirto
Hallikadulta Puijonkadulle

Noin 270 metrid putkikaivantoa HV1000B ja
JV800B. Oletetaan ettd pohjanvahvistuksia ei

550 000 — 650 000 €,
josta HV osuus 55%

tarvita mutta tuentaa on 2/3 matkasta. jaJV osuus 45%
Valukaivo ja viemariristed- | Paikalla valettava kaivo 2x2x2m, jonka lapi 30 000 €
minen  Kuopionlahdenka- | JVB0QT + litokset nykyiseen jatevesiviemariin
dulla valukaivon yla- ja alapuolella
Maria Jotunin kadun hule- | Hulevesiviemari DN1200 Kuopionlahdenkadulta | 75 000 €
vesivieméari (VE1) Maria Jotunin puistoon, pituus 60 metria. Putki

pinnassa, tuenta elementill& puolen matkaa.
Avouoma ja Maria Jotunin | Isoa korkeatasoista avouomaa Kuopionlahden- 50 000 €
kadun alituksen uusiminen | kadulta noin 50 metria ja Maria Jotunin kadun
(VE2a) alittavien HV-putkien uusiminen kokoon

2xDN1400
Avouoma Maria Jotunin | Noin 140 metrid isoa avouomaa, arviolta kah- | 120 000 €
puistossa (VE2b) teen kohtaan rummut 2xDN1400. Korkeatasoi-

nen maisemointi.
Edullisin ratkaisu; paaviemareiden siirto Puijonkadulle, avouocma linja-autojen | 680 000 €
pysakadintialueen itapuolelle, Maria Jotunin kadun alittavien putkien uusiminen,
litos Maria Jotunin puiston 2x1200 putkiin. Ei tulvaongelmaa 1/5a sateilla,
harvinaisemmilla tilanteilla Kuopionlahdenkadulla tulvii edelleen.
Tehokkain ratkaisu; paaviemareiden siirto Puijonkadulle, avouoma linja-autojen | 800 000 €

pysakointialueen itapuolelle, Maria Jotunin kadun alittavien putkien uusiminen,
Maria Jotunin puistoon avouoma. Ei tulvaongelmaa edes 1/100a sateella.

Kuopionlahdenkadun ja Haapaniemenkadun risteyksen tulvaongelmien poistaminen

Hulevesivieméri  Kuopion- | Noin 60 metrigd HV1000B, arviolta ei pohjanvah- | 60 000 €

lahdenkadun ja Haapanie- | vistuksia eika merkittdvasti tuentoja

menkadun risteyksesta

Aarneenpuistoon

Aarneenpuiston hulevesial- | Kaksi allasta, toisen maksimitilavuus 500 m3 ja | 150 000 €

taat toisen 1000 m3. Saatbkaivot ja korkeatasoinen
maisemointi.

Aarneenpuiston purkuputki | Noin 80 metrid hulevesiviemaria DN80O, paa- | 80 000 €

Maria Jotunin puistoon viemarin alitus sukellusviemarilla.

Ratkaisut yhteensé: 290 000 €




Kuopionlahden ja Haapaniemen hulevesien
hallintasuunnitelma
13.6.2016 34 (34)

Taulukko 2. Alustavat kustannusarviot Mélyméen toimenpiteisté

Molymaen toimenpiteet

Hulevesilinja nro3 Presi- | HY DN500 tai vastaava avo-oja noin 180 metria, | 80 000 €
dentinkadulta ulkoilureittia | louhittava kallioon, matala kaivanto.
Myhkyrinkadulle.

Keskitetty viivytys Kaarto- | Viivytystilavuuden tarve noin 250 m3, pohja -2 | Avoallas 40 000 €
kadun ja Presidentinkadun | metrid nykyisestd maanpinnasta, todennakéises- | Maanalainen rakenne

risteykseen, vaihtoehtona | ti kokonaan louhintaa. 50 000 €
hulevesilinjalle nro3

Uusi valjentava hulevesilin- | HY DN300 noin 200 metria 50 000 €
ja nro2 Kaartokadulla

Uusi valjentava hulevesilin- | HY DN300 noin 80 metria 20000 €

ja nro1 Presidentinkadulta
Myhkyrinkadulle (Aulis
Rytkosen kadun pééssé)

Mélyméen toimenpiteet jos tehd&an hulevesilinja nro3 Myhkyrinkadulle 150 000 €

Mélymaen toimenpiteet jos tehd&an viivytys hulevesilinjan nro3 sijasta 110-120 000 €

8 YHTEENVETO

Tassa tyb6ssa tarkasteltin Kuopionlahden ja Kumpulahden valuma-alueen hule-
vesijarjestelman toiminnallisuutta nykytilanteessa seka tulevassa tilanteessa, jossa
Molymaen alue on rakennettu uudelleen ja Musiikkikeskuksen ymparistéén tullut tai-
delukio seka hotelli- ja kongressikeskus maanalaisine pysékéinteineen.

Selvitysalueella on todettuja hulevesitulvia useissa kohdissa, mutta suuri osa toden-
netuista tilanteista on liittynyt hulevesikaivojen roskaantumiseen tai jdatymiseen. Mal-
linnuksen mukaan selvitysalueen hulevesiviemariverkoston kapasiteetti on tavan-
omaisille sateille paasdantdisesti riittdva, mutta Kuopionlahdenkadulla sijaitsee mer-
kittédva ongelmakohta, jonka padotusvaikutus aiheuttaa tulvimista vield Kirkkokadulla-
kin. Keskeinen ongelma on Hallikatua pohjoisesta ja Kuopionlahdenkatua lannesta
laskevien paahulevesiviemareiden ristedmiset DN8QO jatevesiviemarin kanssa, mika
padottaa tulovirtaamia pahasti.

Mdlymaelle suunniteltu maankaytté nopeuttaa verkostoon tulevia virtaamia, mik& voi
aiheuttaa tulvaongelmia verkoston latvaosilla, koska Moélymaki tukeutuu nykyiseen
verkostoon ja purkusuuntiin. Kapasiteettiongelmia voidaan kuitenkin véhentaa ja tul-
variski tavanomaisilla sateilla poistaa toteuttamalla véljentavid yhteyksid Kaartokadul-
la sekd Presidentinkadulla. Mélymaelle on suositeltavaa toteuttaa myds hajautettua
kiinteistdkohtaista hulevesien viivytystd, milld voidaan tehokkaasti rajoittaa lyhyiden
rankkasateiden aiheuttamaa virtaamapiikkia.

Kuopionlahdenkadun tulvaongelmien poistamiseksi pdahulevesiviemarit on jarjestel-
tévé uudelleen. Hallikadun hulevesiviemari jouduttaneen siirtdmaén Lumitin ja kong-
ressikeskuksen rakentamisen tieltd Puijonkadulle joka tapauksessa, jolloin samassa
yhteydessd voidaan myds Kuopionlahdenkadun purkukohtaa parantaa. Hule-
vesiviemarin ja jatevesiviemarin ristedminen esitetdan toteutettavaksi siten, ettéd hule-
vesilinjaan tehda suuri valukaivo, jonka lapi jatevesiviemari rakennetaan esim. teras-
putkena. Kuopionlahdenkadun eteldpuolella hulevesiviemaria tulee jatkaa joko isona
putkilinjana tai avouomana Maria Jotunin puistoon. Avouoma on kapasiteetiltaan pa-
rempi erittdin rankkoja sateita varten, mutta edellyttda Maria Jotunin kadun l&nsipuo-
lisen viheralueen kayttéén ottoa. Maria Jotunin puistossa olevat hulevesiviemarit esi-
tetdan purettavan ja korvattavan avouomalla.
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Kuopionlahdenkatua lannesta laskeva hulevesiviemari esitetddn kdannettédvan Haa-
paniemenkatua etelddn Aarneenpuistoon, jonne rakennetaan kaksi huleveden ta-
sausallasta. Eteldisemp&an altaaseen johdetaan hulevedet my&s Myhkyrinkadulta,
jonne Mélymaen paaltd Presidentinkadulta rakennettava valjentava hulevesireitti pur-
kaa. Hulevesialtaissa tasataan virtaamahuippuja ja laskeutetaan kiintoainesta. Altais-
ta vedet puretaan putkilinjalla ithan Maria Jotunin puistoon.

Kuopionlahdenkadun ymparistéén esitetyilld jarjestelyilld voidaan poistaa tulvaon-
gelmat kaytdnndssd kokonaan myds erittdin rankoilla sateilla. Verkostossa tulee ta-
pahtumaan kuitenkin tulvimista ylapuolisilla osuuksilla mm. Minna Canthin kadulla,
mihin jarjestelyilld ei ole vaikutusta.

Suurin investointi on Hallikadun huleveden ja jateveden paavieméareiden siirto Puijon-
kadulle. Siirron tarve aiheutuu ensisijaisesti alueelle suunniteltavasta maanalaisesta
pysakadinti- ja huoltotilasta, joka palvelee ensisijaisesti Musiikkikeskuksen, Hotelli- ja
kongressikeskuksen ja taidelukio Lumitin muodostamaa kokonaisuutta, mutta siirron
my6tad saadaan samalla ratkaistua Kuopionlahdenkadun ongelmallinen tulvimisriski
seka muita hulevesiongelmia.

Sito Oy
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SCHOOL

-periaatteet ja ekologisesti kes-

tava rakentaminen

KUOPION TAIDELUKIO LUMIT
23.3.2016




Esipuhe ja Lumitin suhde Kuopionlahden kaupunkikehityshankkeeseen

Kuopion kaupunginhallituksen paatos sijoittaa Kuopion taidelukio Lumit Musiikkikes-
kuksen ymparistéon (Musiikkikeskuksen ylapuoliselle tontille) on avannut Kuopiolle ai-
nutlaatuisen tilaisuuden ldhted kehittdmaan Musiikkikeskuksen ymparistod ja torilta
Kuopionlahdelle ulottuvan alueen maankayttda. Aluetta kehitetdaan jatkossa sen strate-
gisen ja kaupunkikuvallisesti tarkedn asemansa vuoksi kokonaisuutena, joka on nimetty
Kuopionlahden kaupunkikehittamishankkeeksi. Se sisdltdd muun muassa Kuopionlah-
den yleisen arkkitehtuurikilpailun "Kuopion soiva ja sykkiva sydan” ja sen pohjalta laa-
dittavan alueen kaavoituksen, alueelle toteutettavan uudisrakentamisen seka viherym-
paristdn suunnittelun ja toteutuksen.

Kaupunkikehittdmishankkeen ydinalueen muodostavat Musiikkikeskuksen, uuden ho-
telli- ja kongressikeskuksen sekd Kuopion taidelukio Lumitin muodostama neljan kortte-
lin kokonaisuus. Koko kehittdmisalue on kaupunkikuvallisesti seka toiminnallisesti erit-
tdin merkittava, minka vuoksi sitd lahdetdaan tutkimaan yleisen arkkitehtuurikilpailun
avulla. Kokonaisuuden rakentaminen arkkitehtuurikilpailun pohjalta tarjoaa Kuopiolle
erityisen mahdollisuuden kohentaa alueen arkkitehtuuria ja kaupunkiympariston laa-
tua. Kuopionlahden kehittamisen ja erityisesti Lumit- hankkeen merkittavyytta ja ainut-
laatuista mahdollisuutta korostaa myos se, ettd Kuopion ruutukaava-alueelle ei ole ra-
kennettu uutta koulurakennusta noin 100 vuoteen.

Periaatteiden laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilot:

Jouni Pekonen / kaavoitusarkkitehti / asemakaavoitus

Martti Latti / asemakaavapaallikké / asemakaavoitus

Liisa Kaksonen / kaupunginarkkitehti / Tilakeskus

Juha Romppanen / yleiskaavajohtaja / strateginen maankayton suunnittelu
Matti Asikainen / kaavoitusarkkitehti / strateginen maankayton suunnittelu
Lea POyhonen / ympaéristojohtaja / alueellinen ymparistésuojelu

Mikko Etula / tarkastusarkkitehti / rakennusvalvonta

Harri Hiltunen / LVIE-insind6ri / rakennusvalvonta

Leena Auvinen / opetusjohtaja / kasvun ja oppimisen palvelualue

Tanja Karpasto / tilahallintapaallikké / hyvinvoinnin edistamisen ja kasvun ja oppimisen
palvelualue

Antti Kervinen / Lukio-opetuspaallikké / kasvun ja oppimisen palvelualue
Matti Nikoskelainen / kaupunginpuutarhuri / viher- ja virkistysaluesuunnittelu
Paula Liukkonen / suunnitteluinsindori / kunnallistekninen suunnittelu

Jani Reinikainen / joukkoliikennepaallikkd / kunnallistekninen suunnittelu
Tapio Kettunen / projektipaallikko / alueellinen ymparistosuojelu

Terhi Leppéanen / tiedottaja / KYP



Tiivistelma Green School —periaatteiden lahtokohdista

Kuopion kaupungin strategian mukaisesti kaupunkisuunnittelun tulee olla tulevaisuu-
teen suunnattua ja perustua kestdavaan kaupunkirakenteeseen ja rakentamiseen. Stra-
tegian mukaisesti tdman paivan ratkaisuissa tulee nahda pitkalle tulevaisuuteen, jotta
elinymparistomme on viihtyisd ja toimiva myds muuttuvissa olosuhteissa ja toimin-
taymparistoissa. Myos kaupungin ilmastopoliittisen ohjelmaan tavoitteet, kuten kasvi-
huonekaasujen vahentdmistavoite (vuoden 1990 tasosta 40 prosenttia vuoteen 2020
mennessa) seka kavelyn, pyorailyn ja joukkoliikennemuotojen houkuttelevuuden lisaa-
minen asettavat kaikelle julkiselle rakentamiselle omat tavoitetasonsa.

Tassa Green School —periaatteiden raportissa annetaan alustavia suuntaviivoja Kuopion
taidelukio Lumitin ekologisesti ja paikallisesti kestavalle rakentamiselle ja vihreille toi-
menpiteille. Periaatteita tullaan tarvittaessa tarkistamaan arkkitehtuurikilpailuin kilpai-
luohjelmassa tai sen liitteissa.

Green School periaatteet, jotka ovat Kuopiossa kehitettyja, pohjautuvat valtakunnalli-
siin ja kansainvalisiin kestavan rakentamisen periaatteisiin seka ohjeisiin. Green School
periaatteet ja nimi tukeutuvat myos valtakunnalliseen Green Building Council Finland
ja kansainvalisen World Green Building Councilin verkostoon, jotka edistavat rakenne-
tun ympariston kestavaan kehitykseen liittyvaa tietoisuutta ja osaamista ja saavat kes-
tavan kehityksen kdytannot osaksi kiinteistd- ja rakennusklusterin toimintaa. Verkoston
tavoitteena on taata, ettd Suomessa on kaytossa tieto ja tyokalut ymparistétehokkai-
den rakennusten ja infrastruktuurin kayttoon, yllapitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Kuopion taidelukio Lumit —kokonaisuutta on ldhdetty viemaan eteenpdin tulevaisuu-
teen suuntatuvalla otteella, jossa vihreéat arvot ja ekologisen kestavat liikkumismuodot
ja ympadristoystavalliset ratkaisut tulevat antamaan suuntaviivat alueen kehittamiselle
ja rakentamiselle. Energiatehokkaan ja ekologisesti kestavan rakentamisen lisaksi peri-
aatteissa nakyy erityisesti se, etta alue tukeutuu tehokkaaseen ja alykkaaseen joukkolii-
kenteeseen seka laadukkaisiin ja tulevaisuuteen suuntautuviin jalankulku- ja pyoraily-
ratkaisuihin. Lumitin alueesta on tarkoitus muodostaa ldhes autoton ymparisto.



Lahtokohtia ekologisesti ja paikallisesti kestavalle raken-
tamiselle

Ekologisesti kestavan rakentamisen maaritelma

Valtioneuvoston vuonna 1998 hyvaksymassa ekologisesti kestdavan rakentamisen oh-
jelmassa madritelty seuraavasti:

"Ekologisesti kestévdn kehityksen perusehtona on luonnon monimuotoisuuden sdilyt-
tdminen ja ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnon resursseihin ja sietokykyyn.
Rakennus- ja kiinteistoalalle témd tarkoittaa huomion kiinnittémistd rakentamisen ja
rakennuskannan energiataloudellisuuteen, vesitalouteen ja jéitehuoltoon, sisdilman
terveellisyyteen sekd rakennuksen ja sen osien kestéivyyteen ja kéyttéikéén. Ra-
kennukselle asetetut toiminnalliset vaatimukset pyritéddn tdyttdmddn mahdollisim-
man véhén ympdristéd kuormittavalla resurssien kdytélld. Ekologisesti kestéivéissé
rakentamisessa ja kiinteistdjen ylldpidossa tarkastellaan energian kulutusta, raa-
ka-gineiden kulutusta, pédstdjé ja jitteitd.”

Rakentamisen ja rakennusten ekologisuus ja vihreat arvot

Rakennustoiminta ja kiinteistdjen yllapito ovat kokonaisuudessaan merkittava luon-
nonvarojen ja energian kuluttaja ja ymparistokuormituksen aiheuttaja. Ymparisto-
kuormia aiheutuu rakennuksen koko elinkaaren aikana, rakennustuotteiden valmistuk-
sessa, rakentamisessa, kdyttovaiheessa seka rakennuksen poistuessa kaytostd. Raken-
nustoiminnan ymparistovaikutukset ulottuvat siten pitkalle tulevaisuuteen.

Keskeisia ymparistokuormia ovat luonnonvarojen kuten energian, materiaalien ja ve-
den kulutus seka aiheutetut paastot, joihin kuuluvat nestemaiset ja kaasumaiset paas-
tot seka kiinteat jatteet. Esimerkiksi Suomen kasvihuonekaasupaastoista rakennus- ja
kiinteistéalan osuus on noin kolmannes. Ymparistokuormituksen seurauksilla ja paas-
t6illa on vaikutusta ihmisten terveyteen ja luonnon monimuotoisuuteen.

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtavilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa huomat-
tavasti rakennuksen elinkaaren aikaisiin ymparistovaikutuksiin ja kustannuksiin. Eko-
logisesti tehokas rakennus tuottaa omistajalleen mahdollisimman paljon hyotyd, mutta
aiheuttaa mahdollisimman vahan kuormitusta ymparistolle. Hyotya tuottavia ominai-
suuksia ovat rakennuksen toimivuus, edulliset hankinta-, yllapito- ja huoltokustannuk-
set seka pitka kayttoika.

Paikallisesti kestava rakentaminen

Paikallisesti kestavassa rakentamisessa tulee aina huomioida kestavan kehityksen lisak-
si mahdollisimman hyvin myos paikalliset olosuhteet. Muun muassa uusiutuvien ener-
gialahteiden hyodyntamisessa ja liikkumisratkaisuissa tulee suosia mahdollisimman
ymparistoystavallisia ja arkililkuntaa kannustavia ratkaisumalleja ja toimenpiteita. Li-
saksi kaikessa rakentamisessa on kiinnitettdva energiatehokkuuden lisdksi huomiota
myds materiaalivalintoihin.



Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman visio ja tavoitteet

Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman visio jakautuu seuraavaan kuuteen paa
osioon:

- Kasvihuonekaasupaastot Kuopiossa ovat vahentyneet vahintaan 40 % vuoden 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessa.

- Kaupungin omien toimintojen energiankdyttdé vuonna 2016 on vahentynyt vahin-
taan 9 % vuoden 2005 tasoon verrattuna.

- Liikenteesta ja liikkumisesta aiheutuneet kasvihuonepadstot ovat vahentyneet. Ke-
vyt liikenne (jalankulku ja pyordily) ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumis-
muotoja.

- Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisatty.

- llmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion kaupungin toimintoihin on tunnistettu ja
niihin on varauduttu.

- Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista energiankulutukseen ja
kasvihuonekaasupadastoihin.

Alla on listattu Kuopion limastopoliittisen ohjelman keskeisimpia tavoittei-
ta, jotka vaikuttavat Kuopion taidelukio Lumitin Green School periaatteisiin:

- Maankayton suunnittelun yhteydessa kartoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat
riskit ja ne otetaan huomioon suunnitteluprosessissa.

- Kaupunkirakenteen energiatehokkuutta edistetdan (maankdyttod) eheyttamalla ja
taydennysrakentamisella.

- Yhdyskuntarakennetta ja palveluja koskevien hankkeiden ja paatosten, sekda muiden
merkittavien hankkeiden ja paatosten, energiatehokkuus ja vaikutukset kasvihuo-
nekaasupaastoihin selvitetdan suunnitteluvaiheessa.

- Kevyen liikenteen (jalankulun ja pyorailyn) ja joukkoliikenteen olosuhteita paranne-
taan ja palvelutasoa, sujuvuutta seka houkuttelevuutta lisataan.

- Kaupungin omista toiminnoista aiheutuvia liikenteen paast6ja vahennetaan.
- Kaikissa kaupungin toimissa edistetdan uusiutuvien energialdahteiden kayttéonottoa.

- Varaudutaan rakennusten lammonsaatelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkai-
syyn.



3.

Kuopion taidelukion Lumitin ekologisesti ja paikallisesti
kestavat Green School padperiaatteet

Kaavoituksessa ja rakennuksen suunnittelussa tulee kiinnittda huomiota sen ener-
giatehokkuuteen ja suosia energiaa saastadvia ratkaisuja kuten aurinkoarkkitehtuu-
ria ja uusituvan energian hyddyntamista. Rakennukseen suositellaan tutkittavaksi
uusia innovatiivisia lammitys- ja jaahdytysratkaisuja.

Energiatehokkuusvaatimukset ja -suositukset sekd uusiutuvien energialdhteiden
kayton edistaminen ja ekologista kestavyytta edistavat kuvaukset tullaan sisallytta-
maan arkkitehtuurikilpailuohjelman lisdksi kaavamaarayksiin, kaavaselostuksiin ja
mahdollisiin rakentamistapaohijeisiin.

Rakennuksille asetetaan yleinen energian kulutuksen (tai -kustannuksen) tavoiteta-
so suhteessa referenssirakennukseen. Kuopion taidelukio Lumitin osalla edellyte-
tdan paastavan vahintaan tavoitetasoon.

Koko kehittamisalueen kaavoituksessa, suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
huomioida dlykkaan liilkennejarjestelman tuomat mahdollisuudet.

Lumitin tontista on tavoitteena muodostaa lahes autoton, jossa autopaikat on mi-
nimoitu. Tontille tullaa osoittamaan kaavassa vain ehdottomasti tarvittavat paikat,
mika tarkoitta tehtyjen selvitysten mukaan noin 15 autopaikkaa. Lumitin tyonteki-
joiden liikkumista varten alueella tutkitaan yhteiskayttoisten autojen ja sdhkovarus-
teisten polkupyorien mahdollisuutta.

Joukkoliikenne seka jalankulku, pyoraily ja muilla keveilld kulkuneuvoilla liikkumi-
nen (polkupyérdt, mopot, skootterit ja muut kevyet kulkuneuvot, jotka voivat olla
normaaleja, pelkdstddn sdhkolld kulkevia tai erilaisia hybridejd) tulee ottaa mahdol-
lisimman monipuolisesti huomioon koko alueen kehittamisessa.

Kuopionlahden ydinalueen (Musiikkikeskuksen, hotelli- ja kongressikeskuksen ja
Kuopion taidelukio Lumitin) tarvitsemille polkupyodrille ja mopoille skoottereille ja
muille keveille liikkumisvalineille jarjestetaan keskitetty ja suojattu parkkikatos tai
sisatila, joka voi sijaita esimerkiksi Musiikkikeskuksen tontilla. Ydinalueelle tai pyo-
raparkin yhteyteen tulee varata pyorankorjauspiste. Lisaksi Lumitin tiloihin tulee si-
joittaa ajantasaisen joukkoliikenteen infon mahdollistava naytto.

Keskitetyn pyoraparkin lisdksi tulee kiinnittaa erityistd huomiota siihen, etta pyorille
on jarjestetty riittdva maara tonttikohtaisia paikkoja. Alueella tulee tutkia myos eri-
laisten sdhkoajoneuvojen ja vuokrapyodrien mahdollisuutta ja vartata niille tarvitta-
vat latauspisteet. Hankkeen yhteydessa panostetaan hyvien ja laadultaan korkeata-
soisten kavely- ja pyorailyreittien suunnitteluun ja toteutukseen.

Alueella tulee varautua myos siihen, ettd Kuopioon perustetaan oma KAUPUNKI-
PYORAILY -palvelu, joka mahdollistaa kitevin kaupungissa liilkkumisen esimerkiksi
juna- ja linja-autoasemalle tai eri oppilaitosten valilla. Palvelu tdydentda joukko-



lilkennejarjestelmaa, houkuttelee kaupunkilaisia pyorailyn pariin ja tekee kestavasta
liilkkumisesta entista kilpailukykyisemman vaihtoehdon autolle.

Korttelitason mikroilmasto tulee huomioida osana kokonaisuutta.

Rakennusten ja julkisten piha-alueiden valaistusjarjestelmat tulee suunnitella alyk-
kaan jarjestelman ja energiatehokkaiden ratkaisujen mukaisesti. Sisa- ja ulkovalais-
tukseen ohjauksessa tulee suosia uusinta, energiataloutta parantavaa tekniikkaa.

Alueen viherympdrist6, kasvillisuus ja hulevesien huomioiminen ja hallinta tulee
suunnitella osana kokonaisuutta.

Rakennuksen ja piha-alueiden materiaalien elinkaarikestavyyteen tulee kiinnittaa
huomioita, minka lisdksi materiaalivirtojen ekologisuuteen ja kierratettavyyteen ja
jatteen maaraan ja sen keradmisjarjestelmiin tulee kiinnittda huomiota.

Rakennuksen suunnittelussa tulee kiinnittda huomiota vedenkadyttéa vahentaviin
ratkaisuihin, minka lisaksi tulee kiinnittdd huomiota myds muun talotekniikan ener-
giatehokkuuteen.

Rakennuksen arkkitehtuurin ja oppimisympariston tulee tukea rakennuksen ekolo-
gista Green School kokonaisuutta.







