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KUOPION LAHDEN ASEMAKAAVA,
LIIKENNETARKASTELUT

RAMBOGLL Erkki Kauppinen 19.2.2018



LAHTOKOHDAT

e Puijonkadun, Haapaniemenkadun ja
Koljonniemenkadun valiselle alueelle rakennetaan

Lumit -taidelukio

e Maria Jotunin kadun, Haapaniemenkadun ja
Kuopionlahden kadun valiselle alueelle
rakennetaan hotelli- ja kongressikeskus

e Alueen pysakdinti hoidetaan paaosin
pysakadintihallilla, jonka sisaan- ja
ulosasjoramppien paikka vaihtelee tutkittavien

vaihtoehtojen valilla

RAMBGLL
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TUTKITUT VAIHTOEHDOT

e Al: Tasavallankadun, Maria Jotunin kadun, Haapaniemenkadun kiertoliittyman tilalle

valoliittyma, sisaan- ja ulosajo pysakodintihalliin Haapaniemenkadun/Kirkkokadun
liittyman kautta

e Bl: sisaan- ja ulosajo pysakdintihalliin Haapaniemenkadun/Kirkkokadun liittyman kautta

e B2: sisaanajo pysakointihalliin Haapaniemenkadun/Kirkkokadun liittyman kautta, ulosajo
Puijonkadun kautta

C: sisaanajo pysakointihalliin Haapaniemenkadun/Kirkkokadun liittyman kautta, ulosajo
Puijonkadun kautta integroituna asuinkorttelin massaan
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LIIKENNEMAARAENNUSTEET

o Kaytettiin vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaisia liikennemaaria

e Lisaksi Haapaniemenkadun pysakkien kautta ohjattiin kulkemaan viisi eri bussivuoroa
suuntaansa, pysakkiajoitukset arvioitu Kuopion joukkoliikenteen aikataulujen mukaisesti

e Lisaksi Puijonkadun, Haapaniemenkadun ja Tasavallankadun kautta ohjattiin kulkemaan
kavelijoita ja pyorailijoita - maaraarviot nykyisten laskentapisteiden tuloksista

e Mallialueella huipputunnin matkojen maara kasvaa vuodesta 2017 vuoteen 2040 noin
50%, joka on poikkeuksellisen suuri kasvu.

e Joukkoliikenteen ja pyoérailyn kehittamiselld henkiléautoliikenteen kasvua voidaan hillita

RAMBGLL



VAIHTOEHTO A1l

Suunnitelma
o Kiertoliittyma korvataan T-haaraliittymalld, johon asennetaan lilkennevalot
o Pysdkointihallin sisdan- ja ulosajoramppi sijaitsee kuvasta poiketen
Musiikkikeskuksen ja Lumitin kohdalla 2-suuntaisen Kirkkokadun etelapuolella.
Toimivuus
o Valoliittyma ei pysty valittamaan sille syntyvaa liikennettd, vaan osa (noin 200
ajon./h) keskustaan saapuvasta liikenteesta suuntautuu kdyttamaan
Siikaniemenkatua ja Karjalankatua Tasavallankadun sijaan. Keskustasta poistuvaa
liikenne suuntautuu Siikaniemenkadun kautta Tasavallankadulle

Ongelmat /
o Tilanne, jossa kaksi vierekkaista 1+1 liittymaa (Kirkkokatu ja rampit) yhtyvat
Haapaniemenkadulle tuottaa vadistamisvaikeuksia joka suuntaan.
o Haapaniemenkadun suojateiden valiset etdisyydet vaativat pitkia suoja-aikoja
(= 10 sek), jolloin autoliikenteen vihrea lyhenee ja liikenne jonoutuu
o Puijonkadulle suuntaava liikenne joutuu pysahtymaan liikkennevaloihin vapaan
oikean puuttuessa liittymasta. Seurauksena liikenne jonoutuu ajoittain.
Mita tehtavissa
o Suojatiet ovat siirrettdvissa (noin 5m) lahemmas liittymaa, jolloin voidaan kayttaa
lyhempia suoja-aikoja liikennevalo-ohjelmissa.
o Rampit toteutetaan joko vaihtoehdon B1 tai vaihtoehdon B2 mukaisesti.

RAMBGLL

_ngmpolnd .- E5- I, O




VAIHTOEHTO B1

Suunnitelma
o Kiertoliittyma sailyy nykyisen kaltaisena
o Sisdadanajoramppi pysakointihalliin sijaitsee Musiikkikeskuksen ja Lumitin kohdalla 2-
suuntaisen Kirkkokadun keskella ja ulosajoramppi Puijonkadulla. Kirkkokatu on 2-suuntaisena
siten, etta lanteen suuntautuva lilkkenne on pohjoispuolella ja itdan suuntautuva
eteldpuolella
Toimivuus
o Kiertoliittyma toimii hyvin myds vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaisilla liikkennemaarilla
o Ajo ja pysakointihalliin ja poistuminen Puijonkadun liittymaan toimii hyvin, kun
ulosajoramppi ja Kirkkokadun kaista yhdistyvat ennen Puijonkadun liittymaa.
Ongelmat
o Kiertoliittymasta Kuopionlahdenkadun liittymaan liikenne jonoutuu ajoittain
o Kirkkokadun ja P-hallin ulosajokaista vierekkdin aiheuttavat vdistamisongelmia
Mita tehtavissa
o Kiertoliittymasta Kuopionlahdenkadulle asti kaksi kaistaa, joista oikeanpuoleinen paattyy
kaantymiskaistana oikealle Kuopionlahdenkadulle
o Kirkkokadun kaista yhdistetdaan ulostuloramppiin ennen Puijonkadun liittymaa, jotta
valtetdan kahden kaistan liittymisongelma. Rampilta tulevilla etuajo-oikeus.
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VAIHTOEHTO B2

Suunnitelma
o Kiertoliittyma sailyy nykyisen kaltaisena
o Pysakaointihallin sisdan- ja ulosajoramppi sijaitsee Musiikkikeskuksen ja Lumitin kohdalla 2-
suuntaisen Kirkkokadun keskelld, jolloin Kirkkokadun itdan suuntautuva liikenne yhdistyy vasta
aukion kohdalla
Toimivuus
o Kiertoliittyma toimii hyvin myds vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaisilla liikkennemaarilla
o Ajo ja pysakointihalliin ja poistuminen Haapaniemenkadun liittymaan toimii hyvin, kun
ulosajoramppi ja Kirkkokadun kaista yhdistyvat ennen Haapaniemenkadun liittymaa.
Ongelmat
o Liikenne kiertoliittymasta Kuopionlahdenkadun liittymaan jonoutuu ajoittain
o Kirkkokadun ja P-hallin ulosajokaista vierekkdin aiheuttavat vaistamisongelmia
Mita tehtavissa
o Kiertoliittymasta Kuopionlahdenkadulle asti kaksi kaistaa, joista oikeanpuoleinen padattyy
kdaantymiskaistana oikealle Kuopionlahdenkadulle
o Kirkkokadun kaista yhdistetdaan ulostuloramppiin ennen Haapaniemenkadun liittymag, jotta
valtetdan kahden kaistan liittymisongelma. Ulosajorampilta tulevilla etuajo-oikeus.
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VAIHTOEHTO C1,C2,C3

Suunnitelma
o Kiertoliittyma sailyy nykyisen kaltaisena
o Sisdaanajoramppi pysakointihalliin sijaitsee Musiikkikeskuksen ja Lumitin kohdalla 2-
suuntaisen Kirkkokadun keskella ja ulosajoramppi Puijonkadulla integroituna osaksi
Kirkkokadun pohjoisen puolen rakennuksia tai Koljonniemenkadun liittymaan.
Toimivuus
o Kuten B1 ja B2 — ei merkittavia eroja
Ongelmat
o Paivakodin nouto- ja saattoliikenne yhdessa ulosajorampilta kulkevan liikenteen kanssa voi
ajoittain jonouttaa Koljonniemenkadun liittyman
o Ylimaardinen liittyma lyhyella korttelivalilla vaikeuttaa Puijonkadulle paasya ja voi
aiheuttaa vaaratilanteita, esim. nopeita kiihdytyksia pieniin valeihin.
Mita tehtavissa
o Suunnitellaan ramppien paikka Kuopionlahdenkadun ja Kirkkokadun valiselle
katuosuudelle.

o Kirkkokadun osuus Lumitin ja Musiikkikeskuksen saattoliikenteen kdytossa

RAMBOLL




EHDOTUKSIA JA POHDELMIA

Haapaniemenkadun roolia joukkoliikennekatuna voisi nostaa vieldakin
enemman

Maria Jotunin kadulta Kuopionlahdenkadulle kaksi pohjoiseen suuntaavaa
kaistaa nykyisen mallin mukaisesti, mikali tilaa riittaa.

Tasavallankadulta Kuopionlahdenkadun kautta Vuorikadulle kulkevan reitin
roolia voisi nostaa nykyisesta Puijonkadun reitin sijaan, jolloin Puijonkadun
liikenne rauhoittuu enemman pyorailyn paareitin kayttoon.
Lilkkennevalo-ohjelmat voivat tarvita uudelleen ohjelmointia kasvavan
liikenteen vuoksi

Kuopionlahdenkadun lapiajo Haapaniemenkadun ja Puijonkadun valilla
estetaan, vain Musiikkikeskuksen saatto- ja hotellin huoltoliikenne sallitaan.

Pysakointihallin ajorampit Kuopionlahdenkadulle — ajo Puijonkadun
suunnasta

Musiikkikeskuksen huolto- seka Lumitin nouto- ja saattoliikenne
Kirkkokadulla, hotellin saatto- ja noutoliikenne hotellin etelapuolella

RAMBGLL




LIIKENNEMAARAT JA KESKINOPEUDET

- Seuraavilla kalvoilla on kuvattu eri vaihtoehtojen liikennemaarat ja keskinopeudet

- Varit ja viivojen paksuudet kuvaavat iltahuipputunnin mukaista lilkkennemaaraa taulukon osoittaman varin aja
liikennemaaraasteikon mukaisesti 100 ajoneuvon jaotuksella.

- Vastaavasti keskinopeudet kuvattuna 5-10 km/h jaotuksella kuvassa olevan taulukon mukaisesti

RAMBOLL



VAIHTOEHTO 2 NEMAARAT JA KESKINOPEUDET
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VAIHTOEHTO Bl LIIKENNEMAARAT JA KESKINOPEUDET
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VAIHTOEHTO C LIIKENNEMAARAT JA KESKINOPEUDET
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KIITOS!
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KUOPIONLAHDEN
ASEMAKAAVAMUUTOS,
LIIKENNETARKASTELUT

RAMBGOLL 28.01.2019/Erkki Kauppinen



LAHTOKOHDAT

e Puijonkadun, Haapaniemenkadun ja Koljonniemenkadun valiselle
alueelle rakennetaan Lumit -taidelukio

e Maria Jotunin kadun, Haapaniemenkadun ja Kuopionlahden kadun
valiselle alueelle rakennetaan hotelli- ja kongressikeskus

e Alueen pysakdinti hoidetaan paaosin pysakdintihallilla, jonka sisdaan-
ja ulosasjoramppien paikka on Kirkkokadulla Puijonkadun ja
Haapalahden kadun valisella katuosuudella.
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TUTKITTU VAIHTOEHTO

e C+: sisaanajo pysakointihalliin Haapalahdenkadun ja Kirkkokadun kautta, ulosajo
Haapalahdenkadun kautta

e Maria Jotunin kadun nopeusrajoitus 30 km/h
e Maria Jotunin katu 1+1 ja lisdksi pohjoispaassa kaantymiskaista oikealle

o Kiertoliittymasta Maria Jotunin kadulle ja kiertoliittyman ohittava kaista liittyvat ennen
suojatiealuetta yhteen siten, etta ohittava kaista vaistaa kiertoliittymasta tulijoita.

e Tutkittiin 2 vaihtoehtoa, joista toisessa (VE3a) Maria Jotunin kadun suojatie poistettiin,
jolloin saatiin pidempi vihrea kaantymiskaistalle Maria Jotunin kadulta
Kuopionlahdenkadulle. Kaantymiskaista noin 58 metria.

e Vaihtoehdossa VE3b suojatie kdaytdssa, mutta kaantymiskaistaa pidennettiin n. 80
metriin.

RAMBGLL



LIIKENNEMAARAENNUSTEET

o Kaytettiin vuoden 2040 liikenne-ennusteen mukaisia liikennemaaria

e Lisaksi Haapaniemenkadun pysakkien kautta ohjattiin kulkemaan viisi eri bussivuoroa
suuntaansa, pysakkiajoitukset arvioitu Kuopion joukkoliikenteen aikataulujen mukaisesti

e Lisaksi Puijonkadun, Haapaniemenkadun ja Tasavallankadun kautta ohjattiin kulkemaan
kavelijoita ja pyorailijoita - maaraarviot nykyisten laskentapisteiden tuloksista

e Mallialueella huipputunnin matkojen maara kasvaa vuodesta 2017 vuoteen 2040 noin
50%, joka on poikkeuksellisen suuri kasvu.

e Joukkoliikenteen ja pyoérailyn kehittamiselld henkiléautoliikenteen kasvua voidaan hillita

RAMBGLL



VAIHTOEHTO C+

Suunnitelma

o Kiertoliittyma sailyy nykyisen kaltaisena

o Ramppi pysakointihalliin sijaitsee Kirkkokadulla
Toimivuus

o Ajoittaista jonoutumista Maria Jotunin kadulla
Ongelmat

o Maria Jotunin kadun kaantymiskaista voi tayttya ajoittain jolloin jono voi estaa liittymasta

pohjoiseen ajavien reitin

Mita tehtavissa

___,r'_'-

o Jatketaan kdantymiskaistan pituutta; 54 m=>n.80 m

o Liikennevalojen ajoitus liittymissa 12/14 pdivitetdan vastaamaan liittymamuutosta
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LIIKENNEMAARAT JA JONOJEN PITUUDET, VE3A

Alla on kuvattu iltahuipputunnin liikkennemaarat eri suuntiin seka keskimaarainen ja maksimi jononpituus [m]
eri suunnista saavuttaessa.

Tassa vaihtoehdossa suojatie on poistettu Maria Jotunin kadulta




LIIKENNEMAARAT JA JONOJEN PITUUDET, VE3A

Alla on kuvattu iltahuipputunnin lilkkennemaarat eri suuntiin seka keskimaarainen ja maksimi jononpituus [m]
eri suunnista saavuttaessa.
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LIIKENNEMAARAT JA JONOJEN PITUUDET, VE3B

Alla on kuvattu iltahuipputunnin liikkennemaarat eri suuntiin seka keskimaarainen ja maksimi jononpituus [m]
eri suunnista saavuttaessa.




LIIKENNEMAARAT JA JONOJEN PITUUDET, VE3B

Alla on kuvattu iltahuipputunnin lilkkennemaarat eri suuntiin seka keskimaarainen ja maksimi jononpituus [m]
eri suunnista saavuttaessa.
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YHTEENVETO

Kumpikin vaihtoehto kykenee valittamaan liikenteen, liikenteen suuntautumisessa syntyy pienia eroja.

Vaihtoehto VE3b:ssa kaantymiskaistan pituutta jatkettiin suunnitellusta yli 20 metria. Liikennetta ohjautui Maria
Jotunin kadulle vahemman kuin VE3a:ssa. [tddn padin suuntautuvana reittina kaytettiin myos Haapalahdenkatua, josta

kadannyttiin Kirkkokadun ja Minnan Canthin kadun kautta itdan pain.
Tasta johtuen Maria Jotunin jonojen pituudet pysyivat molempiin suuntiin hieman maltillisempana kuin VE3a:ssa.

Toisaalta Haapalahden kadulta kiertoliittymaan saavuttaessa jonon pituus kasvaa, mika voi vaikuttaa joukkoliikenteen
viiveita kasvattavasti.
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Kuopionlahti Plaana/VSU/WSP
Katujen, puistojen ja pysdkoinnin rakentamisen kustannusarvio 5.2.2019
Ei sisdlld yhteiskustannuksia, alv. 0%
Kokonais-
Alue Pinta-alam2 Hinta €/m2 summa €
1|a. aukio, pinta (padaukio, sisdltaa kalusteet: skeitti, rannikatu-teos) 19200 400 7 680 000
b. Istutusalueet (sisaltad pengermuurit, uoman) 3600 500 1800 000
c. rakenne, hulevesiverkosto, salaojitus, valaistus 19200 80 1536 000
2|aukio (tavallinen, sisdltada istutukset, kalusteet, valaistus) 12950 150 1942 500
3|urheilu/tapahtumakentta (sisaltda vélineet, valaistuksen) 11150 50 557 500
4|uudistettava puisto 18500 70 1295 000
5|puiston toiminnat (matonpesu, parkour laajennus, kuntoilu, uimaranta) 1950 250 487 500
6|oleva/kunnostettava puisto 49500 10 495 000
7|a. ruoppaus (m?), nykyinen maa-alue syvyys n.3-4m 5750 30 172 500
b. ruoppaus (m?), vesialueen syventaminen syvyys n.2-3m 33200 40 1328 000
8|a. rannan taytto (paksuus 4-5 m) 1950 80 156 000
b. pengermuurin pituus n.150m, korkeus 4-5m 1500 000
9|sataman uudet laiturit 1 000 000
uudet laiturit n.80m x 4kpl
uudet laiturit n.35m x 3kpl
10|uomat/ kosteikot 450 150 67 500
Kadut ja vesihuolto 5860 000
Kaukoldampoverkostojen siirtokustannukset 580 000
Kuopion sdahkdverkon kustannukset 630 000
Maanalainen pysakointi, sis.rampin 14 200 000
Hotellin pysdkdinti 4900 000

46 200 000




