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1. YLEISTA

Kuva 1. Yliopistonrannan asemakaava-alue

Yliopistonrannan alueelle pyritdan luomaan selked,
kaupunkimainen, moderni ja ekologinen ilme. Joukko-
liikenteen saavutettavuutta kehitetaan ja pyorailya
edistetdaan. Rantaan muodostuu helposti saavutetta-
vissa oleva yhteinen virkistysalue. Monimuotoisilla toi-
minnoilla pidetaan alue eldavand ympari vuoden ja
vuorokauden. Alueet ovat luonteeltaan paaosin julki-

sia.

Alueella on kaytettava ns. aitoja materiaaleja, eli sei-
nien ym. rakennusosien tulee nayttaa siltéa materiaa-
lilta, milld ne on toteutettu. Julkisivut on toteutettava

laadukkaasti. Pyritdan rauhalliseen ja tyylikkaaseen
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yleisilmeeseen, kiinnitetaan erityista huomiota raken-
nuksen massoitteluun ja yksityiskohtien toteutukseen.
Mahdolliset elementtisaumat on toteutettava joko
saumat rakenteellisesti haivyttden tai harkitusti mo-
dernilla jaolla. Havaittavasti peitettyja saumoja ei sal-
lita. Julkisivumateriaalien tulee jatkua mahdollisim-

man alas ja sokkelien on oltava matalia.

Katot ovat tasakattoja, yhteen suuntaan loivia kalte-
via lapekattoja tai kaksilappeisia kattoja siten, etta
lappeet laskeutuvat raystaalta rakennukseen sisaan-
pain. Iv-konehuoneet ja muut tekniset tilat ja laitteet
tulee integroida osaksi rakennusmassoja, jotta saily-

tetdan yhtenadiset muodonannot.
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2.YLIOPISTONRANTA
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Kuva 2. Yliopiston ranta-alueella sijaitseva asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (ALY-5)

Yliopistonrantaan rakennetaan nykyisen Studentian

rakennuksen yhteyteen rakennusmassoja, joiden
alimpaan kerrokseen on mahdollista sijoittaa asuk-
kaita palvelevia yhteiskayttétiloja seka alueen palve-
luita. Ylempiin kerroksiin sijoitetaan opiskelija-asu-
mista tai muuta vastaavaa lyhytaikaista asumista,
kaava mahdollistaa myds toimisto- ja liiketilojen ra-
kentamisen. Rakennusmassat ovat muodonannoltaan
linjakkaita ja avautuvat periskooppimaisilla paadyil-
Idan Savilahden suuntaan. Studentian pohjoispuolelle
rakennetaan muita korkeampi periskooppi kaupunki-

kuvaa jantevoittavaksi maamerkiksi.

Varitykseltaan rakennukset ovat valkeita tai vaaleita.
Julkisivumateriaalina on esimerkiksi valkobetoni, rap-
paus tai kevyissa julkisivuissa vaalea kivimainen julki-
sivun verhouslevy. My8s puuosia voidaan kayttaa, sa-
moin tehostevareja harkitusti. Paadyissa on peri-
skooppimainen osio lasipintaa. Ikkunat rytmitetaan
moderniksi ja raikkaaksi sommitelmaksi ja mahdolli-
set aurinkopaneelit sovitetaan ehedksi osaksi sommi-

telmaa. Alimpien kerrosten liike-, palvelu- ja yhteis-

kayttotilat avautuvat ymparistéon lapinakyvien (ikku-
nat, lasijulkisivut) tai lapikuultavien (esim. lasilankku)
pintojen kautta. Rakennusmassojen kautta kulkevat
tarkeat jalankulku- ja pydrailyreitit, jotka yhdistavat
alueen toimintoja. Rakennusmassat voidaan kytkea
toisiinsa myos sisayhteydelld. Asumisen puistomaiset
piha-alueet sijoittuvat kampamaisten osien valiin.

Ranta on yhteista julkista tilaa.

Rannan kasittely toteutetaan urbaanina ulkotilana,
joka mahdollistaa oleskelun esimerkiksi veteen laske-
villa istuskeluportailla ja ulkokalusteilla. Toteutusma-
teriaaleina kaytetaan betonikived luonnonkivitehos-
tein seka puisia pintarakenteita. Istuskelu- ja oleske-
lualueisiin seka yhteyksiin ja saavutettavuuteen on
kiinnitettava erityistd huomiota. Rantaan on mahdol-
lista rakentaa kelluvia rakenteita ja - rakennuksia, ku-
ten esimerkiksi paviljonkeja vapaa-ajanpalveluille
(esim. sauna, kahvila, vene- ja ulkoiluvalinevuokraus,
pop-up -toiminta) ja laitureita pienveneille. Kelluvat
rakenteet ja laiturin verhoillaan puulla. Rantabulevardi

reunustetaan puurivilla.
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Kuva 3. Esimerkki Yliopistonrannan késittelysta

Kuva 4. Havainnekuva ranta-alueesta
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3. SNELLMANIAN JA CANTHIAN ALUEET

Snellmanian alueella olemassa olevia yliopistokiinteis-
téja tehostetaan taydennysrakentamisella, joka voi si-
saltaa esimerkiksi yliopisto- ja yritystoimintoja.
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Kuva 5. Snellmanian alueella sijaitsevan
opetustoimintaa palvelevien rakennusten

seka liike- ja toimistorakennusten korttelialue

(YOK)

Rakennusten mittakaava ja ilme suhteutetaan ole-
massa olevaan rakennuskantaan, lukuun ottamatta
alueen paatteenad toimivaa tornimaista rakennusta
Snellmanian alueella, joka toimii maamerkkina, mika
on huomioitava sen arkkitehtonisessa muodonan-
nossa ja toteutuksessa. Rakennuksissa julkisivumate-
riaaleina kdytetaan olemassa olevaan punatiiliseen ra-
kennuskantaan savyiltdan sopivia materiaaleja, esi-

merkiksi cortén-terasta, punatiilen savyyn sovitettua

Canthian alueelle rakennetaan taydennysrakentami-
sena esim. yliopisto- seké yritysyhteistyotiloja. Cant-
hian alueelle on kaavassa osoitettu myo6s pysakéinti-

talo.

Kuva 6. Canthian alueella sijaitsevan opetustoimintaa

palvelevien rakennusten seké liike- ja
toimistorakennusten korttelialue (YOK) seké
toimitilarakennusten korttelialue (KTY-6)

betonia (lapivarjatty, maalattu tai patinoitu pinta),
rappausta, tai modernilla tavalla toteutettua puna-
tiilta. Tiiliosioita voidaan myo6s kayttaa rakennuksissa
tehostepintoina. Kevyita osia toteutetaan teras-lasira-
kenteisina. Sisaankayntien nakyvyyteen on kiinnitet-
tava erityista huomiota. Kulkuvaylid voidaan merkita
ja korostaa katoksilla ja istutuksilla. Istutuslaatikot

ym. rakenteet sovitetaan kokonaisarkkitehtuuriin.
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Kuva 7. Havainnekuva Yliopistonrannasta kohti Snellmaniaa

Rakennusmassojen lapi kulkevalla kulkureitillda voi-
daan kayttaa alikulkukaytavaosuuksilla eri tehosteva-
reja (kullakin rakennuksella oma savynsa, jotka kui-
tenkin sopivat toisiinsa; koko alikulun seinat ja katto
yhtendista varipintaa). Alue on kaavassa merkitty

suojelumerkinndgin.
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4.SAVILAHDENTIEN JA VT5:N VALINEN ALUE SEKA

SAVILAHDENTIE

Kuva 8. VT5:n ja Savilahdentien véliselld sijaitsevat toimitilarakennusten korttelialueet (KTY-6) seké
pysédkaintilaitos (LPY-2)

Valtatie 5:n ja Savilahdentien valiin toteutetaan toimi-
tilarakentamista umpikortteleina, jolloin korttelin si-
sdlle jaa vehrea sisapiha tai atrium-piha toimijoiden
kayttdon, suojaan liikkennemelulta. Raystaslinja toteu-
tetaan yhtendisenda olemassa olevien Kkiinteistdjen
korkomaailman mukaan. Toimitilojen autopaikoitus
osoitetaan pysakdintitalosta. Pydrapysakointia osoite-
taan moottoritien ja puolelle sisaankayntien lahelle.
Toimistomassa suojaa osaltaan Savilahden aluetta

moottoritien lilkkennemelulta.

Korttelin arkkitehtuurissa on kiinnitettdva huomioon

valtatie 5:n ja Savilahdentien puoleisiin julkisivuihin,
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massoitteluun ja suuriin linjoihin siten, etta alue nayt-
taytyy tiella kulkijoille selkeédna ja modernina. Julkisi-
vumateriaaleina korttelin ulkosivuilla kdytetaan esi-
merkiksi terasta ja lasia, savyina esimerkiksi vaaleaa,
harmaata, terdksen tai alumiinin savyja ja hillittyja te-
hostepintoja. My6s graafista betonia voidaan kayttaa.
Korttelien sisapintoja suositellaan toteutettavaksi
vaaleampina valoisuuden parantamiseksi. Mainospin-
nat sovitetaan huolellisesti kokonaisarkkitehtuuriin ja

ensimmaisen kerroksen toteutuksessa huomioidaan

ihmisen mittakaava.

Kuva 9. Alustavan katusuunnitelman mukainen poikkileikkaus Savilahdentiestéd
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SAVILAHDENTIE / KAUPUNKIBULEVARDI

Savilahdentien uusi poikkileikkaus on kaksiajoratai-
nen, molemmilla ajoradoilla on 2+1 ajokaistaa, joista
uloimmat ajokaistat ovat joukkoliikennekaistoja. Alu-
een joukkoliikenteen pysékkialueista tehdaan kaupun-
kikuvaltaan  korkeatasoisia  vaihtopysékkialueita,
joissa esteettdmyys on huomioitu. Savilahdentien lan-
sipuolen jalankulku-ja pyoérailyvaylat toteutetaan ero-
teltuina. Itdpuolelle toteutetaan jalkakdytdva uusien
toimitilarakennusten kohdalle. Keskivydhykkeelle ja

kadun reunoille istutetaan puurivit. Puulajivalinnoissa
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Kuva 10. Havainnekuva Savilahdentiestd
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kiinnitetdan huomiota vuodenajan vaihteluihin mm.
siten, etta valitaan istutettavaksi seka kauniita syys-
vareja omaavia puita, etta kevaalla/kesalla kukkivia
puita, joihinkin osioihin myds ikivihreitd havupuita.
Yleisilme sailytetdan kuitenkin yhtenaisend istutta-
malla samaa puulajia pidemmalle matkalle. Keski-
vybhykkeelle tulevat kiveykset toteutetaan laaduk-
kaasti ja alueen varimaailma huomioiden. Savilahden-
tieltda pyritdan sailyttéamaan Savilahdelle avautuvat

nakymat Yliopistonrannan alueen molemmin puolin.
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5.SAVILAHDEN LOUNAISREUNA

Snellmanian alueen luoteispuolelle rakennetaan asu-

mista, kaava mahdollistaa myds liike- ja toimistora-
— — kennusten rakentamisen. Rakennukset sijoittuvat si-

ten, ettd kaikista rakennuksista ja suurimmasta

5 osasta asuntoja on nakyma Savilahden suuntaan. 4-

) ja 5-kerroksiset rakennukset reunustavat yhteistsd,

.] — _ suojaisaa ja vehredaa pihaa, jonne ei sallita autopaik-
i I:j‘ koja. Maanalaista pysakoéintid on mahdollista toteut-

taa asuinkorttelin yhteyteen tai pinta- ja kansi-
pysakdintialueina viereiselld pysakdintialueella vuo-
rottaispysakdinti-mallilla. Suuri pintapysakdintialue

on jaettava puu- ja pensasistutuksin pienempiin koko-

T e naisuuksiin. Pydrapysakdinti toteutetaan sisapihan

puolelle. Julkisivumateriaalit toteutetaan vaaleina,

Kuva 11. Savilahden lounaisrannalla sijaitseva esimerkiksi valkobetonilla tai graafisella betonilla.
asuin-, liike- ja toimistorakennusten L S . : I S

4 Yleisil -

korttelialue (ALY) eisilme pidetaan raikkaana ja selkeana, yksityiskoh

tien toteutukseen kiinnitetdan erityistda huomiota.
Puupintoja voidaan kayttaa tehosteina esimerkiksi
parvekkeiden ja sisaankayntien yhteydessa. Piha-alu-
eet toteutetaan laadukkaasti istutuksin ja kiveyksin.

Kuva 12. Ilmakuvasovitus lounaisrannan
alueesta.
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6. AMMUSLATAAMO

Lataamorakennusten rajaama kortteli pyritéan sailyt-
tdmaan ehednd ja puistomaisena. Alueelle sijoittuva
uudisrakentaminen sijoitetaan Neulaniementien var-
teen erillisind rakennusmassoina. Uudisrakennusten
arkkitehtuuri on sovitettava lataamon rakennuskan-
taan. Julkisivumateriaaliksi suositellaan rappausta
vaaleissa vareissa. Kiinteistdaidat ym. tonttirakenteet
tulee sovittaa alueen kokonaisarkkitehtuuriin.

Alue on valtakunnallisesti merkittava rakennettu kult-
tuuriymparistd ja uudisrakentaminen ei saa vahingoit-
taa alueen historiallista arvoa ja ominaisluonnetta.
Ympariston hoidossa on pyrittava sailyttdmaan nykyi-
nen puistomainen luonne. Suunnittelu tulee tehda

kaavamaaraysten mukaisesti.
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Kuva 13. Ammuslataamon alue

Kuva 14. Havainnekuva ammuslataamon

alueesta
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7.JALANKULKU- JA PYORAREITIT
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Kuva 15. Jalankulun ja pyéréilyn paéreitit sekd -pyo6rdpysédkdinnit

Kampusalueesta on tarkoitus muodostua jalankulki-
joille viihtyisa, urbaani ja suojaisa kavelykampus.
Canthian ja Snellmanian rakennusten valeissa on ra-
kennusmassoja jasentava kavelyverkosto. Ranta-alu-
eelle muodostuva jalankulkualue yhdistaa Yliopistora-
kennukset, rantaan syntyvat palvelut ja asuinalueet
osaksi alueen ulkopuolelle jatkuvaa kevyenliikenteen
verkostoa. Polkupyérailijoille on nopea reitti Savilah-
dentien reunalla ja ammuslataamon |api pyoérareitit
jatkuvat kohti rakentuvaa Savilahden Idhipalvelukes-
kusta. Alueelle on tulossa myds kaupunkipyodraase-

mia.

PYORAPYSAKOINTI

Pyorapyséakdinnit on hyva sijoittaa lahelle sisaégnkayn-
teja ja varustaa runkolukitusmahdollisuudella. Pydra-
pysakdintialueille suositellaan sijoitettavaksi myds
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muuta pyo6railya tukevaa toimintaa, pyéranpesumah-
dollisuus, ilmapumput ja pienta korjauspajaa tai vuok-

raustoimintaa.

Joukkoliikenteen pysdkeilla tulee varautua katetta-
vien, runkolukittavien pydrapysakointipaikkojen sijoit-
tamiseen liityntaliikenteen mahdollistamiseksi.

Kampusalueella on kaksi rakenteellisesti toteutetta-
vaa, vihermaisemoinnilla katettua pyérapyséakdintialu-
etta, ja ne massoitellaan siten, etta ne liittyvat sula-
vasti ympardivaan puistoalueeseen. Pydraparkit mer-

kitéan nakyvasti esimerkiksi pydralogolla.

Pydrapysakéinnin suunnittelussa noudatetaan RT- 98-
11207 -kortin ohjeita.
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8. PIHAT JA JULKISET VIHERALUEET

Kuva 16.

Ilmakuvasovitus Savilahdelle

Asuntopihat (Savilahden lounaisranta) toteutetaan

vehreind. Istutettavaa aluetta on oltava véahintaan
40% pihan pinta-alasta. Laajoja nurmikenttia valte-
téan, suositaan eri toiminnoille kivettyja tai puuteras-
sein toteutettuja alueita, jotka ympardidaan pensas-
ja perennaistutuksin. Pihan suunnittelussa on huomi-
oitava kunnossapidon vaatimukset ja riittavat lumiti-
lat. Asuntopihoilla suositaan puuistutuksissa hedelma-
puita ja nayttavan syysvarin omaavia kasvilajeja. Pi-
halta on 18ydyttava myds havukasveja.

Yliopistonrannan kerrostalojen ulkoalueet toteutetaan

julkitilanomaisesti. Puistomaisille pihoille rakennetaan

oleskelu-, istutus- ja terassirakenteita yhtendisena
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jatkumona rannan kasittelylle. Materiaaleina suosi-
taan betoni- ja luonnonkivea. Istutuksissa suositaan
matalia pensas- ja puulajeja, jotka eivat liikaa peita
asukkaiden nakymia jarvelle. Osa istutuksista on teh-
tava ikivihreilla lajeilla.

Haitallisia vieraslajeja ei saa kayttda istutuksissa.
Myds voimakkaasti tai yleisesti allergisoivia kasveja ja
puita suositellaan valtettavaksi.

Julkiset viheralueet toteutetaan laadukkaasti ja urbaa-
nisti. Viheralueille osoitetaan eri tyylisia vyéhykkeita,
esimerkiksi alppiruusupuisto ja toimintapuisto. Istu-
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tusten korkeuksia vaihdellaan siten, etta kulkurei-
teistd saadaan elavia ja viihtyisia. Avarat alueet yh-
distyvat metsamaisiin vydhykkeisin. Puistomaisille
vybhykkeille osoitetaan mahdollisuuksien mukaan ki-
vettyja ojia hulevesien hallintaan. Ojiin luodaan kos-
teikkopoukamia pienelidille. Puistoihin voidaan raken-
taa mydés hillittyja, rakenteellisia vesiaiheita.

Kulkureittien pinnoitteissa huomioidaan niin pydérailijat
kuin lenkkeilijatkin. Pydrareitit ovat asfaltoituja. Kaik-
kien alueen reittien on oltava leveydeltdaan vahintaan
2,3 metria, jotta ne voidaan puhdistaa koneellisesti.
Vaylalla on oltava kohtuullisin valein vahintaan 2,5
metria leveitd alueita, jotka mahdollistavat sahképyo-

ratuolin kaantdmisen. Alueen sisdisten paaliikenne-

vaylien (jalankulku, pyoéraily, esteettdmat reitit) on ol-
tava selkeitd ja helposti 10ydettavissa. Reitit merki-

tdan opasteilla.

Tarkeisiin reitteihin kuuluu alikulun kulkuyhteys Savi-
lahdentien ali, yhdistden joukkoliikenteen yhteydet
alueelle seka kevyenliikenteen reitin ja Snellmanian
padovelle suuntautuvan tonttiliikenteen. Tata reittia
korostetaan seka pinnoitevalinnalla etta valaistuk-
sella. Alikulkutunneli toteutetaan laadukkaasti siten,
etta sen arkkitehtuuri sopii alueen kokonaisilmeeseen.
Tunneliin voidaan yhdistaa esimerkiksi valotaidetta tai

graafista betonia.

Tarkeat yhteydet myds KYSille sekd Microkadun

suuntaan on huomioitava laadukkailla ratkaisuilla.
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9.VALAISTUS

= Julkisivuvalaistus —_— 2672 Savishti, Kilopio
Valaistuskaavio
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: Korostettu yleisvalaistus
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& 3 T.T__“; ; esim. puurivit K y E ; ;

Kuva 17. Kaavio suositelluista valaistuksen painopisteistd
Alueen laadukkuus viimeistelldan hyvin suunnitellulla Valaistuksessa tulee kayttaa energiatehokkaita valai-
valaistuksella. Ranta-alueella suositaan matalalle si- simia (esim.LED). Katu-ja aluevalaistuksessa suositel-
joittuvia ja rakenteisiin integroitavia valaistusratkai- laan kaytettavaksi ohjausjarjestelmia, jotka mahdol-
suja. listavat valaisinkohtaisen ohjauksen.

Ulkovalaistus tonteille tulee suunnitella ammattilaisen
toimesta. Valaistuksen suunnittelua ohjataan myds

Savilahti-ohjeessa, jossa on kuvattu tulevaa Valon-

kaavaa.
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10. ESTEETTOMYYS

Alueen paareitit ja yhteydet tarkeimpiin toimintoihin

tulee suunnitella esteettémiksi.

Portaissa, luiskissa ym. tasoeroissa noudatetaan Su-
RaKun ohjetta 3/8 Tasoerot seka Esteettémyyskritee-
rit-ohjekortteja 02 Ulkoportaat ja 03 Luiskat. Em. kor-
teissa on erikseen vaatimukset perustason ja erikois-

tason reittien portaille ja luiskille. Kuvat: SuRaKu.

Ulkoportaiden minimileveys on 1200 mm. Kattamat-
tomassa lammittdamattdmassa portaassa etenema on
vahintéan 400—420 mm, korkeus 120 mm, 30—40
mm leved kontrastiraita askelman etureunassa. Lam-
mitetyssa portaassa etenema saa olla 375 mm. Por-
taat toteutetaan vaaleina, ja niissa kaytetdan mustia
kontrastiraitoja. Tarjolla on oltava aina korvaava por-
taaton yhteys. Portaissa on oltava yhtendinen kasi-

johde molemmin puolin porrasta ja kasijohteesta es-

teeseen (esim. seindan) minimietaisyys 45 mm. Kasi-
johteen on jatkuttava seka ala- etta ylapaasta por-
rasta vahintéan 300 mm ohi portaan. Erikoistason es-
teettdmilla reiteilld on oltava kaksi paallekkaista kasi-
johdetta (h=900 ja h=700 mm); ndiden kayttdéa suo-
sitellaan muissakin portaissa. Pintamateriaalin on ol-
tava karkea, eika se saa olla markanakaan liukas. Por-

taiden yla- ja alapaassa on huomiolaatta-alue.

Valaistusvoimakkuus on esteettémyyden erikoistason
reiteilld 50 Ix ja muilla vahintaan 10 Ix. Luiskien kal-
tevuus on yleisesti alle 8%.

Jalankulkualueilla ei saa olla ylapuolisia esteita alle
2200 mm:ssa. Tarkeimmat alueopasteet toteutetaan
myds koho-opastein ja pistekirjoituksella.

Esteetdn pysakoéinti jarjestetdéan mahdollisimman la-

helle rakennusten sisdaankayntia.
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11. PYSAKOINTI

Kaava-alueella on kaytdssa ns. joustava pysakdinti-
normi (apv-1), jolla on mahdollista saada vahennyksia
pysdkdintinormista kaavassa maaratyn mukaisesti.
Rakennuslupamenettelyn yhteydessa lasketaan kaa-
van mukaiset autopaikat, ja niihin véahennykset raken-

nusvalvonnan kaavakkeen perusteella.
Pysédkointialueet

Pysakodintialueet suunnitellaan puistomaisiksi, laajoja
pysakointikenttia tulee valttaa. Pysakdintialueilla tulee

varautua sahkéautojen latausmahdollisuuteen.

Pysdkointilaitokset

Pysakointilaitosten ulkonakédn tulee kiinnittda eri-
tyistd huomiota. Suurina rakennusmassoina niiden
vaikutus kaupunkikuvaan on merkittava. Julkisivut tu-
lee suunnitella muuhun kaupunkikuvaan sopivaksi ja
mielenkiintoisiksi. Julkisivut jasennelldan siten, etta
niissa kaytetaan materiaaleja, aukotusta, taidetta
ja/tai valaistusta inhimillisen mittakaavan muodosta-

miseksi.

12. INFRARAKENTEET JA -RAKENNELMAT

Muuntamot ym. kunnallistekniikan rakennukset sovi-
tetaan pintamateriaaleiltaan Idheiseen rakennuskan-
taan, kuitenkin selvasti naille alisteisina. Muuntamoi-
hin voidaan integroida katettua polkupydrapysakdin-
tia.

Pyoravarastot, talousrakennukset ja jatehuoltopisteet
sekd tekniset laitetilat kuten sahkdmuuntamot ja ul-
kojakamot seka tulee suunnitella mahdollisuuksien
mukaan yhtenaisiksi kokonaisuuksiksi toimivuudel-
taan ja ulkonadltaan. Rakennelmat ja rakennukset
suunnitellaan arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan sopi-

vaksi.

Jatteen kerdys

Asumisen mahdollistavilla alueilla jatteen kerays to-
teutetaan korttelikohtaisina yhteiskerdyspisteina sy-
vakeraysastioin. Jatepisteet toteutetaan siten, etta ja-
tehuoltomaarayksen mukaiset jakeet |16ytyvat lahelta
asuntoja lahietaisyydella ulko-ovista. Jatepisteet sijoi-

tetaan siten, ettd ne ovat kulkureittien varrella lahella

esim. py0Ora- ja avoneuvopysakointia ja liikenteen liit-

tymia.

Jatehuoltopisteiden ulkonakddn tulee kiinnittaa eri-
tyistd huomioita ja ne tulee suunnitella kaupunkiku-
vaan sopiviksi. Jatepisteet pyritdaan erottamaan

muista toiminnoista aidalla tai istutuksilla.

Jatteen kerdys pyritdan jarjestamaan myos julkisissa
ulkotiloissa ja muissa kortteleissa siten, etta eri jakeet

pystytaan kierrattamaan.

Teletilat ja -jakamot

Alueen kiinteistdissa tulee varautua ICT-teknologiaan
liittyvien jakamoiden sijoittamiseen. Teletilojen ja ja-
kamoiden sijoittamista suositellaan kiinteistéillé sisa-
tiloihin. Tukiasemien sijoittamisessa tulee noudattaa
Sateilyturvakeskuksen ja Viestintaviraston suosituksia

ja ohjeita.
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13.

Alueella on mahdollista liittya kaukolamp6- ja kauko-
jaahdytysverkkoihin. Alueella suositellaan, ettd toi-
mistorakennukset ja opetustoimintaa palvelevat ra-

kennukset liitetédan kaukojaahdytysverkkoon.

Aurinkokerdimet ja —paneelit

Aurinkokerdinten ja -paneelien kayttda suositellaan

kaikissa rakennuksissa. Parhaita sijoituspaikkoja
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ENERGIA - JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

aurinkoenergiajarjestelmille ovat varjostamattomat

rakennusten katto- ja seindpinnat. Optimi kallistu-
kulma katolla asennettaville kerdimille tai paneeleille
on 45 astetta, mutta useita riveja perakkain asennet-
taessa kallistuskulma suositus on noin 15 astetta, jot-
tei perakkaiset paneeli- tai kerainrivit varjosta toisi-
aan. Ekologiset ratkaisut voivat nakya rakennusten
ulkoasussa ja ne tulee suunnitella osaksi rakennusten

arkkitehtuuria.
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