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Uuden reittiosuuden loppupiste,
liitos nykyiseen ulkoilureittiin

Yleiskaavan luo-alueen raja
(luonnoyn monimuotoisuuden kannalta
tarkea glue)
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Kivikkoinen maasto, kuusikkoa J

& Arvioitu raivattavan

Rakennettava Viinaniemen alue,
tuleva rantaviiva

Viinaniemen
tulevaisuuden pysakaointialue

Tulevaisuuden ulkoilureitti
Viinaniemen alueella

ohjeellinen laavun ja nuotiopaikan sijoituspaikka \
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nykyinen maanpinta

- Humuspitoinen pintamaa ja pintakivet poistetaan raivattavan alueen
leveydeltd. pohjamaa tasoitetaan.

- Luiska-alueita ei kylveta, luiskataytdissa ja verhoilussa hy6édynnetaan
mahdollisuuksien mukaan paikalta kaivettavia maamassoja.

- Pengertayttomateriaali tiivistdmiskelpoinen hiekka tai karkeampi
materiaali, InfraRYL 18110 mukainen

- Sivuojien pohjan syvyys reitin tasausviivasta vahintaan 0,8 m.

- Kaltevilla maasto-osuuksilla reitin alapuolella hulevedet pyritaan
johdetaan sisaluiskalla suoraan maastoon. Tarvittaville osuuksille
tehdaan sivuoja.

- Reitin korkeusasema toteutetaan maaston nykyistd korkeusasemaa
mukaillen.

- kallion tai hyvin kantavan pohjamaan paalle tehdessa riittaa
rakennekerrokset KaM 0-6 50 mm + KaM 0-32 100 mm

No | Rakennekerrokset Materiaali Paksuus mm
1 |Kulutuskerros KaM 0/6 50
2 |Kantava kerros KaM 0/32 100
3 |Jakava kerros KaM 0/63 200
4 |Suodatinkangas N3
RAKENNEPAKSUUS 350 mm

Suunniteltu
reitti

Kaytos
poistunut
latuosuus

Nykyinen
latuverkosto
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